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E 筑 设计 和 装饰 设计 领域 有 着 广泛 的 应 用 。 
饰 施工 图 可 以 提高 绘图 精度 和 速度 、 缩 短 设 











使 用 AutoCAD 绘制 建筑 和 装 


+ 周期 。 因 此 ， 熟 练 掌握 AutoCAD 绘图 软件 已 


经 成 为 大 、 中 专 院 校 相关 专业 学 生 和 建筑 装饰 从 业 人 员 的 一 项 基本 技能 要 求 。 


本 书 以 某 办 公 


的 建筑 平面 图 





和 和 餐厅 的 装饰 施工 图 为 线索 和 本 着 “在 做 中 学 ”的 原则 ， 





将 AutoCAD 的 基本 命令 融合 到 具体 的 案例 中 进行 介绍 ,这 
造成 学 生 虽 对 基本 命令 很 熟悉 ， 但 绘制 施工 A 
使 像 
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本 书 详细 描述 了 建筑 平面 图 、 餐 厅 平面 布置 
节点 详 图 等 二 维 图 形 和 建筑 三 维 模型 的 绘制 命令 
多 重 比 例 的 出 图 、 打 印 出 图 的 方法 和 注 和 必 光 和 内容。 编者 
导 过 程 中 对 命令 的 人 做 出 尽 可 能 详细 的 摄 过 ， 并 专门 针对 学 
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;以 及 AutoCAD 模板 的 建立 和 

















于 单一 地 介绍 命令 
理论 和 实际 相 脱 节 的 问题 。 

平面 图 、 和 餐厅 立 面 图 和 装饰 
使 用 、 
结合 多 年 的 教学 经 验 ， 在 纺 
: 生 难 以 理解 的 命令 做 了 总 结 











分析。 同 


时 ， 操 作 步 又 配 有 大 


太 册 看 幕 截图 ， 详尽 地 展示 了 各 种 命令 的 操作 过 程 及 
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课程 内 容 
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技巧 。 
学 院 郭 慧 担任 主编 ， 威 海 职业 学 
建设 管理 职业 技术 学 院 高 瑞 担任 副 主 
ys 院 何 迎春 、 于 博 、 威 晓 负 和 贾 一 
。 具 体 编写 分 工 如 下 : 页 一 哲 和 于 博 编写 项 


项 目 3， 威 晓 蚀 和 刘 建 红 编 写 项 目 4， 乔 冰 编 写 
迎春 和 于 博 编写 项 目 6。 焦 涛 对 本 书 进行 了 审读 并 提出 很 多 宝贵 意见 ， 在 此 表示 


教学 任务 建议 安排 64 学 时 ， 通 过 理论 教学 和 上 机 实践 ， 使 学 生 掌握 AutoCAD 
、 编 辑 方法 与 技巧 ， 各 个 学 校 可 根据 不 同 专业 情况 灵活 安排 。 具 体 的 学 时 
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办 公 楼 底层 平面 图 的 
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绘制 三 维 








为 了 方便 读者 学 习 ， 本 书 配套 的 电子 课件 及 案例 的 过 程 图 











已 整理 成 素材 压缩 包 ， 可 供 








网 上 下 载 (http://www.pup6.cn)， 读 者 可 以 利用 这 些 素材 分 阶段 自学 ， 教 师 也 可 以 将 案例 的 
过 程 图 作为 学 生 训练 的 条 件 图 使 用 。 另 外 ， 素 材 压缩 包 中 还 收录 了 模板 图 ， 读 者 可 以 将 其 
另存 到 自己 安装 的 AutoCAD 软件 的 Temple 文件 夹 中 。 同 时 ， 素 材 压 缩 包 中 也 收录 了 较为 
完备 的 AutoCAD 字体 库 ， 和 希望 能 给 读者 带 来 方便 。 

本 书 在 编写 过 程 中 , 参考 和 引用 了 国内 外 大 量 与 AutoCAD 相关 的 文献 资料 , 吸取 了 很 
多 宝贵 的 经 验 ， 在 此 说 向 其 作者 表示 衷心 的 感谢 。 由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 的 不 妥 之 处 敬 
请 广大 读者 批评 指正 。 联 系 E-mail: guohui_1996@126.com。 
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了 解 AutoCAD 2010 | 
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1.1 CAD 技术 和 AutoCAD 软件 
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CAD 即 计算 机 辅助 设计 (Computer Aided Design)， 是 指 利 用 计算 机 在 各 类 工程 设计 
进行 辅助 设计 的 技术 总 称 ， 而 不 单 指 某 个 软件 。CAD 技术 一 方面 可 以 在 工程 设计 中 协助 完 
成 计算 、 分 析 、 综 合 、 优 化 和 决策 等 工作 ， 另 一 方面 也 可 以 协助 工程 技术 人 员 绘制 设计 医 
样 ， 完 成 一 些 归纳 和 统计 工作 。 

AutoCAD 是 美国 Autodesk 公司 推出 的 通用 计算 机 辅助 设计 和 绘图 软件 包 , 是 当今 世 
界 上 应 用 最 为 广泛 的 CAD 软件 。 它 集 二 维 、 三 维 交 互 绘图 功能 于 一 体 ， 在 工程 设计 领域 
的 使 用 相当 广泛 ， 目 前 已 成 功 应 用 到 建筑 、 机 械 、 服 装 、! 气 象 和 地 理 等 各 个 领域 。 自 
AutoCAD V1.0 版 本 起 ，AutoCAD 经 历 了 多 次 村 级 ， 现 在 的 最 新 版 本 为 
AutoCAD 2013 。 

AutoCAD V1.0 版 本 于 1982 年 正式 发 行 。 最 祝 的 AutoCAD 软件 在 功能 和 操作 上 都 有 
很 多 不 尽 如 人 意 之 处 ， 因 此 它 的 出 现 并 没有 引 SR 9 广泛 关注 。 然 而 ，AutoCAD V1.0 的 
推出 却 标志 着 一 个 新 生 事物 的 诞生 ， 是 计 短 机 辅助 设计 的 一 个 新 的 里 程 碑 。 

AutoCAD 的 发 展 可 分 为 初级 阶 县 阶段 、 高 级 发 展 阶段 、 完 善 阶段 和 进一步 完善 
阶段 。 Tn 见 表 1-1。 ~ 

-1 


波 AutoCAD 版 A 
发 展 改行 
阶段 2 、 Ba 


T ER 条， 容量 为 一 张 软盘， 无 菜单 ， 需 要 手工 答 
An 1982 | 芋 各 要 行 ， 容 量 为 一 张 360KB 的 软盘 ， 无 菜单 ,需要 手工 给 


入 命令 ， 其 执行 方式 类 似 DOS 命令 
























































































AutoCAD V1.2 具备 功能 
初级 。 |AutoCAD V13 具备 文字 对 齐 和 颜色 定义 功能 ， 以 及 图 形 输出 功能 
阶段 AutoCAD V1.4 图 形 编辑 功能 加 强 
增加 了 图 形 绘制 及 编辑 功能 , 如 MSLIDE、 VSLIDE、 DXFIN、 
AutoCAD V2.0 1984.10 |DXFOUT、VIEW、SCRIPT 等 。 至此， 在 美国 许多 工厂 和 学 


校 都 有 AutoCAD 

出 现 了 屏幕 菜单 ， 命 令 不 需要 手工 输入 ，Autolisp 初 具 和 雏形 ， 
发 行 时 为 两 张 360KB 软盘 

Autolisp 有 了 系统 化 语法 ， 使 用 者 可 改进 和 推广 ， 出 现 了 第 
三 方 开发 商 的 新 兴 行 业 ， 发 行 时 为 五 张 360KB 软盘 










AutoCAD V2.17- V2.18 |1985.5 





发 展 AutoCAD V2.5 1986.7 


























i AutoCAD V2.6 1986.11 | 新 增 3D 功能 。AutoCAD 已 成 为 美国 高 校 的 必修 课程 
出 现 了 状态 行 下 拉 式 菜单 。 至 此 , AutoCAD 开始 在 国外 加 密 
AutoCAD R(Release)9.0 | 1988.2 销售 
AutoCAD R10.0 进一步 完善 R9.0，Autodesk 公司 已 成 为 千 人 企业 
高 级 发 增加 了 AME(Advanced Modeling Extension)， 但 与 AutoCAD 
展 阶段 |AutoCAD R11.0 分 开销 售 





AutoCAD R12.0 采用 DOS 与 Windows 两 种 操作 环境 ， 出 现 了 工具 栏 











AutocAD 2010 使 用 入 门 



































续 表 
发 展 
阶段 版 本 特点 
AutoCAD R13.0 1994.11 | AME 纳入 AutoCAD 之 中 
适应 Pentium 机 型 及 Windows 95/NT 操作 环境 ， 实 现 与 
完善 AutoCAD R14.0 Intemet 连接 , 操作 更 方便 , 运行 更 快捷 , 拥有 丰富 的 工具 栏 ， 
阶段 实现 中 文 操作 
AutoCAD 2000 提供 了 更 开放 的 二 次 开发 环境 , 出 现 了 Vlisp 独立 编程 环境 。 
(AutoCAD R15.0) 同时 ，3D 绘图 及 编辑 更 方便 
在 整体 处 理 能 力 和 网 络 功能 方面 ， 都 比 AutoCAD 2000 有 了 
极 大 的 提高 。 整 体 处 理 能 力 提高 了 30%， 其 中 文档 交换 速度 
AutoCAD 2002 提高 了 29%， 显 示 速 度 揭 遍 NM 39%， 对 象 捕捉 速度 提高 了 
(R15.6) 24%， 属 性 修改 速度 则 提高 扎 23%。AutoCAD 2002 还 支持 
Internet/Intranet 功能 助 客户 利用 无 颖 衔接 协同 工作 环 
境 ， 提 高 工作 帝 潭 和 上 作 质 量 
AutoCAR0R4 在 速度 、 数 据 共享 和 软件 管理 方面 有 显著 的 
改进 和 提 癌 在 数据 共享 方面 ，AutoCAD 2004 采用 改进 的 
DWIKX 作 格式 一 -DWF6, 支持 在 出 版 和 查看 中 安全 地 进行 
变更 的 自动 通知 、 在 线 内 容 获取 、CAD 标 
AutoCAD 2004(R16.0) 了 等 技术 提供 了 方便 、 快 捷 、 安 全 的 数 
Ee 共享 环境 。 oCAD 2004 与 业界 标准 工具 SMS、 
Windows A 等 兼容 ， 并 提供 免费 的 图 档 查看 工具 
入 - ExpressMPool8N 在 许可 证 管理 、 安 装 实施 等 方面 都 可 以 节省 
大 区 的 肝癌 和 成 本 
罗 [ 晴 S 新 的 绘图 和 编辑 工具 ， 使 用 图 纸 集 管理 器 、 增 加 了 表 
utoGX 5(R16.1) 
完善 阶段 ， 在 数据 输入 和 对 象 选择 方面 更 





AutoCAD 2006(R16.2) aos et 增强 了 图 形 注释 功能 ， 能 够 更 有 效 地 填充 图 案 ， 进 一 
步 增强 了 绘图 和 编辑 功能 、 自 定义 用 户 界面 等 


将 直观 强大 的 概念 设计 和 视觉 工具 结合 在 一 起 ， 促 进 了 2D 
AutoCAD 2007(R17.0) |2006.3 | 设计 向 3D 设计 的 转换 。 同 时 它 有 强大 的 直观 界面 ， 可 以 轻 
松 而 快速 地 进行 外 观 图 形 的 创作 和 修改 
1. 注释 性 对 象 : 可 以 在 各 个 布局 视 口 和 模型 空间 中 自动 缩 
放 注 释 ， 可 以 为 常用 于 注释 图 形 的 对 象 打开 注释 性 特性 等 
2. 多 重 引线 对 象 是 一 条 线 或 样 条 曲线 ， 其 一 端 带 有 箭头 ， 
2007.3 














另 一 端 带 有 多 行文 字 对 象 或 块 
3. 字段 : 包含 说 明 的 文字 ， 这 些 说 明 用 于 显示 可 能 会 在 图 
形 生 命 周期 中 修改 的 数据 。 字 段 可 以 插入 到 任意 种 类 的 文字 
(公差 除外 ) 中 。 激 活 任意 文字 命令 后 ， 将 在 快捷 菜单 上 显示 
“插入 字段 
4. 动态 块 中 定义 了 一 些 自 定义 特性 ， 可 应 用 在 位 调整 块 ， 
而 无 需 重新 定义 该 块 或 插入 另 一 个 块 

5. 表格 对 象 可 以 把 块 属性 提取 为 一 个 明细 表格 ， 并 且 可 以 实 
时 更 新 ， 也 可 以 将 表格 数据 链接 至 Microsoft Excel 中 的 数据 








AutoCAD 2008(R17.1) 

















发 展 


阶段 


版 本 


特点 











完善 只 段 


AutoCAD 是 我 国 建筑 设计 领域 最 早 接受 的 CAD 软件 ， 几 乎 成 为 默认 的 设计 软件 ， 主 





AutoCAD 2009(R17.2) 


AutoCAD 2010(R18.0) 


AutoCAD 2013(R19.0) 

















1. 图 层 对 话 框 : 新 的 图 层 对 话 框 能 够 让 图 层 特性 的 创建 和 
编辑 工作 速度 更 快 、 错 误 更 少 
2. ViewCube 与 SteeringWheels 功能 : ViewCube 是 一 款 交 互 
式 工具 ， 能 够 用 来 旋转 和 调整 任何 AutoCAD 实体 或 曲面 模 
型 的 方向 。 新 的 SteeringWheels 工具 还 提供 对 平移 、 中 心 与 
缩放 命令 的 快速 调用 。SteeringWheels 是 一 项 高 度 可 定制 的 
功能 ， 可 以 通过 添加 漫游 命令 来 创建 并 录制 模型 漫游 
3. 菜单 浏览 器 : 支持 浏览 问 件 和 缩 略 图 ， 并 可 提供 详细 的 
dae 还 可 以 按照 名 称 、 日 期 或 标题 
来 排列 近期 使 用 过 的 区 件 
4. 快速 属 aa 属性 菜单 通过 减少 访问 属 
息 又， 能 够 确保 信息 针对 特定 用 户 与 项 目 进行 
极 大 提升 工作 效率 
ciion Recorder( 动 作 器 ): 可 以 快速 录制 正在 执行 的 
， gx 人 之 后 即 可 快速 选择 和 回 


放 录制 的 文件 
6. Ribbon( : Ribbon 能 够 通过 减少 获取 命令 所 需 的 步 
户 提高 


又 ， A 高 整体 绘图 效率 。 条 状 界面 以 简洁 的 形式 显 
条 新 ， 便 


条 i 用 户 根据 任务 迅速 选择 命令 

职 速 视图 : 快速 视图 功能 支持 用 户 使 用 缩 略图 而 非 文件 
名 称 ， 能 够 更 快速 地 打开 所 需 图 形 与 布局 ， 减 少 打开 不 必要 
的 图 形 文件 所 耗费 的 时 间 

AutoCAD 2010 版 本 继承 了 AutoCAD 2009 版 本 的 所 有 特性 ， 
新 增 动态 输入 、 线 性 标注 子 形式 、 半 径 和 直径 标注 子 形式 、 
引线 标注 等 功能 ， 并 进一步 改进 和 完善 了 块 操作 ， 如 块 中 实 
体 可 以 像 普 通 对 象 一 般 参 与 修剪 延伸 、 参 与 标注 、 参 与 局 部 
放大 功能 中 去 等 

















命令 行 界面 得 到 革新 ， 包 括 颜 色 、 透 明度 ， 还 可 以 更 灵活 地 
显示 历史 记录 和 访问 最 近 使 用 的 命令 。 阵 列 增强 功能 可 帮助 
用 户 以 更 快 、 更 方便 的 方式 创建 对 象 。 图 案 填充 编辑 器 

也 得 到 增强 ， 可 以 更 快 且 更 轻松 地 编辑 多 个 图 案 填 充 对 象 。 
即使 用 户 选 择 多 个 图 案 填充 对 象 ， 也 会 自动 显示 上 下 文 “ 
案 填充 编辑 器 ”功能 区 选项 卡 。 光 机 图 像 两 色 重 采样 的 算法 
已 经 更 新 ， 以 提高 范围 广泛 的 受 支 持 图 像 的 显示 质量 。 改 变 
了 外 部 参照 功能 。 用 户 可 以 在 “外 部 参照 ”选项 板 中 直接 编 
辑 保存 的 路 径 










































































要 用 于 绘制 二 维 建筑 图 形 。 由 于 AutoCAD 具有 易学 易 用 、 功 能 完善 、 结 构 开放 等 特点 ， 
此 它 已 经 成 为 目前 最 流行 的 计算 机 辅助 设计 软件 ， 特 别 是 在 建筑 设计 领域 ， 它 极 大 地 提高 
了 建筑 设计 的 质量 和 工作 效率 , 已 经 成 为 工程 设计 人 员 不 可 缺少 而 且 必须 掌握 的 技术 工具 。 
本 书 以 AutoCAD 2010 版 本 讲解 建筑 装饰 CAD 制图 教程 。 

AutoCAD 2010 是 在 对 以 往 版 本 继承 和 创新 的 基础 上 开发 出 来 的 , 由 于 其 具有 轻松 的 设 
计 环 境 ， 强 大 的 图 形 组 织 、 绘 制 和 编辑 功能 以 及 完整 的 结构 体系 ， 使 得 AutoCAD 2010 使 
起 来 更 加 方便 。 为 了 使 读者 系统 地 掌握 AutoCAD 2010 并 为 后 面 的 学 习 打 下 良好 的 基础 ， 
面 先 来 学 习 AutoCAD 2010 的 入 门 知识 。 


1.2 AutoCAD 2010 的 用 户 时 而 


a 经 典 和 初始 设置 工作 空间 这 



















































































AutoCAD 2010 有 二 维 草图 与 注释 、 三 维 建 模 
四 个 工作 空间 。 初 次 打开 AutoCAD 2010, ii 工作 空间 ， 如 图 1.1 所 示 。 其 中 
“AutoCAD 经 典 ”工作 空间 延续 了 从 A 14 一 直 保 持 至 今 的 工作 界面 ， 下 面 使 用 
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“AutoCAD 经 典 ” 工作 空间 界面 来 ARY AD 2010。 
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图 1.1 AutoCAD 2010 初始 工作 界面 





单 击 工作 界面 右 下 角 【 初 始 设置 工作 空间 】 右 侧 下 拉 按 钮 ( 黑 三 角 )， 打 开工 作 空 间 菜 
单 ， 如 图 1.2 所 示 ， 选 择 【AutoCAD 经 典 】 后 进入 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 空间 ， 如 图 1.3 









































二 推理 图 与 注释 
三 负 尘 模 
mtecin 到 筑 
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[~] ta 站 设置 工作 S 间 

将 当前 工作 字 则 另存 为 
他 工作 2 间 设 置 . 
目 许久 





图 1.2 AutoCAD 2010 工作 空间 菜单 


“AutoCAD 经 典 ” 的 用 户 界面 是 Windows 系统 的 标准 工作 界面 , 包含 标题 栏 、 菜 单 栏 、 





菜单 栏 
【标准 】 
工具 栏 





AutoCAD 2010 
名 称 和 当前 操作 的 图 形 名 称 。 
2. 菜单 栏 

AutoCAD 2010 




















工具 栏 、 命 令 行 、 状 态 栏 等 元 素 。 


【修改 】 工 具 栏 


图 1.3 AutoCAD 2010 经 典 界面 


的 标题 栏 是 AutoCAD 2010 应 用 窗口 最 上 方 的 灰色 条 , 用 于 显示 软件 的 


菜单 栏 是 Windows 应 用 程序 标准 的 菜单 栏 形式 ， 包 含 【文件 I、【 编 


辑 】、【 视 图 】、【 插 入 .、【 格 式 】、【 工 具 】、【 绘 图 【标注 】、【 修 改 】、【 参 数 】、【 窗 口 】 和 


【帮助 
3 











】 等 菜单 。 
。 工具 栏 
[ 具 栏 包含 的 图 标 代表 























于 启动 命令 的 了 


[ 具 按 钮 。 这 种 形象 而 又 直观 的 图 标 形式 ， 能 








AutoCAD 2010 使 用 入 门 


方便 初学 者 记 住 复杂 繁多 的 命令 。 通 过 单 击 工具 栏 上 的 图 标 来 启动 相应 的 命令 ， 是 初学 者 














常用 的 方法 之 











一 般 情况 下 ，AutoCAD 2010 的 用 户 界 面 显示 的 工具 栏 有 【标准 】 工 具 栏 、【 绘 图 】 工 

















具 栏 【修改 】 工 具 栏 、【 图 层 】 工 具 栏 【样式 】 工 具 栏 和 【对 象 特征 管理 器 】 等 。 用 户 可 





以 对 工具 栏 做 如 下 操作 。 
1) 显示 工具 栏 按钮 的 提示 信息 
































当 想 知道 工具 栏 上 某 个 图 标的 作用 时 , 可 以 将 鼠标 指针 
移 到 这 个 图 标 上 ， 此 时 会 出 现 提示 ， 显 示 该 工具 按钮 的 名 称 人 
与 具体 用 法 ， 如 图 1.4 所 示 。 a 
2) 展开 翌 套 式 按钮 组 按 Fl 键 区 得 更 多 得 且 
























系列 相关 命令 组 成 的 翌 套 式 按钮 , 将 鼠标 指针 指向 该 





按钮 显示 在 最 上 面 





按 住 鼠标 左 键 便 可 展开 该 按钮 组 ， 如 图 1.5 KK 六 


3) 显示 、 关 闭 及 锁定 、 解 锁 工具 栏 > 


(1) 显示 工具 栏 ， 将 鼠标 指针 
单 。 注 意 ， 在 工具 选项 菜单 中 带 X 





所 需 工具 栏 的 名 称 ， 即 可 在 和 不 该 工具 栏 ， 
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图 1.5 赃 套 式 按钮 


有 些 工具 按钮 旁边 带 有 黑色 小 三 角 符 号 , 表示 它 是 丛 ， 工具 栏 按钮 的 提示 信息 
式 

















(2) 关闭 








按钮 中 ， 通 常 把 刚刚 使 用 过 的 


SS 


个 工具 栏 的 按钮 并 右 击 ， 将 显示 工具 选项 菜 
TR lm 选择 





洽 所 示 。 











eo 
本 | 品目 









， | 请 进出 ， 或 单 击 右 键 显示 快 拓 季 单 - 





图 1.6 工具 选项 菜单 





中 已 经 存在 的 工具 栏 拖 到 绘图 区 域 的 任意 位 置 ， 使 其 变 成 浮 














动 状态 后 ， 单 击 工具 栏 右上 角 的 【关闭 】 按 钮 殴 即 可 关闭 该 工具 栏 ， 如 图 1.7 所 示 。 
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图 1.7 关闭 工具 栏 
(3) 锁定 、 解 锁 工 具 栏 : 锁定、 解锁 工具 栏 有 以 下 两 种 








名 将 鼠标 指针 指向 状态 栏 右 侧 的 锁定 全 间 起 由: 









有 具 栏 和 窗口 的 控制 菜单 ， 





选择 【固定 的 工具 栏 】 选 项 可 以 将 当前 显示 的 全 是 下 分- 当 工具 栏 被 锁定 时 ， 















只 有 解锁 后 才能 够 将 工具 栏 关 闭 ， 这 样 可 名 操作 而 关闭 ， 如 图 1.8 所 示 。 


@ 选择 菜单 栏 中 的 【窗口 】|【 锁 定 
作 ， 如 图 1.9 所 示 。 


















水 平平 峭 QH) 
委 直 平 销 I) 
排列 图 标 (8) 


[z]1 EB 室 we dre 





固定 窗口 IJ) 
全 部 8) 和 











图 1.8 锁定 、 解 锁 工具 栏 图 1.9 通过 【窗口 】 菜单 中 的 命令 对 工具 栏 进行 锁定 或 解锁 操作 


4. 命令 行 
命令 行 是 绘图 窗口 下 方 的 文本 窗口 ， 它 的 作用 主要 有 两 个 : 一 是 显示 命令 的 步骤 ， 提 
































以 通过 命令 行 的 滚动 条 查询 命令 的 历史 记录 。 


ORE 


示 用 户 下 一 步 该 干什么 , 所 以 在 刚 开始 学 习 AutoCAD 时 就 要 养 成 看 命令 行 的 习惯 ; 二 是 可 





@ 标准 的 绘图 坐姿 为 双 腿 直 立 ， 左 手 放 在 键盘 上 ， 右 手 放 在 鼠标 上 ， 眼 睛 不 断 地 看 命令 行 。 


























按 F2 键 可 将 命令 文本 窗口 激活 (如 图 1.10 所 示 ), 可 以 帮助 月 
于 查询 命令 的 历史 记录 。 再 次 按 F2 键 ， 命 令 文本 窗口 即 可 消失 。 


日 户 查 看 更 多 的 信息 ,更 便 











阳 hutoCAD 文本 窗口 - 主 卧室 -.DWG- dwg 





: _etrele 指定 图 的 图 心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 符 (T)]: 


省 轩 的 平 答对 [直径 (D)] : 


5 定 第 二 各 二 个 阁员 [ 倒 角 (c) /标高 (E)V 图 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W)]: 
术 3 一 个 角 点 或 [面积 (和 /尺寸 (D) /旋转 (R)]: 


: _rectang 
8 定 第 一 个 角 点 哎 [ 倒 角 (c) /标高 (E) 7 图 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (WD]: 
引 定 另 一 个 角 点 虐 【面积 (4) /尺寸 (p)7 旋 转 (R)] : 
由: 指定 对 角 点 
-erase 扫 到 怒 个 





5. 状态 栏 













(1) 状态 栏 的 左 侧 ， 显 祭 所 处 位 置 的 多 按 F6 键 可 以 控制 坐标 值 是 否 





昌 。 在 默 愉 状态 下 nn E 标 。Coords 值 可 以 控制 坐标 系 的 显示 ， 在 命令 行内 输 
入 “CdSrds” 命 令 后 按 Enter 键 ， 在 输入 COORDS 的 新 值 : 提示 下 ， 输 入 “0” 后 按 Enter 键 
将 关闭 坐标 的 显示 ， 输 入 “1” 后 按 Enter 键 则 显示 绝对 直角 坐标 。 


Hi 





ne 


(2) 在 状态 栏 的 中 间 ， 显 示 【 正 交 】、【 极 轴 、 【对象 捕捉 【对 象 追踪 】 等 了 
图 铺 罗 大 的 天 关 按 钮 。 这 些 作 图 辅助 工具 将 在 后 面 的 内 容 中 边 用 边 学 。 


得。 


状态 栏 上 的 【 正 交 】〗 等 作 图 辅助 工具 开关 按钮 ， 蓝 色 为 打开 状态 ， 灰 色 则 为 关闭 状态 ， 单 击 一 
次 可 打开 ， 再 次 单 击 即 可 关闭 。 

@ 将 鼠标 指针 指向 状态 栏 上 的 任何 一 个 作 图 辅助 工具 开关 按钮 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
【使 用 图 标 〗 选 项 (如 图 1.12 所 示 ) 后 所 有 的 作 图 辅助 工具 被 切换 到 图 标 显示 状态 。 





























1.12， 作 图 辅助 工具 开关 按钮 显示 切换 


He 














连续 按 F8 键 ， 会 发 现 【 正 交 】 按 钮 的 颜色 在 不 断 地 蓝 、 灰 交替 变化 。 也 就 是 说 ， 
状态 栏 上 的 作 图 辅助 工具 的 开关 还 可 以 通过 快捷 键 进行 操作 , 快捷 键 F1 一 F12 的 作用 见 
表 1-2。 


























表 1-2 快捷 键 F1~F12 的 作用 








快 捷 键 





















Fl | 打开 AutoCAD 的 帮助 功能 栅 格 开关 
| 文本 窗口 开关 : 交 开 关 
人 f 关 












ET SE ET g 轴 并 
ET 


好 标 开关 








(DM 











方法 。 绘 制 矩形 时 ， 单 击 【 绘 














9 2 ] 1【 算 形 】 命令 ， 可 以 启动 【 秆 形 】 


通过 多 六 i 启动 命令 在 4 履 入 “Ree” 后 按 Enter 键 即 可 启动 【 算 形 】 命令。 
命令 的 快捷 输入 法 见 附录 A。 


969@6- 
。。 ”通过 命令 行 启动 命令 时 应 关闭 中 文 输 入 法 ， 输 入 的 英文 字母 不 区 分 大 小 写 ,除了 在 文字 输入 状 
下 ， 一 般 情况 下 按 空格 键 与 按 Enter 键 的 作用 相同 ， 按 Esc 键 可 中 断 正在 执行 的 命令 。 



































(4) 启动 刚刚 使 用 过 的 命令 。 

@ 在 绘图 区 内 右 击 ， 通 过 快捷 菜单 来 启动 刚刚 使 用 过 的 命令 ， 如 图 1.13 所 示 。 

@ 在 AutoCAD 2010 中 右 击 是 非常 有 意义 的 操作 。AutoCAD 2010 对 该 操作 的 定义 是 : “ 当 你 不 知 
道 如 何 进行 下 一 步 操作 时 ， 请 单 击 鼠 标 右键 ， 它 会 帮助 你 .” 


Ha 











TTT TOTTI] 











@ 在 命令 行为 空 的 状态 下 ， 按 Enter 键 或 空格 键 会 自动 重复 执行 刚刚 使 用 过 的 命令 。 
例如 ， 如 果 刚 才 执 行 过 【 甜 形 】 命 令 ， 按 Enter 键 或 空格 键 则 会 重复 执行 该 命令 。 

















在 绘制 图 形 的 阳 
AutoCAD 201 
J 中 的 文件 “住宅 和. 


形 的 方法 。 
1. 平移 
























RAY ~ 
图 1.13 Te 


厨房 12n 中 带 基点 复制 @) 


最 近 的 输入 
XO Ctrl 
DO Ctrl 
Ctrl+Shi ft+C 
[bh Culty 
千帆 为 块 区 trliSh 

癌 ] 秆 了 到 原 灶 标 四 ) 





外 由 实时 平移 





np 


a ， 以 便 更 方 





会 bn 





学 习 对 “住宅 标准 层 平面 图 ”进行 平移 : 


«于 





随意 挪动 视图 。 
2. 范围 缩放 






































使 用 【范围 缩放 】 命 令 可 以 将 图 形 文件 中 的 





所 有 图 形 居中 并 占 满 整 个 屏幕 。 














学 习 对 “住宅 标准 层 平面 图 ”进行 范围 缩放 : 

















前 面 将 视图 用 【实时 平移 】 外 





意 挪动 ， 











命令 做 了 上 下 左右 随 
这 时 可 以 在 命令 行 输入 “Z” 后 按 Enter 


键 ， 然 后 输入 “E” 后 按 Enter 键 ， 或 者 单 击 标准 


多 观察 图 形 的 方法 ， 这 里 只 介绍 最 从 


平面 图 .dwg”， 





使 用 【实时 平移 】 命 令 相当 于 用 手 将 桌子 上 的 图 纸 上 下 左右 来 回 挪动 。 














用 的 
下 面 以 该 图 为 例 来 学 习 观 察 图 





单 击 标准 工具 栏 上 的 【实时 平移 】 舍 
在 命令 行 输入 “P” 后 按 Enter 键 ， 这 时 光标 变 成 
”的 形状 , 按 住 鼠标 左 键 并 拖 动 即 可 上 下 左右 





1Q 





工具 栏 上 嵌 套 式 按钮 中 的 【范围 缩放 】 图 标 ， 如 





图 1.14 所 示 ， 











即 可 执行 【范围 缩放 】 命 令 ， 此 | 





时 图 1.14 谋 套 式 按钮 中 的 【范围 缩放 】 图 标 








图 








标 或 

















会 发 现 刚才 被 移动 的 
和 的 国 全国 


. 范围 缩放 】 命 令 会 执行 重生 成 操作 ， 所 以 对 于 大 型 的 图 形 文件 ， 此 操作 所 需 时 间 较 长 。 对 于 无 


砚 








形 居 中 并 占 满 整个 屏幕 。 








有限 长 的 射线 和 构造 线 来 说 ,【 范 围 缩放 】 命 令 不 起 作用 . 

3， 窗 口 缩放 

使 用 【窗口 缩放 】 命 令 放大 局 部 图 形 是 常用 的 操作 。 

学 习 对 “住宅 标准 层 平面 图 ”进行 窗口 缩放 : 前 面 对 图 形 执行 了 【范围 缩放 】 命 令 ， 
单 击 标准 工具 栏 上 嵌 套 式 按钮 中 的 【窗口 缩放 】 图 标 电 或 厅 命 令 行 输入 “Z” 后 按 Enter 
键 ， 再 输入 “W” 后 按 Enter 键 。 然 后 在 如 图 1.15 所 示 击 ， 将 光标 向 右 下 角 移 动 ， 
移 至 B 处 后 单 击 ， Se 窗口 缩放 的 对 象 窗口 是 由 任意 


一 个 角 点 拉 向 它 的 对 角 点 形成 的 。 NK- 
二 二 
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1 后 房 

[el 
客厅 
eg 
B 
口 
卧室 
县 = 生 卧 室 12n 
卧室 











图 1.15 窗口 缩放 的 对 象 窗口 





4. 前 一 视图 
















































































使 用 【前 一 视图 】 命 令 可 以 使 视图 回 到 上 一 次 的 视图 显示 状态 。 当 图 形 相 对 复杂 时 ， 
【前 一 视图 】 命令 经 常 和 【窗口 缩放 】 命 令 配合 使 用 ， 用 【窗口 缩放 】 命令 放大 图 形 ， 进 行 
观察 或 修改 后 ， 通 过 【前 一 视图 】 命 令 返 回 。 然 后 再 用 【窗口 缩放 】 命 令 放大 其 他 部 位 ， 


















































学 习 返 回 前 一 视图 : 在 上 一 步 执 行 了 【窗口 缩放 】 命 令 后 ， 下 面 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 
上 的 【前 一 视图 】 图 标 仿 ， 就 会 返回 到 第 2 步 范围 缩放 的 视图 。 


5. 实时 缩放 
12 | 使 用 【实时 缩放 】 命 令 可 以 将 图 形 任意 地 放大 或 缩小 。 




















改 
观察 或 修改 图 形 后 再 返回 。 
返 










































































AutoCAD 2010 使 用 入 门 


学 习 对 “住宅 标准 层 平面 图 ”进行 实时 缩放 : 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 【实时 缩放 】 
图 标 Q， 这 时 鼠标 指针 变 成 “放大 镜 ” 的 形状 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 鼠标 向 前 推 则 图 形变 大 ， 
向 后 拉 则 图 形变 小 。 
COL IC TTT 
@ ” 按 住 饼 标的 中 键 ， 鼠 标 指针 会 变 成 “ 手 ”的 形状 ， 可 执行 【平移 〗 命 令 ; 上 下 滚动 鼠标 的 滚轮 
则 可 执行 【实时 缩放 】 命 令 。 


CTT 























6， 动 态 缩放 





执行 【动态 缩放 】 命 令 后 ， 视 图 中 显示 出 的 蓝 色 虚 引 4 是 图 形 的 范围 ， 当 前 视 
图 所 占 的 区 域 用 绿色 虚线 显示 ， A 通过 改变 视图 控制 框 的 大 小 和 






































位 置 来 实现 移动 和 缩放 图 形 。 下 面 来 学 习 对 “ 住 层 平 面 图 ”进行 动态 缩放 。 

(1) 在 命令 行 输入 “Z” 后 按 Enter 键 ， 然 D” 后 按 Enter 键 ， 启 动 【 动 态 缩放 】 
命令 ， 此 时 显示 如 图 1.16 所 示 的 蓝 色 的 、 绿 色 的 当前 视图 所 占 的 区 域 和 黑色 的 视 
图 控制 框 。 移 动 光 标 ， 黑 色 的 视图 着 光标 的 移动 而 移动 。 






















色 为 图 形 范围 


图 1.16 动态 缩放 的 显示 
(2) 在 视图 控制 框 中 单 击 ， 视 图 控制 框 中 的 “X ” 变 成 一 个 箭头 ， 移 动 鼠标 可 以 改变 

















视图 控制 框 的 大 小 ， 如 图 1.17 所 示 。 
(3) 调整 视图 控制 框 的 大 小 后 , 将 其 放 到 将 要 观察 的 区 域 (如 图 1.18 所 示 , 将 视 












































mu 


制 框 放 到 “客厅 ”位 置 )， 按 Enter 键 ， 则 视图 控制 框 所 框 定 的 区 域 占 满 整 个 屏幕 ， 结 果 如 
图 1.19 所 示 。 


























图 1.18 将 视图 控制 框 放 到 “客厅 ”位 置 








AutoCAD 2010 使 用 入 门 











1.19 re 
7， 重 画 和 重生 成 


(1) 重 画 : 当 系统 变量 BlipMode 设置 为 
时 候 ， 会 在 绘图 区 域 出 现 临时 的 标记 光标 寓 粒 的 小 “十 ”字符 号 (如 图 1.20 所 示 )， 这 些 符 
号 称 为 点 标记 。 这 些 点 标记 会 帮助 FE 经 区 域 中 定位 ， 但 也 会 使 绘图 区 域 显得 非常 零 
乱 。 这 时 可 以 使 i 



















图 1.20 标记 光标 点 位 的 点 标记 


@ ”在 默认 状态 下 ，AutoCAD 2010 把 系统 变量 BlipMode 设置 为 OFF， 在 选择 对 象 或 者 绘制 图 形 的 
过 程 中 不 会 出 现 点 标记 ， 这 样 绘图 区 域 得 比较 整 ; 

(2) 重生 成 : 绘图 进行 一 段 时 间 后 ， 绘 图 区 域 的 某 些 弧 线 和 曲线 会 以 折线 的 形式 显示 ， 
如 图 1.21 所 示 ， 这 时 就 需要 执行 【重生 成 】 命 令 重新 生成 图 形 ， 新 计算 所 有 对 象 的 屏 
幕 坐 标 ， 使 驳 线 和 曲线 变 得 光滑 ， 如 图 1.22 所 示 。 同 时 ,【 重 生成 】 命 令 还 可 以 整理 图 形 
数据 库 ， 从 而 优化 显示 和 对 象 选择 的 性 能 。 














































































































































































































图 1.21 折线 形式 显示 的 圆 弧 图 1.22 执行 【重生 成 】 命 令 后 的 圆 弧 


OL CL TET 


使 


a 
缩放 、 放 大 一 售 、 缩 小 一 


OH0@" 


当 使 用 物理 打印 机 打印 图 形 时 ， ths al 打印 出 来 的 就 是 什么 样 ， 也 就 
是 “所 见 即 所 得 ", 所以， 线 以 折线 的 形式 显示 , 最 好 先 执行 【 重 
生成 】 命 令 ， 再 进行 打印 。 





Wan 


:了 全 部 缩放 、 中 心 缩放 、 比 例 
他 观察 图 形 的 方法 。 





CT 


> purer Arann esannt, aa 
于 近 大 远 小 i 


原 形变 大 可 理解 移 得 离 眼睛 近 了 ， 图 形变 小 可 理解 为 是 将 图 样 移 
得 离 眼 时 MSN 


1.5 选择 对 象 的 方法 


利用 观察 图 形 















用 AutoCAD 绘图 ， 经 常 需要 对 图 形 进行 编辑 修改 ， 如 复制 、 移 动 、 旋 转 、 修 剪 等 ， 











这 时 就 需要 选择 图 形 以 确定 要 编辑 的 对 象 ， 这 些 被 选中 的 对 象 称 为 选择 集 。 

AutoCAD 提供 了 许多 选择 对 象 的 方法 ， 这 里 借助 “住宅 标准 层 平面 图 ”和 【删除 】 命 
令 来 介绍 常用 的 选择 对 象 的 方法 。 

打开 素材 压缩 包 中 的 文件 “住宅 标准 层 平面 图 .dwg”。 


二 






































拾取 














拾取 是 用 小 方块 形状 的 光标 分 别 单 击 要 选择 的 对 象 。 
(1) 调整 视图 : 用 【窗口 放大 】 命 令 将 “标准 层 住宅 平面 图 ”上 的 “沙发 ”区 域 放大 ， 





如 图 1.23 所 示 。 
(2) 单 击 修改 工具 栏 上 的 【删除 】 图 标 逐 或 在 命令 行 输入 “E” 并 按 Enter 键 ， 即 可 启 
动 【删除 】 命 令 。 
























































卫生 间 T 
8. 3m2 “ 











到 “茶几 ”上 并 单 击 ,“ 茶 几 ” 即 被 选 绒 疙 人 喇 虞 线 显示 (如 图 1.24 所 示 )， 按 Enter 键 结束 【 删 
除 】 命 令 ,“ 茶 几 ” 即 被 删除 。 




































图 1.24 删除 “茶几 ” 
(4) 按 Ctrl+Z 组 合 键 或 者 单 击 【标准 】] 











[有 具 栏 上 的 【放弃 】 图 标 全， 执行 【放弃 】 命 
令 。 前 面 删除 了 “茶几 ”， 按 Ctrl+Z 组 合 键 后 被 删除 的 “茶几 ”又 被 恢复 。 
© 0 OR On 











被 选中 的 对 象 呈 虚线 显示 (这 些 对 象 将 被 删除 )， 未 被 选中 的 对 象 呈 实 线 显示 ( 这 些 对 象 将 被 
保留 ) 








2， 窗 选 





从 左 向 右 选 为 窗 选 (左上 至 右 下 或 左下 至 右上 )， 执 行 窗 选 操作 后 ， 包 含 在 窗口 内 的 对 
象 被 选中 ， 与 窗口 相交 的 对 象 则 不 被 选中 。 
































(1) 仍然 将 视图 调整 至 如 图 1.23 所 示 的 状态 。 

(2) 启动 【删除 】 命 令 ， 命 令 行 出 现 选 择 对 象 : 提示 。 

(3) 如 图 1.25 所 示 ， 从 左下 C 点 至 右上 D 点 拖 电 出 窗口 “茶几 ”和 右 侧 的 单个 “ 沙 
发 ” 含 在 窗口 内 ， 将 会 被 选中 ,“ 长 沙发 ”和 “ 花 ” 与 窗口 相交 ， 则 不 会 被 选中 ， 按 Enter 
键 后 被 选中 的 对 象 即 被 删除 。 

(4) 按 Ctrl+Z 组 合 键 执 行 【放弃 】 命 令 。 


3. 交叉 选 
从 右 向 左 选 为 交叉 选 (右上 至 左下 或 右 下 至 左上 )， 执 行 交叉 选 操作 后 ， 包 含 在 窗口 内 
的 对 象 以 及 与 窗口 相交 的 对 象 均 将 被 选中 。 


(1) 仍然 调整 视图 至 如 图 1.23 所 示 的 状态 (放大 RI 
































(2) 启动 【删除 】 命 令 ， 命 令 行 出 现 选择 对 象 ; 
(3) 如 图 1.26 所 示 ， pe RN 玫 ” 和 单个 “沙发 ” 含 在 窗口 内 “1 


术 








沙发 ”和 “ 花 ” 与 窗口 相交 ， 它 们 均 将 被 nter 键 后 被 选中 的 对 象 即 被 删除 。 

(4) 按 Ctrl+Z 组 合 键 执行 【放弃 有】 命 容 > 社 意 ， 窗 选 拖 出 的 是 蓝 色 透明 窗口 ， 且 窗口 

轮廓 线 为 实 线 ， 入 过 出 的 是 和牛 1， 且 窗口 轮廓 线 为 虚线 。 
E 了 三 











图 1.25 从 左 向 右 选 为 窗 选 图 1.26 ”从 右 向 左 选 为 交叉 选 


4. 全 选 

执行 【全 部 选择 】 命 令 ， 所 有 图 形 对 象 将 均 被 选中 。 

(1) 在 命令 行 输入 “Z” 后 按 Enter 键 ， 然 后 输入 “E” 后 按 Enter 键 , 执行 【范围 缩放 】 
命令 ， 所 有 图 形 居中 占 满 整个 屏幕 。 

(2) 在 命令 行 输入 “E” 后 按 Enter 键 ， 启 动 【 删 除 】 命 令 。 

(3) 在 选择 对 象 : 提示 下 ,输入 “All” 后 按 Enter 键 。 此 时 ， 所 有 图 形 对 象 均 呈 虚线 显 
示 ( 即 被 选中 )。 

(4) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 按 Enter 键 结束 【删除 】 命 令 ， 所 有 被 选中 的 对 象 均 被 删除 。 
























































(5) 按 Ctrl+Z 组 合 键 执行 【放弃 】 命 令 。 


© 0 OB Oe 


@ ”使 用 【全 选 〗 命 令 选择 对 象 时 ， 不 仅 能 选择 当前 视图 中 的 对 象 ， 视 图 以 外 看 不 到 的 对 象 也 能 
被 选中 。 使 用 【全 选 〗 命 令 不 能 选择 被 冻结 的 和 锁定 图 层 上 的 对 象 ， 但 能 选择 被 关闭 图 层 上 
的 对 象 。 
5 栅 选 


可 以 想象 ， 栅 选 是 “ 线 ” 的 概念 。 栅 选 是 在 绘图 区 域 拖 忠 出 虚线 ， 和 虚线 相交 的 对 象 
或 )。 


个 字母 ) 后 按 Enter 键 。 
EF 依次 单 击 后 ， 拖 上 忠 出 如 图 1.27 所 示 
后 两 个 “小 沙发 ” 呈 虚 线 显示 (被 选中 )。 


(1) 仍然 调整 视图 至 如 图 1.23 所 示 的 状态 (放大 “小 
(2) 在 命令 行 输入 “E” 后 按 Enter 键 ， 启 动 【删除 


































1.27 ”执行 【 栅 选 】 命令 


6. 快速 选择 





快速 选择 是 以 对 象 的 特性 作为 选择 条 件 进行 定义 的 ， 它 可 以 把 不 符合 条 件 的 对 象 过 


(1) 在 命令 行 输入 “Z” 后 按 Enter 键 ， 然 后 输入 “E” 后 按 Enter 键 ,执行 【范围 缩放 】 
命令 ， 将 所 有 图 形 显示 在 屏幕 上 。 

(2) 选择 菜单 栏 中 的 【工具 】|【 快 速 选择 】 命 令 ， 打 开 【 快 速 选 择 】 对 话 框 。 

(3) 如 图 1.28 所 示 ， 在 【特性 】 列 表 框 中 选中 【图 层 】 选 项 ， 指 定 将 要 按照 图 
对 象 



































层 选择 
(4) 在 【运算 符 】 下 拉 列 表 中 选中 【等 于 】 选 项 。 

















(5) 在 【 值 】 下 拉 列 表 中 选中 【家 具 】 选 项 ， 指 定 将 要 选择 “家 具 ” 图 层 上 的 对 象 。 
(6) 选中 【包括 在 新 选择 集中 】 单 选 按钮 ， 指 定 只 选择 “家 具 ” 图 层 上 的 对 象 ， 如 果 





























选中 【排除 在 新 选择 集 之 外 】 单 选 按钮 ， 则 指定 除 “ 家 具 ” 图 层 上 的 对 象 外 ， 其 他 图 层 上 


的 对 象 均 将 被 选中 。 
































(7) 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 所 有 家 具 图 层 上 的 对 象 均 被 选中 ， 如 图 1.29 所 示 。 























用 到 d): [于 TE > 
对 委 关 型 加 )， | 所 有 图 元 
全 性 四 部 
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局 房 


























客厅 
运算 符 们 )，1= 等 于 丰 
人 由 ~ 
加 何 应 用 
包括 在 新 沁 拉 集中 中 卧室 


口 拓 了 下 新光 舞 扩 之 外 中) 


口 了 出 过 友信 > 
CC ] Cu |) 


KS 9 
图 1.28 【快速 选择 】 对 话 2 图 1.29 ‘i “家 具 ” 图 层 上 的 对 象 


7， 循 环 选择 
和 ve 
天 太 .和 





























使 用 【循环 选 
























线 的 关系 ， 可 知 两 ， 
循环 选择 命令 
(1) 在 命令 行 输入 “E” 后 按 Enter Mh 启动 【删除 】 命 
令 。 
(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 反复 单 击 AB 和 ( 6 
CD 线 重合 的 部 位 ， 会 发 现 AB 和 CD 线 轮流 高 亮 显示 ， 处 于 
高 亮 显示 状态 的 图 形 就 是 被 选中 的 对 象 ， 按 Esc 键 可 以 关闭 
循环 。 B B 
8， 从 选择 集中 别 除 
在 编辑 图 形 时 ， 难 免 会 选 错 对 象 ， 即 将 不 该 选择 的 对 象 
选 入 选择 集 ， 这 时 可 以 使 用 【从 选择 集中 剔除 】 命 令 将 不 该 " . 
选择 的 图 形 对 象 从 选择 集中 移出 。 图 1.30 AB 和 CD 线 的 关系 

















(1) 启动 【删除 】 命令, 命令 行 出 现 选择 对 象 : 提示 ， 用 














前 





看 所 述 选择 对 象 的 方法 将 “沙发 “茶几 ”及 “ 花 ” 选 中 ， 如 图 1.31 所 示 。 




















(2) 将 “茶几 ”从 选择 集中 剔除 : 按 住 Shift 键 单 击 “ 茶 几 ”， 则 “茶几 ”由 虚 变 实 。 被 

















选中 


选择 集中 移出 了 。 





的 对 象 呈 虚 线 显示 ， 未 被 选中 的 对 象 呈 实 线 显示 ,“ 茶 几 ” 呈 实 线 显示 说 明 已 经 将 其 从 











(3 


按 Enter 键 后 被 选中 的 对 象 即 被 删除 ， 按 Ctrl+Z 组 合 键 可 以 恢复 操作 。 











客厅 12ms: 


图 1.31 on 


本 项 目 所 讲 的 内 容 是 AutoCA 知识 和 首先 讲解 了 AutoCAD 2010 用 户 
界面 的 组 成 及 工具 栏 、 菜 上 介绍 了 命令 的 启动 方法 等 
为 便于 以 后 的 学 习 ， 要 习 < 























六 放 及 前 一 视图 
还 介绍 了 7 种 常用 的 选 怪 图 形 的 方 ; 这 些 选择 方法 分 别 有 各 自 的 蛙 点 。 
ee 应 根据 具体 情况 灵活 应 用 和 组 合 这 些 选择 方法 ， 以 求 快速 准确 地 得 到 所 需 
要 的 选择 集 。 这 7 种 选择 图 形 的 方法 是 编辑 图 形 的 基础 ， 应 该 熟练 掌握 。 

本 项 目 还 穿插 介绍 了 启动 命令 的 方法 以 及 删除 和 恢复 命令 ， 读 者 应 在 理解 的 基础 上 掌 


握 这 些 命令 。 
[| 贺 | | 图 | | 一 一 一 








一 、 单 选 题 
， 顽 套 式 按钮 是 由 一 系列 相关 命令 组 成 的 按钮 组 ， 在 嵌 套 式 按钮 中 ， 通 常 把 (  ) 按 
























































有 最 上 面 。 
A. 最 常用 的 B. 刚刚 使 用 过 的 C. 过 去 使 用 过 的 
2. 正 交 的 快捷 键 为 (。”)。 
A. F2 B. F9 C. F8 
3. 一 般 情况 下 按 空格 键 与 按 Enter 键 的 作用 (。”)。 





A. 相同 B. 不 相同 C. 差不多 














4. 按 (  ) 键 可 中 断 正在 执行 的 命令 。 



























































A. Esc B. Enter C. Ctrl 
5. 使 用 ( ”“”) 命 令 可 以 将 图 形 文件 中 所 有 的 图 形 居中 并 占 满 整 个 屏幕 。 
A. 窗口 缩放 B. 平移 C. 范围 缩放 
6. 使 用 ( ””) 命 令 相当 于 用 手 将 桌子 上 的 图 纸 上 下 左右 来 回 挪动 。 
A. 前 一 视图 B. 平移 C. 实时 缩放 
7. 当 图 形 相对 复杂 时 ,【 前 一 视图 】 经 常 和 【( ”) 缩 放 】 命 令 配合 
A. 窗口 B. 实时 C. 范围 
8， 从 左上 至 右 下 或 左下 至 右上 为 ( )。 
A， 窗 选 B. 全 选 交叉 选 
9， 按 住 鼠 标的 (  )， 光 标 会 变 成 “ 手 ” 的 形状 ， 了 本 【平移 】 命 令 。 


A. 左 键 B. 中 键 ， 碳 键 
10。 在 其 宫 图 形 各 光泽 淹 烛 时 加 累 近 生计 其、 以 使 用 ( 。 “) 命 令 将 不 该 选择 的 对 
象 从 选择 集中 移出 。 





A， 从 选择 集中 剔除 ” B. We C. 窗 选 
二 、 简 答题 
1. 指出 ee 的 标题 攻 、 落 于 认 - 江 具 栏 、 命 信行 、 惟 态 检 
2. 将 【图 层 】 工 具 栏 闫 抽 ” 并 重新 将 其 显示 全 过 
3. et SN 
4. 命令 行 有 体 从 作用 ? 
5. 学 习 XogAD 时 ， 什么 样 的 现 革 和 标准 的 给 图 妆 执 ? 
6.【 正 交 从 【对 象 捕捉 【 极 轴 】 和 【对 象 追踪 】 等 非常 重要 的 作 图 辅助 工具 位 于 界 








面 中 的 什么 位 置 ? 
7. 命令 的 启动 方法 有 哪些 ? 各 有 什么 特点 ? 
8， 观察 图 形 的 方法 有 哪些 ? 
9. 选择 对 象 的 方法 有 哪些 ? 
10. 利用 观察 图 形 命令 去 观察 图 形 ， 图 形 的 尺寸 是 否 真 的 变 大 或 缩小 了 ? 


三 、 自 学 内 容 


1. 打开 素材 压缩 包 中 的 “住宅 标准 平面 图 .dwg”， 反 复 练习 观察 图 形 的 方法 。 
2. 打开 素材 压缩 包 中 的 “住宅 标准 平面 图 .dwg”， 反 复 练习 选择 对 象 的 方法 。 












































教学 目标 下 
目的 学 习 ， 了 签 汐 utoCAD 参数 的 设置 方法 和 建筑 平 
制 的 基本 步骤 ， 绘制 办 公 楼 底层 平面 图 时 所 涉及 
本 绘图 和 编辑 俞 令 ,X 理 解 图 层 的 作用 ， 掌 握 加 载 图 层 线 型 的 
方法 、 线 型 比例 的 淄 置 往 法 以 及 坐标 的 输入 方法 。 
_ 译 、 
教学 目标 
能 力 目标 知识 要 点 权重 


了 解 新 建 图 形 和 保存 
图 形 的 方法 ， 以 及 图 
形 参数 的 设 定 方法 


练 地 运用 图 层 型 比例 和 当前 图 层 的 设 定 方法 
坐标 方法 
公 楼 底层 平面 图 ” 所 涉及 的 基本 绘图 和 编辑 命令 


新 建 图 形 和 保存 图 形 的 方法 , 单位 、 角 度 、 
角度 测量 和 角度 方向 的 设 定 方法 


8% 























项 目 1 介绍 了 AutoCAD 2010 的 基本 操作 ， 从 项 目 2 开始 将 介绍 如 何 使 用 AutoCAD 
2010 绘制 “图 B1 办 公 楼 底层 平面 图 ”。 注 意 ， 绘 图 前 应 熟 读 办 公 楼 底层 平面 




















网 




















2.1 新 建 图 形 文件 











开始 绘制 “办 公 楼 底层 平面 图 ”之 前 ， 需 要 新 建 一 个 图 形 文件 。 在 AutoCAD 2010 中 
新 建 一 个 图 形 文件 有 以 下 几 种 方法 。 

1， 通过 【启动 〗 对 话 框 新 建 图 形 文件 

将 系统 变量 Startup 设 定 为 1 后 ， 启 动 AutoCAD 2010 局 图 2.1 所 示 的 【启动 】 
对 话 框 ， 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 并 选中 【公制 】 de. will Wd 


00908@…… 从 忆 
@ ”新 建 图 形 文件 的 方法 取决 于 系统 变量 Stal 值 为 1 时 ， 打 开 如 图 2.1 所 示 的 【启动 】 


对 话 框 ; 当 变 量 值 为 0 时 ， A 9 【选择 样板 】 对 话 框 。 


on Ten 


















































过 【文件 】 菜 单 新 


选择 菜单 栏 中 的 【 文 分 KE 新 建 】 命令 ， Ca 【选择 样板 】 对 话 框 ， 先 
择 acadiso dwt 文人 ,或 年 [打开 ws 六 按钮 ， 选 择 列表 中 的 【无 样板 -公制 】 
3 这 各 训 新 建 了 一 文件 。 


选项 (如 图 2.2 > 
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图 2.1 【启动 】 对 话 框 图 2.2 【选择 样板 】 对 话 框 


[COL J 


@ 【选择 样板 】 对 话 框 中 的 文件 acad.dwt 为 英制 无 样板 打开 方式 ; acadiso.dwt 为 公制 无 样板 打开 













。 办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (一 ) 


3.， 通过 样板 新 建 图 形 文件 


在 如 图 2.2 所 示 的 【选择 样板 】 对 话 框 中 所 显示 的 图 形 样板 的 制图 标准 和 我 们 所 遵循 
的 制图 标准 不 一 样 ， 所 以 不 适合 在 这 里 使 用 。 在 后 面 章节 中 将 介绍 建立 带 有 单位 类 型 和 精 





























度 、 
通过 用 户 自 己 建立 的 图 形 样板 新 建 图 形 ， 不 需要 再 对 单位 类 型 和 精度 、 标 注 样式 等 进行 重 








图 层 、 捕 捉 、 栅 格 和 正 交 设 置 、 标 注 样式 、 文 字样 式 、 线 型 和 图 





























复 设 置 ， 这 样 可 使 绘图 速度 大 大 提高 。 


2.2 保存 图 形 








块 等 信息 的 图 形 样板 。 














AutoCAD 2010 保存 文件 的 方法 和 其 他 软件 相同 , 在 re. 这 里 提醒 读者 , 在 利 
用 AutoCAD 2010 绘制 图 形 时 ， 需 要 经 常 保存 已 经 绘 区 文件 ， 防 止 断 电 、 死 机 等 原 
形 \ 在 


因 导 致 图 形 文件 丢失 。 在 高 版 本 AutoCAD hE 
法 打开 。 如 果 用 AutoCAD 2010 2 E 
开 ， 


就 需要 将 该 文件 另存 为 低 版 本 的 AutoGA 


网 图 形 另存 为 








低 版 本 的 AutoCAD 中 通常 无 
ly 文件 需要 在 AutoCAD 2004 中 打 
件 类 型 ， 如 图 2.3 所 示 。 
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AnatechD 2007/LT2007 图形 各 本) 







WutoCAD 医 形 样板 (4 
ut oCAD 2010 DXF 人 dzf) 
[AatocAD 2007/LT2007 DXF Ge. df) 





图 2.3 另存 为 低 版 本 文件 
选择 菜单 栏 中 的 【工具 】|【 选 项】 命令 ,打开 【选项 】 对 话 框 ， 





在 【打开 和 保存 】 选 


项 卡 中 选中 【自动 保存 】 复 选 框 ， 并 在 【保存 间隔 分 钟 数 】 文 本 框 中 输入 设 定 值 ， 如 图 2.4 


所 示 。 文 件 自动 保存 的 路 径 在 【选项 】 对 话 框 的 【文件 】 选 项 卡 中 
示 。 如 果 文 件 被 删除 ,可 

















路 径 打 开 临 时 文件 来， 找到 被 自动 保存 的 文件 并 将 其 复制 到 自己 的 文 


OL GL 


@ 自动 保存 的 文件 为 备份 文件 格式 ， 文件 扩展 名 为 .bak， 只 有 将 其 扩展 名 用 重 命名 的 方式 改 





mm i 








h 可 以 看 到 ， 如 图 2.5 所 
[以 按照 C:\Documents and Settings\Administrator\local settings\temp 


件 夹 中 。 

















为 .dwg 后 ， 才 能 在 AutoCAD 中 打开 该 图 形 。 





















初始 设置 配置 沪 当前 图 形 : Drewing?. dve 
EE: 显示 | 打开 积存 | 打印 和 发 布 【 系统 【用户 系统 配置 | 草图 1 入 | 配置 
文件 保存 文件 打开 
另存 为 G) | ] 项 和 [使 用 的 文件 数 0 
[ec a007/1s2007 BW ©. wo) 本 口 在 标题 中 显示 完整 路 径 EE) 


保持 注释 性 对 象 的 讽 芝 庆 真 度 QD。 国 as 
加 保持 图 形 尺寸 妆容 性 G) 国 匠 是 近 合 用 的 文件 数 到 ) 








缩 咯 图 预 客 设置 I) 
50 增 量 保存 百分比 G) 外 部 参照 





口 总 是 进行 CRC 校 验 D) 
口 维护 日 老 文件 届 


ec$ | 临时 文件 的 扩展 名 E) 


显示 数字 签名 信息 于) 





























[WE 3 用 必 帮助 0 























| | 四 - 国 工程 文件 搜索 路径 
| 加 口 目 定 X 文 件 
| 四 口 碍 矶 4 区 他 文件 各 
所 口 文 二 杭 相 器 、 司 典 和 字 件 文件 名 
| | 四 日 打印 文件 、 后 台 打印 程序 和 前 导 部 分 名 称 


四 乱 ) 数据 天 位 置 

| 四 -日 立 板 设置 

让 _ 陋 工 且 洗 项 析 立 件 位 置 
I 











2.5 ”自动 保存 文件 的 路 径 





2.3 图 形 的 参数 


图 形 的 参数 主要 包括 长 度 单位 、 单 位 精度 和 绘图 区 域 等 。 建 筑 及 装饰 施工 图 中 以 公制 











办 公 楼 底层 平面 





毫米 为 长 度 单位 ， 以 “ 度 (* )” 为 角度 单位 。 这 里 借助 【启动 】 对 话 框 来 介绍 图 形 参 数 和 基 
本 规定 。 

启动 AutoCAD 2010， 在 命令 行 输 入 “Startup” 后 按 Enter 键 ， 在 输入 STARTUP 的 
新 值 <0>: 提示 下 输入 “1”， 这 样 就 将 系统 变量 Startup 由 0 修改 为 1。 再 次 启动 AutoCAD 
2010 则 会 显示 【启动 】 对 话 框 ; 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 【新 建 】 图 标 四 ， 打 开 如 图 2.6 
所 示 的 【创建 新 图 形 】 对 话 框 。 






































希 创建 新 图 珍 








O000®8@. mp ete A 
® AutoCAD 人 > 了 een 对 话 框 (如 图 2.6 所 示 ) 在 外 


ee ee 能 打开 图 形 ， 而 利用 【启动 〗 对 话 框 则 可 以 在 
ws ra 


> 按钮 并 选中 【高 级 设置 】 选 项 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 进 入 【高 级 设 
置 】 对 话 框 。 下 面 将 通过 【高 级 设置 】 对 话 框 分 步骤 学 习 以 下 内 容 。 


1. 单位 


选中 【小 数 】 单 选 按钮 ， 精 度 设 置 为 “0”， 以 确定 长 度 单位 为 公制 十 进 制 ， 数 值 精度 
为 小 数 点 后 零 位 ， 如 图 2.7 所 示 。 
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图 2.7 设置 长 度 单位 和 精度 
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2. 角度 
选中 【十 进 制度 数 】 单 选 按钮 ， 精 度 设置 为 “0”， 以 确定 角度 单位 为 “ 度 ”， 数 值 精度 





为 小 数 点 后 零 位 ， 如 图 2.8 所 示 。 
3， 角 度 测量 





设 定 “ 东 ”方向 为 零 角度 的 位 置 ， 如 图 2.9 所 示 。 














a 


FQ 


SS 
图 2.8 设置 角度 单位 和 精度 RY 图 2.9 零 角 度 的 设 定 


4. 角度 方向 


et ia 转 为 负 ， wh 这 样 ， 如 果 旋 转 一 条 AB 水 
平 线 ， 旋 转 45” 和 -45 结果 人 不 同 ， 如 图 2.11 所 中 ec 








《 
A LB 好 


[CE=smE-259 Cm |) AB 旋 转 45” 后 AB 旋 转 -45” 后 





图 2.10 设置 角度 方向 图 2.11 AB 线 的 旋转 


5， 区 域 


这 里 的 绘图 区 域 并 非 是 在 图 板 上 绘图 时 所 用 图 纸 大 小 的 概念 ,实际 上 AutoCAD 所 提供 
的 图 纸 无 边 无 际 , 想 要 多 大 就 有 多 大 , 所 以 用 AutoCAD 绘图 的 步骤 和 在 图 板 上 绘图 的 步 又 
不 同 。 在 图 板 上 绘图 的 顺序 是 先 缩 再 画 。 例 如， 用 1 : 100 的 比例 绘制 某 建筑 平面 图 ， 如 果 
该 建筑 长 度 为 18000mm， 首 先 计 算 18000mm 二 100=180mm( 将 尺寸 缩小 到 原来 的 1/100)， 
再 在 图 纸 上 绘 制 180mm 长 的 线 。 用 AutoCAD 绘图 则 是 先 画 再 缩 。 同 样 绘制 建筑 长 度 为 
18000mm 的 某 建筑 平面 图 , 先 用 AutoCAD 绘制 18000mm 长 的 线 ( 按 1 :1 的 比例 绘制 图 形 )， 
打印 时 再 将 绘制 好 的 平面 图 整体 缩小 到 原来 的 1100(18000mm 二 100=180mm) 即 可 。 经 过 对 
比 可 以 看 出 ， 还 是 用 AutoCAD 绘图 方便 。 
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办 公 楼 底层 平面 


那么 这 里 的 区 域 是 什么 概念 呢 ? 以 坐标 纸 为 例 ， 这 里 区 域 的 大 小 决定 的 就 是 坐标 纸 显 
示 的 范围 ， 坐 标 纸 在 AutoCAD 里 的 概念 就 是 “ 栅 格 ”。 

试 一 试 , 将 【高 级 设置 】 对 话 框 内 的 区 域 设 置 为 10000mmX 10000mm, 如 图 2.12 所 示 ， 
然后 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 【高 级 设置 】 对 话 框 。 选 择 菜单 栏 中 的 【工具 】|【 草 图 设置 】 
命令 ， 打 开 【 草 图 设置 】 对 话 框 ， 选 择 【 捕 捉 和 栅 格 】 选 项 卡 ， 将 捕捉 和 栅 格 的 距离 均 设 
为 300mm( 因 为 在 建筑 中 常用 的 模 数 是 300mm)， 如 图 2.13 所 示 ， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 
闭 【 草 图 设置 】 对 话 框 。 将 状态 栏 上 的 【捕捉 〗】 和 【 栅 格 】 按 钮 打开 (状态 栏 上 所 有 显示 为 
蓝 色 的 按钮 均 为 开启 状态 ， 显 示 为 灰色 的 均 为 关闭 状态 ， 单 击 可 以 切换 打开 /关闭 )， 会 发 现 
工作 界面 中 出 现 许多 小 点 ， 小 点 显示 的 范围 即 区 域 的 范围 (这 里 是 10000mmX 10000mm)， 
小 点 之 间 的 距离 为 300mmX300mm， ia ,eg 这 是 【捕捉 】 
命令 在 捕捉 栅 格 点 。 由 于 绘制 建筑 施工 图 时 【 栅 格 】 辅 嫩 瑟 其 使 用 较 少 ， 而 【捕捉 】 辅 助 
工具 又 是 和 【 栅 格 】 辅 助 工具 配套 使 用 的 ， Dot 

































































































































































图 2.12 设置 区 域 


衣 草 赂 设置 
瑞 扫 和 和 乌 稿 | 梧 牢 98 | 对 象 揪 损 | 动态 输入 | 快 搜 特性 
口 启用 王 搜 3) ES 口 昌 用 得 格 97) @) 
括 扣 间距 恤 格 间距 
振 投 x 轴 可 距 ED)- |300 各 格 X 独 可 距 0) 00 
括 投 T 办 可 距 CE) |300 各 格 T 镍 可 距 CD 300 
回 x 办 可耻 和 T 狗 本 距 相 等 C) 。。 每 条 主线 之 问 的 策 格 涩 四) -5 要 
一 格 行为 
目 适应 将 格 4) 
凡人 于 风格 问 距 的 司 
D 志 办 于 
加 性 格 拓 捉 G) 


加 矩形 害 捉 EE) 
人 〇 等 疆 测 需 损 虽 ) 


个 Palarsnap@) 


回 是 示 超出 界 香 的 右 格 (L) 
口 逐 请 动态 ws 叫 











这 项 0 

















图 2.13 【捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 29 








OL CY TT 


@ 【捕捉 】〗 和 【对 象 捕 提 】〗 是 两 个 不 同 的 作 图 辅助 工具 .。 【 捕 提 】〗 功 能 用 于 捕捉 栅 格 的 点 ， 而 不 能 
捕捉 图 形 的 特征 点 ， 这 时 需要 打开 【对 象 捕 捉 】〗 功 能 来 捕 扣 图 形 的 特征 点 ， 如 一 条 直线 的 两 个 
端点 或 中 点 。 

@ 【捕捉 】〗 和 【 栅 格 〗 是 配套 使 用 的 ， 在 【草图 设置 〗 对 话 框 中 ，【 捕 提 和 栅 格 〗 选 项 卡 中 间距 尺 
寸 的 设 定 也 需 相 同 。 

@ ” 栅 格 仅 在 图 形 界限 中 显示 ， 它 只 作为 绘图 的 辅助 工具 出 现 ， 而 不 是 图 形 的 一 部 分 ， 所 以 只 能 看 
到 ， 不 能 打印 。 

@ 建筑 施工 图 出 来 以 “毫米 (mm)” 为 长 度 的 绘图 单位 ， CA 内 输入 “10000" 就 是 10000mm， 
不 需 再 输入 “mm”。 同 样 ， 输 入 角度 时 也 不 需 再 输入 角度 半 如 输入 “45” 就 是 45" 


FS 


RY 办 公 楼 底层 平面 图 ”用 AutoCAD 绘制 建 
， 先 画 轴 线 ， 再 画 墙 ， 然 后 开门 窗 洞 口 。 


2.4 给 


从 本 节 开 始 ， 将 逐步 介绍 如 何 绘 第 
筑 平面 图 和 在 图 纸 上 绘 图 的 顺序 


1， 建 立 图 层 没 


(1) 打开 cm 对 话 框 : 工具 栏 上 的 【图 层 特性 管理 器 】 
标 钨 或 选择 菜 【格式 】| RN wh 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 。 在 新 


建 图 形 中 Au 认 9 动 生成 一 个 特 层 ， 这 就 是 “0” 层 ,“0” 层 是 AutoCAD 固有 
入 ， 因 此 不 能 汾 此 重 命名 或 将 其 删除 。 

(2) 建立 新 图 层 : 单 击 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 的 【新 建 图 层 】 图 标号， 则 产生 一 
认 名 为 “图 层 1” 的 新 层 ， 将 其 名 称 改 为 “轴线 ”并 按 Enter 键 确认 。 再 按 Enter 键 (或 
击 【 新 建 图 层 】 图 标示 ) 就 又 建立 了 一 个 新 层 ， 将 其 名 称 改 为 “ 墙 线 ” 并 按 Enter 键 确 
用 相同 的 方法 ， 继续 建立 “门窗 ”“ 文 本 入“ 标注 和 “楼 梯 ^“ 室 外 ”及 “辅助 ”等 
需要 删除 图 层 二 【删除 图 层 】 图 标 巷 即 可 。 


@g@GG. ee 


@ 按 Enter 键 有 两 个 作用 : 一 是 确认 或 结束 命令 (如 将 图 层 名 称 改 为 “轴线 ”后 ， 按 Enter 键 确认 )， 
二 是 重复 刚刚 使 用 过 的 命令 (如 再 按 Enter 键 重复 【新 建 图 层 〗 的 命令 ， 就 又 建立 了 一 个 图 层 )。 

@ ”只 要 不 是 处 于 文字 输入 状态 ， 按 空格 键 等 同 于 按 Enter 键 。 

@ 图 层 是 按 图 层 名 拼音 的 首 字 母 排列 的 。 
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注意 ， 这 里 新 建 的 8 个 图 层 的 默认 图 层 颜 色 为 白色 ,默认 的 图 层 线 型 为 Continuous( 实 
线 )， 线 宽 为 默认 值 ， 如 图 2.14 所 示 。 

(3) 修改 图 层 颜 色 : 单 击 “ 轴 线 ” 图 层 名 称 右 侧 的 “白色 ”两 个 字 ， 打 开 【 选 择 颜 色 】 
对 话 框 ， 选 择 个 人 喜欢 的 颜色 作为 该 图 层 的 颜色 。 用 同样 的 方法 为 其 他 图 层 更 换 颜色 。 
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图 2.14 ER 





OR OK 国 …… 和 和 oo 
. es ， 下 面 是 专业 绘图 软件 所 设 定 的 主要 图 层 的 闫 
色 ， 供 读者 参考 : 轴线 层 一 一 红 ‘i 门窗 层 一 一 青色 、 标 注 层 一 一 绿色 、 
台阶 层 一 一 黄色 、 楼 梯 层 台 层 一 一 品 红 、 文 字 层 一 一 白色 。 


Tn 






(4) 修改 图 层 线 型 : 建立 了 9 个 图 层 层 默 认 的 线 型 均 为 Continuous( 实 
线 )， 但 是 建筑 及 装 OA 而 是 中 心 线 ， 所 以 需要 将 “轴线 ”图 层 的 
Continuous 线 型 换 威 心 ENTER 或 ps 

也 标 指向 外 ya” 图 层 的 Continu 记 后 单 击 ， 打开 【选择 线 型 】 对 话 框 (将 该 对 话 
框 喻 为 小 抽 居 ;小 抽 层 里 没有 CENTER 线 型 ， 单 击 【 加 载 】 按 钮 打开 【加 载 或 重 载 线 型 】 
对 话 框 (将 该 对 话 框 喻 为 大 仓库 ), 找到 CENTER 线 型 并 选中 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 如 图 2.15 
所 示 。 这样 就 将 大 仓库 内 的 CENTER 线 型 拿 到 了 小 抽 层 里 , 然后 在 【选择 线 型 】 对 话 框 (小 
抽 层 ) 中 选中 CENTER 线 型 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 对话 框 。 这 时 会 发 现 “ 轴 线 ” 图 层 
的 线 型 换 为 CENTER 线 型 ， 如 图 2.16 所 示 。 
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2.15 ”加 载 线 型 
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图 2.16 将 “轴线 ”图 层 的 线 型 加 载 为 CENTER 

(5) 设置 默认 线 宽 : AutoCAD 的 默认 线 宽 为 0.25mm， 右 击 状态 栏 上 的 【 线 宽 】 按 钮 ， 

在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【设置 】 选 项 ， 打 开 【 线 宽 设 置 】 对 话 框 ， 如 图 2.17 所 示 ， 在 此 
对 话 框 中 可 查询 或 修改 默认 线 宽 。 





是 线 趟 设置 





小 阅 关 行 【 线 宽 设 





这 里 有 9 个 图 -条 线 < 上 了 呢 ? “当前 层 
是 哪个 图 层 ， 该 个 图 层 上 “ 具 栏 上 的 【图 层 控制 】 选 项 所 显示 的 就 是 


“当前 层 ” 如 苞 21$ 记 示 。 








当前 层 


图 2.18 当前 层 

另外 ， 在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 可 以 设置 当前 层 ， 也 可 以 对 每 个 图 层 进行 关闭 、 
冻结 、 锁 定 等 操作 。 

2. 设置 线 型 比例 

选择 菜单 栏 中 的 【格式 】|【 线 型 命令 , 打开 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 2.19 所 示 。 
一 般 情况 下 , 该 对 话 框 中 的 【全 局 比例 因子 】 和 出 图 比例 应 保持 一 致 ,， 即 如 果 出 图 比例 为 1 : 
100,【 全 局 比例 因子 】 即 为 100; 出 图 比例 为 1 : 200,【 全 局 比例 因子 】 即 为 200; 出 图 比 
例 为 1 : 50,【 全 局 比例 因子 】 即 为 0。 当前 对 象 的 缩放 比例 是 1 。 

(1) 将 【轴线 】 图 层 设置 为 当前 层 ， 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 上 【图 层 控制 】 选 项 右 侧 的 
下 拉 按 钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 【轴线 】 图 层 ， 如 图 2.20 所 示 。 
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。 办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (一 ) 


























全 局 km 四 了 加 [on 


] mmttmo) [om | 


回 纺 必 时 使 用 图 抵 空 间 单位 UD) 

















EE [Ee ET Ga MY Sac GESYEI 加 四 St 








@ 。 上述 方法 是 一 种 将 某 图 层 设置 为 当前 层 的 简单 有 效 的 方法 ， 而 不 必 打 开 【 图 层 特性 管理 器 】 去 
设置 当前 层 ， 【图 层 控制 〗 选 项 窗口 还 可 以 修改 图 层 的 开关 、 加 锁 和 冻结 等 图 层 特性 。 

(2) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【直线 】 图 标 岂 | 或 在 命令 行 输入 “L” 后 按 Enter 键 ， 启 
动 【直线 】 命 令 。 

@ 在 line 指定 第 一 点 : 提示 下 ， 在 绘图 区 域 左下 角 的 任意 位 置 单 击 ， 将 该 点 作为 A 
轴线 的 左 端点 ， 移 动 光标 则 会 出 现 一 条 随 着 光标 移动 而 移动 的 橡皮 条 。 

@ 单 击 状态 栏 上 的 【 正 交 】 按 钮 或 按 F8 键 (F8 为 【 正 交 】 功 能 的 快捷 键 )， 打 开 【 正 
交 】 功 能 ， 这 样 光标 只 能 沿 水 平 或 垂直 方向 移动 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 下 , 水 平 向 右 拖 动 光标 ， 并 在 命令 行 输入 “18000” 
后 按 Enter 键 。 

图 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ， 按 Enter 键 结束 【直线 】 命 令 。 

这 样 就 绘制 出 一 条 长 度 为 18000mm 的 水 平 线 ， 如 图 2.21 所 示 。 












































图 2.21 绘制 A 轴线 
O00®@… A 


8 。 上 面 用 方向 长 度 的 方法 绘制 出 了 A 轴 引 从- 一 【 正 交 】 功 能 并 向 右 拖 动 光标 
来 指定 ; 线 的 长 度 依靠 手工 输入 来 者 最 常用 的 一 种 绘制 直线 的 方法 。 

@ ”如 果 给 制 直线 出 现 错误 , 可 以 信和 中 在 全 作答 入 。 “U”， 执行 子 命令 【放弃 】， 

NS 制 新 的 直线 。 











从 图 2.21 中 可 以 看 市 ， 绘 疼 区 只 能 看 到 
We 加 1 的 和 
支 钢笔 放 在 加 明明 处 ， 能 看 到 钢笔 的 两 端 吗 ? 但 把 钢笔 向 前 推 
移 一 a 后 ,就 可 以 看 到 钢笔 的 两 端 。 
(3) 在 命令 行 输入 “Z” 后 按 Enter 键 ， 再 输入 “E” 后 按 Enter 键 ， 执 行 【 范 围 缩放 】 
命令 ， 这 样 相当 于 把 图 形 由 近 推 远 ， 所 以 可 以 看 到 线 的 两 个 端点 ， 如 图 2.22 所 示 。 









































图 2.22 调整 A 轴线 的 显示 
(4) 用 【实时 缩放 】 和 【平移 】 命 令 将 视图 调整 至 如 图 2.23 所 示 的 状态 。 









































办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (一 ) 

















上 2.23 调整 A ee 
OL CY TER a 
@ ”默认 设 定 下 ,对象 的 颜色 和 线 型 是 “ 随 层 ”(Byl 以 将 A 轴线 绘制 在 当前 层 一 一 【 轴 
线 〗 图 层 上 后 ， 其 颜色 和 线 型 是 和 【轴线 > 


(5) 执行 【范围 缩放 命令 后 ， 二 A 轴线 显示 的 不 是 中 心 线 ， 应 做 如 下 检查 。 









Q@ 在 【图 层 轴线 】 图 层 的 线 型 是 是 否 加 载 为 CENTER( 中 心 线 ) 
或 DASHDOT( 
@) 当前 层 是 否 为 【 轴 
@【 线 型 管理 器 】 对 话 框 





1 的 nie <100%, 


3 ee 位 轴线 ~* 
(1) 单 击 ee “O” 并 按 Enter 键 ， 启 


动 【 偏 移 】 命令; 查看 命令 行 。 
O 在 指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 出 除 (E)/ 图 层 (Lj< 通 过 >: 提示 下 ， 输 入 B 轴线 和 A 轴 
线 之 间 的 距离 “3000” 后 按 Enter 键 ， 表 示 偏 移 距离 为 3000mm。 
@ 在 选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 提示 下 ， 单 击 选择 A 轴线 ， 
此 时 A 轴线 变 虚 。 
@ 在 指定 要 偏 移 的 那 一 出 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 提示 下 ， 
在 A 轴线 上 侧 任意 位 置 单 击 ， 则 生成 B 轴线 。 
@ 按 Enter 键 结束 【 偏 移 】 命 令 ， 结 果 如 图 2.24 所 示 。 




















图 2.24 用 【 偏 移 】 命 令 生成 B 轴线 


























(2) 用 相同 的 方法 生成 C~E 轴线 ， 如 图 2.25 所 示 。 


























制 1 轴线 
oa 
启动 【对 象 捕捉 】 命 令 

(2) 单 击 【 绘 RS Diet etm cr stot 启 
动 【 直 线 】 命令。 

@ 在 _line 指定 第 一 点 : 
黄色 端点 捕捉 方块 及 端点 党 

@ 在 指定 下 一 点 
出 现 黄色 端点 捕 
A 轴线 的 左 端 点 处 

@ 按 Enteh 键 结束 【直线 】 命 令 。 

这 样 ， 通 过 捕捉 直线 的 两 个 端点 的 方法 绘制 出 了 1 轴线 。 


元 十 字 光 村上 在 加 组 的 太吉 外 ， 册 现 
a 上 绘制 在 下 轴线 的 左 
(U)]: 提示 下 人 


端点 光标 提 pi .26 所 示 ) 单 击 ， 则 直线 的 第 二 点 绘制 在 了 




































图 2.26 绘制 1 轴线 


@ 【对 象 捕 提 】 的 作用 是 准确 地 捕捉 图 形 对 象 的 特征 点 ， 这 里 必须 借助 于 【对 象 捕 捉 】 才 能 准确 地 
寻找 到 丰 轴线 和 A 轴线 的 左 端 点 ， 否 则 就 不 能 准确 地 绘制 出 1 轴线 . 


nan 














办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (一 ) 


5. 执行 【 偏 移 】 命 令 生 成 2 一 6 轴线 


单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 偏 移 】 图标 会 或 在 命令 行 输入 “0O” 并 按 Enter 键 , 启动 【 偏 


移 】 命令。 


中 在 指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)]< 通 过 >: 提示 下 , 输入 1 轴线 和 2 轴线 


之 间 的 距离 “3600” 后 按 Enter 键 。 


此 时 1 轴线 变 虚 。 





在 1 轴线 右 侧 任意 位 置 单 击 ， 则 生成 2 轴线 。 
@ 在 选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 > 
此 时 2 轴线 变 虚 。 











@ 在 选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 提示 下 ， 单 击 选择 1 轴线 ， 


@ 在 指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 提示 下 ， 





是 示 下 ， 单 击 选 择 2 轴线 ， 


@ 在 指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 各 放弃 (U)]< 退 出 >: 提示 下 ， 在 


2 轴线 右 侧 任意 位 置 单 击 ， 则 生成 3 轴线 。 重 复 @) RS 步 操作 生成 4、5、6 轴线 后 按 Enter 


宇 
键 结束 命令 ， 结 果 如 图 2.27 所 示 。 


起 竹 面 图 2. dvg 





























图 2.27 用 【 偏 移 】 命 令 生成 2 一 6 轴线 


oO KE 








@ 【 偏 移 ] 命令 包含 3 步 : 给 出 偏 移 距离 、 指 定 偏 移 对 象 、 指 定 偏 移 方向 。 
@ ”A~E 轴线 的 间距 各 不 相同 ， 所 以 每 偏 移 一 条 轴线 ， 都 需要 重新 启动 〖【 偏 移 】 命 令 并 给 出 所 要 偏 


移 的 距离 . 但 1 一 6 轴线 间 的 距离 均 为 3600mm， 所 以 执行 一 次 
轴线 。 


6. 修剪 轴线 








【 偏 移 】 命令 就 可 以 偏 移出 2 一 6 





(1) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【修剪 】 图 标志 或 在 命令 行 输入 “Tr” 并 按 Enter 键 ， 启 











动 【修剪 】 命令。 


中 在 选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 提示 下 ， 单 击 3 轴线 上 的 任意 位 置 ，3 轴线 变 虚 。 注 
意 ， 该 步骤 所 选择 的 对 象 是 剪 切 边界 ， 即 下 面 将 以 3 轴线 为 剪 切 边界 ， 来 修剪 A 轴线 。 

















@ 在 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 
影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 将 光标 移 至 3 轴线 左边 的 A 轴线 上 ， 在 任意 位 置 
单 击 , 这 样 就 以 3 轴线 为 边界 将 A 轴线 位 于 3 轴线 左 侧 的 部 分 剪 掉 了 , 结果 如 图 2.28 所 示 。 


























下 
1 LU 
LE ee lL 














半 Ea | 
由 \ 模 所 / 而 局 1 了 和 了 六 | 


图 2.28 修剪 3 
(2) 同样 的 方法 ， 以 3 轴线 为 边界 将 - FE 于 3 轴线 右 侧 的 部 分 前 掉 ， 将 C 轴线 位 
于 3 轴线 左边 的 部 分 剪 掉 ， 结 果 如 图 必 Ss 

















图 2.29 修剪 3 轴线 右 侧 的 B 轴线 , 左 侧 的 C 轴线 


(3) 再 次 启动 【修剪 】 命 令 。 

中 在 选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 提示 下 ， 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 注意， 这 次 没 
有 选择 剪 切 边 界 ， 而 是 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 “ 全 部 选择 ”也 就 是 说 不 选 即 为 
全 选 ， 图 形 文件 中 的 所 有 图 形 对 象 都 可 以 作为 剪 切 边界 。 


和 本国 仿 乓 ee 
@ 在 执行 【 偏 移 】、【 修 剪 】 等 命令 过 程 中 ， 按 Enter 键 可 执行 类 括号 内 的 默认 值 。 
@) 在 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 
影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 执 行 交 叉 选 (从 M 点 向 N 点 拖 电 窗 口 )， 如 图 2.30 
所 示 ， 将 图 形 修剪 成 如 图 2.31 所 示 的 状态 。 


















































办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (一 ) 
































图 2.31 修剪 走道 内 的 轴线 
(4) 重复 执行 【修剪 】 命 令 ， 将 图 形 修剪 成 如 图 2.32 所 示 的 状态 。 












































图 2.32 ”修剪 后 的 图 形 














生姜 和 和 -一 一 一 一 一 
@。 执行 【修剪 】〗】 命 令 时 ， 先 选 剪 切 边界 ， 后 选 被 剪 对 象 。 
@ 前 切 边界 可 以 选择 ， 也 可 以 按 Enter 键 直接 进入 下 一 步 命 令 。 注意 ， 不 选 即 为 全 选 ， 即 所 有 的 
图 形 对 象 都 是 剪 切 边界 ， 
@ 修剪 图 形 时 ， 有 时 选择 剪 切 边界 方便 ， 有 时 不 选择 剪 切 边界 方便 ， 应 在 实践 中 用 心 体会 。 
@ 如 果 误 将 不 该 剪 切 的 轴线 剪 掉 了 ， 可 以 在 【 剪 切 〗】 命 令 执 行 中 马上 输入 “U”， 取 消 上 次 剪 切 
操作 ， 并 可 以 重新 选择 被 剪 切 对 象 。 


TT nm 





Tn 













1. 设置 将- 
将 【 墙 线 】 图 层 设 置 为 当前 层 ， 如 所 未 














标注 (V) ”修改 (M) 机 
BS 祠 
到 乡 1 


编辑 (6) 。 视图 (Y) ”插入 D 


格式 (@) 








~ 

(1) 选择 3 i 的 【绘图 】|【 多 线 任命 令 ， 或 在 命令 行 输入 “M1” 后 按 Enter 键 ， 
启动 【多 线 】 ， 查 看 命令 行 : 

命令 : _mline 

当前 设置 对 正 = 上 ， 比 例 = 20.00,， 样式 = STANDARD 

@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ， 输 入 “S” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 输入 多 线 比 例 <20.00>: 提示 下 , 输入 “240”( 墙 体 厚度 为 240mm) 后 按 Enter 键 。 

通过 步骤 @ 和 @ 的 操作 ， 就 把 多 线 的 比例 由 “20.00” 更 改 为 “240.00”。 

@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ， 输 入 “J” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 输入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (Z)/ 下 (B)] < 上 >: 提示 下 ， 输 入 “Z” 后 按 Enter 键 。 

通过 步骤 @ 和 @ 的 操作 ， 将 多 线 的 对 正 类 型 由 “上 ” 改 为 “无 ”( 即 “中 心 ” 对 正 )。 
经 过 步骤 四 一 图 的 操作 后 ， 命 令 行 变 为 

命令 : _mline 

当前 设置 对 正 = 无 ， 比 例 = 240.00， 样 式 = STANDARD 

@@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ,打开 【对 象 捕捉 】 功能， 捕捉 
如 图 2.34 所 示 的 A 点 作为 多 线 的 起 点 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 分 别 捕捉 B、C、D、E、F 角 点 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ,输入 “C”(Cloce) 后 按 Enter 键 ， 执 
行 【 首 尾 闭合 】 命令。 

















这 样 ， 就 绘制 出 





WO 


@ 试 一 试 ， 如 果 在 第 四 步 捕捉 A 点 (A 点 即 首尾 上 























一 个 封闭 的 外 墙 ， 结 果 如 图 2.34 所 示 。 
A F 
i 四 
N ol H 加 
M FF | | 
B 
E 








图 2.34 ”绘制 封闭 的 外 墙 


按 Enter 键 执 行 【 首 尾 闭合 】〗 命 令 ， 结 果 相 局 


Ten 


(2) 按 Enter 键 重复 执行 【多 线 】 
线 】 设 置 ， 即 对 正 类 型 为 “无 ”上 


Q 在 指定 起 点 或 [对 正 


G 点 作为 多 线 的 起 点 
@ 在 指定 下 一 上 
@@) 按 Enter 


NX 


ey 






C)/ 放 弃 (U)]: 


， hg 


A 








D 








SS 而 不 是 输入 “Cn" 后 
人 


和 nn 


意 观 察 命令 行 ，AutoCAD 会 记 住 上 一 次 【多 


， 打 开 【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 捕 提 


> 分 别 捕捉 阳 、I 点 。 





结果 如 图 2.35 所 示 。 


i 


2.35 ”绘制 GHI 内 墙 
(3) 按 Enter 键 重 复 执行 【多 线 ] 命令 ， 分 别 绘制 CKJ、LM 这 两 段 内 雯 ， 如 图 2.36 所 示 。 


L 


图 2.36 绘制 CKJ、LM 内 墙 


6 区 


























(4) 按 Enter 键 重复 执行 【多 线 】 命 令 ， 捕 捉 如 图 2.36 所 示 的 N 点 和 0 点 ， 则 绘制 出 
NO 内 墙 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(5) 用 相同 的 方法 绘制 出 PQ 等 其 他 内 墙 ， 结 果 如 图 2.37 所 示 。 

此 部 分 除了 学 习 如 何 用 【多 线 】 命 令 绘制 墙 体 外 ， 还 应 理解 使 用 Enter 键 结束 命令 和 
外 复 执行 命令 的 作用 。 
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图 2.37 TR 命令 给 制 内 寺 


3， 编 辑 墙 线 (将 形 墙 线 打 _ 
(1) 单 击 【图 层 】 工具 栏 岂 下 部 计 控 制 】 选项 it 在 下 拉 列 表 中 单 击 【 轴 
线 】 图 层 的 灯泡 图 标 ， 灯 海 纤 丝 变 灰 ,【 轴 线 】 痪 算 征 关闭 ， 如 图 2.38 所 示 。 

命令 ， 或 双击 要 编辑 的 多 线 ， 打 开 【 多 















(2) 选择 菜单 村 
线 编辑 工具 】 对 话 杠 6 一 


六 
OD 站 天 1 同村 和 同志。 
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十 
学 
Nn 







































































FTED | 
要 使 用 工具 ,请 单 击 图 标 。 必 须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选 择 。 
一 多 栈 编辑 工具 一 mm 
FE 
十 字 闭 合 T 缚 闭合 多 点 结合 单个 入 切 
到 Hl rr 
十 字 打 开 添加 项 点 全 部 前 切 
sa 
十 字 合 并 T 形 合并 坟 队 顶点 全 部 接合 
关闭 (CD) 秋 助 00 
图 2.38 关闭 【轴线 】 图 层 图 2.39 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 


@ 在 选择 第 一 条 多 线 : 提示 下 ， 
@ 在 选择 第 二 条 多 线 : 提示 下 ， 


hf 击 选择 LM 线 临近 AF 线 处 。 
击 选择 AF 线 临近 LM 线 处 ， 则 AF 线 和 LM 线 相 





jp 








交 处 变 成 如 图 2.40 所 示 的 状态 。 














G) 




















同样 的 方法 编辑 其 他 T 形 接头 处 ， 打 开 所 有 T 形 接头 。 
































































































































































































































中 心 线 的 墙 时 ,对 正 类 型 应 为 “无 ”, 比例 即 为 墙 厚 ( 墙 


; 墙 厚 为 120r0RRA 比 例 值 设 为 “120.00”)。 
Te 后 绘制 内 墙 ); 先 攻 


用 STANDARD 样式 绘制 轴线 相 
厚 为 240mm， 比 例 值 设 为 
为 减少 修改 ， 用 【多 

后 短 (绘制 内 墙 | 绘 秽 较 长 的 内 墙 ， 如 、LM 内 墙 ， 再 绘制 较 短 的 内 墙 ， 如 PQ 
内 墙 ); 先 PTs mtr Ny 头 处 )， 后 分 解 (再 用 Explode 命令 将 其 分 解 )， 
多 线 首尾 癌 输 入 “C” 并 按 多 束 命令 ， 否 则 多 线 首 尾 相连 处 不 会 封闭 

理解 思 的 让 体 关系 :在 无 命令 的 情 和 FF， 在 AB 线 上 单 击 ， 结 果 如 图 2.41 所 示 ， 说 明 AB、 
BC、CD、DE、EF、FA 这 6 段 墙 线 是 整体 关系 。 图 2.41 中 的 蓝 色 方块 是 冷 夹 点 ， 冷 夹 点 在 图 
形 的 特征 点 处 显示 ， 按 Esc 键 可 取消 冷 夹 点 。 


Hi 


F 
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图 2.41 多 线 的 整体 关系 


(4) 在 【图 层 控 制 】 下 拉 列 表 中 单 击 【 轴 线 】 图 层 的 灯泡 图 标 , 灯泡 由 灰 变 黄 ,【 轴 线 】 





图 层 被 打开 。 

















4. 分 解 用 多 线 绘制 的 墙 体 
为 了 便于 编辑 墙 体 ， 用 【多 线 】 命 令 绘制 的 墙 体 经 【多 线 编辑 工具 】 编 辑 后 应 进行 


分 解 。 





(1) 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【分 解 】 图 标 亚 或 在 命令 行 输入 “X” 并 按 Ent 





动 【 分 解 】 命 令 。 


在 选择 对 象 : 提示 
变 为 虚线 ， 然 后 按 Enter 








注意 : 图 中 只 有 用 

















下 ， 输 入 “All” 后 按 Enter 键 ， 所 有 用 【多 线 】 命 令 绘制 
键 结束 命令 。 
【直线 】 命 令 绘制 的 轴线 和 用 【多 线 】 命 令 绘制 的 墙 线 ,【 























令 不 能 被 【分 解 】 命 令 分 解 ， 所 以 这 里 用 “All” 方 法 选择 对 象 。 





(2) 在 命令 行为 空 的 
示 结果 不 同 ， 此 时 仅 一 条 线 变 虚 。 多 线 被 分 解 后 已 经 不 ， 它 变 成 了 





状态 下 单 击 某 一 段 墙 线 ， 结 果 如 图 千 狼 所 示 ， 会 发 现 和 








er 键 ， 启 


的 墙 线 均 


直线 】 命 


图 2.41 所 




















命令 绘制 的 直线 ， 不 能 再 用 【多 线 编辑 工具 】 “- 绘制 多 线 时 应 先 编辑 


x 
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强 
次- 


5.， 修改 相交 处 的 墙 体 
用 【修剪 】 命 令 修改 3 轴线 和 B 轴线 相交 处 的 墙 体 ， 结 果 如 图 2.43 所 示 。 
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图 2.42 分 解 后 的 多 线 失去 整体 关系 








=l9lxl 
































四 证 THN\ 而 蜡 (而 局 TX 有 局 5 





1.， 偏 移 生成 散 水 线 


图 2.43 修改 3 轴线 和 B 轴线 相交 处 的 墙 体 


2.6 绘制 散 水 线 


【直线 】 
后 分 解 。 


将 外 墙 线 向 外 偏 移 900mm, 如 图 2.44 所 示 . 之 后 需要 对 散 水 线 的 阴阳 角 进 行 修 角 处 理 。 











。 办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (一 ) 


2. 用 【 贺 角 】 命 令 修 角 


(1) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 圆 角 】 图 标 叫 或 在 命令 行 输入 “F” 并 按 Enter 键 ， 启 
动 【 圆 角 】 命 令 ， 查 看 命令 行 : 

命令 : fillet 

当前 设置 模式 = 修剪 ， 半 径 = 0.0000 

外 在 选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]: 提示 下 , 拾取 
图 2.44 中 散 水 线 A 处 。 




































































re 让 
讼 、 图 2.44 sam 
@ 在 计 撞 小 > 个 对 j 旬 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 对 象 : 提示 下 ,拾取 散 水 线 
B 处 。 
(2) 重复 执行 【 圆 角 】 命 令 ， 修改 C 和 DD 处 、E 和 F 处 、G 和 H 处 ,结果 如 图 2.45 
所 示 。 




































































图 2.45 用 【 圆 角 】 命令 修 角 











3. 用 【 倒 角 】 命 令 修 角 

(1) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 倒 角 】 图 标 四 或 在 命令 行 输入 “Cha” 并 按 Enter 键 ， 
启动 【 倒 角 】 命 令 ， 查 看 命令 行 

命令 : _chamfer 

(“修剪 ”模式 ) 当 前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距 离 2 = 0.0000 

@ 在 选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 
(M)]: 提示 下 ， 拾 取 图 2.45 中 散 水 线 I 处 。 

@) 在 选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : 提示 下 ， 拾 取 图 2.45 
中 散 水 线 J 处 。 

(2) 重复 执行 【 倒 角 】 命 令 ， 修 改 K、L 处 ， 并 绘制 坡 在 8 巡 线 ， 结果 如 图 2.46 所 示 。 
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1 7? 模型 (布局 人 布局 
图 2.46 散 水 线 和 坡 面 交界 线 
4. 用 【 贺 角 〗 和 【 倒 角 】 命 令 修 角 应 满足 的 条 件 


【 圆 角 】 和 【 倒 角 】 命 令 都 可 以 进行 修 角 处 理 ， 修 角 包 含 两 种 情况 ， 如 图 2.47 所 示 。 
Q@ 用 【 圆 角 】 命令 进行 修 角 必 须 满足 两 个 条 件 : 
模式 应 为 【修剪 】 圆 角 半径 为 “0 ”。 







































































| 2 @ 用 【 倒 角 】 命令 进行 修 角 也 必须 满足 两 个 条 件 
模式 应 为 【修剪 】 倒 角 距 离 1 和 倒 角 距离 2 均 为 “0”。 
变 成 5. 换 图 层 
| 散 水 线 是 由 墙 线 偏 移 得 到 的 ， 所 以 它 目 前 位 于 【 增 
线 】 图 层 上 ,现在 将 其 由 【 墙 线 】 图 层 换 到 【室外 】 























图 2.47 ” 修 角 处 理 的 两 种 情况 





层 上 。 换 图 层 有 以 下 4 种 方法 。 











46 | 























1) 利用 【图 层 】 工 具 栏 换 图 层 
(D 在 无 命令 情况 下 ， 单 击 散 水 























。 办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (一 ) 


线 ， 出 现 夹 点 。 此 时 【图 层 控制 】 选 项 窗口 显示 的 就 
是 目前 该 图 形 所 位 于 的 图 层 ， 可 以 用 此 方法 查询 某 图 形 所 位 于 的 图 层 ， 如 图 2.48 所 示 。 



























































(2) 在 【图 层 控制 】 下 拉 列 表 中 选中 【 








如 图 2.49 所 示 。 

















2) 利用 快捷 特性 面板 换 图 层 





nrA92019 





图 2.48 ED 
表 中 过 则 该 图 形 被 换 到 【室外 】 图 层 上 ， 


2.48.dwd 





图 2.49 利用 【图 层 】 工 具 栏 换 图 层 


(1) 选中 状态 栏 上 的 【快捷 特性 】 按 钮 图 j 后 ， 在 无 命令 情况 下 ， 单 击 散 水 线 ， 出 现 夹 








点 ， 快 捷 特 性 面板 也 随即 弹出 ， 如 图 

















2.50 所 示 。 默 认 状 态 下 ， 快 捷 特 性 面板 显示 颜色 、 图 
层 、 线 型 、 直 线 的 长 度 等 选项 。 单 击 右 上 角 的 【 自 定 义 】 按 钮 ， 打 开 【 自 定义 用 户 界面 】 



































对 话 框 ， 可 以 选择 线 宽 等 添加 到 快捷 特性 对 话 框 内 。 在 该 对 话 框 内 可 以 查询 图 层 ， 也 可 以 


修改 图 层 。 











(2) 在 快捷 特性 面板 中 的 【图 层 】 下 拉 列 表 中 选中 【室外 】 图 层 ， 如 图 2.51 所 示 。 
































3) 利用 【对 象 特 性 管理 器 】 换 











反 








Ht 


(1) 在 

(2) 单 击 【标准 】 工 具 栏 上 的 【4 
令 ， 打 开 【 对 象 特性 管理 器 】 面 板 。 

(3) 在 【对 象 特性 管理 器 】 面 板 

















无 命令 情况 下 ， 单 击 位 于 【 墙 线 】 层 上 的 散 水 线 ， 出 现 夹 点 。 
特性】 图 标 图 或 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】|【 特 性 】 命 


中 的 【 





然后 在 其 下 拉 列 表 中 选中 【室外 】 图 


层 ， 如 























图 层 】 右 侧 的 文本 框 内 单 击 ， 出 现下 拉 按 钮 ， 
图 2.52 所 示 。 
























































EE 天 旧 
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按 Esc 和 机 i 





和 -| 可 把 GI 回国 日 仿 国 日 | 加 























EE 一 





.52 ”利用 【对 象 特性 管理 器 】 换 图 层 
习 形 被 换 到 【室外 】 图 层 上 。 






































其 他 散 水 线 





由 单 击 【标准 】 工 











- 具 栏 【对 象 特性 管理 器 】 或 快捷 特性 对 话 框 将 某 一 条 散 水 线 换 图 
日 【 墙 线 】 图 层 换 到 【 室 儿 去 
上 的 【特性 匹配 】 图 标 展 或 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】|【 特 性 


】 命 令 。 








©) sw 是 示 下 
并 且 光 标 变 成 大 刷子 形状 














， 选 择 已 经 被 换 到 【室外 】 



































Ce 




















的 A 线 。 此 时 B 线 变 虚 





2.53 所 示 。 

















图 2.53 利用 【特性 匹配 】 命 令 换 图 层 


(3) 在 选择 目标 对 象 或 [设置 (S)]: 提示 下 ， 选 择 将 要 被 换 到 【室外 】 图 层 的 B 线 等 ， 
按 Enter 键 结束 命令 。 
执行 【特性 匹配 】 命 令 ， 将 其 他 散 水 线 换 到 【室外 


e06@ ny Se 





















。 学习 【特性 匹配 】 命 令 一 定 要 理解 源 对 象 的 概念 。 例 如， 某 班 有 10 个 学 生 ， 其 中 9 
个 男生 ，1 个 女生 。 如 果 要 把 男生 变 成 女生 为 源 对 象 ， 所 有 男生 则 为 目标 对 象 ， 如 果 
班 里 10 名 学 生 者 是 男生 ， 没 有 女生 “新 信 法 使 用 【特性 匹配 了】 命令。 


1， 坐标。 2 从 yw 
1) 直角 从 伴 
用 X 和 Y 秽 标 值 表示 的 坐标 为 直角 坐标 直角 坐标 分 为 绝对 直角 坐标 和 相对 直角 坐标 。 
(1) 绝对 直角 坐标 : 表示 相对 于 当前 坐标 原点 的 坐标 值 。 绝 对 直角 坐标 的 输入 方法 为 
“X，Y” 如 输入 “18，26”， 结 果 如 图 2.54 所 示 。 
(2) 相对 直角 坐标 : 表示 相对 于 前 一 点 的 坐标 值 。 相 对 直角 坐标 的 输入 方法 为 “@X， 
Y”， 如 输入 “@16，16”， 结 果 如 图 2.55 所 示 。 




















. 
18,26 





0 X © x 


图 2.54 绝对 直角 坐标 图 2.55 ”相对 直角 坐标 











© 0 OB 


@ 直角 坐标 义 和 YY 之 间 是 英文 输入 法 的 “过 号 ”而 不 是 “点 ”，AutoCAD 中 不 识别 中 文 输入 法 





2) 极 坐标 

用 长 度 和 角度 表示 的 坐标 为 极 坐标 。 

(1) 绝对 极 坐标 : 表示 相对 于 当前 坐标 原点 的 极 坐标 值 。 绝 对 极 坐标 的 输入 方法 为 “长 
度 < 角 度 ” 如 输入 “180 < 50”， 结 果 如 图 2.56 所 示 。 

(2) 相对 极 坐标 : 表示 相对 于 前 一 点 的 极 坐标 值 。 ba “@ 长 度 < 











角度 ” 如 输入 “@120 < 46”， 结 果 如 图 2.57 所 示 。 


< 
a 


O 二 
图 2.56 标 Wa 图 2.57 ”相对 极 坐标 


© 0 0 RO 


@ 极 坐 标的 角度 有 正 负 之 分 ， 送 时 针 为 正 ， 顺 时 针 为 负 。 


TT 





@120<46 








2. 动态 输入 


动态 输入 是 从 AutoCAD 2006 版 开始 增加 的 功能 。 单 击 状态 栏 上 的 【动态 输入 按钮 西 ， 
系统 就 启用 了 动态 输入 功能 ， 这 样 就 可 以 在 工作 区 动态 输入 某 些 参数 ， 动 态 显示 下 一 步 命 
令 ， 如 直线 的 长 度 ( 如 图 2.58 所 示 ) 和 点 的 坐标 (如 图 2.59 所 示 ) 等 。 


一 


图 2.58 动态 输入 直线 的 长 度 图 2.59 动态 输入 点 的 坐标 





























办公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (一 ) 


2.8 开门 窗 洞口 


1. 绘制 窗 洞 口 线 
























































(1) 分 别 按 F8、F3、F11 键 打开 【 正 交 【对 象 捕捉 【对 象 追 踪 】 功 能 ， 将 【 墙 线 】 
图 层 设置 为 当前 层 ， 并 将 视图 调整 到 如 图 2.60 所 示 的 状态 。 
| 
A Ta 
图 2.60 对象 追踪 】 找 点 的 位 置 


(2) 单 击 【 绘 图 】 工具 档 NT 图 标 园 或 花 乡 信行 输入 “L” 并 按 Enter 键 ， 启 
动 【直线 】 命 令 。 Rs 

Q@ 在 line 指定 第 -点 提示 下 ， 将 光 相 
现 端点 捕捉 符号 光标 水 平 向 右 二 
入 “930”( 该 点 到 窗 洞口 左下 角 后 
起 点 就 画 在 窗 洞口 的 左下 角 点 处 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ， 将 光标 垂直 向 上 拖 动 ， 然 后 输入 “240”， 如 
图 2.61 所 示 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

这 样 ， 在 A 点 右 侧 930mm 处 绘 出 一 条 240mm 长 的 垂直 线 。 

(3) 用 【 偏 移 】 命令 将 刚才 绘制 的 垂直 线 M 向 右 偏 移 窗 洞口 的 宽度 “1500”， 则 生成 窗 
洞口 右 侧 的 N 线 ， 结 果 如 图 2.62 所 示 ， 


re 


左上 角 房间 的 A 点 处 ， 不 单 击 ， 待 出 
会 出 现 一 条 虚线 ， 如 图 2.60 所 示 。 然 后 输 
9 蝶 离 ， 即 1050-120=930) 后 按 Enter 键 ， 直 线 的 




















































El 




















图 2.61 绘制 240mm 长 的 垂直 线 图 2.62 ”绘制 窗 洞口 线 











F 按 Enter 键 ， 打 








2， 用 【阵列 】 命 令 复制 出 其 他 窗 洞 口 线 
示 申 或 在 命令 行 输入 “Ar” 并 


(1) 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【阵列 】 图 标 
图 2.63 所 示 。 
























































开 【 阵 列 】 对 话 框 。 
Q@【 阵 列 】 对 话 框 中 的 选项 设置 如 
全 矩形 阵列 口 环形 阵列 中) 选择 对 象 B) 
已 达 泽 0 个 对 象 
目 行政 中: 四 带 吕 :5 ] 
仿 移 虑 离 和 方向 
行 仿 格 ) Poem 加 a 
区 咱 sam] a 加 
阵列 区 大) p | 
有 We E 
CD 











a 【阵列 】 对 i 
@ 单 击 【 阵 列 】 对 话 入 帮工 的 【选择 对 ， 此 时 【阵列 】 对 话 框 消失 。 然 后 
选择 图 2.62 机 后 授 Enter 键 ， EC 。 单 击 【 确 定 】 接 钮 关闭 对 话 框 ， 结 


果 如 图 2.64 所 示 A 
证 的 四 和 . 
























































人 PT 模型 (布局! K 布 志 2 了 
图 2.64 用 【阵列 】 命 令 生成 窗 洞口 线 





用 【阵列 】 命 令 复制 对 象 时 ， 行 数 和 列 数 的 计算 应 包括 被 阵列 对 象 本 身 ， 行 偏 移 ( 行 间距 ) 和 











办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (一 ) 


列 偏 移 ( 列 间距 ) 有 正 负 之 分 : 行 间距 上 为 正 ， 下 为 负 ; 列 间距 右 为 正 ， 左 为 负 。 
日 行 偏 移 或 列 偏 移 计算 方法 为 左 到 左 、 右 到 右 或 中 到 中 ， 如 窗 洞口 左边 到 窗 洞口 左边 ， 或 窗 洞口 
右边 到 窗 洞口 右边 ， 或 窗 洞口 中 间 到 窗 洞口 中 间 。 


@ ” 当 行 数 和 列 数 为 1 时 ， 行 偏 移 或 列 偏 移 内 的 值 为 任 





(3) 参照 “图 B1 办 公 楼 底层 平面 图 ”的 尺寸 ， 绘 制 出 其 他 房间 的 门窗 洞口 关 
图 2.65 所 示 的 状态 。 


意 值 都 是 无 效 的 


fF 剪 切 成 如 


















































2.9.1 绘制 窗 





图 2.65 ”绘制 其 他 门窗 洞口 线 


2.9 绘制 门窗 


绘制 窗 有 多 种 方法 ， 这 里 主要 介绍 利用 【多 线 】 命 令 绘制 窗 。 

1. 设置 多 线 样式 

(1) 选择 菜单 栏 中 的 【格式 】|【 多 线 样式 】 命令, 打开 【多 线 样式 】 对 话 框 。 单 击 【 新 
建 】 按 钮 ， 打 开 【 创 建新 的 多 线 样式 】 对 话 框 ， 如 图 2.66 所 示 。 在 【新 样式 名 】 文 本 框 内 
输入 “WINDOW”， 单 击 【 继 续 】 按 钮 ,打开 【 新 建 多 线 样式 : WINDOW]】 对 话 框 。 

(2) 在 【 偏 移 】 文 本 框 内 输入 “120” 后 单 击 【添加 】 按 钮 。 然 后 用 相同 方法 依次 设 





定 40、-40、- 
图 2.67 所 示 。 






































20。 如 果 有 0.5、0、-0.5 值 ， 选 中 后 单 击 【 删 除 】 按 钮 将 其 删除 ， 结 果 如 





















































图 2.66 创建 新 的 多 线 样式 图 Hea 


(3) 单 击 【 确 定 】 按 钮 返回 【多 线 样式 】 对 ii 
图 2.68 中 的 是 否 相同 ， 如 果 不 同 则 说 明 多 线 
(4) 选中 WINDOW 多 线 样式 ， 单 击 
WINDOW 样式 设置 为 当前 多 线 样式 
(5) 设 定 多 线 样式 时 ， 在 【图 式 
条 线 ; 如 设 定 的 值 为 负 值 ， 
条 线 , 如 图 2.69 所 示 . 可 以 ii 






















以 下 加 一 条 线 ; 
出 第 一 条 线 和 最 质 
WINDOW 两 种 发 线 





让 







一 x 











流 意 观察 【预览 】 
必定 有 错 。 


s 沼 前】 按钮 ， 如 图 2.68 
定 】 按 钮 关闭 对 话 
本 框 内 ， 如 设 定 的 值 为 正 值 ， 在 中 心 线 以 上 加 一 











区 域内 的 图 形 和 





所 示 ， 这 样 就 将 


的 值 为 0， 则 在 中 间 位 置 加 一 


线 之 间 的 距离 为 240mm。 观 察 图 2.68， 


: STANDARD 偏 移 值 为 0.5 和 -0.5， 


会 发 现 这 里 有 STANI 
所 以 op 人 线 之 间 的 距离 为 mm; WINDOW 多 线 样式 
有 4 条 线 ， 第 线 和 最 后 -条 线 之 间 的 距离 为 240mm。 












































图 2.68 设置 当前 多 线 样式 


© 0 OB Oe 


@ 北方 地 区 的 砖 混 房屋 为 满足 保温 要 求 ， 通 常 低 、 多 层 房 屋 的 外 墙 为 370mm 墙 ， 内 墙 为 240mm 





2.69 ”多 线 元 素 值 和 图 形 的 关系 





办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (一 ) 


墙 . 一 般 轴 线 标 在 距 外 墙 内 侧 120mm 处 ,如 用 【多 线 〗 命 令 绘制 外 墙 , 需 建立 370 墙 样 式 ,【 图 
元 】〗 文 本 框 内 需 添加 的 偏 移 值 分 别 为 250、-120。 


Ha 


2， 利 用 【多 线 】 命 令 绘 

1) 准备 工作 

(1) 换 当 前 层 ， 将 当前 层 

(2) | 

(3) 
打开 【草图 设置 】 对 话 框 ， 

(4) 用 【窗口 】 命 令 放大 














对 梨 捕 提 模 式 





图 2.70 人 勾 选 【 中 点 
) 启动 【多 线 】 命 令 


口 四 ms 四 中 ORASO 
bh Osaw 
0 Ome 5 Dnaw 
苔 口 节点 Q) Zz OMism > 


© Ommsw 园 口 多 
xX Dr) 乡 口 
~ 回 二 KK 规 WD 
MN AR NS 
MN A 
Cj Jj][Www ] 


制 窗 











换 为 【门窗 】 图 层 (轴线 】 


当前 多 线 样式 设 定 为 “WINDOW”( 如 图 2.68 
击 状态 栏 上 的 【对 象 捕捉 】 按 钮 器， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【设置 】 选 项 ， 




















层 仍 为 关闭 状态 )。 
所 示 )。 





勾 选 【中 点 】 复 选 框 ， 如 图 2.70 所 示 。 
左上 角 图 形 ， ”KK 4 状态 。 


搬 扣 和 杭 格 | 根 宙 沁 趴 | 对 素 搬 各 动 帮 输 入 | 快 提 导 性 


回避 用 对 梨 负 扫 737 0 回 B 用 NN 委 拓 二 1) OD Ne \) 
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】 复 选 框 图 2.71 用 【多 线 】 命 令 绘制 左上 角 的 窗 


选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】| 【多 线 】 命 令 ， 启 动 【 多 线 】 命 令 ， 查 看 命令 行 : 


命令 : mline 
当前 设置 : 对 正 = 无 ; 





(4) 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 


比例 = 240.00， 样式 = WINDOW 
指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 
(1) 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ， 输 入 “S” 后 按 Enter 键 。 
(2) 在 输入 多 线 比例 <240.00>: 提示 下 ,输入 “1” 
通过 步骤 (1) 和 (2) 的 操作 ， 将 比例 由 “240” 调 整 为 “1”， 命 令 行 变 为 : 
当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比例 = 1.00, 样式 = WINDOW 

指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 
(3) 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ,捕捉 A 点 。 


左右 240mm 墙 厚 的 中 点 ， 如 图 2.71 所 示 。 





(5) 按 Enter 键 结 束 命令 ， 


这 样 就 绘制 出 了 1 窗 。 


后 按 Enter 键 。 


提示 下 ,捕捉 B 点 。A、B 点 分 别 为 窗 洞口 














3) 【多 线 】 命 令 中 【比例 】 的 设 定 

(1) 比例 是 用 来 放大 或 缩小 图 形 的 ， 比 例 值 为 新 尺寸 / 旧 尺 寸 。 比 例 值 大 于 1 为 放大 图 
形 ; 比例 值 等 于 1 为 图 形 不 变 ， 比 例 值 小 于 1 为 缩小 图 形 。 

(2) 在 2.5 节 介 绍 了 用 STANDARD 样式 绘制 240mm 厚 的 墙 体 ， 但 多 线 STANDARD 
样式 的 两 条 线 距 离 为 “1”， 需 要 将 其 变 为 “240”。 则 比例 = 新 尺寸 / 旧 尺 寸 =240/1=240。 

(3) 此 处 用 WINDOW 样式 绘制 窗 。WINDOW 样式 的 多 线 第 一 条 和 最 后 一 条 线 的 距离 
为 240mm， 窗 洞口 的 宽度 也 为 240mm， 则 比例 = 新 尺寸 / 旧 尺 寸 =240/240=1。 

4) 由 1 窗 复制 出 2 窗 

(1) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【复制 】 图 标 吕 或 在 命令 行 输入 “Co” 并 按 Enter 键 ， 
启动 【复制 】 命 令 。 

(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 上 面 绘制 的 1 窗 作 ; 对象 ， 并 按 Enter 键 进入 
下 一 步 命令 。 

(3) 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 提示 。 

(4) 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 
示 下 ， 捕 捉 2 窗 洞口 的 左下 角 点 ， 如 图 
















































































; 窗 洞口 的 左下 角 点 作为 复制 基点 。 
个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 提 











图 2.72 靠 基 点 定位 复制 门窗 


5) 由 1 窗 复制 出 3 窗 

(1) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【复制 】 图 标号 ， 启 动 【 复 制 】 命 令 。 

(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 , 选择 1 窗 作为 被 复制 的 对 象 , 并 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 

(3) 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 提示 下 ， 在 绘图 区 任意 单 击 一 点 作为 复制 基点 。 

(4) 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 提 
示 下 ， 打 开 【 正 交 】 功 能 ， 将 光标 垂直 向 下 拖 动 ， 输 入 “8400”( 该 值 为 B 轴线 与 轴线 之 
间 的 距离 )， 如 图 2.73 所 示 ， 然 后 按 Enter 键 。 

(5) 按 Enter 键 结束 【复制 】 命 令 。 

6) 【复制 】 命 令 说 明 

(1) 由 1 窗 复制 出 2 窗 时 ， 被 复制 出 的 2 窗 是 依靠 基点 得 到 准确 定位 的 ， 所 以 此 时 必 
须 准 确 地 捕捉 基点 。 

(2) 由 1 窗 复制 出 3 窗 时 ， 被 复制 出 的 3 窗 是 依靠 距离 得 到 准确 定位 的 ， 此 时 基点 可 
选 在 任意 位 置 ,“8400” 是 1 窗 和 3 窗 之 间 的 垂直 距离 ， 所 以 必须 打开 【 正 交 】 功 能 。 
















































































三 一 一任 点 一 点 作为 基 应 


















































| 
1 | ES - 


面 介绍 绘制 门 的 两 种 方 光 党 
.利用 【多 段 线 】 SN 












提示 下 ， 捕 捉 门 浙 和 人 天才 2 中 点 作为 起 点 ， 如 图 2.74 所 示 。 


(W)]: 提示 下 ， 输 入 “W” 后 按 Enter 键 ， 指 定 修改 线 宽 。 
(3) 在 指定 起 点 宽度 <0.0000>: 提示 下 ， 输 入 “50”。 





9 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
“1000” 后 按 Enter 键 。 这 样 就 绘制 出 线 宽 为 Somm、 长 度 为 1000mm 的 门扇 ， 如 图 2.75 


(9 在 指定 闫 点 宽度 <0.0000>: 提示 下 ， 输 入 “50”， 表 示 将 线 宽 改 为 50mm。 打 开 


并 将 光标 垂直 向 上 拖 动 。 





ml et “Pl” 并 按 Enter 键 ， 启 


宽 为 0.0000， 指 定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 


提示 下 ， 输 入 














入 “W” 后 按 Enter 键 。 


一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 


(7) 在 指定 起 点 宽度 <0.0000>: 提示 下 ， 输 入 “0”。 
(8) 在 指 守 问 点 宽度 <0100003: 提示 下 ， 输 入 “0”， 将 线 宽 由 50mm 改 为 0mm。 





























入 “A” 后 按 Enter 键 ， 指 定 将 要 绘制 圆 弧 。 
天 国 咒 的 帝 训 让 [角度 全 吃 (CEA(C 庆生 人 YP 守 人 吉 ( 作 
CAD 提示 下 ,输入 “Ce” 后 按 Enter 键 ， 表示 用 指定 





一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 
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2.74 ”确定 门扇 的 起 点 






































|| 中 
.75 绘制 门 记 


(11) 在 指定 圆 弧 的 圆心 : 提示 下 ， 捕 捉 A 点 (i 点 ) 作 为 圆 弧 的 圆心 ， 如 图 2.76 
所 示 。 

(12) 在 指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ &( a 六 【 正 交 】 功 能 ， 将 光标 水 
平 向 左 拖 动 (如 图 2.77 所 示 )， 在 任意 ， 确 定 逆 时 针 绘 制 的 1/4 个 圆 弧 。 

(1 





多 














3) 按 Enter 键 结束 命令 。 SS 














XO™ 




















图 2.76 ”指定 圆 弧 的 圆心 
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图 2.77 确定 圆 弧 的 长 度 





























多 段 线 又 称 为 多 义 线 ， 即 多 种 意义 的 线 ， 可 以 用 来 绘制 0 宽度 的 线 ， 也 可 以 绘制 具有 一 定 宽度 


的 线 ; 可 以 绘制 直线 ， 也 可 以 绘制 圆 弧 . 用 多 段 线 连续 绘 出 的 直线 和 圆 弧 是 整体 关系 ， 可 以 用 
【分 解 〗】 命 令 将 多 段 线 分 解 。 多 段 线 被 分 解 后 ， 变 成 直线 或 圆 弧 ， 线 宽 将 变 






2， 利 用 【 极 轴 】】 按 钮 、 方 向 长 度 方 式 画 线 及 【〖 圆 弧 】 命 令 绘制 门 


(1) 右 击 状态 栏 上 的 【 极 轴 】 








图 











设置 】 对 话 框 ， 选 项 设置 如 





按钮 圈 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【设置 】 选项， 打开 





图 2.78 所 示 。 






































砚 草 图 设置 加 | 
| 捕捉 和 稳 格 | 要 向 这 中 | 对 象 攻 捉 | 动态 辆 入 | 快 起 特性 
口语 用 相生 于 于 IOEJ 
枉 独 角 设置 对 象 捕 提 过 路 设置 
增 量 角 II OE 
芝 My 全 用 所 有 极 宾 币 设 置 记 路 G) 
DMR 
El 舱 加 角 测 量 
ON) 
加 相对 上 一 段 四) 
这 项 OD 确定 SR 帮助 0 
Ce 
SN， 
图 2.78 【草图 设置 】 对 话 框 


启动 【多 段 线 】 命令。 
@ 在 指定 起 点 : 提示 下 Ne 279 所 四 


(W)]， 提 示 下 ， 输 入 -“WM- 后 按 Enter 键 。 

四 人 二 <0.0000>: 和 

@ an 度 <0.0000>: 提 浙 衬 ， 
时 


回 按 F10 键 ,打开 【 极 轴 】 功 能 。 





@ 在 当前 线 宽 为 ooood, 指定 下 一 个 点 或, 血 


A 入“ 50” 


(2) 单 击 【 绘 图 】 工具 栏 上 的 【名 ay 图 标 = 台 或 在 命令 行 输入 “Pl” 并 按 Enter 键 ， 


(A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 


输入 “50”， 这 样 就 将 线 宽 改 为 “50”。 


@ 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ,将 
光标 向 左上 方 拖 动 ， 出 现 虚 线 和 135” 提 示 后 (如 图 2.79 所 示 )， 输 入 “1000” 并 按 Enter 键 
结束 命令 。 这 样 就 绘制 出 线 宽 为 50mm、 长 度 为 1000mm.、 与 X 轴 正 向 夹 角 为 135” 的 门扇 ， 


结果 如 图 2.80 所 示 。 
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TT 


@ 用 方向 长 度 的 方式 ， 不 仅 可 以 绘制 水 平 线 和 垂直 线 ， 而 且 还 可 以 绘制 有 一 定 角度 的 线 。 


He 











图 】|【 圆 弧 】| 【起 点 、 圆 心 、 端 点 】 命 令 。 
串 在 arc 指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: 提示 下 ， 捕 捉 图 2.81 中 的 





B 点 作为 圆 弧 的 












































起 点 。 
@ 在 指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (E)]: _c 指定 圆 弧 的 圆心 : 提示 下 , 捕捉 
A 点 作为 圆 弧 的 圆心 。 
@ 在 指定 圆 缴 的 端点 或 [角度 (A)/ 弦 长 (L】: 提示 下 ， 捕 提 C 点 作为 圆 弧 的 端点 。 
通过 步骤 中、 外、 图 的 操作 指定 圆 弧 的 起 点 、 圆 心 和 端点 ， 绘 制 出 了 圆 弧 (门扇 的 轨迹 








线 )， 如 图 2.81 所 示 。 
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图 2.79 门扇 的 拖 动 方向 图 2.80 绘制 出 的 门扇 图 2.81 绘制 门扇 的 轨迹 线 


OL CL 
日。 默认 状态 下 圆 弧 和 梢 圆 弧 均 为 逆 时 针 方向 绘制 ， 所 以 在 执行 绘制 圆 弧 命 令 时 ， 应 按 逆 时 针 方向 
确定 起 点 和 端点 的 位 置 。 因 此 B 点 应 作为 圆 弧 的 起 点 ，C 点 赃 履 为 圆 弧 的 端点 。 如 果 将 B 和 C 
其 倒 ， 则 会 增加 绘图 步骤 . A 
3， 生 成 值班 宝 大 门 举 - 
(1) 用 【复制 】 命令 将 A 门 复制 到 B; 2.82 所 示 。 
Q@ 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【得 本 标 咬 |， ny 【复制 】 命 令 。 
@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 为 被 复制 的 并 按 Enter 键 进 入 下 一 步 命令 。 
G@) 在 指定 基点 或 [位 移 (P >: 提示 下 \] 的 1 点 作为 复制 基点 。 
@ 在 指定 基点 或 [位 移 人 二 入 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 提 
示 下 ， 捕 捉 B 门洞 中 的 分 点 。 A A < 






















































图 2.82 将 A 门 复制 到 B 处 
(2) 用 【旋转 】 命 令 将 B 门 旋转 到 位 。 




















@ 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【旋转 】 图 标 回 或 在 命令 行 输入 “Ro” 并 按 Enter 键 ， 启 
动 【旋转 】 命 令 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 B 门 ， 此 时 该 门 变 虚 ， 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 

@ 在 指定 基点 : 提示 下 ， 选 择 2 点 作为 B 门 旋转 的 基点 。 














办公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (一 ) 


@ 在 指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <0>: 提示 下 ， 输 入 “90”， 按 Enter 键 结 
束 命令 ， 结 果 如 图 2.83 所 示 。 
















































































@QO@G NS RE 
. 人 有 桔 动 ， 所 以 旋转 后 基点 的 位 置 不 变 。 


人 人 0 > i 


出 入 口 NO 每 肩 门 宽 为 600fnm。 


(1) 用 【复制 】 命 令 将 1000mm 宽 的 A 门 复制 到 出 入 口 大 门洞 口 处 ， 如 图 2.84 所 示 。 

(2) 由 于 出 入 口 处 每 肩 门 的 宽度 为 600mm， 所 以 需要 把 刚才 复制 生成 的 门扇 缩小 成 
600mm。 

@ 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【比例 】 图 标 园 或 在 命令 行 输入 “Sc” 并 按 Enter 键 ， 启 
动 【比例 】 命 令 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 出 入 口 处 的 门 ， 此 时 该 门 变 虚 ， 按 Enter 键 进入 下 一 步 
命令 。 

@ 在 指定 基点 : 提示 下 ， 选 择 图 2.84 中 的 3 点 作为 缩放 的 基点 。 

@ 在 指定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <1.0000>: 提示 下 ， 输 入 “0.6”( 比 例 = 新 
尺寸 / 旧 尺 寸 二 600/1000 王 0.6) 后 按 Enter 键 。 

加 按 Enter 键 结束 命令 ， 则 该 门 大 小 由 1000mm 变 为 600mm。 


[ 1@ 例 ( 提 全 
@ 【比例 】 命 令 是 将 图 形 沿 X、Y 方向 等 比例 地 放大 或 缩小 ， 比 例 因子 = 新 尺寸 / 旧 尺 寸 。 当 图 形 沿 
着 义 、Y 方向 放大 或 缩小 时 ， 基 , 置 不 变 。 必 须 理 解 基 点 在 【比例 】 命 令 中 的 作用 .。 
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图 2.84 yy) 


(3) 用 【镜像 ] re 
@ 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【镜像 或 在 命令 行 输入 “Mi” 并 按 Enter 键 ， 启 















动 【镜像 】 命令。 
@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， vn 然后 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 
@ 在 指定 镜像 线 的 第 一 a 余下 ， 捕 所 B 点 .85 所 示 ) 作 为 镜像 线 的 第 一 点 
@ 下 提示 下 ， 打 开 功能 ， 将 光标 垂直 向 上 拖 动 ， 如 
图 2.85 所 示 ， 在 任 和 # 击 。 
通过 步骤 @ 操作 ， hs lB 点 的 垂直 镜像 线 。 
@ 在 要 删 竣 源 寻 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括 号 里 的 默认 


值 “N?”， 即 不 删除 源 对 象 ， 结 果 如 图 2.85 所 示 。 如 果 需 要 删除 源 对 象 ， 则 输入 “Y” 后 按 











Enter 键 。 
(4) 重复 执行 【镜像 】 命 令 并 执行 【删除 】 命 令 ， 全 果 各 图 2.86 所 示 。 
可 | | 
Nu 一 LA 
B 
ll 
图 2.85 ”指定 镜像 线 图 2.86 ”镜像 生成 出 入 口 处 大 门 
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@ ”镜像 是 对 称 于 镜像 线 的 对 称 复制 ， 必 须 理解 镜像 线 的 作用 。 


Hm 





nn 


(5) 用 前 面 所 述 的 【阵列 【复制 】 和 【镜像 】 命 令 ， 将 绘制 出 的 门窗 复制 到 其 他 洞 
内 并 修改 门扇 的 开启 方向 ， 结 果 如 图 2.87 所 示 。 

































































办 公 楼 庆 层 平面图 的 绘制 一) 



















































































1 绘制 内 侧 台阶 线 < 
(1) 将 当前 图 层 换 为 Ss 
(2) 分 别 按 F8、F3 和 【 正 交 】、【 3 

线 】 命 令 。 


(3) 在 和 “起 记 人 ri 
Q@ 在 指定 起 ， 捕 提 如 图 :的 A 点 ， 但 不 单 击 ， 将 光标 水 平 向 左 慢 


慢 拖 动 ， 本 Ca “600” 并 探 - 。 利用 【对 象 追踪 】 功 能 并 借助 A 点 ， 找 
到 了 多 段 线 的 信 置 ， We 行 的 第 2 行 ， 查看 当前 线 宽 。 

@ 当前 线 蜗 为 50.0000， 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 
(W)]: 提示 下 ， 输 入 “W” 后 按 Enter 键 ， 表 示 要 修改 多 段 线 的 宽度 。 

@ 在 指定 起 点 宽度 <50.0000>: 提示 下 ， 输 入 “0” 后 按 Enter 键 ， 表 示 将 多 段 线 的 
起 点 宽度 改 为 “0”。 

@ 在 指定 端点 宽度 <0.0000>: 提示 下 , 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 “0.0000”， 
表示 将 多 段 线 的 端点 宽度 也 改 为 “0”。 这 样 就 将 多 段 线 的 宽度 由 50mm 改 为 0mm。 

注意 ， 如 果 线 宽 本 身 就 是 “0”， 则 不 需 步骤 @ 一 @ 的 操作 。 

加 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 , 将 光标 垂 
直 向 下 拖 动 ， 输 入 “1500” 后 按 Enter 键 ， 如 图 2.89 所 示 。 
@@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 , 将 光标 水 
平 向 右 拖 动 ， 输 入 “3480” 后 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 2.90 所 示 。 


和 【对 象 追 踪 】 功 能 。 
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2.88 借助 A 点 找到 多 段 线 的 起 点 













































































[| 
al 
图 2.89 ”光标 向 下 拖 动 并 输入 “1500” 图 2.90 绘制 台阶 的 内 侧 踏步 线 


2， 偏 移 生成 其 他 台阶 
将 上 面 所 绘制 的 多 段 线 向 外 偏 移 3 个 “300”， 结 果 如 图 名 &1 所 示 。 


jy 
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ORIOL 2 2 eames 
。。 偏 移 时 会 中 多段 线 】 命 令 绘制 ee 可 以 进一步 休会 到 多 
2 ， 想 一 起 ， 如 果 命令 绘制 第 一 步 台 阶 线 ， 执 行 【 偏 移 】 命 今后 结 


3， 修剪 和 台阶 重合 的 散 水 线 

在 命令 行 输入 “Tr” 并 按 Enter 键 ， 启 动 【 剪 切 】 命 令 。 

(1) 在 选择 剪 切 边 ...， 选 择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 提示 下 ， 选 择 台阶 B 线 作 为 剪 切 边 ， 
如 图 2.92 所 示 。 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 

(2) 在 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 
影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 选 择 与 台阶 重合 的 散 水 线 ， 结 果 如 图 2.93 所 示 。 


Ee 
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上 -一 = 





2.92 选择 B 线 为 剪 切 边界 图 2.93 ”修剪 与 台阶 重合 的 散 水 线 
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。 办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (一 ) 


绘制 标准 层 楼 梯 


一 层 楼 梯 平面 图 比较 简单 ， 本 节 将 学 习 标准 层 楼 梯 平 面 图 的 绘制 。 
1 绘制 楼 梯 踏 步 线 


(1) 将 【楼 梯 】 图 层 设 置 为 当前 层 。 
(2) 打 

【直线 】 命 令 。 
@ 在 指 


光标 垂直 向 1 
踪 】 命 令 将 直线 
























































故人 








【 正 交 】【 对 象 捕捉 】 和 【对 象 追踪 】 功 能 ， 并 选择 【 垂 足 】 捕 提 后 ， 启 动 








定 第 一 点 : 提示 下 ， 捕 捉 楼 梯 间 阴 角 点 A 点 (如 图 2.94 所 示 )， 不 单 击 ， 然 后 将 
下 慢 慢 拖 动 ， 输 入 “1600”( 如 图 2.95 所 示 ) 后 键 。 这 样 就 利用 【对 象 追 
I 起 点 绘制 在 A 点 垂直 向 下 1600mm 性 





























六 = 
MS 捕捉 A 点 衫 全 图 2.95 委 直 向 下 拖 动 光标 
@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ， 将 光标 水 平 向 左 拖 动 到 如 图 2.96 所 示 处 ， 出 
现 垂 足 捕捉 后 单 击 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 
(3) 利用 夹 点 编辑 生成 其 他 踏步 线 。 

















@ 在 无 命令 时 单 击 刚才 绘制 的 直线 ， 在 直线 的 左右 端点 和 中 点 处 将 出 现 蓝 色 的 冷 夹 
点 ， 如 图 2.97 所 示 。 

















图 2.96 垂 足 捕捉 












































2.97 显示 冷 夹 点 
































@ 在 其 中 一 个 夹 点 上 单 击 ， 使 其 变 成 红色 夹 点 ( 热 夹 点 )， 如 图 2.98 所 示 。 

查看 命令 行 ， 此 时 命令 行 显示 【 拉 伸 】 命 令 ， 反 复 按 Enter 键 ， 将 会 发 现 【 拉 伸 、【 移 
动 》【 旋 转 】【 比 例 缩放 】 和 【镜像 】5 个 命令 滚动 出 现 。 现 在 ， 将 命令 滚动 到 【移动 】 

@ 在 指定 移动 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 提示 下 , 输入 “C” 后 按 Enter 
键 ， 执 行 【 复 制 】 子 命令 。 

@ 在 指定 移动 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 提示 下 ， 打 开 【 正 交 】 功 能 ， 
将 光标 垂直 向 下 拖 动 ， 分 别 输入 “300” 按 Enter 键 、 输 入 “600” 按 Enter 键 …… 依 次 以 300 
为 倍数 逐步 增加 ， 最 后 输入 “2700” 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 2.99 所 示 。 































































































图 2.9 买点 yw 2.99 “生成 其 他 踏步 线 
ee 
执行 了 【复制 】 


以 上 利 腿 ;由 1 个 踏步 线 复制 出 另外 9 个 踏步 线 。 


eo0egS Cr ee 


@ ”为 了 介绍 天 点 编辑 命令 ， 这 里 利用 夫 点 编辑 中 的 【复制 〗 命 令 生成 了 其 他 踏步 线 . 实际 上 ， 利 
用 【 偏 移 〗 或 【阵列 】 命 令 生 成 其 他 踏步 线 更 为 快捷 。 


CT 





2. 绘制 楼 梯 扶 手 
楼 梯 扶 手 与 第 一 级 踏步 的 尺寸 关系 如 图 2.100 所 示 。 
(1) 在 无 命令 时 单 击 图 2.101 中 的 M 线 ， 然 后 在 中 间 的 蓝 色 夹 点 上 单 击 ， 使 其 变 成 红 


， 按 Esc 键 两 次 取消 夹 点 。 注 意 ， 此 步骤 的 操作 非常 重要 ， 这 里 通过 此 步 操作 定义 了 下 
= 


(2) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【 算 形 】 图 标 妥 或 在 命令 行 输入 “Rec” 并 按 Enter 键 ， 
启动 【和 矩形 】 命 令 。 


站 全 图 八国 


@ 定义 相对 坐标 的 基点 对 于 辅助 作 图 非常 有 用 ， 取 消 红 卖 点 后 应 立即 启动 【矩形 】 命 令 ， 否 则 必 
须 重 新 定义 。 
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图 2.100 ”扶手 与 踏步 的 关系 AS 图 2.101 定义 相对 坐标 基点 


OO 在 指定 第 一 个 角 点 或 apm 提示 下 ， 输 入 
“@-80，-110” 后 按 Enter 键 ， ee 中 在 刚才 定义 的 相对 坐标 基本 点 偏 


左 80、 偏 下 110 处 ， As 
© a | (D)/ : 提示 下 ， 输 入 矩形 右上 角 点 相对 
于 左下 角 点 甬 A 人 2920”(2920327 ee 按 Enter 键 结束 命令 。 这 里 


的 “160” 是 梯 才 ， pp 
(3) 使 用 








pp 80mm。 
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图 2.102 绘制 矩形 的 左下 角 点 图 2.103 绘制 出 矩形 
(4) 在 命令 行 输入 “Tr” 并 按 Enter 键 ， 启 动 【 剪 切 】 命 令 ， 选 择 外 部 的 算 形 为 剪 切 边 
界 ， 将 图 形 修剪 至 如 图 2.104 所 示 的 状态 。 
3. 绘制 楼 梯 折 断 线 
(1) 打开 【对 象 捕捉 】 功 能 ， 在 右 侧 楼 梯 段 上 绘制 出 一 条 斜 线 ， 如 图 2.105 所 示 。 









































































































































扶手 外 边线 





= 


图 2.104 ”修剪 扶手 和 梯 井 内 的 踏步 线 [从 绘制 折断 线 
(2) 用 【延伸 】 命 令 将 斜 线 下 端 延伸 至 扶手 的 om 2.106 所 示 。 

单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【延伸 】 图 标尺 咸 行 输入 “Ex” 并 按 Enter 键 ， 启 动 
【延伸 】 命 令 。 

加 在 选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 
外 边线 变 虚 。 这 样 就 选择 扶手 外 人 Ml& 
外 边线 处 。 a 
@ 按 Enter 地 过 入 下 汪 亲 必 


回 在 选择 要 延 人 所 或 按 住 snes 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C) 投 
提示 着 点 。 
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Ri 四 2.105 所 示 的 扶手 外 边线 ， 则 扶手 
为 延伸 边界 ， 即 下 面 将 把 斜 线 左下 端 延伸 至 扶手 





影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 下， Woke 
@ 按 EN 如 结 束 [延伸 ] 命 令 .这 时 人 线 左下 端点 延伸 至 捧 手 外 侧 边线 处 , 如 图 2.106 


所 示 。 


日 ”执行 【延伸 了】 命令 时 ， 先 选 延 伸 边 界 ， 后 选 被 延伸 对 象 
日 ”延伸 边界 可 以 选择 ， 也 可 以 按 Enter 键 直接 进入 下 一 步 命令 ， 注 意 ， 不 选 即 为 全 选 ， 即 所 有 图 
形 对 象 都 是 延伸 边界 ， 
日 。 延伸 图 形 时 ， 有 时 选择 延伸 边界 方便 ， 有 时 不 选择 延伸 边界 方便 ， 应 仔细 体会. 
日 【延伸 】 命 令 延 仲 的 是 线段 的 端点 ， 在 选择 被 延伸 的 对 象 时， 应 单 击 其 靠近 延伸 边界 的 一 端 
日 。 如 果 不 小 心 将 不 该 延伸 的 直线 延伸 了 ， 可 以 在 【延伸 了】 命令 执行 中 马上 输入 “U”， 取 消 上 次 
延伸 操作 ， 并 可 以 重新 选择 被 延伸 对 象 。 
(3) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 打 断 】 图 标 口 或 在 命令 行 输入 “Br” 并 按 Enter 键 ， 启 
动 【 打 断 】 命令。 
中 在 break 选择 对 象 : 提示 下 ， 用 拾取 的 方法 选择 斜 线 作为 打 断 的 对 象 。 
@ 在 指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)]: 提示 下 ， 输 入 “F” 后 按 Enter 键 ， 表 示 要 重 
新 选择 第 一 打 断 点 。 
可 以 把 选择 对 象 的 点 作为 第 一 打 断 点 ， 也 可 输入 “F”， 要 求 重新 选择 第 一 打 断 点 。 


















































@ 在 指定 第 一 个 打 断 点 : 提示 下 ， 关 闭 【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 


”办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (一 ) 


位 置 单 击 ， 选 择 A 点 为 第 一 个 打 断 点 。 
图 在 指定 第 二 个 打 断 点 : 提示 下 ,在 如 图 2.107 所 示 的 B 点 单 击 , 选择 B 点 为 第 二 个 


打 断 点 ， 结 果 将 斜 线 打 断 ， 形 成 一 个 AB 口 。 





在 如 图 2.107 所 示 的 A 点 






















































































— 





图 2.106 
@ 关闭 【 





@ 在 命令 行 输入 “Tr” 并 按 Ent 
所 示 的 状态 。 SS 


4. 绘制 楼 梯 上 re 


: 变 各 【对 象 捕捉 站 ni 功能 。 单 击 【绘图 】 工 具 栏 上 的 【多 段 
线 】 图 标 晤 或 亦 命 令 行 输入 “Pl” 并 按 Enter 键 ， 启 动 【多段 线 】 命 令 。 


1) 绘制 上 行 


(1) 打开 
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延伸 斜 线 下 端 至 扶手 外 边线 Na 2.107 ”将 斜 线 在 A 点 和 B 点 处 打 断 
正 交 】 功 能 ， 启 动 et 节令 ， 将 图 绘制 成 如 图 2.108 所 示 的 状态 。 





”启动 【 剪 切 ] 命令 , 将 图 


de 













2.108 修剪 成 如 图 2.109 











































































































=— | 
图 2.108 ”绘制 楼 梯 折 断 线 图 2.109 ”修剪 与 折断 线 重合 的 踏步 线 
(2) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 将 光标 放置 在 如 图 2.110 所 示 的 踏步 线 的 中 点 ， 不 单 击 ， 将 





光标 垂直 向 下 慢 慢 拖 动 ， 至 上 行 箭头 杆 起 点 的 位 置 时 单 击 。 这 样 就 通过 【对 象 追踪 】 命 令 
寻找 到 了 上 行 箭头 杆 起 点 的 位 置 ， 并 且 保 证 将 其 绘制 在 右 侧 梯 段 的 中 心 。 
(3) 在 当前 线 宽 为 0.0000， 指 定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 ( 





(W)]: 提示 下 








， 关 闭 【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 将 光标 垂直 向 上 拖 动 至 如 


H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 
图 2.111 所 示 的 位 置 后 单 














击 ， 这 样 就 绘制 出 了 箭头 的 杆 。 
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If 








全 


图 2.110 寻找 上 行 箭头 杆 起 点 的 位 置 图 2.1 i 
9888 一 一 站 oe 
@ 并非 任何 时 候 打 开 【 对 象 捕捉 on 此 时 如 果 打 开 【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 则 会 影 





(4) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 ( enya et A 
后 按 Enter 键 ， 表示 要 改变 线 
(5) 在 指定 起 点 宽度 <0:0900>: 提示 下 ， be ”后 按 Enter 键 ， 表 示 将 线 的 起 点 


宽度 改 为 80mm。 
(6) 在 指定 端 ; <80.0000>: 输入 “0” 后 按 Enter 键 ， 表 示 将 线 的 端点 
宽度 改 为 mm 、 家 


(7) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 将 
光标 垂直 向 上 拖 动 ， 输 入 “400” 后 按 Enter 键 ， 表 示 垂 直 向 上 绘制 长 度 为 400mm 的 多 段 线 。 
上 面 通过 步骤 (4) 一 (7) 绘 制 了 一 个 起 点 宽度 为 80mm、 端点 宽度 为 0mm、 长 度 为 400mm 
的 多 段 线 ， 即 箭头 ， 结 果 如 图 2.112 所 示 。 
2) 绘制 下 行 箭头 
(1) 打开 【 正 交 】、【 对 象 捕捉 【对 象 追 踪 】 功 能 。 
单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【多 段 线 】 图 标志 要 或 在 命令 行 
-一 输入 “P1” 并 按 Enter 键 ， 启 动 【多 段 线 】 命 令 。 
2 (2) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 将 光标 放置 在 如 图 2.113 
I 所 示 的 上 行 箭头 杆 的 端 部 , 不 单 击 , 然后 将 光标 向 左 慢 慢 
拖 动 , 拖 出 一 条 水 平 虚线 。 然 后 再 将 光标 放置 在 如 图 2.114 
所 示 的 左 侧 梯 段 踏步 线 中 点 , 此 时 出 现 中 点 捕捉 , 同样 不 






































































































































一 单 击 ， 并 把 光标 垂直 向 下 慢 慢 拖 动 ， 拖 出 一 条 垂直 虚线 ， 
图 2.112 ”绘制 出 箭头 如 图 2.115 所 示 。 然 后 将 光标 放置 在 水 平和 垂直 虚线 相交 
处 并 单 击 ， 确 定 下 行 箭头 杆 的 起 点 位 置 。 

















利用 【对 象 追踪 】 功 能 寻找 的 下 行 箭头 杆 的 起 点 位 置 ， 要 符合 两 个 要 求 : 一 是 保证 下 
行 第 头 在 左 侧 梯 段 上 能 够 居中 ; 二 是 保证 下 行 箭头 起 点 和 已 绘制 的 上 行 箭头 起 点 能 够 对 齐 。 
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2.113 ”向 左 拖 出 水 平 虚线 2.114 ”光标 放 在 左 侧 梯 段 踏步 线 中 点 


(3) 在 当前 线 宽 为 0.0000， 指 定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 
(W)]: 提示 下 ， 将 光标 垂直 向 上 拖 动 至 如 图 2.116 区 然后 单 击 ， 绘 制 出 下 行 第 








一 段 箭头 杆 。 


(4) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 将 光标 
放置 在 如 图 2.117 所 示 的 踏步 线 的 中 点 位 置 ， ， 然 后 将 光标 垂直 向 上 拖 动 ， 拖 出 垂 


直 虚 线 。 Ce 直 虚 线 的 交点 位 置 ， 然 后 单 击 ， 以 确定 
下 行 第 二 段 箭头 杆 的 长 度 ， An 杆 的 位 置 能 够 居中 于 右 侧 梯 段 。 
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全 
三 和 一 FE se 三 | = 
| 1 
图 2.115 向 下 拖 出 垂直 虚线 图 2.116 绘制 出 下 行 第 一 段 箭头 杆 
| 
| | 
| 
王 上 -一 三 | = 



































一 一 





图 2.117 光标 放 在 踏步 线 的 中 点 图 2.118 寻找 水 平 线 和 垂直 虚线 的 交点 














(5) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 , 关闭 【对 
象 捕捉 】 功 能 ， 将 光标 垂直 向 下 拖 至 如 图 2.119 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 确 定 第 三 段 箭头 杆 的 
长 度 。 

(6) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 输 入 
“W” 后 按 Enter 键 。 

(7) 在 指定 起 点 宽度 <0.0000>: 提示 下 ， 输 入 “80” 后 按 Enter 键 。 

(8) 在 指定 端点 宽度 <80.0000>: 提示 下 ， 输 入 “0” 后 按 Enter 键 。 

(9) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 
将 光标 垂直 向 下 拖 动 ， 输 入 “400” 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 2.120 所 示 。 


你 一 1 
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| A 六 A 
图 2.119 确定 第 三 段 了 图 2.120 绘制 出 箭头 


0 2. i 


1. 连接 并 加 粗 墙 线 












































































































































(1) 将 【楼 梯 、 【门窗 【室外 】 和 【轴线 】 图 层 冻 结 ， 如 图 2.121 所 示 。 

(2) 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】| 【对 象 】| 【多段 线 】 命 令 ， 或 在 命令 行 输入 “Pe” 并 按 
Enter 键 ， 启 动 【多段 线 】 编 辑 命令 。 

Q 在 选择 多 段 线 或 [多 条 (M)]: 提示 下 ， 选 择 如 图 2.122 所 示 的 1 增 线 ， 此 时 该 墙 线 变 虚 。 




















图 2.121 冻结 部 分 图 层 图 2.122 选择 要 编辑 的 1 墙 线 








办 公 楼 底层 平 画图 的 绘制 [一 ) 


@ 在 选 定 的 对 象 不 是 多 段 线 ， 是 否 将 其 转换 为 多 段 线 ? <Y>: 提示 下 ， 按 Enter 键 执 
行 尖 括 号 内 的 默认 值 “Y(Yes)”， 表 示 要 将 1 墙 线 转化 为 多 段 线 。 

@ 在 输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (J)/ 宽 度 (W)/ 编 辑 顶 点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 曲线 化 
(D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 输 入 “J” 后 按 Enter 键 ， 表 示 要 执行 【合并 】 子 命令 。 

图 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 按 照 图 2.123 所 示 的 方法 选择 对 象 后 按 Enter 键 ， 以 确定 将 
要 合并 的 墙 线 。 

通过 步骤 四 一 图 的 操作 ， 可 以 把 在 图 2.123 中 选择 的 10 条 线 和 1 墙 线 连 成 了 一 条 封闭 
的 多 段 线 。 


POLO 


。 通过 多 段 线 编辑 命令 中 的 【合并 】 于 命令 ， a 








回 在 输入 选项 ， ee pr 
化 (D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 输 入 “WX 层 按 Enter 键 ， 表 示 要 改变 线 的 宽度 。 
@ 在 指定 所 有 线段 的 新 宽度 :提示 下 ", 表示 将 线 的 宽度 由 0mm 改 为 Somm。 
@ 按 Enter 键 结束 命令 ， SS T 示 。 
心 帮 
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YY ] 增 线 
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= 
图 2.123 选择 要 合并 的 墙 线 图 2.124 将 合并 后 的 墙 线 加 粗 








通过 步骤 回 一 〇 ,利用 多 段 线 编辑 命令 将 步骤 四 一 四 形成 的 封闭 多 段 线 的 宽度 由 0mm 
加 粗 至 50mm。 

(3) 可 以 利用 多 段 线 编辑 命令 内 的 【多 条 】 命 令 ， 将 平面 图 中 所 有 封闭 的 线段 ， 通 过 
操作 实现 连接 和 加 粗 。 
于 在 第 (2) 步 连接 并 加 粗 了 部 分 墙 线 , 所 以 在 操作 前 先 按 Ctrl+Z 组 合 键 或 单 击 【标准 】 
工具 栏 上 的 【放弃 】 图 标 饼 ， 取 消 上 次 操作 。 

@ 仍 将 【楼 梯 】、【 轴 线 】、【 门 窗 】、【 室 外 】 图 层 冻 结 。 


@( EI nn 
@ ”如 果 图 层 被 关闭 ， 该 图 层 上 的 图 形 对 象 就 不 能 在 屏幕 上 显示 或 由 绘图 仪 输出 ， 但 重新 生成 图 形 
时 ， 图 形 对 象 仍 将 重新 生成 ; 执行 全 选 (AlD) 命 令 时 ， 被 关闭 图 层 上 的 图 形 对 象 会 被 选中 
@ 。 如 果 图 层 被 冻结 ， 该 图 层 上 的 图 形 对 象 也 不 能 在 屏幕 上 显示 或 由 绘图 仪 输出 ， 在 重新 生成 图 形 
时 ， 图 形 对 象 则 不 会 重新 生成 ; 执行 全 选 (AlD) 命 令 时 ， 被 冻结 图 层 上 的 图 形 对 象 也 不 会 被 选中 。 
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@ 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】| 【对 象 】| 【多 段 线 】 命 令 ， 或 在 命令 行 输入 “Pe” 并 按 
Enter 键 ， 启 动 多 段 线 编辑 命令 。 

@ 在 选择 多 段 线 或 [多 条 (M)]: 提示 下 ， 输 入 “M” 后 按 Enter 键 ， 表 示 一 次 要 编辑 
多 条 多 段 线 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 输 入 “All” 后 按 Enter 键 ， 表 示 选 择 屏幕 上 所 有 显示 的 图 形 
对 象 作为 多 段 线 编辑 命令 的 编辑 对 象 ， 结 果 屏 幕 上 显示 的 所 有 图 形变 虚 ， 如 图 2.125 所 示 。 

回 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 按 Enter 键 进入 下 一 步 命 

@ 在 是 否 将 直线 和 圆 弧 转 换 为 多 段 线 ? [是 (Y)/ 否 (N)]? <Y>: 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 
执行 尖 括 号 内 的 默认 值 “Y(Yes)”， 表 示 要 将 所 有 选中 的 对 象 转化 为 多 段 线 。 

@ 在 输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (J)/ 宽 度 (W)/ 编 辑 顶 点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 曲线 
化 (D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 输 入 “J” ee 【合并 】 子 命 








令 。 这 样 ，AutoCAD 将 步骤 @ 全 选 的 对 象 中 所 有 首尾 连接 在 一 起 。 
@ 在 输入 模糊 距离 或 [合并 类 型 (J)] vo 下 ， 按 Enter 键 ， 表 示 执 行 尖 括 
号 内 默认 的 模糊 距离 “0.0000”。 
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ER 








2.125 ”选择 屏幕 上 所 有 显示 的 图 形 


@ 在 输入 选项 ,， [打开 (O)/ 合 并 (J)/ 宽 度 (W)/ 编 辑 顶点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 曲线 
化 (D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 输 入 “W” 后 按 Enter 键 ， 表 示 要 改变 线 的 宽度 。 

@ 在 指定 所 有 线段 的 新 宽度 :提示 下 ,输入 “50”, 表示 将 线 的 宽度 由 0mm 改 为 50mm， 
结果 如 图 2.126 所 示 。 
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74 图 2.126 加 粗 后 的 墙 线 











。 办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (一 ) 


2. 修改 窗 洞口 尺寸 

通常 ， 在 检查 平面 图 的 过 程 中 ， 可 能 会 发 现 门窗 洞口 尺 士 和 设计 要 求 不 相符 合 。 例 如 ， 
假设 5 和 6 轴线 间 的 办 公 室 窗 洞口 的 宽度 应 为 1800mm, 但 画 成 了 1500mm， 这 时 需 用 【 拉 
伸 】 命 令 对 其 进行 修改 。 

(1) 用 【 拉 伸 】 命 令 使 窗 洞口 左 侧 墙 段 向 左 缩短 150mm。 

Q@ 关闭 【轴线 】 图 层 。 

@ 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【 拉 伸 】 图 标 民 或 在 命令 行 输入 “S” 并 按 Enter 键 ， 启 
动 【 拉 伸 】 命 令 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 用 交叉 选 方式 选择 如 图 2.127 所 示 的 窗户 左 侧 墙 线 和 窗 ， 按 
Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 

@ 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 提示 下 , 在 绘图 

@ 在 指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
标 水 平 向 左 拖 动 ， 输 入 “150”， 表 示 将 窗 洞口 左 俱 
度 则 向 左 增 大 150mm。 

@@ 按 Enter 键 结束 命令 。 
(2) 用 同样 的 方法 使 窗 洞口 右 侧 Wg 缩短 150mm, 这 样 窗 洞口 的 宽度 则 由 1500mm 













































































击 一 点 作为 拉 伸 的 基点 。 
下 ， 打 开 【 正 交 】 功 能 ， 将 光 
左 缩短 150mm， 那 么 窗 洞口 的 宽 

































变 成 1800mm。 但 应 注意 ， 选 择 拉 9 方 法 应 如 图 3 2.128 所 示 。 














: 
Ben 
图 2.127 向 左 拉 什 窗 洞 时 选择 对 象 的 方法 图 2.128 向 右 拉 伸 窗 洞 时 选择 对 象 的 方法 


日 【 拉 伸 】 命 令 要 求 必须 用 交叉 选 (从 右 向 左 ) 的 方式 选择 对 象 ， 交 叉 选 窗口 的 位 置 决定 对 象 被 拉 伸 
的 位 置 。 
@ 理解 【缩放 〗 和 【 拉 伸 】 命 令 的 区 别 : 【缩放 )】 命 令 是 将 图 形 尺寸 沿 X、Y 方向 等 比例 放大 或 
而 【 拉 伸 】〗 命 令 是 将 图 形 尺寸 沿 义 或 Y 单 方向 延长 或 缩短 。 


He 


国 上 日 四 | 结 


本 项 目 在 学 习 了 AutoCAD 的 基本 知识 和 操作 技巧 的 基础 上 , 开始 进入 建筑 平面 图 的 实 
际 操作 。 在 绘制 “图 B1 办 公 楼 底层 平面 图 ”的 过 程 中 ， 介 绍 了 相关 的 基本 绘图 命令 和 编 
辑 命令 。 本 项 目 所 学 的 内 容 非 常 重要 ， 和 希望 通过 将 命令 融入 绘图 中 的 讲解 方法 ， 使 读者 更 






















































































好 地 理解 并 掌握 本 项 目 介绍 的 基本 命令 和 操作 技巧 。 

回顾 一 下 本 项 目 学 到 的 基本 知识 和 基本 概念 。 

在 开始 绘图 之 前 ， 首 先 应 该 掌握 如 何 创建 新 图 形 、 怎 样 保存 绘制 的 图 形 、 怎 样 打开 
一 个 已 保存 的 图 形 、 如 何 设置 绘图 参数 、 利 用 AutoCAD 绘图 与 利用 图 纸 绘图 的 区 别 等 基 
本 知识 

本 项 目 还 介绍 了 常用 的 基本 绘图 命令 一 一 画 线 、 多 线 样式 的 设 定 、 画 多 线 、 画 圆 弧 和 
多 段 线 ， 以 及 使 用 图 层 、 线 型 比例 的 设置 等 。 

在 绘制 办 公 楼 底层 平面 图 的 过 程 中 , 介绍 了 【 偏 移 】【 剪 切 】【 多 段 线 编辑 】【 复 制 生 
【分 解 】【 圆 角 】【 倒 角 】【 镜 像 】【 打 断 】 【旋转 】【 比 例 】【 拉 伸 】 等 编辑 修改 命令 及 
【定义 相对 坐标 基点 、【 极 轴 】、 【对象 追踪 】、【 正 交 】、【 对 象 捕捉 】 等 作 图 辅助 工具 。 

【多 段 线 】 命 令 是 AutoCAD 中 的 重要 绘图 命令 ， 本 项 目 避 用 了 用 【多 段 线 】 命 令 绘制 
直线 、 箭 头 和 圆 弧 的 方法 以 及 编辑 多 段 线 的 命令 ， 还 学 < 点 编辑 】 命 令 复制 图 形 。 

本 项 目 学 习 了 用 AutoCAD 绘制 平面 图 的 基本 步 又 , 急 烽 绘制 轴线 、 墙 体 , 在 墙 上 开 窗 、 
开门 ， 绘 制 散 水 和 台阶 等 。 读 者 应 通过 反复 训练 EJ 理解 并 熟练 掌握 AutoCAD 基本 命令 


的 目的 。 x 
RO 图 站 “一 
一 、 单 选 题 汐 让 
1.【 选 择 样板 】 acad. A 


A. 英制 无 a C. 公制 无 样板 打开 

a re a % 
. 东 B. 西向 C. 南 向 

3. 默认 状态 下 AutoCAD 零 角 度 测量 方向 为 ( )。 

A. 逆 时 针 为 正 顺 时 针 为 正 C. 都 不 是 
4.【 对 象 捕捉 】 辅 功 工具 是 用 于 捕捉 ( )。 

A. 栅 格 点 . 图形 对 象 的 特征 点 

C. 既 可 捕 提 栅 格 点 又 可 捕捉 图 形 对 象 的 特征 点 
5.【 和 轴线】 图 层 应 将 线 型 加 载 为 ( )。 
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A. HIDDEN B. CENTER C. Continuous 
6. AutoCAD 的 默认 线 宽 为 (  )。 
A. 0.2mm B. 0.15mm C. 0.25mm 
7.【 线 型 管理 器 】 对 话 框 中 的 【全 局 比例 因子 】 与 (  ) 一 致 。 
A. 出 图 比例 B. 绘图 比例 C. 两 者 均 可 
8. ( ”) 键 为 【 正 交 】 辅 助 工 具 的 快捷 键 。 
A. F3 B. F8 CGC 9 
9. 在 执行 绘图 命令 和 编辑 图 形 过 程 中 ， 如 果 操 作出 错 ， 可 以 马上 输入 ( 。”) 执 行 【 放 

















弃 】 命令, 来 取消 上 次 的 操作 。 
A. M By 过 GU 











。 办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (一 ) 





10. 新 建 图 形 具 有 上 距 






































离 用 户 比较 (  ) 的 特点 。 

























A. 远 B. 不 近 也 不 远 6 过 
11. 在 命令 行 输入 “Z” 后 按 Enter 键 ， 再 输入 “E” 后 按 Enter 键 ， 会 启动 ( ) 命 令 。 
A. 范围 缩放 B. 实时 缩放 C. 窗口 缩放 
12. 执行 【延伸 】 命 令 ， 在 选择 被 延伸 的 对 象 时 ， 应 单 击 ( 。 “)。 
A， 靠近 延伸 边界 的 一 端 B. 远离 延伸 边界 的 一 端 ” C. 中 间 的 位 置 
13. 用 【多 线 】 命 令 绘制 轴线 在 墙 的 中 心 线 的 墙 时 ， 对 正 类 型 应 为 ( )。 
A. 无 B. 上 对 正 C. 下 对 正 
14. 用 【多 线 】 命 令 绘制 240mm 厚 的 墙 ， 比 例 为 ( )。 
A. 120 B. 60 C. 240 
15. 用 【多 线 】 命 令 绘制 墙 时 ， 应 用 ( ) 样 式 。 «RR 
A. STANDARD B. WINDOW < C. DOOR 
16. 夹 点 通常 显示 在 图 形 对 象 的 特征 点 处 ， 可 取消 夹 点 。 
A. Enter B. Shi C- Esc 
17. 用 【 圆 角 】 命令 进行 修 角 必须 党 个 条 件 : 模式 应 为 【修剪 】 模 式 ， 圆 角 半 径 
应 为 ( )。 
A. 10 20 > €.0 
18. 上 【4 列 ] 后 人 二 二， 行 数 和 列 性 (  ) 被 阵列 对 象 本 身 。 
A. 不 包括 B. 包括 C. 包括 行 ， 不 包括 列 
19， 比例 命 2 


形 沿 X、Y 和 放大 或 缩小 。 
BR t 例 


A. 
G; ~ 又 可 不 等 比例 


20. 默认 状态 下 圆 弧 
A. 逆 时 针 方 和 


二 、 简 答题 


.Enter 键 有 哪些 作 
.利用 AutoCAD 绘 














MD oo wm 上 wm 一 


10. 为 减少 修改 ， 用 
11. 冻结 图 层 和 关闭 
12. 如 果 当 前 层 是 一 





为 (  ) 绘 制 。 
B. 顺 时 针 方 向 C. 参照 圆心 
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图 和 利用 图 纸 绘图 有 什么 区 别 ? 














. 设 定 当前 层 的 方法 有 哪些 ? 

.如 何 查 询 图 形 对 象 所 位 于 的 图 层 ? 

.如 果 绘 制 出 的 轴线 显示 的 不 是 中 心 线 时 ， 应 做 哪些 检查 ? 
.执行 【 偏 移 】 命 令 的 具体 步骤 是 什么 ? 

. 默认 状态 下 多 线 的 当前 设置 是 什么 ? 

. 简 述 相对 直角 坐标 的 输入 方法 。 

. 简 述 相对 极 坐标 的 输入 方法 。 





【多 线 】 命 令 绘制 墙 体 的 步骤 是 什么 ? 
图 层 有 什么 区 别 ? 
个 被 关闭 或 冻结 的 图 层 ， 在 绘图 时 会 出 现 什么 问题 ? 























13. 如 果 某 图 层 是 一 个 被 锁定 的 图 层 , 在 编辑 或 修改 该 层 上 的 图 形 时 会 出 现 什 么 情况 ? 





14. 简 述 【 打 断 】 和 【 打 断 于 点 】 这 两 个 命令 的 区 别 。 























15. 利用 多 段 线 绘制 一 个 矩形 ， 在 首尾 闭合 处 执行 “C” 命 令 和 用 捕捉 的 方法 闭合 有 


什么 区 别 ? 
16. 如 何 改变 多 段 线 的 线 宽 ? 





17. 简 述 【比例 】 和 【 拉 伸 】 命 令 的 区 别 ， 以 及 执行 【比例 】 命 令 时 比例 因子 的 计算 


方法 。 


18. 简 述 【复制 】【 拉 伸 】 等 编辑 命令 中 基点 的 作 

















19. 用 【多 段 线 】 和 【直线 】 命 令 分 别 绘制 一 个 矩形 ， 然 后 执行 【 偏 移 】 命 令 ， 所 得 


的 结果 是 否 相同 ? 


三 、 自 学 内 容 








1. 用 【椭圆 】 命 令 绘制 长 轴 为 1000mm 
2, 用 【下 多边形 】 Sk E 






































jet 





20， 简 述 定义 相对 坐标 基点 的 方法 。 从 







和 600mm 的 椭圆 。 
: 意 角 点 距离 为 730mm 的 正六 边 形 。 





所 示 的 图 形 。 
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图 2.129 题 1 
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图 2.130 题 2 图 
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图 时 最 难 理解 的 符号 类 对 象 的 

。 要 求 必须 掌握 常用 符号 在 不 同比 例 图 形 内 的 形状 、 
的 确定 方法 ， 入 尺寸 标注 格式 的 设 定 方法 、 写 文 
辑 文字 和 尺寸 标注 的 方法 ， 同 时 还 应 党 
去 ， 理 解 在 制作 图 形 类 图 块 和 符号 类 图 块 


二 中心 和 不 同 的 图 形 窗口 中 交换 图 形 对 象 的 广 
法 ， 掌 握 长 度 、 面 积 的 测量 方法 。 


教学 目标 







能 在 各 种 比例 的 图 形 叶 
类 对 象 的 尺寸 


能 在 各 种 比例 的 图 形 中 标注 文字 
并 修改 已 写 的 字体 





确定 符号 | 符号 类 对 象 的 尺寸 计算 方法 15% 
文字 格式 、 文 字 高度 的 确定 方法 
单行 文字 、 多 行文 字 及 ED 等 文字 
编辑 方法 

尺寸 标注 出 入 式 、 尺 二 标注 工具 友 
上 的 标注 命令 及 各 种 尺寸 标注 的 
编辑 方法 


Distance 命令 和 Area 命令 


写 块 (Make Block) 和 创建 块 (Write 
Block) 命 令 ， 插 入 图 块 ， 图 块 的 属 
人 性， 编辑 已 制作 和 已 插入 的 图 块 








25% 








能 在 各 种 比例 的 图 形 中 标注 尺寸 
并 修改 已 标注 出 的 尺寸 


能 测量 房间 的 面积 和 线 的 长 度 ， 会 
在 各 种 比例 的 图 形 中 绘制 表格 


能 制作 门窗 等 图 形 类 图 块 及 标高 
等 符号 类 图 块 


能 在 两 个 以 上 图 形 之 间 相互 交换 
图 形 、 图 块 、 图 层 及 文字 、 标 注 
和 表格 等 的 样式 


25% 









5% 





25% 





AutoCAD 设计 中 心 和 多 文档 的 设计 | 5% 














办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (二 ) 


3.1 图 纸 内 符号 的 理解 


1. 平面 图 的 内 容 


为 便于 理解 和 学 习 ， 把 平面 图 中 的 内 容 分 成 两 类 。 

(1) 图 形 类 对 象 : 轴线 、 墙 、 门 窗 、 楼 梯 、 散 水 和 台阶 等 。 

(2) 符号 类 对 象 : 文字 、 标 注 、 图 框 、 标 高 符号 、 定 位 轴线 编号 、 立 面 投影 符号 、 详 
图 索引 符号 、 详 图 符号 和 指 北 针 等 。 
2， 建筑 平面 图 内 符号 类 对 象 的 绘制 方法 
项 目 2 主要 学 习 了 办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 ， 下 或 沪 习 符号 类 对 象 的 绘制 。 通 
过 项 目 2 的 学 习 可 以 深切 地 体会 到 ， 在 AutoCAD 中 各 种 图 疹 对 象 是 按 1 : 1 的 比例 绘制 的 ， 
但 符号 类 对 象 的 绘制 和 图 形 类 对 象 截然 不 同 。 所 存 从 月 坟 图 (打印 在 图 纸 上 ) 后 的 尺 
寸 是 一 定 的 ， 但 在 AutoCAD 模型 空间 内 的 尺 污 身 图 前 的 尺寸 ) 是 不 定 的 ， 其 随 着 出 图 比例 
变化 而 变化 。 以 标高 符号 为 例 ， oe) “ 100 还 是 1 : 50, 或 其 他 比例 ， 打 印 在 图 
纸 上 ( 出 图 后 ) 的 标高 符号 都 是 一 样 大 4 求 如 图 3.1 所 示 。 如 果 出 图 比例 为 1 : 100， 
在 AutoCAD 中 绘图 时 需 将 标高 稚 缠 寸 放 大 100 信 Pa 寸 应 变 成 如 图 3.2 
所 示 的 大 小 ， 这 样 打 印 出 图 外 00 的 比例 将 站 原 来 的 OD 后 ， 尺寸 正好 和 
图 3.1 相同 。 依 此 类 推 比例 为 1 : er 内 绘图 时 需要 条 号 的 
尺寸 放大 50 倍 ， ee Mai 正好 和 图 3.1 相同 。 有 
符号 类 对 象 在 A 绘制 的 尺寸 图 规范 内 所 规定 的 尺寸 乘 以 比例 所 得 。 常 
oy 负 表 3-1。 











































































































「1: 100: 乘 100 
15X100( 比 钢 ) 50: 
15 食 1: 50: 乘 50 
1 + 富 L1; 200: 乘 200 
Ne 千 一 
图 3.1 标高 符号 的 尺 十 图 3.2 各 种 比例 图 中 标高 尺寸 的 放大 方法 


表 3-1 常用 符号 的 形状 和 尺寸 












出 图 后 的 尺寸 出 图 前 的 尺寸 
的 直径 为 gmm | 8mmx 比 例 

















定位 轴线 
编号 圆圈 




















详 图 上 圆 的 直径 为 1 0mm | omaste 仙 





A 为 3mm [a 比例 









B 为 15mm B=15mmx 比 例 
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续 表 










































































名 称 形状 出 图 后 的 尺寸 出 图 前 的 尺寸 
一 详 图 编号 
i 一 详 图 在 本 张 图 上 
详 图 罕 引 圆 的 直径 为 1 0mm 10mmx 比 例 
符号 
SD 一 详 图 编号 
6 /一 详 图 所 在 图 纸 号 
本 一 六 网 % 编 昌 。 | 加 和 剖 视 方 
本国 [| 向 为 细 实 线 | 四 的 直径 为 10mm 10mmx 比 例 
局 部 剖 切 上 一 一 一 剂 视 方向 
索引 符号 剂 切 位 置 天 线 长 : (6 一 10)mmx 
_ 7 全 图 网 编号。 | 前 切 位 置 为 i 6~10mm | 比例 
”6 7 一 详 图 所 在 图 纸 号 | 粗 实 线 剖 怒 从 置 线 宽度 可 为 0.5mm | 线 宽 ， 可 设 定 为 
剂 视 方向 (A 0.5mmx 比 例 
NAN 
六 圆 的 直径 为 14mm 14mmx 比 例 
SS 
详 图 符号 xx 困 党 粗 实 线 司 
Os 全 io 线 宽 : 0.5mmx 比 例 
有 线 长 :; (6 一 10)mmx 
~ | 前 切 位 置 线 长 度 为 6 一 10mm | 比例 
1 a 1 剖 切 位 置 线 宽度 可 为 0.5mm | 线 宽 ， 可 设 定 为 
二 厅 和 OSmmx 比 全 
和 线 长 : (4 一 6)mmx 
剖 切 位 置 线 投影 方向 线 | 投影 方向 线 长 度 为 4~6mm | 比例 
为 粗 实 线 “| 投影 方向 线 宽度 可 为 0.5mm | 线 宽 ， 可 设 定 为 
0.5mmx 比例 
线 长 ; (6 一 10)mmx 
三 断面 的 | | 章 切 位 置 线 长 度 为 6~10mm | 比例 
前 切 符号 | 剖 切 位 置 线 宽度 可 为 0.5mm | 线 宽 ， 可 设 定 为 
剖 切 位 置 线 0.5mmx 比 例 
单个 立 面 入、 等 迪 三 角 形 属地 仆 8 mm 底 边 长: i 
投影 符号 A \ 下 等 边 三 角形 高 4 mm 高 : 4mmx 比 例 
类 大 圆 的 直径 5 mm 直径 : Smmx 比 例 
多 个 立 面 正方 形 的 边 长 12mm 
| 边 长 ， 12mmx 比 侦 
投影 符号 《 )》 圆 与 正方 形 的 四 边 相 切 全 20m 汪 全 














办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 ( 

















续 表 

名 称 粗细 出 图 后 的 尺寸 出 图 前 的 尺寸 
对 称 线 为 “|A 为 6 一 10mm (6 一 10)mmx 比 例 

细 中 心 线 
对 称 符号 B 为 2 一 3mm (2 一 3)mmx 比 例 
C 为 2 一 3mm (2 一 3)mmx 比 例 

折断 符号 
CA 





3.2 


下 面 分 4 步 介绍 图 纸 内 文字 的 





文字 、 文 字 的 编辑 。 


















图 级 内 文 










标 ee 、 文 字 的 格式 、 标 注 







































3.2.1 , 妆 、 
参照 天 正 建筑 软件 纸 内 的 文字 高 2 2 所 示 的 几 种 情况 ， 供 读者 参考 
出 图 后 的 字 高 出 图 前 的 字 高 
1 3.5mm 比例 
5mmx 比 例 
3 图 名 7mmx 比 例 
4 图 名 旁边 的 比例 5mmx 比 例 
5 单个 立 面 投影 符号 3 3mmx 比 例 
he oe 和 2 
6 详 图 符号 1 10mm 10mmx 比 例 
7 详 图 符号 2 Smm 5mmx 比 例 
详 图 索引 符号 3.5mmx 比 例 











3.2.2 文字 的 格式 














这 里 需要 建立 3 种 文字 样式 ， 











每 种 文字 样式 的 设 定 和 上 





途 见 表 3-3。 
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表 3-3 文字 的 格式 






用 途 
拉 人 数字 和 汉字 
六 轴线 的 编 
号 、 详 图 的 编号 、 立 面 投 
影 符号 的 投影 编号 及 汉字 
用 于 写 汉字 

按照 表 3-3 设 定 的 3 种 字体 都 是 既 能 写 英文 又 能 和 表 3-3 所 示 的 用 途 
是 以 图 面 美观 为 原则 ， 参 照 天 正 绘图 软件 设置 的 。 


we 


AutoCAD 可 以 调用 两 种 字体 文件 ， 一 种 是 A 带 的 字体 文件 (位 于 “安装 目录 : 
AutoCAD2010/Fonts”)， 扩 展 名 均 为 “.shxx 只 优先 使 用 这 些 字 体 ， 汪 风 内 
盘 空间 较 小 ， 另 一 种 是 Windows 字库 ( \WINDOWS\FOUNTS”)， 只 要 不 色 选 【使 用 
大 字体 〗 复 选 框 ， 就 可 以 调用 这 些 es 空间 较 大 。 

> 大 字体 gbcbig.shx 为 汉字 













Standard | simplex.shx 

















轴 标 complex.shx 














中 次 





T 仿 宋 GB 2312 





















































1， 修 改 Standard 字 
(1) 选择 菜单 iy 打开 【文字 样式 】 对 话 框 。 默认 状 
活 框 中 


态 下 ， 2 有 “Anno “Standard” 两 种 文字 样式 ， 如 图 3.3 所 示 ， 
且 默 认 状 态 - 1 和 Standard Be 字体 为 “txt.shx”。 





当 痢 文 字样 式 ，Stenderd 

















区 本 
人 于 华中 FED 
让 ED 
口 人 大 池 体 四 
口 志 和 性 四 国 并 OD 
EE 人 
所 有 样式 司 站 
Dm RF 
口上 四 TJ 
[AaBbCLg A 
Osnvw P_ 
Rw CEE) 








图 3.3 ”默认 状态 下 的 文字 样式 





(Wm 
®@ Annotative 是 注释 性 文字 .从 AutoCAD 2008 版 本 开始 增加 了 注释 比例 功能 ， 它 涉及 线 型 比例 、 


文字 样式 、 标 注 格式 、 图 案 填充 、 表 格 样式 的 设置 .项 目 4 中 将 介绍 注释 比例 功能 的 使 用 。 


Mea 


下 面 对 Standard 文字 样式 的 设 定 进行 修改 。 


En 














办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (二 ) 





(2) 将 Standard 文字 样式 的 字体 修改 为 simplex.shx。 
名 确认 中 文 输入 法 已 经 关闭 后 ， 选 中 Standard 字体 ， 在 【字体 名 】 下 拉 列 表 中 选择 
“simplex.shx” 选 项 ， 如 图 3.4 所 示 。 


鸭 文 字样 式 区 
当前 文字 样式 ， standerd 
样式 加 ) 


A Manetetive 
Stanaard 













































@ 勾 选 【使 
项 ， 如 图 3.5 所 示 。 








LAaBbCcD J 














图 3.5 选择 “gbcbig.shx” 大 写字 体 








图 将 宽度 因子 值 改 为 “0.7”， 高 度 仍然 为 “0”， 其 他 设 定 不 变 ， 单 击 【应 用 】 按 钮 后 
关闭 对 话 框 。 


OF CTR 


@ ”对 【文字 样式 】〗 对 话 框 中 的 设 定 进 行 修改 后 ， 一 定 要 单 击 【 应 用 】〗 按 钮 ， 使 其 成 为 有 效 设 定 后 
再 单 击 【关闭 〗 按 钮 关闭 对 话 框 ， 否 则 会 前 功 尽 弃 。 
®@ 设 定 了 大 字体 gbcbig.shx 的 Standard 字体 样 式 , 用 simplex.shx 写 阿 拉 伯 数字 和 英文 ,用 gbcbig.shx 











写 汉字 . 
@ 设 定 了 大 字体 gbcbig.shx 的 【 轴 标 ] 字 体 样式 ,用 complex.shx 写 阿 拉 伯 数字 和 英文 ,用 gbcbig.shx 
写 汉字 。 


@ ”字体 的 宽度 因子 是 指 字体 的 宽 高 比 ,字体 的 宽度 为 2、 高 度 为 3 时, 宽度 因子 为 0.67, 约 为 0.7。 


85 











2， 建 立 中 文 文字 样式 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 【格式 】| 【文字 样式 】 命 令 ， 打 开 【 文 字样 式 】 对 话 框 。 
(2) 单 击 【新 建 】 按 钮 ， 弹 出 【新 建文 字样 式 】 对 话 框 ， 输 入 样式 名 “中 文 ”， 如 图 3.6 











所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 返回 
(3) 如 图 3.7 所 示 , 将 字体 
然后 单 击 【应 用 】 按 钮 ， 单 击 


























【文字 样式 】 对 话 框 。 
名 改 为 “T 仿宋 _GB2312”, 宽度 因子 改 为 “0.7”, 高 度 为 “0”， 
【关闭 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 





字 伯 起 中 TI 
| [本 ELD 





















































图 3.6 【新建 文字 样式 】 a 申 文字 体 样式 的 设 定 





@ 中文 树 避 的 学 你 名 是 “T 


仿宋 _GB28 和 3$， 而 不 是 “T@ 仿 宋 _GB2312”， 前 者 用 于 横 排 字体 ， 后 


者 是 倒 竹 隆 ， 用 于 竖 排 字体 。 
@ 在 【文字 样式 】〗 对 话 框 中 将 高 度 设 定 为 “0.0000”， 这 样 在 进行 文字 标注 时 ， 字 体高 度 是 可 变 的 ， 


可 根据 需要 设 定 。 


以 上 学 习 了 建立 Standard 
字样 式 。 


3.2.3 ”标注 文字 


Tn 


文字 样式 和 中 文 文字 样式 ， 试 按照 表 3-3 的 要 求 建立 轴 标 文 


标注 文字 有 单行 文字 和 多 行文 字 两 种 方法 。 


1， 标注 单行 文字 


(1) 将 【文本 】 层 设置 为 当前 层 。 


(2) 将 当前 字体 样式 设 为 





h 文 样式 。 设 定 当前 字体 样式 的 常用 方法 有 以 下 3 种 。 





Q@ 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 设置 : 在 【文字 样式 】 对 话 框 的 左上 角 显 示 有 当前 文字 样 
式 ， 如 图 3.8 所 示 的 当前 文字 样式 为 【中 文 〗 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 选中 将 要 设置 为 当 
前 的 文字 样式 ， 然 后 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 被 选中 的 文字 样式 就 被 设置 为 当前 文字 样式 。 
@ 在 【样式 】 工 具 栏 内 设 定 当前 字体 样式 ， 如 图 3.9 所 示 。 


























3.8【 文 字样 式 】 对 话 框 中 显示 当前 字体 样式 图 3.9 在 【样式 】 工 具 栏 内 设置 当前 字体 样式 

@ 如 果 用 【多 行文 字 】 命 令 标 注 字 体 ， 在 【多 行文 字 编 辑 器 】 内 也 可 以 置换 当前 文字 
样式 。 

(3) 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】|【 文 字 】|【 单 行文 字 】 命 令 ， 或 在 命令 行 输入 “Dt” 并 

















按 Enter 键 ， 启 动 【单行 文字 】 命 令 。 除 

@ 在 指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S)]: 提示 楼 底层 平面 图 的 “门厅 ” 
内 单 击 一 点 ， 作 为 文字 标注 的 起 点 位 置 。 兴 - 

@ 在 指定 高 度 <2.5000>: 提示 下 ， 表示 标注 的 字体 高 度 为 300mm。 


O008@.… 


@ ”如 果 在 【文字 样式 〗 对 话 框 中 设 2 则 在 执行 【单行 文字 】 命 令 时 ， 不 会 出 现 “ 指 
定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 村 的 提示 “入 按照 【文字 样式 〗 对 话 框 中 设 定 的 文字 


高 度 来 标注 文字 。 E24 


加 角度 <0>: > ER ner Enter 键 ， 执 行 尖 括 号 内 的 默认 值 “0”， 

表示 文字 不 旋转 s “人 WX 

© 0 HB 
@ ”文字 的 旋转 角度 和 【文字 样式 〗 对 话 框 中 的 文字 倾 针 角度 不 同 : 文字 的 旋转 角度 是 指 一 行文 字 

相对 于 水 平方 向 的 角度 ， 文 字 本 身 没有 倾 针 ， 而 文字 的 倾 针 角度 是 指 文字 本 身 倾 儿 的 角度 。 




















@ 打开 中 文 输入 法 ， 输 入 “办 公 楼 大 厅 ”， 按 Enter 键 确 认 。 

@ 再 次 按 Enter 键 结 束 命令 。 

2.， 标注 多 行文 字 

(1) 将 【文本 】 图 层 设置 为 当前 层 。 

(2) 单 击 【 绘 图 】 工具 栏 上 的 【多 行文 字 】 图 标 岗 或 在 命令 行 输入 “T” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 第 一 角 点 : 提示 下 ， 在 办 公 楼 底层 平面 图 的 “值班 室 ” 内 单 击 一 点 ， 作 为 文 
字 框 的 左上 角 点 。 

@ 在 指定 对 角 点 或 [高 度 (H)/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 光 
标 向 右 下 角 拖 出 矩形 框 (如 图 3.10 所 示 ) 后 单 击 ， 弹 出 【文字 格式 】 对 话 框 和 【文字 输入 】 
窗口 。 
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nj 屿 











LT 


MY 




















图 3.10 拖 出 多 行文 字 的 矩形 杠 


OFTOD On 


@ ” 矩形 框 的 大 小 将 影响 输入 文字 的 排列 情况 . 伦 


高 度 为 “300 





@ 在 【文字 格式 】 对 话 框 中 将 当前 字体 设 为 ， 然 后 在 文字 输 


入 框 内 输入 “值班 室 *， 如 图 3.11 所 示 ， 单 击 和 按钮 关闭 对 话 框 。 








从 一 上 r 
1 一 
六， 3.11 用 【多 行文 字 】 命令 输入 “值班 室 " 


3. 多 行文 字 的 意义 

(1) 多 行文 字 是 指 在 指定 的 范围 内 (该 范围 即 执行 【多 行文 字 】 命 令 时 拖 出 的 矩形 框 ) 
进行 文字 标注 ， 当 文字 的 长 度 超过 此 范围 时 ，AutoCAD 会 自动 换行 。 

(2) 标注 多 行文 字 比 标注 单行 文字 要 灵活 ， 在 多 行文 字 的 【文字 格式 】 对 话 框 和 文字 
输入 框 内 可 以 设 定 当前 文字 样式 、 修 改 字体 、 修 改 字 高 等 。 

(3) 用 【多 行文 字 】 命 令 所 标注 的 文字 为 整体 。 多 行文 字 经 【分 解 】 命 令 分 解 后 ， 则 
变 成 单行 文字 。 

4. 特殊 字符 的 输入 

1) 常用 特殊 字符 的 输入 方法 

常用 特殊 字符 的 输入 方法 见 表 3-4。 

表 3-4 ”常用 特殊 字符 的 输入 方法 















































表示 输入 
度 (“) %%d 
正 / 负 Yop 
直径 9096c 








办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 [二 ) 











2) 用 【多 行文 字 】 命 令 输入 特殊 字符 

















单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【多 行文 字 】 图 标 A 或 在 命令 行 输入 “T” 后 按 Enter 键 。 





























Q@ 在 指定 第 一 角 点 : 提示 下 ， 在 办 公 楼 平面 图 内 单 击 一 点 ， 将 其 作为 文字 框 的 左上 











角 点 。 


@ 在 指定 对 角 点 或 [高 度 (H)/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 光 





标 向 右 下 角 拖 出 矩形 框 后 单 击 。 





图 在 【文字 格式 】 对 话 框 中 将 当前 文字 样式 设 为 Standard， 高 度 设 为 “300”。 
图 单 击 【 符 号 】 按 钮 ， 打 开 【 符 号 】 菜 单 ， 如 图 3.12 所 示 ， 选 择 【 正 / 负 (P) %%p】， 


接着 输入 “0.000”。 
回 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 这 样 就 输入 了 “+0.000”。 











Twa 可 区 :ee ome 本 Fo HBrYUoo "zm | he | © 
贱 - | 办- | 雪 | 过 于 名 过 宇 | 信 -| E-| 卜 | hw|[@; jash.w 司 | 司 Proo 习 


et 
























































立方 Wu+0063 
各 断 空格 (5) Cht+Shift+Spsce 
其 他 ( 思 ，… 


3.12 ”利用 【符号 】 菜单 输 入 特殊 字符 
5. 大 量 文字 的 输入 

















利用 【单行 文字 】 或 【多 行文 字 】 命 令 , 在 AutoCAD 内 输入 设计 说 明 等 大 量 文字 内 容 
会 比较 麻烦 。 可 以 在 Word 程序 中 将 设计 说 明 写 好 ， 复 制 到 多 行文 字 的 输入 框 内 ， 再 根据 





需要 进行 修改 。 
3.2.4 文字 的 编辑 


可 以 用 4 种 方法 修改 文字 : 第 一 种 是 利用 文字 编辑 命令 ; 第 二 种 是 利用 【对 象 特 征管 


理 器 】 第 三 种 是 利用 格式 刷 : 第 四 种 是 利用 快捷 特性 。 
1. 利用 文字 编辑 命令 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】| 【对象 】1 【文字 】| 【编辑 】 命令 ,或 在 命令 行 输入 “Ed” 





并 按 Enter 键 ， 或 双击 被 修改 的 文字 ， 启 动 文字 编辑 命令 。 
Q 在 选择 注释 对 象 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ， 选 择 要 修改 的 文字 ， 这 生 








选择 前 
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【 单 
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行文 字 】 命 令 标注 的 “办 公 楼 大 厅 ”， 则 “办 公 楼 大 厅 ” 被 激活 ， 如 图 3.13 所 示 ， 将 其 修 
改 为 “大 厅 ”， 按 Enter 键 确认 即 可 。 
@ 再 次 按 Enter 键 结束 命令 。 
(2) 如 果 利 用 文字 编辑 命令 编辑 用 【多 行文 字 】 命 令 标注 的 “值班 室 ” 则 打开 多 行文 
字 编辑 器 ， 在 编辑 器 内 可 以 对 文字 的 内 容 、 高 度 等 进行 修改 ， 如 图 3.14 所 示 。 

































































M-1 一 上 
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图 3.13 ”利用 文字 编辑 命令 编辑 单行 文字 Se .14 ”利用 文字 编辑 命令 编辑 多 行文 字 


O00®0-… mw 8 


日 ”对 比 图 3.13 和 图 3.14- ws ， 只 能 修改 文字 的 内 容 ， 而 用 文字 
编辑 全 人 编辑 多 行 这 学 维 * 可 对 文字 的 内 容 、 样式 、 是 否 加 得 等 多 项 内 容 进行 修改. 


TO 次 nu nn LO TTT 


2. 利用 Nene 为 
(1) 选择 菜 误 和 实 中 的 【修改 | [特性 ] 命令 , 打开 【对 象 特 征管 理 器 】， 或 单 击 【标注 】 
工具 栏 上 的 图 图 标 ， 或 在 命令 行 输入 “Pr” 并 按 Enter 键 后 则 打开 【对 象 特 征管 理 器 】。 
(2) 在 无 命令 的 状态 下 单 击 选择 “办 公 楼 大 厅 ” 此 时 【对 象 特 征管 理 器 】 内 左上 方 下 
拉 列 表 内 出 现 【 文 字 】 选 项 ， 并 且 在 【对 象 特 征管 理 器 】 中 列 出 “办 公 楼 大 厅 ” 字 体 的 属 
性 描述 ， 如 图 3.15 所 示 ， 包 括 文字 样式 、 文 字 高 度 、 文 字 内 容 等 ， 在 这 里 可 对 其 所 有 属性 


进行 修改 。 
国 Ee 司 | 于 可 加 
本 











me | 小 公 楼 大 厅 














El 


图 3.15 利用 【对 象 特征 管理 器 】 修 改 文字 








3， 利 用 格式 刷 


首先 ， 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 将 当前 字体 设 为 Standard 样式 (字体 名 为 simplex)， 然 


后 用 【单行 文字 】 命 令 在 几 间 办 公 室 内 注 写 “办 公 室 ”， 则 会 出 现 如 图 3.16 所 示 的 大 字体 


gbcbig.shx 样式 的 中 文字 ， 用 格式 刷 将 其 修改 为 “值班 室 ” 所 用 的 仿宋 体 样式 。 


外 LA 
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M-1 

| | k NN 
i i EE | 办 公 室 & 家 办 公 室 
图 3.16 大 字体 woes 
@ 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】| sos 命令 ， 或 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 上 的 【特性 
匹配 】 图 标 图 ， or, 并 按 Enter 键 ;着 动 【 特 性 匹配 】 命 令 。 

@ 在 选择 源 对 象 多 击 选 择 “ 值 班 室 呈 上 府 光 标 变 成 大 刷子 形状 。 

@ 在 选择 目标 对 (Ss)]: 提示 < 办公室 ”， 则 “办公室 " 变 成 了 仿宋 


体 ， en pe 寺 束 命 
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LA 7 
me | 
灿 M-1 M-1 M-2 
三 
办 公 搂 大 斤 M-1 M-1 M-1 
信 班 室 
可 ~ | | 
夫 公 室 办 公 室 办 公 室 





图 3.17 改变 “办公室” 的 文字 样式 


4. 利用 快捷 特性 
选中 状态 栏 上 的 【快捷 特性 】 按 钮 画 ， 在 无 命令 情况 下 ， 单 击 “ 办 公 室 “， 即 可 弹出 


快捷 特性 对 话 框 ， 可 以 修改 文字 的 内 容 、 图 层 、 样 式 、 高 度 等 。 
POL 


日 ”单行 和 多 行文 字 均 可 作为 【修剪 】 命 令 的 剪 切 边 界 。 
复制 已 有 文字 然后 再 进行 修改 ， 比 重新 书写 文字 更 方便 、 快 捷 。 
































3.3 图 级 尺寸 的 标注 


3.3.1 尺寸 标注 基本 概念 的 图 解 
尺寸 标注 的 组 成 、 类 型 及 【新 建 标 注 样式 】 对 话 框 中 部 分 参数 等 概念 的 解释 如 图 3.18 




















所 示 。 
强 长 将 号 标注 在 文字 上 方 
念 
心 长 称 注 
引线 标注 











(文字 ] 从 尺寸 线 尺寸 线 
超出 尺寸 线 ; 2-3mm 集 移 : 1mm 


图 3.18 尺寸 标注 基本 概念 的 图 解 
下 面 分 别 介绍 尺寸 标注 样式 、 标 注 尺 寸 、 修 改 尺 寸 标 注 。 
3.3.2 ”尺寸 标注 样式 


在 AutoCAD 内 标注 尺寸 同样 应 遵循 建筑 制图 标准 。 根据 建筑 制图 标准 的 要 求 , 这 里 建 
立 4 种 标注 样式 ， 每 种 标注 样式 的 作用 见 表 3-5。 

















表 3-5 尺寸 标注 样式 









注 
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标注 。” ”| 用 于 标注 线性 尺寸 








与 标注 是 父 与 子 关系 


























半径 | 用 于 标注 贺 弧 或 贺 的 半径 
直径 。 ”| 用 于 标注 圆 缴 或 加 的 直径 与 标注 是 父 与 子 关系 





















与 标注 是 父 与 子 关系 





标注 角度 大 小 








办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (二 ) 


1 建立 标注 样式 
(1) 选择 菜单 栏 中 的 【格式 】| 【标注 样式 】 命 令 ， 或 菜单 栏 中 的 【标注 】| 【标注 样式 】 


命令 , 打开 











【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 在 AutoCAD 默认 状态 下 , 有 注释 性 的 【Annotative】 


和 【ISO-25】 两 种 样式 ， 选 中 【ISO-25】， 如 图 3.19 所 示 。 


鸯 标注 样式 管理 器 





村 为 当前 名 
新 建 0) 
CET 
































Ke 





图 3.19 必 六 标注 祥 式 管理 器 】 对 话 框 
(2) 单 击 【 标 注 样式 管理 E 右 侧 的 【新 妆 钮 ， 打 开 【 创 建新 标注 样式 】 
对 话 框 ， 站 [所 宰 式 名 ] 文 5 六 “标注 ” 如 


也 就 是 说 “ 


G) 单 击 
选项 卡 ， 
Q@ [ 线 





fF 【 继 纪 2 本 进入 【新 标注 】 对 话 框 ， 该 对 话 框 中 包含 7 个 


nn 的 设 定 如 图 3.21 2 





Tf 示 ， 设置 【基础 样式 ] 为 ISO-25， 
标注 ” 证- et 式 的 2 及 的 。 





| 硕 ”。 |[ 罕 导 和 十 头 | 文字 上调 莹 ”| 主 单位 | 执 算 单位 | 公墓 
尺 二 本 


首 色 纪 ) CEE 可 | 
瞄 型 U) 一 一 yblock ~ 
贱 宽 (@) 一 一 Milock YY Ps 
3 入 
超出 标记 加 5 
基 雹 问 距 4) 吕 各 从 





隐 闻 : 。 口 尺 十 虐 1@)。 口 尺 二 友 2Q) 


























提要 

人 vilock 司 起 R14 起 | 
新 样式 各 吧 可 i 
村 加 EE 汪 起 二名 | 
Rs: 二 寅 ws 口 EN 人 轴 
|Is0-25 ~ 中 | 长 度 国 站 | 
OR ® LT 防 辣 。 口 延 ( 和 起 10) 口 延 中 纺 zC) 
用 于 QD; 
ee 固 CJ CR] Cw) 
3.20 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 图 3.21 【 线 】 选 项 卡 的 设 定 





| 93 























@【 符 号 和 箭头 】 选 项 卡 的 设 定 如 图 3.22 所 示 。 
图 【 文 字 】 选 项 卡 的 设 定 如 图 3.23 所 示 。 在 设 定 【文字 】 选 项 卡 





h 的 参数 之 前 ， 可 以 


单 击 【 文 字样 式 】 下 拉 列 表 框 右 侧 的 二 按钮 ， 查 看 文字 样式 是 否 符合 要 求 。 前 面 介绍 文字 





样式 时 ， 已 经 设 定 Standard 文字 样式 为 simplex 字体 。 


[ 哎 。 || 文 这 | 
E23 


第 一 个 Q) 
Ze 这、 
= 个 
E23 

引 贱 中 
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前 头 大 小 了) 
[3 





国 心 标记 
口 无 四 
加 标记 四 
Om 
Hi 过 


i 小) 
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图 3.22 【符号 和 箭头 】 选 项 


加 时 延伸 蜡 之 同 没 有 足够 的 全 

人 间 来 放置 文字 和 谢 头 。 那 么 首先 
从 廷 伸 师 中 移出 
〇 文 于 或 量 头 (最 佳 多 果 ) 


口 若 新 头 不 能 故 在 延 [ 中 网 内 ， 则 村 其 硝 除 


文字 位 置 

文字 不 在 默认 位 置 上 时 ,将 其 放置 在 
〇 RT 横 雪 边 

〇 尺 二 二 上 方 ， 带 引线 () 

全 尺 十 本 上 方 , 不 带 引 线 四 ) 


回 全 用 全 局 比 加 加 ) 
优化 四 
口 手动 部 重文 字 吕 ) 
在 征伐 之 间 综 制 尺寸 贱 别 ) 








ET 


CE 
图 3.24 【i 调整】 选项 卡 的 设 定 


【调整 】 选 项 卡 内 的 【使 用 全 局 比例 】 和 出 图 比例 应 一 致 。 出 图 比例 


























为 1 : 100 时 








,【 使 








dd 
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图 











全 局 比例 】 设 定 为 100; 出 图 比例 为 1 : 200 时 ,【 使 用 全 局 比例 】 设 定 为 200; 
为 1 : 50 时 ,【 使 用 全 局 比例 】 设 定 为 50。 











d 














D 





比例 











办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (二 ) 











如 果 把 【使 用 全 局 比例 】 设 定 为 100， 则 前 面 所 有 已 设 定 的 尺寸 将 被 放大 100 倍 ， 如 
【箭头 大 小 】( 如 图 3.22 所 示 ) 尺 寸 变 为 2mmx100=200mm,【 超 出 尺寸 线 】( 如 图 3.21 所 示 ) 
尺寸 变 为 2mmx100=200mm。 在 打印 时 ， 又 将 图 整体 缩小 到 原来 的 1100， 所 以 出 图 后 【 箭 
头 大 小 】 尺 十 为 200mm=100=2mm,【 超 出 尺寸 线 】 尺 寸 为 200mm=100=2mm， 符 合 建筑 制 
图 标准 的 要 求 。 

回 【 主 单位 】 选 项 卡 的 设 定 如 图 3.25 所 示 。 


网 新 建 标注 样式 : 标注 























符号 和 前头 | 文字“ ] 调整 “| 主音 位 | 执 算 单位 | 公共 











单位 格式 以 ) 十 进 制 梳 数 


























图 3.25 【 主 单位 】 选 项 卡 的 设 定 





@ 【 主 单位 〗 选 项 卡 内 的 测量 比例 因子 为 1 时 ， 为 如 实 标注 ， 如 线 长 为 1000mm， 标 注 出 的 尺寸 也 
为 1000mm。 测 量 比例 因子 大 于 1 或 小 于 1 时 ， 则 不 再 为 如 实 标注 。 如 果 测 量 比例 因子 为 0.5， 
线 长 为 1000mm， 标 注 出 的 尺寸 为 500mm; 如 果 测量 比例 因子 为 1.6， 线 长 为 1000mm， 标 注 出 
的 尺寸 为 1600mm. 


Te 


@@ 【换算 单位 】 和 【公差 】 选 项 卡 的 设 定 。 

在 【换算 单位 】 选 项 卡 内 ， 如 果 勾 选 【显示 换算 单位 】 复 选 框 ， 表 明 采 用 公制 和 英制 
双 套 单位 来 标注 ， 如 果 不 勾 选 【显示 换算 单位 】 复 选 框 ， 则 表明 只 采用 公制 单位 来 标注 。 
这 里 不 需要 勾 选 。 
建筑 装饰 施工 图 内 无 公差 概念 ， 因 此 该 选项 卡 内 参数 不 需 设 定 。 
加 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返 回 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 
此 时 在 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 可 以 看 到 3 个 标注 样式 : 默认 的 【Annotative】 和 
【ISO-25】 样 式 ， 另 一 个 是 在 ISO-25 基础 上 新 建 的 【标注 】 样 式 ， 结 果 如 图 3.26 所 示 。 



















































































2. 建立 半径 、 直 径 及 角度 标注 样式 

(1) 建立 【半径 标注 】 样 式 。 

选中 【标注 】 样 式 后 (如 图 3.26 所 示 )， 单 击 【新 建 】 按 钮 ， 打 开 【 创 建新 标注 样式 】 
对 话 框 ， 其 中 的 设 定 如 图 3.27 所 示 后 ， 单 击 【继续 】 按 钮 ， 进 入 【新 建 标注 样式 :标注 : 
半径 】 参 数 设置 对 话 框 。 





































SO 


网 偶 建 之 标 注 宪 习 

















入 图 3.27 建立 【半径 标注 】 样式 


名 将 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 内 的 箭头 设 定 为 “实心 闭合 ”， 如 图 3.28 所 示 。 
@@ 【调整 】 选 项 卡 内 的 参数 设 定 如 图 3.29 所 示 。 


及 末 寻 标注 样式 :标注 半生 区 





| 二 ”机 村 和 和 前头 文 字 “| 请 束 |[ 主 和 位 [ 扫 和 位 全 下 
| 又 


Et 
DE#EW 国 
和 本 名 到 布局 
OER) 
议 化 加 
口 手动 文字 四 
回 芷 笑 人 本 之 间 关 制 尺 十 姥 四) 








CE) Cw ] Cuw) 


图 3.28 将 箭头 改 为 【实心 闭合 】 图 3.29 【调整 】 选 项 卡 的 设 定 








办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (二 ) 








(2) 用 同样 的 方法 建立 【直径 】 和 【和 角度】 标注 样式 ， 结 果 如 图 3.30 所 示 。 




















样式 (8) 预览 ， 标注: 直径 
| A Amotativ | 十 为 人 U 
TS0-25 
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2 Bw 
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比较 四 
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| 所 有 样式 





帮助 中 

















图 3.30 Re 
注意 图 3.30 中 的 半径 、 直 径 、 角 度 上 际 注 的 显示 关系 ， 这 种 关系 称 为 父 与 子 的 关系 。 
半径 、 直 径 、 角 度 犹如 标注 a Ct 过 到 线性 尺寸 , “父亲” 标注 ， 过 到 
半径 、 直 径 或 角度 时 ， 5 ee 
3.， 设 定 当 前 标注 样 志 
用 哪个 样式 标 六 和 设置 当前 标注 样式 的 方法 有 


以 下 3 种 。 和 
(D 在 NOY 


管理 器 】 对 话 框 的 左上 角 显示 有 当前 标注 样式 ， 如 图 3.31 所 示 ， 当 

















前 标注 样式 为 【标注 】 在 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 选中 将 要 设置 为 当前 的 标注 样式 ， 
然后 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 被 选中 的 标注 样式 就 被 设置 为 当前 标注 样式 。 





当前 标注 笠 式 :标注 


彰 式 名 预 客 : 标注 
A Annotative 
TIS0-25 | | 





图 3.31 【标注 样式 管理 器 】 中 显示 的 当前 标注 样式 


(2) 在 【标注 】 工 具 栏 中 打开 【标注 样式 】 下 拉 列 表 ， 选 中 将 要 置 为 当前 的 标注 样式 ， 
如 图 3.32 所 示 。 
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图 3.32 在 【标注 】 工 具 栏 中 设置 当前 标注 样式 


区 























(3) 在 【样式 】 工 具 栏 中 设 定 当前 标注 样式 ， 如 图 3.33 所 示 。 
I se 2 司 世 [stmded 加 | 


A hnotative 
1s0-25 
EE 


| 大 芋 | 








图 3.33 在 【样式 】 工 具 栏 中 设 定 当前 标注 样式 

4. 对 “当前 ”概念 的 总 结 

在 前 面 所 介绍 的 内 容 中 ， 有 以 下 5 处 涉及 “当前 ”的 概念 。 

(1) 图 层 : 图 形 是 绘制 在 当前 层 上 的 。 

(2) 多 线 : 前 面 介绍 了 STANDARD 和 WINDOW 两 种 多 线 样式 。 绘 制 墙 线 时 ， 须 将 
Standard 样式 设置 为 当前 样式 ， 绘 制 窗 户 时 须 将 A 为 当前 样式 。 








(3) 文字 : 前 面 建立 了 Standard、 轴 标 和 中 文 3 式 ， 当 前 样式 是 哪 一 种 ， 输 入 
时 就 使 用 哪 种 字体 。 

(4) 标注 : 除了 AutoCAD 自 带 的 Annot 管 SO-25 样式 ， 前 面 还 建立 了 标注 (本 身 
带 有 3 个 父子 关系 ) 样 式 。 用 哪 种 标注 样式 去 标注 ， 就 应 将 哪 种 标注 样式 置 为 当前 。 

(5) 表格 : 后 面 将 具体 介绍 设 定 8 以 及 设置 当前 表格 样式 的 方法 。 


3.3.3 参照 图 B1 tung 六、 
1， 准 备 工作 WA 
上 ea 编辑 中 的 en 
散 水 
































Q@ 在 命令 他 他 仿 的 : 态 下 选中 线 , 会 出 现 3 个 蓝 色 的 夹 点 。 单 击 左 侧 的 
夹 点 ， 该 点 六 2 打开 【 正 交 】 功 能 , ' 将 光标 水 平 向 左 拖 动 至 如 图 3.34 所 示 的 位 置 。 
@ 用 同样 的 方法 将 左 侧 散 水 线 向 下 拉 长 ， 如 图 3.35 所 示 。 
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| 二 
图 3.34 ”由 下 部 散 水 线 生成 辅助 线 1 
二 “|, [天 三 下 
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图 3.35 ”由 左 侧 散 水 线 生成 辅助 线 2 








办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (二 ) 


(2) 打开 【轴线 】 图 层 ， 将 【门窗 】 图 层 关 闭 ， 将 【标注 】 图 层 设置 为 当前 图 层 ， 结 


果 如 图 3.36 所 示 。 


(3) 用 【窗口 放大 】 命 令 将 视 





前 标注 样式 。 
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图 3.36 活 
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2.， 标注 第 一 道 


(1) 选择 菜单 栏 d 





但 不 单 击 ， 将 光标 寻 
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图 3.37 在 辅助 线 上 确定 第 一 条 尺寸 界线 的 起 点 


尺寸 墙 段 的 长 度 和 洞口 宽度 





Ph 的 【标注 】|【 线 性】 命令 ， 启 动 【 线 性 】 标 注 命令 。 
中 在 指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 提示 下 , 捕捉 B 轴线 和 1 和 


图 调整 至 如 图 3.37 所 示 状 态 。 并 将 【标注 】 样 式 置 为 当 





线 的 交点 ， 











和 E 直 向 下 慢 慢 拖 动 至 拉 长 的 散 水 线 上 ，1 


单 击 ， 将 该 点 作为 线性 标注 的 第 一 条 尺寸 界线 的 起 点 。 











现 交 点 捕 提 后 (如 图 





3.37 所 示 ) 

















@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 提示 下 ， 如 图 3.38 所 示 ， 捕 捉 B 轴线 和 窗 洞口 左 侧 
的 交点 ( 即 1 处 )， 但 不 单 击 ， 将 光标 向 下 慢 慢 拖 动 至 拉 长 的 散 水 线 上 ， 出 现 交点 捕 提 后 单 
击 ， 将 该 点 作为 线性 标注 的 第 二 条 尺寸 界线 的 起 点 。 

@ 在 指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 (R)]: 提 
示 下 ， 将 光标 垂直 向 下 拖 动 ， 输 入 “1200”( 如 图 3.39 所 示 )， 指 定 尺 寸 线 和 拉 长 的 散 水 线 
之 间 的 距离 为 1200mm， 按 Enter 键 结束 命令 。 
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图 3.39 指定 尺寸 线 和 散 水 线 之 间 的 距离 
命令 ， E22 标注 命令 ，AutoCAD 自动 






3.38 ”在 辅助 线 上 确定 第 二 条 尺寸 
(2) 选择 菜单 栏 中 的 【 





将 连续 标注 连接 到 刚刚 所 标 
So De i ee 
. Spr ee 标注 连接 到 刚刚 所 标注 的 尺寸 线 上 . 如 果 AutoCAD 
a 寸 线 不 是 所 需要 连接 的 处 寸 线 ， 按 Enter 键 ， 执 行 尖 括 号 内 的 “选择 ”命令 ， 在 
“选择 连续 标注 ”命令 提示 下 ， 选 择 需要 连接 的 尺寸 线 。 
中 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: 提示 下 ， 捕 所 B 轴线 和 


窗 洞口 右 侧 的 交点 (2 处 ), 但 不 单 击 , 将 光标 向 下 慢 慢 拖 动 至 辅助 线 上 ， 出 现 交点 捕捉 后 (如 
图 3.40 所 示 ) 单 击 。 
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图 3.40 用 【连续 】 标 注 命令 标注 尺寸 











。 办公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (二 ) 




















@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: 提示 下 ， 用 相同 的 方法 
依次 向 后 操作 ,结果 如 图 3.41 所 示 。 在 操作 过 程 中 ， 可 以 通过 使 用 【平移 】 命 令 调整 视 图 ， 
以 方便 操作 。 


























办 公 楼 大 厅 
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| 叫 1500 | 四 网 2400 网 加 |， ES | 叫 叫 1500 | 叫 
图 3.41 Se 


eeeGe- mr A 
EN ns 这 样 标注 出 的 尺寸 线 比较 整齐 。 
大 


@ 在 连续 标注 的 过 程 中 驴 标注 出 现 错误 令 执 行 过 程 中 输入 “U”， 以 取消 这 次 








错误 操作 。 
. 二 墙 er 【线性 】 标 注 命令 标注 出 来 的 ， 而 第 一 


叱 及 寸 是 使 用 【 连 多 出 来 的 。 





3， nn 
(1) 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】| 【基线 】 命 令 ， 启 动 【 基 线 】 标 注 命令 ， 光 标 将 自动 连 
接 到 刚刚 所 标注 的 尺寸 线 上 ， 如 图 3.42 所 示 。 

















bo Jrosolioso| 1500 | 加 | 串 1500 ro) 
4 337 











图 3.42 基线 标注 自动 连接 到 刚刚 所 标注 的 尺 十 线 上 | 请 














(2) AutoCAD 自动 连接 的 标注 不 是 所 需要 的 标注 ， 所 以 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 
[放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括号 内 的 “选择 ”命令 ， 表 示 要 重 
@ 在 选择 基准 标注 : 提示 下 ， 将 光标 放置 在 如 图 3.43 所 示 的 1050 左 侧 的 尺寸 线 上 ， 
然后 单 击 以 选择 基准 标注 。 
| 值班 室 = 
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® een smn Rene) < 选择 >: 提示 下 ， 将 光标 向 右上 
广大 动 ， 捕 提 如 图 344 所 示 ! 0 
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图 3.44 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 


@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: 提示 下 ， 按 Enter 键 结 
束 当 前 的 【基线 】 标 注 命令 。 
@ 在 选择 基准 标注 : 提示 下 ， 按 Enter 键 结束 【基线 】 标 注 命令 。 


或 基线 标注 后 ， 应 连续 按 两 次 Enter 键 才 能 结束 连续 标注 或 基线 标注 过 程 。 


man 








Ham 


(3) 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】|【 连 续 】 命 令 ， 启 动 【连续 】 标 注 命令 ， 光 标 自 动 连接 
到 刚才 用 【基线 】 标 注 命令 所 标注 的 尺寸 线 上 ， 如 图 3.45 所 示 。 
Q 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: 提示 下 ， 依 次 向 右 分 别 





























捕捉 与 轴线 相交 的 散 水 线 处 ， 作 为 尺寸 界线 的 起 点 ， 如 图 3.46 所 示 。 
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图 3.45 ”连续 标注 自动 连接 到 刚 和 
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图 3.46 “捕捉 与 轴线 相对 应 的 尺寸 界线 的 起 点 
@) 按 Enter 键 结束 【连续 】 标 注 命令 ， 结 果 如 图 3.47 所 示 。 
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图 3.47 标注 出 轴线 尺寸 











© OO 


@ ”标注 定位 轴线 之 间距 离 的 第 二 道 尺寸 线 的 第 一 个 尺寸 是 用 【基线 〗 标 注 命令 标 注 出 来 的 ， 而 第 
二 道 尺寸 线 的 其 他 标注 是 用 【和 连续】 标注 命令 标注 出 来 的 。 









a 





4. 标注 总 尺寸 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】| 【基线 】 命 令 ， 启 动 【 基 线 】 标 注 命令 ， 光 标 自动 连接 
到 刚刚 所 标注 的 尺寸 线 上 , 同样 AutoCAD 自动 连接 的 标注 不 是 所 需要 的 标注 , 所 以 在 指定 
第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括号 内 的 选 



































































































































择 命令 。 
(2) 在 选择 基准 标注 : 提示 下 ， 选 择 如 图 3.48 所 示 寸 线 的 左 侧 。 

| | 内 

| | A 

二 
全 | 人 上 
~ 
办 公 室 宣 办 公 室 
XY 1 he 1500 | 四 人 jl 串 1500 |m own) 1500 | 四 





上 3600 } 3600 





图 3.48 选择 基准 标注 


(3) 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: 提示 下 ， 将 光标 向 右上 
拖 动 ， 捕 捉 如 图 3.49 所 示 的 第 6 根 轴线 对 应 的 散 水 线 处 ， 作 为 第 二 条 尺寸 界线 原点 。 
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图 3.49 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 











(4) 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S) < 选择 >: 提示 下 ， 按 两 次 Enter 
结束 命令 。 
eg DEOES 





















5， 标 注 其 他 尺寸 
相同 的 方法 标注 “ 附 图 1 办 公 楼 底层 平面 图 ”中 其 他 外 部 尺寸 和 部 分 内 部 尺寸 。 
6， 修改 散 水 线 











夹 点 编辑 中 的 【 拉 伸 】 命 令 修改 散 水 线 ， 结 果 如 


fT 1500 ET 1500 TT 1050 ,1500 上 105! NT 1 fr 1500 站 
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图 3.50 ”标注 其 他 外 部 尺寸 和 部 分 内 部 尺寸 


3.3.4 修改 尺寸 标注 
1， 修改 文字 的 内 容 ( 画 错 标 对 ) 
左下 角 1 轴线 和 2 轴线 之 间 的 值班 室 开间 为 “3600”， 现 在 将 其 该 为 “4200”。 


1) 用 【对 象 特性 管理 器 】 修 改 
(1) 在 无 命令 的 情况 下 ， 选 中 左下 角 1 轴线 和 2 轴线 之 间 的 3600 尺寸 线 ， 出 现 5 个 蓝 


色 夹 点 ， 依 此 可 以 理解 尺寸 标注 的 整体 关系 。 



































(2) 单 击 【标准 】 工 具 栏 上 的 特性 图 标 图 或 在 命令 行 输入 “Pr” 并 按 Enter 键 , 打开 【对 
象 特征 管理 器 】。 

(3) 向 下 拖 动 左 侧 的 滚动 条 直至 滚动 至 如 图 3.51 所 示 位 置 ， 并 在 【文字 替代 】 文 本 框 
内 输入 “4200”， 然 后 按 Enter 键 确 认 。 

(4) 关闭 【对 象 特性 管理 器 〗 按 Esc 键 取消 夹 点 。 这 样 1 轴线 和 2 轴线 之 间 的 尺寸 由 
“3600” 变 为 “4200”。 

2) 用 多 行文 字 编辑 器 修改 

(1) 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 【对象 ] 1【 文 字 】| 【编辑 】 命令， 或 在 命令 行 输入 “Ed” 
并 按 Enter 键 ， 启 动 文字 编辑 命令 。 

(2) 在 选择 注释 对 象 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ， 在 左下 角 1 to 





















































的 “3600” 上 单 击 ， 则 弹出 文字 编辑 器 ， 并 且 尺 寸 “3600” 活 (如 图 3.52 所 示 )， 将 其 
修改 为 “4200”。 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 
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3.52 ”在 文字 编辑 器 内 激活 尺寸 “3600” 
3) 在 快捷 特性 对 话 框 内 修改 
2. 通过 夹 点 编辑 调整 文字 的 位 置 
观察 图 3.50， 在 前 面 所 标注 的 “值班 室 ” 的 内 部 尺寸 中 ,“ 门 操 ” 宽 度 120 尺寸 标注 的 











办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 [二 ) 


文字 位 置 不 合适 ， 下 面 调整 120 尺寸 标注 文字 的 位 置 。 

(1) 关闭 【 正 交 】 功 能 ， 在 无 命令 的 状态 下 选中 120 尺寸 线 ， 如 图 3.53 所 示 ， 将 出 现 5 
个 蓝 色 夹 点 。 其 中 有 1 个 夹 点 位 于 文字 “120” 上 ， 该 夹 点 是 控制 文字 “120” 位 置 的 夹 点 。 

(2) 单 击 文字 “120” 上 的 夹 点 ,该 夹 点 由 蓝 色 ( 冷 夹 点 ) 变 成 红色 ( 热 夹 点 ), 这 时 文字 “120” 
附 到 了 光标 上 。 

(3) 在 拉 伸 ， 指 定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 提示 下 ， 移 动 光标 ， 
将 文字 “120” 放 到 如 图 3.54 所 示 的 位 置 。 
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SE nl Waa Ha 
图 3.53 om 图 3.54 ”调整 文字 “120” 的 位 置 


(4) 按 Esc 键 取消 夹 点 > 

3， 修 改 尺寸 界线 的 位 

外 包 尺 寸 中 的 第 as 该 是 外 下 当 皮 的 尺寸 ， 而 前 面 所 标注 的 是 第 1 条 
轴线 至 第 6 条 得 线 各 站 观察 第 1 条 We 寸 , 目前 该 值 为 “18000”。 
【 延 f 延长 第 三 道 总 尺寸 
) 单 击 【 伴 改 】 工 具 栏 上 的 【延伸 】 图 标 -7 或 在 命令 行 输入 “Ex” 并 按 Enter 键 ， 
启动 En] 命令 。 

(2) 在 选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 提示 下 ， 选 择 如 图 3.55 所 示 的 外 墙 外 边线 A， 则 A 
墙 线 变 虚 ， 指 定 了 外 墙 线 A 作为 延伸 边界 。 

(3) 按 Enter 键 进入 下 一 步 。 

(4) 在 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 
影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 输 入 “E” 并 按 Enter 键 。 

(5) 在 输入 隐 含 边 延 伸 模式 [延伸 (E)/ 不 延伸 (N)] < 不 延伸 >: 提示 下 ， 输 入 “E” 并 按 
Enter 键 ， 表 示 沿 自然 路 径 延伸 边界 。 

(6) 在 选择 要 延伸 的 对 象 , 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 , 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 单 击 18000 尺寸 线 的 左 端点 ， 这 时 第 三 道 总 尺寸 左边 的 尺寸 
界线 延伸 到 外 墙 线 A 处 ， 结 果 如 图 3.55 所 示 。 

(7) 按 Enter 键 ， 结 束 【 延 伸 】 命 令 。 

再 次 观察 ， 第 三 道 总 尺寸 的 尺寸 值 由 18000 变 成 18120。 

(8) 重复 步骤 1)~~7) 的 操作 , 修改 第 三 道 总 尺寸 右边 的 尺寸 界线 。 最 后 总 尺寸 变 为 外 墙 
皮 至 外 墙 皮 的 尺寸 ， 尺 寸 值 为 18240。 
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图 3.55 i 


4， 尺 十 标注 和 图 形 的 联动 关系 & 


(D 将 视图 调整 至 如 图 3.56 所 示 的 状态 。 /AR 

(2) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 拉 伸 】 ao “S” 并 按 Enter 键 ， 启 
动 【 拉 伸 】 命 令 。 i 

Q@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， me ee, 所 示 的 “ 窗 洞口 * 下 侧 的 墙 线 。 

@) 按 Enter 键 进入 下 一 步 


@ 在 指定 基点 或 位 移 :-: 江 ， 在 绘图 区 任 af 的 芋 点 
@ 在 指定 第 二 个 上 Te 扣 示 下 ， 打开 【 正 交 】 功能， 将 光 





标 垂直 向 上 拖 动 ， 人 5300”， 表 示 将 “ # 下 侧 的 墙 段 向 上 加 长 300， 那 么 “ 窗 洞 
口 ” 的 宽度 则 向 上 下 300。 ey 
© RN 结果 如 图 3137 所 示 。 
专 | wy | 
人 四 办 公 楼 大 厅 训 办 公 枚 大 厅 
A 3 A > 
ee 
图 3.56 选择 被 拉 伸 的 对 象 图 3.57 洞口 宽度 变 为 1100 














观察 图 3.56 和 图 3.57， 可 以 理解 尺寸 标注 和 图 形 的 联动 关系 : 将 “ 窗 洞口 ”的 大 小 F 
1400 修改 成 1100， 其 尺寸 标注 也 自动 发 生 了 变化 。 





























3.4 测量 面积 和 长 度 


1.， 测量 房间 面积 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 【工具 】|【 查 询 】|【 面 积 】 命 令 ， 或 在 命令 行 输入 “Area” 并 按 
Enter 键 ， 启 动 【查询 面积 】 命 令 。 














办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (二 ) 


(2) 在 指定 第 一 个 角 点 或 [对 象 (O)/ 加 (A)/ 减 (Sj]: 提示 下 ,打开 【对 象 捕捉 】 功 能 ， 单 
击 如 图 3.58 所 示 的 A 点 作为 被 测量 区 域 的 第 一 个 角 点 。 

(3) 在 指定 下 一 个 角 点 或 按 Enter 键 全 选 : 提示 下 ， 
依次 单 击 如 图 3.58 所 示 的 B、C、D 点 作为 被 测量 区 域 的 | 
其 他 3 个 角 点 。 人 

(4) 按 Enter 键 结束 命令 ， 这 样 就 测量 出 A、B、C、D 
这 4 点 所 围 合 区 域 的 面积 。 

查看 命令 行 ， 这 时 命令 行 显示 “面积 =11289600.000， | 
周 长 =13440.000”， 表示 AutoCAD 测量 出 由 A、B、C、D D 加 
这 4 点 定义 区 域 的 面积 为 11289600.000mm2， 即 该 宿舍 的 TTT 


净 面 积 约 为 11.3m*; A、B、C、D 这 4 点 定义 -> 3 58 测量 “宿舍 ”的 净 面 积 
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为 13440.000mm， 约 为 13.4m。 
2， 测 量 BC 内 墙 的 长 度 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 【工具 】 代 查询 下 离 】 命 令 ， 或 在 命令 行 输入 “Di” 后 按 Enter 
键 ， 启 动 【查询 距离 】 命 令 。 
(2) 在 指定 第 一 点 : 提示 下 必 指 3.58 中 的 mas- 


(3) 在 指定 第 二 点 : 2 图 3.58 中 5 测量 距离 的 第 二 点 。 
查看 命令 行 ， 示 “ 距 离 =3360 XY 平面 中 的 倾角 =90， 与 XY 平面 


的 夹 角 =0，X 增 1 立 增 量 =336 兽 量 =0.0000”。 AutoCAD 测量 出 CB 内 
墙 的 长 度 为 3 ~ 


999 人 Ce 





@ 【查询 距离 】 命 令 除 了 可 以 查询 直线 的 实际 长 度 外 ， 还 可 以 查询 直线 的 角度 、 直 线 的 水 平 投影 和 
垂直 投影 的 长 度 。 





3.5 制作 和 使 用 图 块 


3.5.1 图 块 的 特点 


图 块 是 一 组 图 形 实体 的 总 称 。 在 一 个 图 块 中 , 各 图 形 实体 可 以 拥有 自己 的 图 层 、 线 型 、 
颜色 等 特性 , 但 其 在 AutoCAD 中 把 图 块 当 作 一 个 单独 的 、 完整 的 对 象 来 操作 。 在 AutoCAD 
中 ， 使 用 图 块 具有 以 下 优点 。 
1) 提高 绘图 效率 
在 建筑 施工 图 中 有 大 量 重复 使 用 的 图 形 ， 如 果 将 其 制作 成 图 块 (相当 于 “积木 ”)， 形 
成 图 块 库 ， 当 需要 某 个 图 块 时 ， 将 其 拿 来 放 到 图 中 即 可 。 这 样 就 把 复杂 的 图 形 绘制 过 程 变 
成 几 个 简单 图 块 的 组 合 ， 避 免 了 大 量 的 重复 工作 ， 大 大 提高 了 绘图 的 效率 。 























































































































2) 节省 磁盘 空间 








每 个 图 块 都 是 由 多 个 图 形 对 象 组 成 的 , 但 AutoCAD 是 把 图 块 作为 一 个 整体 图 形 单元 来 
进行 存储 的 ， 这 样 会 节省 大 量 的 磁盘 空间 。 

3) 便于 图 形 的 修改 

在 实际 工作 中 ， 经 常 需要 反复 修改 图 形 。 如 果 在 当前 图 形 中 修改 或 更 新 一 个 之 前 定义 
的 图 块 ，AutoCAD 将 自动 更 新 图 中 已 经 插入 的 所 有 图 块 ， 这 就 是 图 块 的 联动 性 能 。 

在 施工 图 中 ， 可 以 制作 成 图 块 的 对 象 有 家 具 、 卫 生 洁 具 、 窗 、 门 、 图 框 、 标 高 符号 、 
定位 轴线 编号 、 详 图 索引 符号 、 详 图 符号 、 剖 面 符号 、 断 面 符号 和 立 面 投影 符号 等 。 这 里 
将 上 述 可 制作 为 图 块 的 对 象 分 成 两 类 。 
(1) 图 形 类 : 家 具 、 卫 生 洁 具 、 窗 、 门 等 。 2 

egg nn Li 详 图 符号 、 剖 面 符号 、 

断面 符号 和 立 面 投影 符号 等 。 
制作 图 形 类 和 符号 类 图 块 时， 图 块 尺寸 的 磁 完 
块 的 制作 方法 。 另 外 ， 图 块 最 好 制作 在 0 图 层 
能 ， 插 入 图 块 时 能 自动 够 吸附 在 当前 图 尾 
业 绘图 软件 通常 靠 图 块 来 引入 图 层 _ 

下 面 分 别 介 绍 图 形 类 和 符 内 的 制作 方法 ， 并 如 何人 用 和 修改 图 块 

3.5.2 evo > 

1， 制 作 和 使 An 图 块 效 - 

1) 绘制 l 


(1) 将 0 图 层 设 为 当前 层 。 为 便于 使 用 ， 这 里 绘制 1000mm 宽 的 门扇 以 制作 成 “ 门 ” 
图 块 
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@ 单 忆 门 的 宽度 有 750mm、800mm、900mm 及 1000mm 等 ,这 里 将 “ 门 "图 块 的 尺寸 设 定 为 1000mm， 
因为 插入 图 块 时 缩放 比例 = 新 的 门扇 宽度 /1000， 任 何 一 个 值 除 以 1 都 便于 计算 . 

(2) 绘制 门扇 用 【多 段 线 】 命 令 绘制 线 宽 为 Somm、 长 度 为 1000mm 的 多 段 线 ， 结 果 
如 图 3.59 所 示 。 
(3) 绘制 门 的 轨迹 线 ， 选 择 菜单 栏 中 的 【绘图 】|【 圆 弧 】| 【圆心 、 起 点 、 角 度 】 命 令 。 
中 在 指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: _c 指定 圆 弧 的 圆心 : 提示 下 ， 捕 捉 如 图 3.59 所 
示 的 A 点 作为 圆 弧 的 圆心 。 

@ 在 指定 圆 弧 的 起 点 : 提示 下 ， 捕 提 如 图 3.59 所 示 的 B 点 作为 圆 弧 的 起 点 。 

@ 在 指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 弦 长 (L)]: _a 指定 包含 角 : 提示 下 ， 输 入 “-90”， 
指定 圆 弧 的 角度 为 -90”， 结 果 如 图 3.60 所 示 。 
































































































































法 不 同 ， 所 以 这 里 分 别 介 绍 这 两 类 图 
:EN/ 因为 制作 在 0 图 层 上 的 图 块 具有 吸附 功 
j 制 作 在 非 0 图 层 上 的 图 块 是 引入 图 层 ， 专 
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图 3.59 绘制 门户 
2) 定义 属性 
通常 图 块 带 有 一 定 的 文字 信息 ， 这 里 将 图 块 所 携带 的 文字 信息 称 为 属性 。“ 门 ”图 块 所 
带 的 文字 信息 就 是 门 的 编号 。 
(1) 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】|【 块 】| 【属性 定义 】 命 


Si 【属性 定义 】 对 话 框 。 
(2) 如 图 3.61 所 示 ， 设 定 【 属 性 定义 】 对 话 框 中 的 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 
话 框 ， 此 时 M-1 的 左下 角 点 附着 到 光标 处 ， ee ern 选项 区 中 的 【对 正 】 
类 型 为 左 对 齐 。 


图 3.60 ”绘制 门 的 轨迹 线 





:3 














Af 文字 样 
在 屏 再 上 指定 四) 


[ 
x 
[ 








3.61 【属性 定义 】 对 话 框 
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@ ”如 图 3.63 所 示 ,【 属 性 定义 】〗】 对 话 框 中 ,【 默 认 】 文 本 框 内 设 定 的 是 插入 图 块 时 命令 行 出 现 的 属 
性 的 默认 值 。 通常 将 经 常 使 用 的 属性 值 或 较 难 输入 的 属性 值 设 定 为 默认 值 。 
. 


不 要 勾 选 “锁定 位 置 ” 复 选 框 ， 否 则 被 插入 图 块 的 位 置 无 法 修改 。 











(3) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 参 照 图 3.62 放置 门 编号 “M-1”。 


如 果 “M-1” 的 位 置 有 偏差 ， 





可 以 利用 【移动 】 命 令 将 其 移 到 合适 位 置 。 





(4) 如 果 需 要 修改 已 经 定义 的 属性 值 ， 可 在 命令 行 输入 “Ed” 并 按 Enter 键 ， 在 选择 注 

















释 对 象 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ， 选 择 刚才 定义 的 属性 值 “M-1”， 打 开 如 图 3.63 所 示 的 【 编 
辑 属性 定义 】 对 话 框 ， 可 以 对 【标记 】【 提 示 】 及 【默认 】 进 行 修改 。 








图 3.62 “M-1" 的 位 轩 图 3.63 【编辑 属性 定义 】 对 话 杠 
ORE 


@ 图 3.62 中 的 门 编号 “M-1” 是 用 【绘图 】|【 块 〗|【 定 及 2 而 不 是 用 【文字 】 
命令 写 出 的 。 


TI 





3) 制作 图 块 

制作 图 块 的 方法 有 两 种 ， 一 种 是 创建 检 Ba e Block)， 另 一 种 是 写 块 (Write Block)。 这 
里 用 创建 块 的 方法 制作 “ 门 ” ec 

(1) 单 击 【 绘 图 】 ES 块 】 图 标 包 或 在 命令 行 输入 “B” 后 按 Enter 键 ， 
打开 【 块 定义 】 对 话 框 。 ~ 


(2) 在 【名 称 】 文 杰 框 内 输入 “ 门 ” 指定 










了 你， 如 图 3.64 所 示 。 























3.64 【 块 定义 】 对 话 框 
(3) 单 击 【选择 对 象 】 按 钮 ， 对 话 框 消失 。 

















(4) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 如 图 3.65 所 示 ， 选 择 门 和 编号 M-1 后 按 Enter 键 返 回 对 
话 框 。 

(5) 单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 ， 对 话 框 消失 。 

(6) 在 指定 插入 基点 : 提示 下 ， 捕 捉 如 图 3.66 所 示 的 A 点 作为 图 块 插入 时 的 定位 点 ， 
此 时 自动 返回 对 话 框 。 

(7) 由 于 “ 门 ” 图 块 使 用 时 应 在 X 和 YY 方向 等 比例 缩小 ， 故 勾 选 【 按 统一 比例 缩放 】 
复 选 框 。 





























办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (二 ) 

















= 
耻 小 下 1 
|] 
图 3.65 ”选择 制作 图 块 的 对 象 图 3.66 “确定 “ 门 ”图 块 基点 


(8) 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 观察 图 3.64 可 知 ， 在 【对 象 】 选 项 组 中 选中 了 【 删 
除 】 单 选 按钮 ， 所 以 对 话 框 关闭 后 ， 被 制作 成 图 块 的 对 象 消失 。 
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4) 插入 “ 门 ”图 块 
下 面 将 图 块 插入 宽度 为 800mm NO 






室 的 门洞 口内 。 
(1) 将 “门窗 ” 层 设置 为 当前 层 【绘图 】 工具 栏 上 的 【插入 块 】 图 标 图 或 在 命 
令 行 输入 “I” 后 按 Enter 键 ， 打 诸 】 对 话 框 。 
(2) 在 【名 称 】 下 拉 列 表 叫 渤 拌 “ 门 ”图 块 。 
(3) 由 于 “门洞 口 计 为 800mm， 而 “ 和 :的 宽度 为 1000mm， 所 以 “ 门 ” 图 
款 反 入 时 入 和 世 六 中 sn 缩放 昌 新 尺寸 / 旧 尺 寸 = 800/1000 = 0.8”。 如 
3.67 所 示 ， 的 OB 证 为。 “0. 
注意 : 由 【 块 定义 ] 对 话 框 中 勾 选 了 【 按 统 一 比例 缩放 】 复 选 框 ， 所 以 块 【 插 入 】 
对 话 框 中 【 统 tm] 复 选 框 被 勾 选 ， 且 处 于 灰色 状态 。 
(4) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 此 时 “ 门 ”图 块 基点 的 位 置 附 到 光标 上 ， 如 
图 3.68 所 示 。 
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名 克 旬 ; 万 司 ED 
3 ws IN 
RE 比例 EE 
回 在 屏 再 上 指定 名 ) 口 主屏 再 上 指定 加 ) 口 在 民 丙 上 指定 
x x fo 角度 :0 
| 二 单位 
E 从 
RD | EE | 
口 细 解 四 ) 殉 定 [了 滑 ] [各 四 =] -| 
图 3.67 设 定 【 插 入 】 对 话 框 图 3.68 图 块 基点 和 光标 的 关系 











(5) 在 指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比 例 (S)/ 旋 转 (R)/ 预 览 比 例 (PS)/ 预 览 旋转 (PR)]: 提示 下 
捕 提 如 图 3.69 所 示 的 值班 休息 室 门洞 口 处 。 

(6) 在 输入 门 的 编号 <M-1>: 提示 下 ， 输 入 “M-2” 后 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

注意 : 在 步骤 (6) 中 命令 行 出 现 的 “输入 门 的 编号 <M-1>: ”是 图 3.61 中 自己 设 定 的 提 
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示 ( 输 入 门 

(7) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ， 单 寺 
图 块 整体 变 虚 ， 并 在 图 块 基点 处 和 块 的 
成 了 一 个 整体 。 


的 编号 ) 和 默认 (M-1)。 





bp 


ns 








图 3.69 插入 “ 门 ” 图 块 


ass 


Block 命令 的 逆 过 程 。 





5) 修改 属性 
(1) 选择 菜单 栏 中 的 【修改 
在 选择 块 : 提示 下 、 
有 同仁 绩 












| 吉本 “| 文字 过 项 |[ 导 性 | 


标记 
ii 






值 轨 ;3 


单 击 块 属性 上 的 蓝 色 天 点 使 其 变 红 后 ， eet 

组 成 图 块 的 所 有 元 素 是 一 个 整体 ， 图 块 分 解 为 单个 对 象 ，Explode 命令 是 
在 8 有 单 击 ， 选择 刚才 插入 的 “ 门 ” 图 
让 ER 机 “站 能 打开 此 对 话 框 )。 








刚才 插入 的 “ 门 ”图 块 ,结果 如 图 3.70 所 示 ,“ 门 ” 
属性 上 显示 蓝 色 夹 点 ， 这 说 明 组 成 图 块 的 各 元 素 形 














2 

















; 


图 3.70 块 的 整体 关系 











图 3.71 所 示 。 


宏和 修改 为 “300”， 如 图 3.72 所 示 。 
病 增强 必 性 编辑 器 

块 : 门 

标记 .1 
[LEs| 





文字 样式 8): [Standurad 
对 正中: | 左 对 弄 


司 口 E 和 四 口 人 
] 。 宽度 因子 由): [0.7 


























Lu [ 栓 ) (了 驶 ) 





帮助 只 





























图 3.71 将 属性 值 修改 为 “M2” 





























图 3.72 ”修改 文字 






























































(5) 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 

这 样 ， 就 将 插入 的 “ 门 ”图 块 的 属性 由 “M-2” 改 为 “M-3”， 且 文字 高 度 由 “240” 
修改 为 “300”。 

2.， 制作 和 使 用 “ 窗 ” 图 块 

1) 绘制 图 形 

将 0 图 层 设置 为 当前 层 ， 用 【直线 】 和 【 偏 移 】 命 令 绘制 如 图 3.73 所 示 的 窗 图 形 。 

2) 定义 属性 

按照 图 3.74 所 示 设 置 【 属 性 定义 】 对 话 框 中 的 参数 ， 并 将 属性 值 C-1 放置 在 如 图 3.75 





























办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 二) 





所 示 的 位 置 。 
要 式 尾 性 
口 不 可 见 四 标记 四: [Cl 
Oa = | 注 玉 宙 的 
提示 输入 窗 的 编号 

OD¥EW RR 
口 预 访 四 NAD: [cl 回 
口 息 去 位 置 Ej a 
口 多 行 

= NED 区 天 
其 入 点 
可 文字 样式 3) Stamdara v 
I 口 注 和 性 国 


文字 高 度 E) 300 








3.73 窗 图 形 的 尺 十 图 3.74 【属性 定义 】 对 话 杠 


3) 制作 图 志 RS 
这 里 用 写 块 (Write Ed ”图 块 。 
(1) 在 命令 行 输入 “W” 后 键 打开 【 写 志 外 对 话 框 ， 其 中 “基点 ”和 “对 象 ” 


WwW 
两 个 选项 组 和 【 块 定义 】 
(2) 如 图 3.76 所 示 ] 选项 组 ， nd 单 选 按钮 ， 表 示 要 选择 屏幕 上 已 




















有 的 图 形 来 制作 


: 


对 急 


四 地 择 对 象 I) 
口 保留 思 ) 
口 转 换 为 块 公 ) 

















四 从 图形 中 革除 QQ) 
已 i 择 5 个 对 象 








文件 各 和 8 年 下) 
FY D -CAD \ 新 建立 件 雄 \ 窗 块 dve 
人 /| | 镍 入 单位 W)。 [毫米 
= 
图 3.75 放置 属性 值 C-1 图 3.76 【 写 块 】 对 话 框 


G) 在 【基点 】 选 项 组 中 ， 单 击 【 拾 取 点 】 按钮 回 ， 并 捕捉 窗 图 形 的 左下 角 点 作为 “ 窗 ” 
图 块 的 基点 (“ 窗 ”图 块 插入 时 的 插入 点 )。 : 
(4) 在 【对 象 】 选 项 组 中 ， 单 击 【选择 对 象 】 按 钮 图， 选择 图 3.75 中 的 窗 图 形 和 属性 115 























值 C-1 作为 需要 定义 为 块 的 对 象 ， 同 时 选中 【从 图 形 中 删除 】 单 选 按钮 ， 即 块 制作 好 后 将 
源 对 象 删 除 。 
(5) 在 【目标 】 选 项 组 中 ， 单 击 【 浏 览 】 按 钮 国 ， 打 开 【 浏 览 图 形 文件 】 对 话 框 ， 确 
定 该 块 的 存盘 位 置 并 为 该 块 命名 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 返回 【 写 块 】 对 话 框 。 
(6) 最 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 【 写 块 】 对 话 框 。 


OW OR On 


@ ”用 写 块 (Write Block) 方 式 制作 的 图 块 是 一 个 存盘 的 块 ， 其 具有 公共 性 ， 可 在 任何 CAD 文件 中 使 
用 ， 及 全 的 个 因 相生 六 只 能 在 本 文件 中 使 用 。 





























4) 插入 图 块 人 

(1) 将 “门窗 ”图 层 设置 为 当前 层 ， 单 击 tem -的 【插入 块 】 图 标量 或 在 
命令 行 输入 “I” 后 按 Enter 键 ， 打 开 【 插 入 】 对 话 栓 

Co) 在 【和 名称】 下拉 列表 中 没有 找到 “ 窗 & 交 的 、 如 图 377 所 示 。 单 二 侧 的 [浏览 】 
按钮 ， 打 开 【 选 择 文件 】 对 话 框 ， a 和 “ 窗 ” 图 块 后 单 击 【打开 】 按 钮 ， 返 


【插入 】 对 话 框 。 aR 
G) “插入 ” em 3.78 所 示 。、 

























回 















路径 了 


| 指定 于 才 入 抉 的 名 蘑 ， 或 





插入 点 比例 旋转 
回 在 屏 厌 上 指定 人 @) 口 在 屏 开 上 指定 @) 。。 口 在 屏 再 
区 角度 


图 3.77 【和 名称】 下 拉 列 表 中 无 “ 窗 ” 图 块 图 3.78 设置 参数 


@ ”前面 制作 的 “ 窗 ” 图 块 的 尺寸 为 1000mm(X)x240mm(Y), 插入 “ 窗 ” 图 块 的 洞口 尺寸 为 2400mmx 
240mm, 所 以 【插入 】 对 话 框 中 缩放 比例 为 : 义 设 置 为 1.4(1000x1.4=1400), YY 设置 为 1240x1=240)。 

@ 由 于 “ 窗 ” 图 块 使 用 时 义 和 YY 方 向 并 非 等 比例 缩小 或 放大 ， 如 果 用 创建 块 (Make Block) 的 方法 
由 作 图 块 ， 不 能 勾 选 【 按 统一 比例 缩放 】〗 复 选 框 。 

(4) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 此 时 “ 窗 ”图 块 基点 的 位 置 附 到 光标 上 。 

(5) 在 指 定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比 例 (S)/ 旋 转 (R)/ 预 览 比例 (PS)/ 预 览 旋 转 (PR)]: 提示 下 ， 
在 如 图 3.79 所 示 处 单 击 ， 将 “ 窗 ” 图 块 插 到 该 处 。 

(6) 在 输入 门窗 编号 <C-1>: 提示 下 ， 输 入 “C-3”。 
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办 公 楼 庆 层 平面 图 的 绘制 (二 ) 
一 一 | 是 


办 公 楼 大 厅 _ 











Lil| 


图 3.79 捕捉 插入 点 








5) 修改 图 块 的 属性 

(1) 双击 刚才 插入 的 “ 窗 ” 图 块 ， 打 开 【 增 强 属性 编辑 器 】 对 话 框 。 

(2) 在 【文字 】 选 项 卡 中 ， 将 宽度 因子 由 “0.98” Wr" 如 图 3.80 所 示 。 
XN 






































(3) 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 


咖 兹 强 民 性 编辑 器 区 ] 





标记 : C-1 























O00 便 oo 
日 ”由 图 3.74 所 示 的 [属性 定义 ] 对 话 框 可 知 , 在 定义 窗 编号 属性 时 所 选择 的 文字 样式 为 “Standard”， 
该 文字 样式 的 宽度 因子 为 “0.7"。 但“ 窗 ”图 块 在 插入 时 ， 沿 X 方向 放大 为 1.4 倍 ， 所 以 其 宽 
度 因子 变 成 “0.7x1.4=0.98"， 需 要 将 其 改 回 “0.7". 
6) 用 【多 重 插入 】 命 令 插 入 E 轴线 上 1 至 6 轴线 之 间 的 4 个 1500mm 窗 
(1) 在 命令 行 输入 “Minsert” 后 按 Enter 键 。 
在 输入 块 名 或 [?]: 提示 下 ， 输 入 “ 窗 块 ”。 
@ 在 指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比 例 (S)/X/Y/Z/ 旋 转 (R)/ 预 览 比例 (PS)/PX/PY/PZ/ 预 览 旋 
转 (PR)]: 提示 下 ， 在 如 图 3.81 所 示 的 位 置 单 击 以 确定 插入 点 。 
@ 在 输入 X 比例 因子 ， 指 定 对 角 点 ， 或 [ 角 点 (C)/XYZ] <1>: 提示 下 ， 输 入 
“1.5(1500/1000)”。 
@ 在 输入 Y 比例 因子 或 < 使 用 X 比例 因子 >: 提示 下 ， 输 入 “1”(240/240)。 
@@ 在 指定 旋转 角度 <0>: 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 默认 值 “0”。 
@ 在 输入 行 数 (…) <1>: 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 默认 值 “1”。 






































@ 在 输入 列 数 ( 川 ) <1>: 提示 下 ,输入 “5”。 
在 指定 列 间 距 ( 川 ): 提示 下 ， 输 入 “3600”。 


蕊 3.50. dve 回 |aj3 









































人 @ 在 输入 门窗 编号 <C-1>: CN 灾 Enter 键 执行 默认 值 “C-1”。 
结果 如 图 3.82 所 示 ， 一 次 提 个 窗 。 之 
(2) 双击 插入 的 “ 窗 ” 开 cng 对 话 框 ， 将 【文字 选项 】 选 项 
卡 中 的 【宽度 因子 】 由 Xf.05 信 修改 成 “0.7%、 ,WX 














































































































图 3.82 使 用 Minsert 命令 插入 “ 窗 ” 图 块 


OPO Oe 


@ 用 Minsert 命 令 一 次 插入 的 若干 个 图 块 为 整体 关系 ,不 能 用 分 解 命 令 将 其 分 解 。 同时 ,每 个 图 块 
具有 相同 的 属性 值 、 比 例 系数 和 旋转 方向 - 








办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 [二 ) 








7) 用 【多 重 插入 】 命 令 插 入 A 轴线 上 3 至 6 轴线 之 间 的 3 个 1500mm 窗 

(1) 利用 【 块 编辑 器 】 修 改 “ 窗 ”图 块 。 块 编辑 器 的 作用 是 对 图 块 库 内 的 图 块 进行 修改 。 

Q@ 选择 菜单 栏 中 的 【工具 】|【 块 编辑 器 】 命 令 , 打开 【编辑 块 定义 】 对 话 框 ， 如 图 3.83 
所 示 。 







































































衣 编辑 块 定义 


























图 3.83 /【 王 验 帆 定义】 对 话 框 
@ 选择 “ 窗 ” 图 块 ， 单 击 wii 进入 【 块 编辑 器 】 
@ 如 图 3.84 所 示 ， 选 虫 丫 ES ， 出 现 蓝 色 夹 战 & 妾 
垂直 向 下 拖 动 光标 ， 将 “CR{ 钦 禾 在 如 图 3.85 所 过 侈 着 















图 3.84 选中 “C-1” 











人 只 中 因 中国 矶 天 人 芋 磊 团 关 半 次 机 各 号) 








图 3.85 向 下 挪动 “C-1” 

















@ 单 击 右上 角 的 【关闭 块 编辑 器 】 按 钮 ， 弹 出 【是 否 将 修改 保存 到 窗 块 】 对 话 框 ， 单 
击 【 是 】 按 钮 以 保存 修改 。 


© OE Oe 


@ ”菜单 栏 中 的 【工具 】〗|【 块 编辑 器 】 命 令 是 对 用 Make Block、Write Block 命令 制作 好 的 图 块 (图 
块 库 内 的 图 块 ) 进 行 修改 ， 而 【工具 】〗| 【外 部 参照 和 块 在 位 编辑 】|【 块 在 位 编辑 和 参照】 命令 是 
对 已 经 插入 到 图 形 中 的 图 块 进行 修改 . 

(2) 启动 【多 重 插 入 】 命 令 插入 A 轴线 上 3 至 6 轴线 之 间 的 3 个 1500mm 窗 ， 结 果 如 

3.86 所 示 。 注 意 观 察 图 3.81 和 图 3.86 中 “C-1” 的 位 置 。 
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LT 模型 /布局 ! /布局 2 





图 3.86 插入 A 轴线 上 1 至 6 轴线 之 间 的 5 个 1500mm 窗 


(3) 在 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 杠 中， 将 【文字 】 选 项 卡 中 的 【宽度 因子 】 由 “1. 05” 
修改 成 “0.7”。 
3.5.3 符号 类 图 块 的 制作 和 插入 

1， 标高 图 块 的 制作 和 插入 

1) 绘制 图 形 

(1) 将 0 图 层 设置 为 当前 层 。 

(2) 按 1 :1 的 比例 绘制 标高 图 形 。 

@ 绘制 15mm 长 的 水 平 线 。 

@ 将 该 水 平 线 向 下 偏 移 3mm。 

@ 右 击 【 极 轴 】 按 钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【设置 】 选 项 ， 打 开 【 草 图 设置 】 对 
话 框 ,【 极 轴 追 踪 】 选 项 卡 中 的 参数 设置 如 图 3.87 所 示 。 






























































办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (二 ) 


皇 捉 和 釉 格 ] 极 攻 这 踪 对象 捷 提 | 动态 辆 入 “快捷 特性 
DN 10) Ej 

极 独 角 设 置 对 象 搬 捉 追踪 设置 
增 量 角 I) 〇 也 正 文才 中 由 ) 





@ 用 所 有 极 钠 角 设 置 追 踪 G) 
口 附加 多 @@) 


ED 








图 3.87 设 误 4 神 轴 追踪 】 选 项 卡 


@ 按 F10 键 打开 【 极 轴 】5 局 动 【直线 】 命 令 。 
@ 在 _line 指定 第 一 点 : ， 捕捉 如 图 3.884 激 汽 的 A 点 。 








@ 在 指定 下 一 点 或 : 提示 下 ， ”方向 向 右 下 方 拖 动 ， 直 至 出 现 
交点 捕捉 (如 图 3.88 本 击 。 
[放弃 (U)]: 八尾 光标 沿 45” 方 向 向 右上 方 拖 动 ， 直 至 出 现 





@ 在 指定 下 A 
交点 捕捉 (如 示 ) 后 单 击 。 
@ 擦 除 下 惫 的 水 平 线 ， 结 果 如 图 3.90 所 示 。 


3.88 ”寻找 下 面 的 水 平 线 和 45” 斜 线 的 交点 3.89 寻找 上 面 的 水 平 线 和 45” 斜 线 的 交点 





2) 定义 属性 

标高 块 所 携带 的 属性 是 标高 值 。 

(1) 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】|【 块 〗 | 定义 属性 】 命 令 ， 打 开 【 属 性 定义 】 对 话 框 。 

(2) 如 图 3.91 所 示 设 定 其 中 参数 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 此 时 “+0.000” 
的 左下 角 点 附 到 光标 处 。 

(3) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 将 “:+0.000” 移 动 到 如 图 3.92 所 示 的 位 置 后 单 击 以 确定 
“+0.000” 的 位 置 。 

3) 制作 图 块 
单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【创建 块 】 图 标 品 或 在 命令 行 输入 “B” 后 按 Enter 键 ， 打 开 
【 块 定义 】 对 话 框 。 




































































模式 

Ot) 

固定 加 

验证 中 

预 设 全 

证 定位 置 四) 
多 行 中 

插入 点 

在 屏 理 上 指定 



























































图 3.90 ”标高 符号 a 图 3.91 【属性 定义 】 对 话 框 


(1) 勾 选 【 按 统一 比例 缩放 】 SS 解 】 复 选 框 。 
(2) 基点 选择 在 如 图 3.93 所 示 处 人 并 选择 如 图 和 图 形 和 属性 作为 需要 定 


义 为 块 的 对 象 。 淡 

二 0.000 se 
hg Og 

a 

图 3.92 放置 “+0.000” 图 3.93 确定 “标高 ” 块 的 基点 。 图 3.94 选择 制作 “标高 ” 块 对 象 

4) 插入 “标高 ”图 块 

(1) 单 击 【 绘 图 】 工具 栏 上 的 【插入 块 】 图 标 图 或 在 命令 行 输入 “I” 后 按 Enter 键 ， 
打开 【插入 】 对 话 框 。 

(2) 在 【名 称 】 下 拉 列表 中 选择 “标高 ”图 块 ， 其 他 参数 设置 如 图 3.95 所 示 ， 单 击 【 确 
定 】 按 钮 。 
(3) 在 指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比 例 (S)/ 旋 转 (R)/ 预 览 比 例 (PS)/ 预 览 旋转 (PR)]: 提示 下 ， 


在 如 图 3.96 所 示 处 单 击 ， 将 “标高 ”图 块 插入 到 该 位 置 。 
(4) 在 输入 标高 值 <+0.000>: 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 。 


0 OB Oe 


@ 因为 是 按照 1 : 1 的 比例 绘制 标高 符号 ,所 以 插入 “标高 ” 图 块 时 , 应 在 如 图 3.95 所 示 的 【 插 
入 】 对 话 框 中 等 比例 地 设 定义 和 YY 的 缩放 比例 . 如 果 将 其 插入 1 : 100 的 图 中 ,缩放 比例 为 100， 
即将 标高 符号 放大 100 倍 ; 如 果 是 插入 1 : 200 的 图 中 , 缩放 比例 为 200, 即将 标高 符号 放大 200 
售 ; 如 果 是 插入 1 : 50 的 图 中 ， 缩 放 比 例 为 50， 即 将 标高 符号 放大 50 售 。 
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图 3.95 【插入 】 对 话 框 图 3, 验 入 确定 “标高 ”图 块 的 位 置 


2.， 定位 轴线 编号 图 块 的 制作 和 插入 
1) 绘制 图 形 

(1) 将 0 图 层 设 置 为 当前 层 。 

(2) 按 1 : 1 的 比例 绘制 图 形 ,所 以 宏 位 针线 图 圈 的 直径 为 gmm, 编号 文字 的 高 度 为 Smm。 
(3) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【 标 四 或 在 命令 行 输入 “C” 后 按 Enter 键 ， 启 动 











【 圆 】 命 令 。 
Q@ 在 指定 圆 的 圆心 或 
域 任意 位 置 单 击 以 确定 败 必 







mar 半径 (Tj]: 提示 下 ， 在 绘图 区 
位 置 。 

加 eR [直径 (D)]: 据 秒 忆 > 输入 贺 的 半径 “4”， 按 Enter 键 。 这 样 就 给 
We 入 置 、 半 径 为 4m 全 的 贺 。 

(4) 在 命令 行 输入 “L” 后 按 Enter 键 ， 启 动 【直线 】 命 令 。 

@ 在 指定 第 一 点 : 提示 下 ， 按 住 Shift 键 右 击 ， 在 弹出 的 【临时 捕捉 】 快 捷 菜单 中 先 
择 【 象 限 点 】 选 项 ， 如 图 3.97 所 示 。 


OL J 


@ 【草图 设置 〗 对 话 框 中 【对 象 捕捉】〗 选 项 卡 内 所 选择 的 是 永久 性 捕捉 ， 其 允许 同时 选择 多 个 捕捉 
方式 ， 可 以 随时 使 用 它们 ,而 【临时 捕捉】 一 次 只 能 设置 一 种 捕 扣 形式， 而 且 只 能 使 用 一 次 ， 
当 需 要 时 必须 再 次 设置 。 因 此 一 般 用 【临时 捕捉 〗 设 置 使 用 频 3 









@ 如 图 3.98 所 示 ， 在 圆 上 部 的 象限 点 处 单 击 
@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ， 打 开 【 正 交 】 功 能 ， 将 光标 向 上 拖 动 ， 输 入 
“12” 后 按 Enter 键 ， 表 示 向 上 绘制 12mm 长 的 垂直 线 。 
@ 再 次 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 3.99 所 示 。 
2) 定义 属性 
(1) 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】|【 块 】| 【定义 属性 】 命 令 ， 打开 【属性 定义 】 对 话 框 ， 
中 的 参数 设置 如 图 3.100 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
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图 3.97 【临时 捕捉 】 快 捷 菜 单 i 3.99 ”定位 轴线 图 形 
































图 3.100 【属性 定义 】 对 话 框 
(2) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 如 图 3.101 所 示 捕 捉 圆 心 处 ， 结 果 如 图 3.102 所 示 。 
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图 3.101 将 属性 放 在 圆心 处 图 3.102 定位 轴线 编号 


























3) 用 创建 块 的 方法 制作 图 块 





办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (二 ) 


块 名 为 轴线 编号 ， 基 点 选择 在 直线 的 上 端点 。 








4) 插入 图 块 











(1) 在 命令 行 输 入 “I” 后 按 Enter 键 , 打开 【插入 】 对 话 框 ， 其 中 的 参数 设置 如 图 3.103 





所 示 ， 单 击 【确定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 


























图 插入 】 对 话 框 
(2) 在 指定 插入 点 或 基 上 j(S)/ 旋 转 (R)/ 预 帝 比 例 (PS)/ 预 览 旋 转 (PR)], 提示 下 ， 
介入 本 


捕捉 如 图 3.104 所 示 的 点 


上 
\o 








(3) 在 输入 轴线 编 : 提示 下 ， 输 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 3.105 所 示 ， 
可 以 发 现 文字 “A 及 的 方向 不 对 ， Wi 
楼 大 厅 1 2 、 
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图 3.104 ”确定 图 块 的 插入 点 
5) 编辑 属性 

















图 3.105 ”插入 后 的 “轴线 编号 ”图 块 


双击 插入 的 “轴线 编号 ”图 块 ， 打 开 【 增 强 属性 编辑 器 】 对 话 框 ， 将 【文字 】 选 项 卡 
内 的 【旋转 】 由 “270” 修 改 为 “0”， 结 果 如 图 3.106 所 示 。 
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图 3.106 属性 值 修改 后 文字 “A” 的 方向 符合 要 求 


人 
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@ ”将 A 轴线 编号 分 别 复制 到 B~E 轴线 处 ， 双 击 它们 打开 【增强 属性 编辑 器 】〗 对 话 框 ， 将 【属性 】 
选项 卡 内 的 “ 值 ” 本 别 改 为 B~E， 比 一 个 一 个 插入 图 块 的 方法 更 为 便捷 。 

@ ”横向 定位 轴线 编号 为 “10” 以 上 的 定位 轴线 编号 的 图 块 ， 其 属性 值 的 宽度 因子 应 由 “1” 修 
收成 “0.8”。 


TT 


3， 多 个 立 面 投影 符号 图 块 的 制作 和 插入 


1) 绘制 图 形 
(1) 将 0 图 层 设 置 为 当前 层 。 












(2) 按 1 :1 的 比例 绘制 图 形 ， 所 以 多 个 立 面 投影 符号 正 嵌 形 边 长 为 1 2mm， 编 号 文字 
的 高 度 为 3mm。 


(3) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 上 的 【和 矩形】 图 标 动 【和 矩形】 命令 。 

@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 ( 必 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ,在 屏幕 
a 

@ 在 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (AX 尽 定 (D)/ 旋 转 (Rj]: 提示 下 ， 输 入 “@12，12” 后 按 
Enter 键 结束 命令 ， 1 Tr 3.1 ~ 

人 各 [个 工具 :和 转 】 图 村 







旋转 】 命 令 。 


























OO 在 选择 对 象 : 2 此 时 从 变 虚 ， 按 Enter 键 进入 下 一 步 命 令 。 

@ 在 指定 基点 ， ， 选 择 正方 形 的 路 心 禾 为 旋转 的 基点 。 

@ 在 指定 或 [复制 (C) <0>: 提示 下 ， 输 入 “45”， 按 Enter 键 结 
0 

图 3.107 ”绘制 矩形 图 3.108 ”旋转 矩形 

(5) 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】|【 圆 】|【 相 切 、 相 切 、 相 切 】 命 令 。 

O 在 circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)] : _3p 指定 
圆 上 的 第 一 个 点 : 提示 下 ， 将 光标 放 在 矩形 第 一 个 边 上 ， 出 现 切 点 捕捉 符号 后 单 击 。 

@ 在 指定 圆 上 的 第 二 个 点 : 提示 下 ,将 光标 放 在 矩形 第 二 个 边 上 ， 出 现 切 点 捕捉 符号 





后 单 击 。 
@ 在 指定 圆 上 的 第 三 个 点 : 提示 下 ， 将 光标 放 在 矩形 第 三 个 边 上 ， 出 现 切 点 捕捉 符号 
后 单 击 ， 结 果 如 图 3.109 所 示 。 


[TOOL TL EE 


@ 【 相 切 、 相 切 、 相 切 】 命 令 是 根据 指定 与 





























办 公 楼 底层 平面 图 的 给 制 ( 二 ) 








(6) 单 击 【 绘 图 】 工具 栏 上 的 【图 案 填 充 】 图 标 扎 或 在 命令 行 输入 “H” 后 按 Enter 键 ， 
打开 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 。 

@ 选择 填充 类 型 为 【预定 义 】)， 然 后 单 击 【 图 案 】 文 本 框 右 侧 的 时 按钮 ， 打 开 【 填 充 
图 案 选 项 板 】 对 话 框 ， 选 择 【 其 他 预定 义 】 选 项 卡 中 的 【SOLID 】 选 项 ， 单 击 【 确 定 】 按 
钮 ， 返 回 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 。 

@ 单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 图 ， 以 指定 被 填充 区 域 的 内 部 点 ， 这 时 对 话 框 消失 。 

@ 在 拾取 内 部 点 或 [选择 对 象 (S)/ 删 除 边界 (B)]: 提示 下 , 分 别 在 矩形 和 圆 之 间 的 4 个 
三 角形 内 单 击 。 

@ 按 Enter 键 返 
果 如 图 3.110 所 示 。 
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【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 结 








图 3.109 利用 【 相 切 、 相 切 、 相 切 】 并- 图 3.110 ”填充 图 形 


2) 定义 属性 二 
在 多 个 立 面 投影 符号 内 需要 % ~ 属性 ， 定义 】 对 话 框 内 ， 除 “标记 ”和 
“ 值 ” 不 同 ， 分 另 A 5 


如 图 3.111 所 示 ， 结 果 Pb 


et ;一 次 【属性 定义 】 对 话 框 的 设 定 
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图 3.111 第 一 次 设 定 【属性 定义 】 对 话 框 图 3.112 4 个 属性 定义 
3) 用 创建 块 的 方法 制 制作 图 块 
块 名 为 多 个 立 面 投影 符号 ， 基 点 选择 在 圆心 
@ ”如 果 图 块 定义 了 两 个 以 上 的 属性 ， 则 在 插入 图 块 时 命令 行 会 出 现 两 次 以 上 的 “输入 ……” 的 提 


示 ， 根 据 提示 输入 相应 的 属性 . 
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3.6 表 格 


面 分 3 步 介 绍 表格 : 表格 样式 的 设 定 、 绘 制 表格 、 编 辑 表 格 。 
3.6.1 表格 的 样式 (1 : 1 的 比例 ) 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 【格式 ] 代表 格 样式 】 命 令 ， 打 开 【 表 格 样式 】 对 话 框 ， 如 图 3.113 
所 示 。 















































(2) 单 击 【新 建 】 源 【创建 新 人 对 话 框 ， 在 【新 样式 名 】 文 本 框 内 
输入 “图 纸 目 录 ”， 三 会 】 下 拉 列 3 “Standard” 样 式 ， 结 果 如 图 3.114 所 示 。 


单 击 【 继 续 】 省 入 【新 建 表格 样 多 2 录 】 对 话 框 。 
(3) 设 定 项 le 
@ 按照 图 3.115 所 示 ， 设置 0 选项 卡 中 的 参数 。 


鸯 新 建 表格 样式 :图纸 目录 
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图 3.114 【创建 新 的 表格 样式 】 对 话 框 图 3.115 设 定 【 数 据 】 单 元 样式 的 【常规 】 参 数 


i 【对 齐 】， 设 定 表格 单元 内 文字 的 对 正和 对 齐 方式 。 
128 | 【格式 }， 设 定 表格 单元 内 数据 类 型 。 











【页 边 距 】: 确定 单元 边框 和 单元 内 容 之 间 的 距离 。 
【表格 方向 】〗 确定 数据 相对 于 标题 的 上 下 位 置 关 系 。 
@ 按照 图 3.116 所 示 ， 设 定 【 文 字 】 选 项 卡 中 的 参数 。 


磊 权 建 表格 样式 : 图 纸 目录 
起 始 表 格 单元 样式 
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文字 商 度 四 5 
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@@ 【数据 】 单 元 样式 的 【 壕 柜 ee 


参 ， 水 平 页 边 距 和 垂直 页 边 距 均 设 
# 他 设置 与 【数据 】 单 元 样式 相同 。 


(5) 将 【图 纸 具 最 】 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】1 【表格 】 命令 或 单 击 【 绘 图 】 工具 栏 上 的 【表格 】 图 标 园 ， 
打开 【插入 表格 】 对 话 框 ， 其 中 的 参数 设置 如 图 3.117 所 示 。 
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图 3.117 【插入 表格 】 对 话 框 | 129 











中 【插入 方式 } 选择 【指定 插入 点 】 单 选 按钮 ， 通 过 指定 表格 左上 角 的 位 置 来 定位 


@ 【 列 和 行 设置 ] 设 定 列 数 、 列 宽 、 行 数 和 行 高 。 
(2) 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 在 指定 插入 点 : 提示 下 ， 在 绘图 区 域 单 击 一 点 以 
确定 表格 左上 角 的 位 置 。 

(3) 此 时 在 绘图 区 域 插入 了 一 个 空白 表格 ， 并 且 同 时 打开 文字 编辑 器 ， 此 时 可 以 开始 
输入 表格 内 容 ， 如 图 3.118 所 示 。 依 次 输入 相应 文字 ， 按 Tab 键 可 以 切换 到 下 一 个 单元 格 ， 
也 可 用 光标 切换 单元 格 ， 结 果 如 图 3.119 所 示 。 
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图 3.118 输 Noy a EE 输入 数据 后 的 表格 单元 
(4) 【插入 选项 】: 区 选 择 【 自 数据 链接 ， 可 以 将 已 有 的 Excel 表格 插入 到 
AutoCAD np 
I 


1 医 7 一 | | 宙 尖 ,要 用 






































5 
3.6.3 编辑 Pt 
表格 的 编辑 主要 是 对 表格 的 尺寸 、 单 元 内 容 和 单元 格式 进行 修改 。 
1) 编辑 表格 尺寸 


在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选中 表格 ,会 在 表格 的 4 个 角 点 和 各 列 的 顶点 处 出 现 夹 点 。 可 
以 通过 拖 动 相应 的 夹 点 来 改变 单元 格 的 尺寸 , 如 图 3.120 所 示 。 表格 中 夹 点 的 作用 如 图 3.121 
所 示 。 























图 3.120 ”改变 单元 格 尺 寸 








移动 表格 





改变 表格 的 总 高 度 
图 3.12D 点 的 作用 
2) 编辑 表格 单元 
选中 一 个 或 多 个 单元 







加 3.122 所 示 。 在 快捷 菜单 上 部 
胃 【 单 元 对 齐 】【 边 框 】 等 是 针对 
选中 一 个 单元 时 才 有 效 ， 它 可 以 将 所 选单 
【 块 】、 | 和 【公式 】 光纤 二 
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图 3.122 表格 快捷 菜单 

















3.6.4 ”OLE 链接 表格 


OLE 链接 方法 是 指 在 Word 或 Excel 软件 中 做 好 表格 ， 然 后 通过 OLE 链接 的 方法 将 其 
插入 到 AutoCAD 图 形 文件 中 。 需 要 修改 表格 和 数据 时 ， 双 击 表 格 即 可 回 到 Word 或 Excel 
软件 中 。 这 种 方法 便于 表格 的 制作 和 表格 数据 的 处 理 。 

1， 用 插入 对 象 的 方法 链接 
(1) 在 AutoCAD 中 打开 图 形 文件 ， 选 择 菜单 栏 中 的 【插入 】|【OLE 对 象 】 命 令 ， 打 
fF【 插 入 对 象 】 对 话 框 ， 如 图 3.123 所 示 。 
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对 委 类 型 ID) 


FRR 








ng 23 【插入 对 


(2) 在 【插入 对 象 Ba icrosoft Word 文档 】〗， 单 击 【 确 定 】 
按钮 ， dt or 让， 在 Word a -个 含有 表格 的 Word 
- 相 ,所 示 。 并 


摊 “ 拍 入 0) 格式 @) 工具 DD) 表格 人 ) 窗口 和 ) 帮助 0D 刍 
BS TE EY EE | 
出 正文 + 首 行 -宋体 "5 -BIJU- 内 由 公国 | 要 要 戎 生 - | 三 注 棕 字 | 儿 -入 - 稀 国 目 
ing ns) ~ “等 -- 忆 -| 田 - %-| 问 -加 夺回 -驻守 | 办 国外 村 z 朋 国 罗 991 9 本 公 二 六 国 入 












需要 帮助 的 问题 -x 


























于 用 标准 图 生 号 ” 





| 西南 03T201-UP92103" 
画 南 01515PI2PO2P 








西南 00312Pl831Slar 
西南 QID0UP43100ae 
西南 QT16P6453129 




















图 3.124 ”在 Word 程序 中 制作 表格 


(3) 关闭 Word 窗口 ， 回 到 AutoCAD 图 形 文件 中 ， 刚 才 所 创建 的 表格 即 显示 在 图 形 文 
件 中 ， 如 图 3.125 所 示 。 这 里 可 以 拖 动 表格 四 角 的 夹 点 来 改变 表格 的 大 小 。 


2. 用 复制 、 选 择 性 粘贴 的 方法 链接 



























































办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (二 ) 


(1) 首先 ， 在 Excel 程序 中 制作 好 表格 ， 然 后 将 其 全 部 选中 ， 按 Ctrl+C 组 合 键 执行 
【 复制】 命令。 

(2) 回 到 AutoCAD 图 形 文件 中 ， 选 择 菜 单 栏 中 的 【编辑 】| 【选择 性 粘贴 】 命令 ,打开 
【选择 性 粘贴 】 对 话 框 ， 选 中 【AutoCAD 图 元 】 选 项 ， 如 图 3.126 所 示 。 

(3) 单 击 【确定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 则 表格 的 左上 角 附 到 光标 上 。 

(4) 在 pastespec 指定 插入 点 或 [作为 文字 粘贴 (T)]: 提示 下 ， 确 定 表 格 的 位 置 。 
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画 层 做 法 





采用 标准 图 集 号 





备注 











配 筋 混凝土 防水 
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en 袜 04J515PI2P02 Bem 








样 地 面 





地 砖 地 面 









水 视 砂 莹 地 面 
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又 性 粘贴 


2 来 源 | ee CDS 
Be 作为 总) 
NS Cr 


元 文件 ) 


口算 贴 链 接 中) 


ye 
[micode 文字 
结果 


鲁 





相机 客人 久 AutoCAD 图 元 插入 烙 的 


图 3.126 


【选择 性 粘贴 】 对 话 框 








3.7 绘制 其 他 平面 图 


3.7.1 ”利用 设计 中 心 借用 底层 平面 图 的 设 定 


AutoCAD 的 设计 中 心 可 以 看 成 是 一 个 中 心 仓库 ， 在 这 里 ， 
计 , 又 可 以 借鉴 他 人 的 设计 思想 和 设计 
计 对 象 和 几何 图 形 。 只 需 简单 拖 动 就 能 轻松 地 将 设计 图 


局 和 格式 复制 到 另 一 张 
(1 























图 中 ， 省 时 省 力 。 








(2) 单 击 【标准 】 了 


[ 具 栏 上 的 【设计 中 心 】 图 











设计 者 既 可 以 浏览 自己 的 设 





图 形 。 在 AutoCAD 的 设计 中 心中 能 管理 和 再 利用 设 
中 的 符号 、 





图 











块 、 图 层 、 字 体 、 布 








【新 建 】 命 令 创 建 一 个 新 的 图 形 文件 ， 并 将 其 保存 为 “标准 层 平面 
标 国 或 按 Ctrl+2 组 合 键 ， 寺 


» 














开 AutoCAD 











的 【设计 中 心 】 窗 口 。 
G3) 单 击 左上 角 的 【打开 】 图标 臣 ， 打 开 【 加 载 】 对 话 框 ， 选 择 前 面 绘制 的 “办 公 楼 











底层 平面 图 ”， 将 其 加 载 到 【设计 中 心 】 中 。 此 时 , 【设计 中 心 】 的 右 侧 选项 框 中 出 现 “ 办 





J) 





























图 3.127 所 示 。 


公 楼 底层 平面 图 .dwg” 中 所 包含 的 块 、 标 注 样式 、 图 层 、 线 型 、 文 字样 式 等 设 定 信息 ， 如 









































ESE & | 因 各 图 加 加 | 国 * 
加 | 文生 天 [打开 的 加 形 | 历史 记录 | 
文件 夹 列表 
3 Con 引 上 国医 岛 乡 
日 局 办 公 楼 表格 衬 式 布局 。。 多 重 引线 样 氛 图 层 
全 3 EE 
日 局 Wet 
日 加 新 寻 文件 严 
昌国 Le 
由 国 2 we 
昌国 3 we | 
昌国 ae 
昌国 Sure 
昌国 Se 
申 国 7 we 
昌国 a me 
昌国 Ironing ae 
由 国 办 公 模 万 层 平面 图 .dxe | 
由 国 z.12. re 





图 3.127 在 【设计 中 


图 3.128 所 示 。 





(4) 双击 【图 层 】 选 项 ， RE 平面 图 .dwg” 所 包含 的 所 有 图 层 名 称 ， 如 




















中 | 和 "中 - 团 | 外 | 国 
文件 夷 打开 的 图 形 | 历史 记录 











LN 
EN 



































eh 
者 局 四 
Er 
>: : 
性 元 
上 , pe | 
| 国 |GDICD1 办 人 \ 半 于 文件 天 \ 亲 这 文 件 大 \ 办 人 入 康 屋面 图 以 国 屋 0 让 项 目 ) 
图 3.128 显示 “办 公 楼 底层 平面 图 ”中 的 图 层 
(5) 选择 所 有 图 层 并 拖 动 到 当前 新 建 的 图 形 中 ， 结 果 新 图 形 文件 中 自动 创建 了 所 选择 
的 图 层 ， 并 且 图 层 的 颜色 和 线 型 等 特性 也 自动 被 复制 。 
以 上 利用 【设计 中 心 】 很 方便 地 为 新 建 图 形 创建 了 与 “办 公 楼 底层 平面 图 .dwg” 一 致 





























的 图 层 特性 。 下 面 将 利用 【设计 中 心 】 为 新 图 创建 文字 样式 。 
(6) 单 击 【 上 一 级 】 图 标 虹 ， 右 侧 显示 如 图 3.127 所 示 的 内 容 。 























图 3.129 所 示 。 

















(7) 双击 【文字 样式 】 选 项 列 出 “办 公 楼 底层 平面 图 .dwg” 所 包含 的 所 有 文字 样式 ， 如 











(8) 选择 所 有 的 文字 样式 并 将 其 拖 动 到 当前 图 形 中， 结果 新 图 形 文件 中 自动 创建 了 所 


选择 的 文字 样式 。 
可 以 用 相同 的 方法 获取 标注 样式 、 图 块 等 信息 。 












































划 巴 全" 中- 回 | 和 | 加 各 厅 国 加 | 国 - 
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ET 去 
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3.129 


7 
7 rn 


从 AutoCAD 2000 开始 。 
中 可 以 同时 打开 多 个 图 形 
中 交换 图 形 对 象 。 











平面 图 .dwg 








3.130 ”垂直 平 铺 窗口 














(2) 在 命令 行 无 任何 命令 的 状态 下 ， 选 择 “ 住 宅 标准 层 平面 


图 











.dwg” 中 的 某 些 家 具 ( 如 


AD 成 为 多 tr 也 就 是 说 ， 在 AutoCAD 
一 个 图 形 文件 前 全 图 形 窗口 ， 可 以 在 不 同 的 图 形 窗口 


2 时 新 建 一 个 图 形 文件 , 选择 菜单 栏 中 的 【 窗 
yg 侈 了 开 的 两 个 辣 交 文件 垂直 平 铺 显 示 ， 如 图 3.130 所 示 。 














“客厅 ”中 的 沙发 、 茶 几 等 )， 这 些 家 具 变 虚 并 显示 蓝 色 夹 点 。 

(3) 将 十 字 光 标 放 到 任意 一 条 虚线 上 (注意 不 能 放 在 蓝 色 夹 点 上 ), 按 住 鼠标 左 键 慢 慢 移 
动 光 标 ， 会 发 现 所 选择 的 家 具 图 形 随 之 移动 。 

(4) 继续 按 住 鼠 标 左 键 并 将 图 形 放 到 新 窗口 中 ， 然 后 释放 鼠标 ， 这 时 选择 的 家 具 图 形 
被 复制 到 新 的 图 形 中 ， 如 图 3.131 所 示 。 

















































AutoCAD 设计 中 心 和 多 给 用 由 提供 了 强大 的 图 形 数 据 共享 功能 ,可 以 





en Xe 
从 AutoGAW 20D9 版 本 开始 ，Aut6G4 允 支持 多 文档 ， 当 前 文档 可 以 通过 【窗口 】 荣 单 
切换 ， 如 图 Ns 也 可 以 用 快捷 键 Ctrl+Tab 切换 。 


窗口 帮助 











水 平平 请 
和 直 平 户 D 
排列 图 标 (名 ) 


1Drawngl.dwg 
(ez23.12.dm9 


3.132 ”切换 文档 


国 上 日 四 | 结 


本 项 目 在 项 目 2 的 基础 上 进一步 绘制 办 公 楼 底层 平面 图 , 介绍 了 在 利用 AutoCAD 绘图 
时 如 何 标注 文字 、 尺 寸 、 标 高 及 如 何 绘制 指 北 针 、 详 图 索引 符号 等 。 要 求 大 家 能 够 计算 出 
各 种 比例 图 形 中 的 符号 类 对 象 的 尺寸 。 



























































办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 (二 ) 





在 本 项 目 中 详细 讲解 了 以 下 内 容 。 

图 纸 内 文字 高 度 的 设 定 、 文 字 格式 的 设 定 、 标 注 文字 、 文 字 的 编辑 ， 尺 寸 标注 的 基本 
概念 、 尺 寸 标注 样式 的 设 定 、 标 注 尺 寸 、 修 改 尺寸 标注 
如 何 测量 房间 的 面积 以 及 直线 长 度 、 角 度 和 直线 的 水 平 投影 和 垂直 投影 的 长 度 。 

门窗 图 形 类 图 块 和 标高 等 符号 类 图 块 的 制作 和 使 用 方法 ， 写 块 (Make Blockt)、 创 建 块 
(Write Block) 两 种 图 块 制作 方法 的 特点 ， 修 改 图 块 属性 的 方法 ， 块 编辑 器 的 使 用 ， 多 重 插入 



























































画 直 线 、 圆 及 多 段 线 ， 用 圆心 、 起 点 、 角 度 的 方法 画 圆 弧 ， 极 轴 的 使 用 方法 ， 临 时 追 
踪 的 使 用 、 文 字 的 正中 对 正 。 

表格 的 样式 、 插 入 表格 、 编 辑 表格 尺寸 、 编 辑 表格 单元 、OLE 链接 表格 。 

AutoCAD 的 设计 中 心 以 及 在 不 同 的 图 形 文档 窗口 中 交 对 象 。 


单 选 题 AN 
1. 在 AutoCAD 里 人 0 的 图 形 时 ,标高 符号 的 尺寸 和 制图 规范 内 所 


规定 的 尺寸 相 比 ( 。 )。 
要 小 党 | C. 相等 

































































A. 要 大 


2 在 Dc i ). 
B. EA C. 500 























3 Ke 
PN C. D% 
4. iidows Se en )， 则 会 出 现 乱码 “ 口 ” 
A. 土 :二 CY 
5. 文字 编辑 的 命令 为 (。 )。 
A. ED B. DE C. RE 
6.【 新 建 标 注 样 式 】 对 话 框 中 ,【 主 单位 】 选 项 卡 内 的 【测量 比例 因子 】 为 “1” 时 ， 








为 如 实 标 注 ， 如 果 线 长 为 1000mm， 标 注 出 的 尺寸 为 (。)mm。 





A. 1600 B. 1000 C. 2000 
7.【 新 建 标 注 样式 】 对 话 框 中 【调整 】 选 项 卡 内 的 【使 用 全 局 比例 】 和 ( 。“) 应 一 致 。 
A. 出 图 比例 B. 绘图 比例 C. 局 部 比例 





























8. 标注 墙 段 长 度 和 洞口 宽度 时 ， 第 一 道 尺寸 线 的 第 一 个 尺寸 应 使 用 ( 。 “”) 标 注 命令 来 
标注 。 









































A. 连续 B. 基线 C. 线性 
9. 用 (  ) 命 令 可 以 拉 长 尺寸 界线 起 点 的 位 置 。 

A. 夹 点 编辑 B. 拉 伸 C. 延伸 
10. 为 便于 使 用 ， 通 常 将 单 肩 门 图 块 的 尺寸 定 为 ( )mm。 

A. 750 B. 1000 C. 900 














11. 第 三 道 总 尺寸 用 ( 。 “”) 标 注 命令 标注 。 






































A. 创建 块 














A. 块 在 位 编辑 参照 











15. 打开 或 
A. Fl10 

16. 设 定 【 
A.5 


A. 左 
18. 用 圆心 、 

















A. 逆 时 针 
19. 出 图 比例 为 1 : 








A. 350 
20， 通常 将 
A. 0 


、 简 答题 
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呈 号 
起 闪 国 






































en 


， 简 述 标注 名 


测量 房间 了 


EE 
砚 心 砚 于 





B. 基线 C. 线性 


天 的 所 有 图 形 元 素 是 一 个 (。 )。 


B. 独立 个 体 C. 都 不 是 





) 的 方式 制作 的 图 块 是 一 个 存盘 的 块 ， 它 具有 公共 性 。 


B. 写 块 C. 创建 块 和 写 块 


插入 到 图 形 中 的 图 块 ， 用 ( 。 ”) 命 令 进行 修改 。 


B. 创建 块 C. 块 编辑 器 


关闭 【 极 轴 】 的 快捷 键 为 ( ”)。 


了 BE8 > FI 














临时 捕捉 】 后 ， 


上 
17. 在 设 定 定 位 轴线 编号 属性 时 ， FE Es, 





它 能 被 使 用 ) 次 。 
B. 8 





B. 正中 C. 中 间 


起 点 、 角 度 的 方法 画 圆 弧 ， 点 、 角 度 应 按 ( 。 “”) 顺 序 选 择 。 


图 块 制作 在 ( 




















100 me 





C. 都 可 以 


C35 


ye B. 站 oi C. 标高 


符号 类 对 象 的 se 
字样 式 的 方法 有 哪些 ? 
. 文字 的 旋转 角度 和 【文字 样式 】 对 话 框 中 的 【倾斜 角度 】 有 什么 不 同 ? 
. 简 述 设计 说 明 等 大 量 文字 的 输入 方法 。 
.哪些 地 方 涉及 “当前 ”的 概念 ? 
线 之 间距 离 的 第 二 道 尺寸 线 的 方法 。 
.尺寸 标注 可 以 做 哪些 方面 的 修改 ? 
面积 和 测量 直线 长 度 的 命令 分 别 是 什么 ? 
有 什么 作用 ? 
何 设置 【属性 定义 】 对 话 框 中 的 【 值 】? 
中 作 图 块 的 方法 有 哪些 ? 
所 设 定 的 基点 有 什么 作用 ? 
央 的 插入 比例 ? 
对 制作 好 的 图 块 进行 修改 ? 
A 适合 在 什么 情况 下 使 用 ? 


16. 一 个 图 块 是 否 只 能 设 定 一 个 属性 ? 
17. 简 述 OLE 链接 表格 的 方法 。 





18. AutoCAD 的 设计 中 心 有 什 么 作用 
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19. 如 何在 不 同 的 








图 形 窗口 中 交换 图 


形 对 象 ? 








中 
中 
和 


内 容 








1. 使 用 【对 齐 】 标 注 和 【角度 】 标 注 命令 ， 标 注 任意 一 条 斜 线 的 实际 长 度 和 角度 。 
2. 使 用 【半径 】 标 注 和 【直径 】 标 注 命令 标注 任意 一 个 圆 的 半径 和 直径 。 
3. 使 用 菜单 栏 中 的 【工具 】 | 【查询 】 命 令 查询 任意 一 个 点 的 坐标 。 





























1. 制作 图 3.133 所 示 的 单个 立 面 投影 符号 图 块 。 
2. 标注 项 目 2 习题 图 2.127 中 的 尺寸 ， 并 标注 图 名 和 标高 。 
3. 在 AutoCAD 内 ， 绘 制 如 图 3.134 所 示 的 图 纸 目录 表 。 








































































目录 
序号 图 名 
1 设计 说 明 、 图 纸 目 录 
底层 平面 图 
3 二 -六 层 平面 图 
1-6 立 面 图 
建 施 4 6-1 立 面 图 
~ 建 施 5 A-D 立 面 图 
A 建 施 6 A-D 立 面 图 
| A XH 8 建 施 7 1-1 剖 面 图 
图 3.133 题 1 图 » 
4. 利用 所 学 的 命令 给 制图 3.135 所 示 的 人 发 





140 | 图 3.135 题 4 图 


通过 本 ， 了 解 绘制 餐厅 平面 布置 图 和 顶棚 镜像 平 
面 图 的 基本 步 又 》 掌握 绘制 餐厅 平面 布置 图 和 项 棚 镜 像 平面 图 时 
所 涉及 的 基本 绘图 和 编辑 命令 ， 掌 握 线 型 比例 的 修改 方法 并 重复 
应 用 前 几 章 所 学 的 基本 绘图 和 编辑 命令 ， 以 达到 进一步 加 深 理 解 
和 熟练 运用 的 目的 。 







教学 目标 

能 力 目标 权重 
和 项 棚 镜像 平面 图 “| 的 步 又 
能 跨 文件 复制 图 形 3% 
用 方法 各 种 比例 的 图 形 


能 够 熟练 地 绘制 餐厅 | 绘制 餐厅 平面 布置 图 时 所 涉及 的 基本 给 
平面 布置 图 图 和 编辑 命令 
能 够 熟练 地 绘制 顶棚 | 绘制 顶棚 镜像 平面 图 时 所 涉及 的 基本 绘 i 
镜像 平面 图 图 和 编辑 命令 

理解 注释 性 比例 注释 性 比例 的 设 定 、 使 用 和 修改 2% 

















项 目 


餐厅 平面 布置 图 和 顶棚 镜像 平面 图 的 绘制 。 





2 和 项 目 3 中 介绍 了 AutoCAD 的 基本 图 形 绘制 和 编辑 命令 , 本 项 目 将 通过 绘制 “ 附 











2 餐厅 





平面 布置 图 ”来 学 习 新 的 绘图 和 编辑 命令 ， 并 进一步 加 深 对 已 学 命令 的 理解 ， 积 累 
































一 些 实用 的 编辑 技巧 和 绘图 经 验 ; 同时 借助 餐厅 平面 布置 图 来 学 习 AutoCAD 的 注释 性 比例 。 








4.1 绘制 1:50 餐厅 建筑 平面 图 


1， 图形 绘 制 前 的 准备 
(1) 新 建 一 个 图 形 并 将 其 命名 为 “餐厅 平面 布置 图 ”， 利用 【图 层 特性 管理 器 】 建 立 如 














所 示 ， 其 

















图 4.1 所 示 的 图 层 并 将 【轴线 】 图 层 的 线 型 修改 为 “CENTER”。 
(2) 选择 菜单 栏 中 的 【格式 】|【 线 型 】 命 令 ， 打 开 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 4.2 


























中 【全 局 比例 因子 】 和 【当前 对 象 缩放 比例 

















区 -名称 ER 旋 本 EM 到 负 本 

0 8 这 达 国 白 ctin 一 鞭 从 

Defpe 六 古国 白 Contin 一 加 

标注 V 呀 国 白 Contin 一 卫 
| 地 面 9 古国 白 Contin. 殊 册 V 

农具 9 是 国 自 contin 

立 而 环评 。 |9 三 国 白 

门窗 9 下 臣 国 白 
| 二 体 凡 证 中国 白 让 ir) | 上 000 

现 贱 入 证 呈 国 白 一 默认 加 Pe [Eo 
全 柱 9 这 古国 一 欢 从 

Cm 


or k 


和 * BS 
图 4.1 NS 图 的 图 层 ~ 图 4.2 设置 线 型 比例 
(3) 将 状态 粒 上 常用 














工具 区 中 的 [ 注 样 比例】 设 为 1 : 50， 如 图 4.3 所 示 。 

















图 4.3 设置 注释 比例 


国力 -es 





当 注 释 性 比例 设 为 1 : 50 时 ，AutoCAD 将 把 线 型 的 “全 局 比例 因子 ”自动 放大 50 倍 ， 所 以 
图 4.2 内 的 【全 局 比例 因子 】〗】 应 是 1. 

注释 性 比例 只 对 设 定 后 绘制 图 形 的 “全 局 比例 因子 ”有 效 ， 所 以 应 先 设置 注释 性 比例 ， 后 绘制 
图 形 . 

















@ 如果 绘图 过 程 中 修改 了 注释 性 比例 ， 可 以 用 【〖 特 性 匹配 】 命 令 修改 之 前 绘制 图 形 的 注释 性 比例 。 


绘制 轴线 
(1) 将 【轴线 】 层 设置 为 当前 层 。 
(2) 按照 “图 C1 餐厅 平面 布置 图 ”的 尺寸 用 【直线 】 和 【 偏 移 】 命 令 绘制 轴线 ， 如 
图 4.4 所 示 。 
































绘制 柱子 


(1) 将 【 柱 】 图 层 设 置 为 


这 如 图 4.5 所 示 ， 选 择 【对 象 捕 所】 
调 出 【对象 捕 所 】 卫 大 和 加 图 4.6 所 示 。 
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图 4.5 


8 
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加 
料 
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Es 图 4.6 【对 象 捕捉 】 工 具 栏 














餐厅 平 画布 重 画 和 硕 杭 镜 像 手雷 夯 的 弘 抽 
OK IC TTT 


e@ 在 【工具 栏 ] 菜单 中 ,显示 勾 选 标志 的 是 AutoCAD 工作 界面 上 已 显示 的 工具 栏 。 如果 当 前 不 显 
示 【 绘 图 【修改 】、【 图 层 】〗 及 【标准 】 等 工具 栏 ， 可 以 用 调 出 【对 象 捕捉】〗 工 具 栏 的 方法 重 

新 调 出 。 
(3) 在 A 轴线 和 5 轴线 相交 处 绘制 尺寸 为 300mmx400mm 的 柱 ， 柱 和 轴线 的 关系 如 
图 4.7 所 示 。 
单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【和 矩形 】 图 标号 或 在 命令 
行 输入 “Rec” 并 按 Enter 键 ， 启 动 【和 矩形】 命令 ， 查 看 命 5 轴线 


令 行 : 
命令 : _rectang oy 员 
指定 第 一 个 角 点 或 nomimomary 图 
(T)/ 宽 度 (W)]: 
Q@ 单 击 【 对 象 捕捉 】 工 具 栏 上 的 【捕捉 
@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 
厚度 (T)/ 宽 度 (W)]: _from 基点 : 人 捕捉 图 4.4 中 图 4.7 柱 的 尺寸 及 位 置 
的 M 点 ( 即 以 M 点 作为 确定 矩形 妨 


@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 )/ 标 高 (E)/ 圆 的 RE _from 基点 : < 
人民 角 点 B 相对 于 基 宫 WU 的 坐标 “@-150，-120”， 结 果 如 图 

































































Fl 150|150 





偏 移 >: 提示 下 ， 输 入 矩形 关 
4.8 所 示 ， 这 样 就 绘 出 了 第 形 的 左下 角 点 B。 





























~ TM 








图 4.8 绘制 矩形 的 左下 角 点 


@ 在 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 提示 下 ， 和 输入 矩形 右上 角 点 C 相 
对 于 B 点 的 坐标 “@300，400”， 然 后 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 4.9 所 示 。 

















上 面 介绍 了 一 个 非常 有 用 的 作 图 辅助 工具 【捕捉 自 】。 借 助 于 【捕捉 自 】 命 令 , 通过 5 
轴线 和 A 轴线 的 交点 M 找到 了 矩形 的 左下 角 点 B。 注意 仔细 区 分 上 面 步 又 @ 和 步骤 @ 中 命 
令 行 的 细微 区 别 。 
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。 在 2.11 季 人 从 义 相对 全 标 基点 的 了 楼 梯 扶 手 ， 对 比 该 命令 和 【 捕 提 自 】 的 漠 同 ， 
。 NA 人 A 轴线 和 5 轴线 相交 处 的 桩 。 

(4) 复制 出 另外 7 个 柱子 。 

单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【复制 】 图 标 伟 或 在 命令 行 输入 “Co” 并 按 Enter 键 ， 启 动 
【复制 】 命 令 。 

Q@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 刚才 绘制 的 矩形 柱 ， 并 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 

@ 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 提示 下 ， 捕 捉 A 轴线 和 5 轴线 的 交点 作为 复制 

图 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 提 
示 下 ， 分 别 捕捉 A 轴线 和 2 轴线 、3 轴线 、4 轴线 的 交点 ， 捕 捉 B 轴线 和 2 轴线 、3 轴线 、 
4 轴线 、5 轴线 的 交点 ， 这 样 便 复 制 出 另外 7 个 柱子 ， 如 图 4.10 所 示 。 

学 习 【 复 制 】 命 令 一 定 要 理解 基点 的 作用 ， 基 点 的 作用 是 使 被 复制 出 的 对 象 能 够 准确 
定位 ， 所 以 基点 (A 轴线 和 5 轴线 的 交点 ) 必 须 准确 地 捕捉 到 (注意 打开 【对 象 捕捉 】 功 能 )。 


© OB Oe 


@ 也 可 用 【阵列 】 命 令 复 制 另外 7 个 柱子 ， 参 数 为 2 行 、4 列 、 行 偏 移 6500、 列 偏 移 -3900。 



























































图 4.10 RS 
4. 用 【多 线 】〗】 命 令 绘制 220 厚 墙 体 将 - 
1) 绘制 A 轴线 和 B 轴线 上 的 220 i 
(1) 将 【 墙 体 】 图 层 设置 为 当前 层 诛 S ndard 样式 为 当前 多 线 样式 。 


(2) 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】| 命令 ， 或 在 命令 行 输入 “MI”， 启 动 【多 线 】 命 
令 ， 查 看 命令 行 : x 


命令 : _mline 4 Wt 
当前 设置 : WE 比例 = 20.00 和 样品 =STANDARD 
Q@ 在 指定 Rss ]: 提示 下 ， 输 入 “S” 后 按 Enter 键 。 


@ 人 和 例 <20.00>: 提示 认输 入 “220” 后 按 Enter 键 ， 把 多 线 的 比例 由 
20 更 改 为 220 


@ 对 正 类 型 默认 为 “上 ”， 不 需 修改 。 
@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ,打开 【对 象 捕 捉 】 功 能 ， 捕 捉 
A 点 作为 多 线 的 起 点 ， 将 光标 水 平 向 右 拖 动 ， 会 发 现 墙 的 位 置 不 正确 ， 如 图 4.11 所 示 ， 按 
Esc 键 中 断 【 多 线 】 命 令 。 
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图 4.11 绘制 AB 墙 的 错误 操作 
(G3) 再 次 按 Enter 键 重复 【多 线 】 命 令 。 
@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ,捕捉 B 点 。 
@ 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 将 光标 水 平 向 左 拖 动 ， 然 后 捕捉 A 
点 (如 图 4.12 所 示 )， 按 Enter 键 结束 命令 ， 绘 制 出 BA 墙 体 。 
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图 4.12 绘制 AB 墙 的 正确 操作 





(4) 多 次 重复 【多 线 】 命 令 ， 按 照 从 右 向 左 运 笔 的 方向 绘制 DC、FE、HG、JI、LK 等 





段 墙 体 ， 结 果 如 图 4.13 所 示 。 
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用 
2) 绘制 Ma 


A 


的 220 厚 


NS J K L 
413 A B 轴线 上 的 墙 


当 体 “ 


启动 【多 线 】 命 令 ， 查 看 命令 行 : 


命令 : _mline 


当前 设置 对 正 = 上 ， 比 例 = 220.00， 样式 = STANDARD 

















让 


Q@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 





M 






































4.14 绘制 5 轴线 墙 体 


下 ， 捕 捉 M 点 ， 如 图 4.14 所 示 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ,将 
光标 水 平 向 上 拖 动 ， 然 后 捕捉 N 点 ， 按 Enter 键 结束 命 
令 ， 绘 制 出 MN 段 墙 体 。 

3) 绘制 1 轴线 上 的 220 厚 墙 体 

1 轴线 位 于 220 墙 体 的 中 心 线 , 所 以 多 线 的 对 正 类 型 

启动 【多 线 】 命 令 ， 查 看 命令 行 : 

命令 : _mline 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比例 = 220.00， 样式 = 
STANDARD 
Q@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 











下 ， 输 入 “J” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 输入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (Z)/ 下 (B)] < 上 >: 提示 下 ， 输 入 “Z” 后 按 Enter 键 ， 将 
对 正方 式 改 为 “Z”( 即 中 心 对 正 )。 

@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ， 捕 捉 B 轴线 和 1 轴线 的 交点 
作为 多 线 的 起 点 。 

图 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 将 光标 向 下 拖 动 ， 捕 捉 A 轴线 和 1 
轴线 的 交点 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 4.15 所 示 。 

















































































































淡 4.15 oo 
4) 理解 【多 线 】 命 


餐厅 建筑 平 而 和光 人 绥 不 重合 ， 所 以 不 能 利用 轴线 对 墙 体 进行 定 
位 。 观察 lh ( 见 附 图 交 食 厅 平 面 布置 图 ) 可 知 该 部 分 的 堵 线 和 柱子 的 某 个 
边线 相 重 合 ， 本 以 借助 于 8 根 柱子 ， 并 将 多 线 的 对 正 类 型 设 定 为 “上 ”或 “下 ”来 定位 寺 
体 。 但 是 绘制 墙 线 时 不 易 判 断 出 应 该 用 “上 ”对 正 还 是 用 “下 ”对 正 类 型 。 有 一 个 技巧 ， 
只 需 掌 握 “上 ”或 “下 ”一 种 对 正 类 型 ， 就 可 以 完成 墙 体 的 绘制 。 将 对 正 设置 为 “上” 如 
果 从 左 向 右 画 墙 不 对 ， 则 从 右 向 左 画 墙 肯定 可 以 ， 如 餐厅 A 轴线 和 B 轴线 上 的 220 墙 体 的 
绘制 ， 如 果 从 上 向 下 夯 墙 不 对 ， 则 从 下 向 上 夯 墙 肯定 可 以 ， 如 餐厅 5 轴线 上 的 220 墙 体 的 
绘制 


/Wp 
































@ 餐厅 建筑 平面 图 的 绘图 顺序 为 先 画 轴线 ， 再 由 轴线 定 柱子 的 位 置 ， 然 后 由 柱子 定 墙 的 位 置 .而 
项 目 2 中 办 公 楼 建筑 平面 图 的 绘图 顺序 为 先 画 轴线 ， 再 由 轴线 定 墙 的 位 置 。 


5) 编辑 1 轴线 墙 
多 线 编辑 命令 修改 A、B 轴线 和 1 轴线 的 相交 处 ， 结 果 如 图 4.16 中 圆圈 内 所 示 。 
6) 锁定 【 柱 】 图 层 
单 击 【 图 层 】 工 具 栏 上 的 【图 层 控制 】 下 拉 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 单 击 【 柱 】 图 层 的 锁 ， 
锁 由 蓝 变 黄 并 呈 闭 锁 状 态 ,【 柱 】 图 层 被 锁定 ， 如 图 4.17 所 示 。 














































































































| 人 加 四 四 四 四 四 D 必 0: 


图 4.16 编辑 1 轴线 墙 体 


站 本国 便便 


@ ”图 层 被 锁定 后 ， 图 层 上 的 所 有 对 象 将 天 法 各 ， 从 而 避免 意外 修改 对 象 。 AutoCAD 2010 把 被 
锁定 的 图 层 淡 显 ， 既 可 以 查看 猴 中 加 层 让 的 对 象 又 可 以 降低 图 形 的 视觉 复杂 程度 。 
. me 显示 对 象 捕捉 ， nab 





Ts 


7) 分 解 南 淡 


(1) 单 击 【 修 pe 关上 的 【分 解 】 ath “X” 并 按 Enter 键 ， 启 
动 【分解 】 命令 /< 人 ~ 并- 
| 目 汪 下 衣 人 Re 右 p> AN， E 
提示 下 ， 输 入 “AifP> 后 按 Enter 键 ， 所 有 用 【多 线 】 命 令 绘制 的 墙 线 


O) ‘at 
均 变 为 虚线 ， 然 后 按 Enter 键 结束 命令 。 
注意 : 由 于 【 柱 】 图 层 被 锁定 后 不 能 被 【分 解 】 命 令 分 解 ， 这 里 可 以 用 “All” 的 方法 
选择 对 象 。 
5， 绘 制 门窗 洞口 
(1) 将 【 墙 体 】 图 层 设置 为 当前 层 ， 同 时 将 【轴线 】 图 层 关闭 ， 参 照 2.8 节 所 述 的 方法 
及 图 4.18 所 示 的 尺寸 ， 用 【对 象 追踪 】、【 直 线 】 和 【 偏 移 】 命 令 绘制 门窗 洞口 边线 ， 结 
如 图 4.18 所 示 。 
(2) 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【修剪 】 图 标 友 或 在 命令 行 输入 “Tr” 并 按 Enter 键 ， 启 
动 【修剪 】 命 令 。 
@ 在 选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括号 内 的 默认 值 “ 全 部 选 
择 ”， 将 图 形 文件 中 的 所 有 图 形 对 象 都 作为 剪 切 边界 。 
名 在 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 
影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 输 入 “F” 后 按 Enter 键 。 
加 在 指定 第 一 个 栏 选 点 或 [放弃 (U)]: 及 指定 下 一 个 栏 选 点 或 [放弃 (U)] : 提示 下 ， 
在 A~J 处 依次 单 击 ， 拖 出 如 图 4.19 所 示 的 虚线 ， 虚 线 和 两 个 “ 门 ” 及 四 个 “ 窗 ” 相 交 。 
@ 按 Enter 键 后 ， 所 有 与 虚线 相交 的 墙 线 被 剪 掉 。 
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图 4.19 执行 栏 选 


@ ”从 AutoCAD 2006 版 开始 ， 多 线 不 需 分 解 就 可 以 用 【修剪 】 命 令 进行 修剪 。 


6， 绘制 门窗 


(1) 将 【门窗 】 图 层 设置 为 当前 层 。 

(2) 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 【设计 中 心 】 图 标 国 或 按 Ctrl+2 组 合 键 ， 打 开 AutoCAD 
的 【设计 中 心 】 窗 口 。 

@ 在 【设计 中 心 】 窗 口中 ， 单 击 左 上 角 的 【打开 】 按钮 区 ， 打 开 【 加 载 】 对 话 框 ， 
选择 前 面 绘制 的 “办 公 楼 底层 平面 图 ”， 将 其 加 载 到 【设计 中 心 】 中 。 

@ 双击 左 侧 的 【 块 】 选 项 ， 显 示 “ 办 公 楼 底层 平面 图 .dwg” 所 包含 的 所 有 图 块 名 称 列 
表 ， 如 图 4.20 所 示 。 

@ 选择 列表 中 “ 门 ” 和 “ 窗 ” 图 块 ， 并 将 其 拖 动 到 当前 图 形 中 ， 如 图 4.21 所 示 。 这 
样 “ 门 ”和 “ 窗 ”图 块 进入 该 图 形 的 图 块 库 内 。 
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3 cmt 到 于 1 本 
忆 办 公 楼 == 
6 Et 全 标高 宣 据 断面 符号 名 5 
Savi ve ， 四 
3 中 nx I=e I i G 画 台面 画 画 | 国 - 
日 网 办 公 各 语 层 平面 图 4 门 囊 面 符号 历史 记录 | 
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> 
建文 件 天 (办 公 税 详 层 平面 图 -如 尺 块 _4 个 项 目 ) 


图 4.20 显示 办 公 楼 底层 平面 图 中 的 图 块 图 A Nm it 


G3) 删除 如 图 4.21 所 示 的 窗口 上 部 的 门窗 图 形 。 NS 
(4) 在 命令 行 输入 “I” 后 按 Enter 键 ， 弹 出 【 三 框 ， 其 中 的 参数 设置 如 图 4.22 


所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 
@ 在 指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比 例 (S) /预览 比例 (PS)/ 预 览 旋转 (PR)]: 提示 下 ， 
捕 提 如 图 4.23 所 示 的 点 作为 插入 点 。 


















































| 
Tm 
图 4.22 【插入 】 对 话 框 图 4.23 ”捕捉 插入 点 
@ 在 输入 轴线 编号 <C-1>: 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括号 内 的 值 ， 同 时 结束 命令 。 

















(5) 双击 窗 图 块 ， 打 开 【 增 强 属性 编辑 器 】 对 话 框 ， 将 【文字 选项 】 选 项 卡 内 的 【 宽 
度 因子 】 修 改 为 “1”。 
(6) 启动 【复制 】 命 令 ， 复 制 出 另外 2 个 窗 。 
(7) 在 1 轴线 和 5 轴线 的 门洞 口内 插入 “ 门 ”图 块 ， 注 意 勾 选 【 统 一 比例 】 复 选 框 ， 
比例 值 为 0.75， 旋 转角 度 分 别 为 90 和 -90， 结 果 如 图 4.24 所 示 。 

(8) 启动 【镜像 】 命 令 ， 分 别 镜像 复制 出 另外 两 个 门扇 ， 结 果 如 图 4.25 所 示 。 

观察 图 4.25 发 现 ，1 轴线 和 5 轴线 上 的 门 均 有 两 个 “M-1” 编 号 。 

(9) 修 改 1 轴线 和 5 轴线 上 门 的 编号 。 

Q@ 双击 其 中 一 个 “M-1”, 打开 【增强 属性 编辑 器 】 对话 框 , 将 【 值 ] 文 本 框 中 的 “M-1” 
删除 后 按 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 





















































































































































C-1 C-1 C1 
图 4.24 插入 1 轴线 和 5 轴线 上 的 V 








口 0 门 


X 被 俩 像 复制 出 的 门店 性 


于 
S8Y Wr 


| 
从 SS 


图 4 交往 和 并 复制 
@ 无 命令 的 状态 下 ,， 单 击 剩余 的 “M-1”， 该 门 块 变 虚 并 出 现 两 个 蓝 色 夹 点 ， 如 图 4.26 
所 示 。 
图 单 击 “M-1” 上 的 蓝 色 夹 点 使 其 变 红 ， 则 “M-1” 变 活 ， 将 其 放 到 如 图 4.27 所 示 的 
位 置 。 
@ 双击 “M-1”， 打 开 【 增 强 属性 编辑 器 】 对 话 框 ， 如 图 4.28 所 示 ， 将 文字 的 高 度 改 
为 150。 
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图 4.26 单 击 “M-1” 图 4.27 改变 “M-1” 位置 图 4.28 改变 “M-1” 高 度 











7.， 加 粗 墙 和 柱 


在 命令 行 输入 “Pe” 并 按 Enter 键 , 启动 多 段 线 编辑 命令 , 将 墙 柱 的 线 宽 加 粗 至 30mm， 





结果 如 图 4.29 所 示 。 























本 7] 了 模型 ( 秃 局 1 币 局 2 7 





a 置 图 


1 绘制 装 装饰 模仿 、 NS 
A 

技术 入社 度 的 R 寸 如 图 

(1) 将 【 立 面 装饰 】 图 层 设置 为 当前 层 ， 打 开 【 正 交 】 和 【对 象 捕捉 】 功 能 。 

(2) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【多 段 线 】 图 标号 或 在 命令 行 输入 “P1” 并 按 Enter 键 ， 
启动 【多 段 线 】 命 令 。 

Q@ 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕 捉 如 图 4.30 所 示 的 A 点 。 

@ 在 当前 线 宽 为 0.0000， 指 定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 
(W)]: 提示 下 ， 将 光标 垂直 向 上 拖 动 ， 输 入 “300” 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 4.31 所 示 。 

50 300 50 
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图 4.30 ”装饰 柱 和 装饰 台 度 的 尺寸 图 4.31 绘制 装饰 柱 1 
152 加 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 , 将 光标 水 





餐厅 平面 布置 图 和 顶棚 镜像 平面 图 的 绘制 








平 向 右 拖 动 ， 输 入 “300” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 , 将 光标 垂 
直 向 下 拖 动 ， 输 入 “300” 后 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 4.32 所 示 。 

(3) 执行 【 偏 移 ] 命 令 , 将 图 4.32 中 的 M 线 向 外 偏 移 15mm 和 50mm。 最 后 删除 M 线 ， 


结果 如 图 4.33 所 示 。 


4.32 ”绘制 装饰 柱 2 绘制 装饰 柱 3 


098 ge 


@ 将 全 局 宽度 为 “0" RE 是 以 0 宽度 的 多 段 线 为 中 心 ， 左 加 “15"， 
M 





















































上 一 M 


右 加 “15"。 所 以 捕捉 A 点 绘制 出 的 图 线 的 位 置 位 于 30mm 宽 多 段 线 的 中 






(4) 执行 【复制 】 命 令 ， en 另外 两 个 柱子 上 ， 结 果 如 图 4.34 所 示 。 


ee 














区 oe 
2. a 


(1) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【直线 】 图 标 世 或 在 命令 行 输入 “L” 并 按 Enter 键 ， 启 
动 【直线 】 命 令 。 

Q@ 在 line 指定 第 一 点 : 提示 下 ， 将 光标 放 在 如 图 4.34 所 示 的 B 点 处 ， 不 单 击 ， 待 出 
现 端点 捕捉 符号 后 , 将 光标 垂直 向 上 慢 慢 拖 动 , 会 出 现 一 条 虚线 , 然后 输入 “75” 后 按 Enter 
键 ， 确 定 直线 的 起 点 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ， 将 光标 水 平 向 右 拖 动 ， 按 住 Shift 键 右 击 ， 在 
弹出 的 【临时 捕捉 】 快 捷 菜 单 中 选择 【 垂 足 】 选 项 。 

图 将 光标 放 在 如 图 4.35 所 示 的 位 置 ， 出 现 垂 足 捕捉 后 单 击 ， 按 Enter 键 结束 命令 
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4.35 ”绘制 装饰 台 度 1 


(2) 执行 【 偏 移 】 命 令 ， 将 刚才 绘制 的 台 度 线 向 上 偏 移 100mm 和 75mm。 
(3) 执行 【复制 】 命令 , 复制 出 3、4 轴线 和 4、5 轴线 之 间 的 台 度 ， 结 果 如 图 4.36 所 示 。 
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C-1 C1 C-1 








图 4.36 ”绘制 装饰 台 度 2 
(4) 用 【延伸 】 命 令 将 图 4.36 所 示 圆圈 内 的 3 条 台 度 线 的 右 端 延伸 至 墙 上 。 
绘制 室内 餐桌 和 党 子 


四 人 餐桌 的 尺寸 如 图 4.37 所 示 。 
(1) 将 【家 具 】 图 层 设置 为 当前 层 。 
(2) 单 击 【 绘 图 】 ”和 矩形】 图 标 上 号， 启动 【 矩 


















































是 -而 形 】 命 令 。 
ea Q@ 在 指定 第 一 个 adorns 





= (T)/ 宽 度 (W)]: 内 部 任意 单 击 一 点 作为 矩形 的 
L 第 一 个 角 点 。 

外 旬 如 @ 在 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (DJ/ 旋 转 (R)]: 提 

图 4.37 餐桌 和 合子 的 尺寸 示 下 ,各 Ye Enter 键 结束 命令 ,绘制 出 800mm 
x J 四 人 餐桌 。 





(3) 在 无 命令 状态 下 单 
点 ， 使 其 变 为 红色 ， 按 本; 







不 绘制 的 800mm i 形 ， 然 后 单 击 左下 角 的 蓝 色 夹 
键 取消 来 点 ， i 
(4) 单 击 【 绘 图 】 丰 鞭 栏 上 的 【和 矩形】 启动 【 算 形 】 命 令 
@ tig 点 或 [ 倒 角 (C / 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)j]: 提示 下 ， 输 入 
“@200，-500 Enter 键 ， 表 示 把 en 痉 制 在 相对 坐标 基本 点 偏 右 200、 偏 
下 500 处 ， 结 3 图 4.38 所 示 。 


@ 在 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (Rj: 提示 下 ， 输 入 “@400，400” 后 
按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 4.39 所 示 。 
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图 4.38 绘制 使 子 1 图 4.39 ”绘制 合子 2 














(5) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 倒 角 】 图 标 匀 或 在 命令 行 输入 “Cha” 并 按 Enter 键 ， 
启动 【 倒 角 】 命令 ， 查 看 命令 行 : 

命令 : _chamfer 

当前 设置 : (“修剪 ”模式 ) 当 前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距 离 2 = 0.0000 

@ 在 选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 
(M)]: 提示 下 ， 输 入 “D” 后 按 Enter 键 ， 表 示 要 改变 倒 角 距离 。 














餐厅 平面 布置 图 和 顶棚 镜像 平面 图 的 绘制 





@ 在 指定 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>: 提示 下 ， 输 入 “400”， 将 第 一 倒 角 距离 设 定 为 


400mm。 


@ 在 指定 第 二 个 倒 角 距离 <400.0000>: 提示 下 ,输入 “40”， 将 第 二 倒 角 距离 设 定 为 


40mm。 


@ 在 选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 


(M)]: 提示 下 ， 拾 取 图 4.39 中 的 A 线 。 





回 在 选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : 提示 下 ， 拾 取 
中 的 B 线 偏 左 一 端 ， 结 果 如 图 4.40 所 示 。 
(6) 按 Enter 键 重复 【 倒 角 】 命 令 。 





图 











4.39 


@ 查看 命令 行 可 知 : AutoCAD 以 用 户 上 一 次 使 用 的 值 为 默认 值 ， 所 以 不 需 再 次 设置 


第 一 和 第 二 倒 角 距离 。 
命令 ; _chamfer SSN 
当前 设置 : (“修剪 ”模式 ) 当 前 倒 角 距 离 1 距离 2 = 40.0000 
@ 在 选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 

(M)]: 提示 下 ， 拾 取 图 4.39 中 的 C 线 。 


中 的 B 线 偏 右 一端 ， 结 果 如 图 4.4 


(D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 


@ 在 选择 第 二 条 直线 ， KC 要 应 用 角 点 的 直线 : 提示 下 ， 拾 取 图 4.39 


图 4.40 ”绘制 合子 3 4.41 绘制 合子 4 


000980.… 











@ “观察 步骤 (6)【 倒 角 】 命 令 可 知 ， 模 式 为 “修剪 "， 如 果 将 模式 修改 为 “不 修剪 "， 执 行 【 倒 角 】 


命令 后 结果 不 一 样 。 


@ 。 当 【 倒 角 】 命 令 的 第 一 和 第 二 倒 角 距离 不 同时 ， 第 一 和 第 二 倒 角 对 象 选择 顺序 不 同 ， 倒 角 结 果 


不 同 . 


He 


(7) 启动 【直线 】 命 令 ， 分 别 捕捉 桌子 的 左上 角 点 和 右 下 和 角 点 作为 直线 的 起 点 和 端 


绘制 出 如 图 4.41 所 示 的 辅助 线 M。 








(8) 在 无 命令 状态 下 选择 使 子 和 辅助 线 M， 出 现 蓝 色 夹 点 ， 如 图 4.42 所 示 ， 单 寺 














线 M 中 间 的 夹 点 使 其 变 红 。 查 看 命令 行 ， 此 时 命令 行 显示 【 拉 伸 】 命 令 。 
@ 反复 按 Enter 键 ， 直 至 滚动 至 【旋转 】 命 令 。 








@ 在 指定 旋转 角度 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 参 照 (R)/ 退 出 (X)]: 提示 下 , 输入 “C” 


后 按 Enter 键 ， 执 行 【复制 】 子 命令 。 











@ 在 旋转 (多 重 ) 指 定 旋转 角度 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 参 照 (R)/ 退 出 (X)]: 提示 
下 ， 分 别 输入 “90” 按 Enter 键 、 输 入 “180” 按 Enter 键 、 输 入 “270” 按 Enter 键 ， 最 后 
按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 4.43 所 示 。 


DAD 


bi 面 


图 4.42 绘制 使 子 5 锥 绘制 莫 子 6 


OO Oe 




















@ 第 (8) 步 执行 了 夹 点 编辑 中 的 旋转 复制 命令 个 对 象 并 将 它们 分 别 围绕 热 夹 点 相对 于 
源 对 象 旋转 90" 、180" 和 270" 。 

@ 用 环形 阵列 命令 也 可 以 实现 步骤 ( PAA 参数 为 : 【中 心 点 〗 选 择 辅 助 线 M 的 中 点 ， 选 择 
浣 子 为 旋转 对 象 ,【 项 目 总 数 】 < 充 角度 为 360。 






(9) 删除 图 4.43 中 的 两 SR. 用 【 ， 形 成 调 


和 部 45° 
角 布 置 。 


(10) 参照 附 kw， 稳当 名 才子 此 到 儿 厅 的 有 下 骨 外 ， 结果 如 图 4.44 
所 示 。 7 3 * 翁 


辐 可 可 





















































图 4.44 放置 四 人 餐桌 
(11) 使 用 【阵列 】 命 令 复制 出 其 他 9 组 桌子 和 有 合子， 参考 参数 为 : 2 行 、5 列 、 行 偏 移 


























156 ”1600， 列 偏 移 -2100。 





餐厅 平面 布置 图 和 顶棚 镜像 平面 图 的 绘制 


(12) 将 右上 角 一 组 桌 侈 删除， 结果 如 图 4.45 所 示 。 
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4. 绘制 火车 座 
火车 座 的 尺寸 如 图 4.46 所 示 。 
(1) 当前 层 仍 为 【家 具 】 图 层 
(2) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 上 


RS 


放大 命令 将 餐厅 的 右 - 









图 4.45 nagat 


上 角 放 大 。 


有 形 】 图 标 已 ， 身 未 【和 矩形】 命令 。 


Q@ 在 指定 第 一 个 角 点 前 (C)/ 标 高 (E) 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ,捕捉 
图 4.46 中 所 示 的 M 点 你 为 窍 形 的 第 一 个 角 点 。 

@ 在 指定 另 \ 角 或 [面积 (A)/ 屏 二 转 (R)]: 提示 下 ， 输 入 “@-200，-1200” 
后 按 Enter 键 结束 命令 ， 绘 制 出 1200| ~ 200mm 宽 的 靠背 。 


(3) 重复 T 痊 形 】 命令, 捕捉 靠背 的 左上 角 点 为 第 一 个 角 点 ， 
-1200”， 绘 制 出 1200 长 、400 宽 的 座位 。 

(4) 启动 【直线 】 命 令 ， 捕 提 400X1200 座位 的 两 个 长 边 的 
终点 ， 结 果 如 图 4.47 所 示 。 
M 





























200 100 100 200 











(5) 打开 【 正 交 】、【 对 象 捕捉 】 和 【对 象 追 踪 】 功 能 ， 启 动 


对 角 点 的 坐标 为 “@-400， 





中 点 ， 作 为 直线 的 起 点 和 


N 一 














图 4.46 火车 座 的 尺寸 图 4.47 ”绘制 靠背 和 座位 


【和 矩形 】 命 令 。 


Q@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 捕 捉 
图 4.47 中 所 示 的 N 点 ， 不 单 击 ， 如 图 4.48 所 示 ， 将 光标 向 左 拖 动 ， 会 出 现 一 条 虚线 ， 输 























入 “100” 后 按 Enter 键 ， 确 定 抢 形 的 左上 角 点 的 位 置 。 














@ 在 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 提示 下 , 输入 “@-650，-1200” 
后 按 Enter 键 结束 命令 ， 绘 制 出 如 图 4.49 所 示 的 1200mm 长 、650mm 宽 的 桌子 。 
(6) 用 【镜像 】 命 令 对 称 复制 出 桌子 左 侧 的 座位 ， 镜 像 线 的 选择 如 图 4.50 所 示 。 
















































































图 4.48 ”确定 矩形 的 右上 角 点 图 4.49 绘制 桌子 4.50 ”镜像 复制 座位 
(7) 用 【阵列 】 命 令 复制 出 其 余 的 火车 座 ， re 6 列 、 列 偏 移 -1850， 结 果 


如 图 4.51 所 示 。 


5， 绘 制 
吧台 和 酒 柜 尺寸 如 图 4.52 所 示 。 


SR 

















































































图 4.51 用 【阵列 】 命 令 复制 火车 座 
酒 柜 和 吧台 














(1) 如 图 4.53 所 示 ， 用 【 算 形 】 命 令 绘制 400mm X2600mm 的 酒 柜 。 


(2) 打 姑 
段 线 】 命 令 ， 





F【 正 交 】 和 【对 象 捕捉 】 功 能 ， 在 命令 行 输入 “PL” 后 按 Enter 键 ， 启 动 【多 
当前 线 宽 为 “0”。 





@ 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕 捉 如 图 4.53 所 示 的 M 点 ， 作 为 多 段 线 的 起 点 。 
@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 将 光标 


水 平 向 右 拖 动 ， 输 入 “1475” 并 按 Enter 键 ， 绘 制 出 第 一 段 多 段 线 。 





@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 将 光标 














; ”垂直 向 下 拖 动 , 输入 “2600” 并 按 Enter 键 结束 命令 , 绘制 出 如 图 4.54 所 示 的 N 线 , 按 Enter 
158 | ” 键 结束 命令 。 














动 


图 4.52 吧台 和 酒 柜 尺 二 图 4.53 nS 
Q 在 选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]: 提示 下 ,输入 
“R” 并 按 Enter 键 ， 表 示 要 修改 倒 


径 修改 为 600mm。 


@ to Shift 应 用 角 点 的 对 象 : 提示 下 , 选择 图 4.54 
中 B 线 的 偏 上 端 果 如 图 4.55 所 夭 


翻 门 ， 结 果 如 图 4.56 所 示 。 


话 框 。 


[eh 








餐厅 平面 布置 图 和 顶 桶 镜像 平面 图 的 绘制 





(3) 启动 【 偏 移 】 命 令 ， 将 N 线 向 右 偏 移 600mm， 结 果 如 图 4.54 所 示 。 

(4) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 圆 角 】 图 标 久 或 在 命令 行 输入 “F” 并 按 Enter 键 ， 启 
【 圆 角 】 命令 ， 查 看 命令 行 : 

命令 : fillet 

当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 0.0000 

































































ce 


图 4.54 ”绘制 吧台 


全 
@ 在 指定 圆 角 半径 <0.0000> 下 下， 输入 “600” 并 按 Enter 键 ， 表 示 将 倒 角 半 


® me 提示 下 , 选择 
.54 中 A 线 的 偏 右 





(5) MLR 图 层 ， 用 习 乔 线 】 和 【 偏 移 ]】 命令 绘制 工 作 区 出 入 口 处 的 上 




















图 4.55 倒 圆 角 图 4.56 绘制 上 翻 门 
(6) 修改 线 型 : 图 4.56 中 表示 上 翻 门 开启 方向 的 M 线 和 N 线 应 为 虚线 。 
Q@ 加 载 虚线 : 选择 菜 单 栏 中 的 【格式 】|【 线 型 】 命 令 ， 打 开 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 。 
@ 单 击 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 右上 角 的 【加 载 】 按 钮 打开 【 加 载 或 重 载 线 型 】 对 



































图 如 图 4.57 所 示 ， 找 到 “HIDDEN” 线 型 并 选中 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返 
线 型 】 对 话 框 ， 结 果 如 图 4.58 所 示 。 

@ 单 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

回 在 无 命令 状态 下 选择 图 4.56 中 的 M 线 和 NN 线 。 





回 








【加 载 或 





























@ 如 图 4.59 所 示 ， 在 【特性 】 工 具 栏 上 【 线 型 控制 】 下 拉 列 表 中 选择 “HIDDEN” 线 
型 ， 结 果 如 图 4.60 所 示 : M 线 和 N 线 的 线 型 被 更 改 成 虚线 “HIDDEN”。 











全 局 比 罗 因 子 @) Tm 
] Smuttmo): [om | 
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POL 








图 4.59 六 poen 线 型 图 4.60 将 M 线 和 NN 线 更 改 为 HIDDEN 线 型 
化 


TT 





【特性 】 工 具 栏 上 的 【颜色 控制 【 线 型 控制 】)、【 线 宽 控 制 】 默 认 状 态 下 均 为 “ByLayer”"， 即 随 
层 ， 它 表示 绘制 在 图 层 上 的 对 象 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 和 【图 层 特性 管理 器 】〗 对 话 框 中 的 设 定 相 
同 ,例如 “家 具 ” 层 的 线 型 为 Continuous， 则 绘制 在 “家 具 ” 层 上 的 图 形 均 为 实 线 ， 如 果 更 改 
“家 具 ” 层 的 线 型 ， 绘 制 在 “家 具 ” 层 上 的 设 定 为 ByLayer 图 形 的 线 型 也 随 之 改变 ， 即 随 层 ， 
第 @ 步 将 表示 上 翻 门 开 局 方向 的 M 线 和 和 线 扣 线 型 控制 了 六 定 由 “ByLayer" 更 改 为 "HIDDEN”， 
而 【颜色 控制 〗 和 【 线 宽 控制 〗 的 设 定 仍 为 “ByLayer"， 这 样 如 果 在 【图 层 特 性 管理 器 〗 对 话 
框 内 改变 “家 具 ” 层 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 ，M 线 和 NN 线 的 颜色 和 线 宽 随 之 改变 ， 而 它们 的 线 型 
不 会 改变 ， 仍 保持 为 HIDDEN. 

为 便于 修改 图 形 的 特征 ， 一 般 情 况 下 建议 选择 “ByLayer”。 


(7) 修改 虚线 的 线 型 比例 ， 取 消 夹 点 后 ， 可 以 看 出 虚线 的 线段 太 长 ， 不 美观 。 接 下 来 


修改 虚线 的 线 型 比例 以 改变 虚线 的 显示 。 
@ 如 图 4.61 所 示 ， 在 无 命令 的 状态 下 选中 M 线 和 NN 线 。 


@ 单 击 【标准 】 工 具 栏 上 的 【特性 】 图 标 图 ， 打 开 【 特 性 】 对 话 框 ， 将 线 型 比例 






































“1” 改 为 “0.4” 然后 关闭 对 话 框 。 由 于 该 虚线 的 线 型 比例 发 生变 化 ， 所 以 其 显示 状态 发 
生 了 变化 。 











© 0 Oe 























4.61 ee 


通常 需要 反复 修改 线 型 比例 ， A 
一 般 情况 下 较 长 的 非 oo IDDEN 和 CENTER ) 的 显示 通过 【 线 型 管理 器 】 内 的 


【全 局 比例 因子 〗 即 可 实现 的 非 人 【特性 】〗 对 话 框 内 的 线 型 比 


例 ， Wa 


I 


Eu on 


绘制 150 宽 蒙 古 黑 花 岗 岩 镶 边 


(1) 启动 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 距离 设 为 150mm， 将 酒 柜 的 外 侧 边线 、 一 条 台 度 线 和 部 
分 墙 体 向 餐厅 内 部 偏 移 130mm， 偏 移 复制 出 如 图 4.62 内 圆圈 标示 的 图 形 。 



































































































































图 4.62 偏 移 复 制图 形 




















(2) 关闭 【家 具 】 图 层 。 a 
(3) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【分 解 】 图 标 电 ， 启 动 【分解 】 命 令 。 


在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 图 4.62 中 所 示 的 A 线 、B 线 和 C 线 为 分 解 对 象 ， 然 后 按 
Enter 键 结 束 命令 。 


© ODO 


日 ”多 段 线 被 分 解 后 ， 会 变 成 普通 的 直线 (line)， 线 宽 变 成 “0”， 
(4) 删除 多 余 的 线 ， 结 果 如 图 4.63 所 示 。 
(5) 将 图 4.63 中 的 M 线 向 左 偏 移 150mm， 结 果 如 

















同时 失去 整体 性 。 
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图 4.64 将 M 线 向 左 偏 移 150mm 
(6) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 圆 角 】 图 标 四 或 在 命令 行 输入 “F” 寺 
动 【 圆 角 】 命 令 ， 查 看 命令 行 : 
命令 : fillet 

















F 按 Enter 键 ， 启 




















餐厅 平 画布 重男 和 硕 棚 镜 像 插画 图 的 弘 制 


当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 0.0000 
Q@ 在 选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]: 提示 下 , 拾取 
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如 图 


前 分 





图 案 





F【 


4.64 所 示 的 A 处 。 


@ 在 选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 对 象 : 提示 下 ， 拾 取 B 处 。 
(7) 多 次 重复 【 圆 角 】 命 令 ， 修改 C 和 DD 处、E 和 F 处 、G 和 HH 处 ,I 和 J 处 结果 
4.65 所 示 。 

(8) 启动 【修剪 】 命 令 ， 将 图 4.65 中 椭圆 内 的 两 条 短线 剪 掉 。 

































































4.65 用 【 圆 ha 
(9) 换 图 层 : 人 0mm 的 镶 边 ee 所 以 它们 目 
别 位 于 wa 家 具 】 和 【 立 面 物 储 ] 图 层 上 ， 应 将 它们 换 到 【地 面 】 图 层 上 。 
2. 绘制 600mm x 600mm 中 国 红 花 岗 石 
(1) 将 【地 面 】 图 层 设置 为 当前 层 ， 同 时 打开 【家 具 】 图 层 ,【 和 轴线】 图 层 仍 处 于 关闭 














(2) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【图 案 填充 】 图 标 帮 或 在 命令 行 输入 “了 ”后 按 Enter 键 ， 
案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 然 后 打开 【类 型 】 下 拉 列 表 ， 如 图 4.66 所 示 。 图 案 填 
型 分 为 预定 义 、 用 户 定义 和 自 定义 3 种 。 
(3) 用 【预定 义 】 图 案 填 充 。 

Q 选择 填充 类 型 为 “预定 义 ”， 然 后 单 击 【图 案 】 文 本 框 右 侧 的 转 按 钮 ， 打 开 【 填 充 
选项 板 】 对 话 框 ， 选 择 【 其 他 预定 义 】 选 项 卡 中 的 NET 图 案 ， 如 图 4.67 所 示 。 
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析 例 雪 国 … 
@ 【其 他 预定 义 〗 选 项 卡 中 的 AR-CONC 是 混凝土 图 案 ，AR-SAND 是 砂浆 图 案 ,【ANSI] 选项 卡 
中 的 ANSI31 是 砖 图 案 ， 将 AR-CONC 和 ANSI31 司 加 后 即 为 钢筋 混凝土 图 案 。 


Ian 


@ 单 击 【确定 】 按 钮 返 










案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ,【 图 案 】 文 本 框 内 显示 为 NET， 
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如 图 











4.68 所 示 。 




















@ 将 【角度 】 设 置 为 “0”， 表 示 填 充 时 不 旋转 填充 图 案 ， 将 【比例 】 设 置 为 “200”， 
表示 填充 时 将 图 案 放 大 200 倍 。 
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图 4.66 选择 填充 类 型 KS 
@@@@G@- oR 


。 Wen sngN wy 图 案 越 稀 ， 比 例 值 越 小 ， 图 案 越 密 ， 当 比例 参 
数 设置 不 合适 时 ， 图 案 会 显 ? Re 预览 以 获得 最 佳 效 果 。 


ee 完 多 
起 ， 如 图 4.69 所 了 
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图 在 【图 案 4 
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选 按钮 ， 此 时 【! 
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图 4.68 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 图 4.69 选择 【指定 的 原点 】 单 选 按钮 


@ 然后 单 击 【 单 击 以 设置 新 原点 】 按 钮 图 ， 在 指定 原点 : 提示 下 ， 选 择 如 图 4.70 所 
示 部 位 为 图 案 填 充 的 新 原点 。 

















餐厅 平面 布置 图 和 顶棚 镜像 平面 图 的 绘制 。 
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图 4.70 选择 图 案 填充 的 新 原点 


© 0 OB 


@ 如果 图 案 填 充 原 点 位 置 不 同 ， 相 同 图 案 填 充 的 效果 也 就 敌后 认 状 态 下 图 案 填 充 原点 位 于 被 
填充 区 域 的 中 心 。 该 案例 中 选择 左上 衣 点 为 图 案 了 点 ， 这 时 填充 图 案 从 左上 角 点 向 
右 下 角 点 绘制 ， J 时， 不 完整 的 图 案 放 在 填充 区 域 的 下 
部 和 右 侧 。 
@ 单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 国 ， i 域 的 内 部 点 ， 这 时 对 话 框 消失 。 
I 除 


中 在 失 取 内 部 点 或 [选择 对 名 边界 (B)]: 提示 下 ， 在 家 具 之 间 单 击 。 此 时 
AutoCAD 检测 到 包含 这 一 点 的 和 及 找 的 边界 并 呈 上 训 示 ， 如 图 471 所 示 。 
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图 4.71 选择 被 填充 的 区 域 


按 Enter 键 返回 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 。 单 击 【 预 览 】 按 钮 ， 观 察 填 充 效果 ， 
按 Esc 键 再 返回 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 结 果 如 
图 4.72 所 示 。 

注意 : 被 填充 区 域 必须 是 封闭 的 区 域 ， 否 则 将 无 法 填充 。AutoCAD 2010 新 增 检测 到 无 
效 的 图 案 填充 边界 ， 并 标示 红色 圆 ， 以 显示 问题 区 域 位 置 的 功能 ， 如 图 4.73 所 示 。 退 出 命 
令 后 ， 红 色 圆 仍 处 于 显示 状态 ， 从 而 有 助 于 用 户 查 找 和 修复 图 案 填 充 边界 。 再 次 启动 
HATCH 命令 时 ， 或 者 如 果 输入 “REDRAW” (〈 重 画 ) 或 “REGEN” (重生 成 ) 命令 ， 红 
色 圆 将 消失 。 




































































































































































































































































































































































~ | 
> 次 - 
淡 -2 
2% 图 4.73 Kan 


O00@W pe "ey < i 
Ss 3 
@ 预览 协 没有 真正 地 执行 填充 过 和 只 有 单 击 【确定 〗 按 钮 后 ， 填 充 结果 才能 写 入 图 形 数 


据 库 。 

@ ”在 预览 状态 下 ， 如 果 对 填充 效果 满意 ， 按 Enter 键 或 右 击 接受 图 案 填充 如 果 对 填充 效果 不 满 
意 ， 则 按 Esc 键 返回 【图 案 填 充 和 渐变 色 】〗 对 话 框 修改 参数 . 

@ 单 击 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】〗 对 话 框 右 下 角 的 网 图 标 可 展开 高 级 选项 . 

(4) 选择 菜单 栏 中 的 【工具 】| 【查询 】| 【距离 】 命 令 ， 启 动 【查询 距离 】 命令。 测量 
“预定 义 ”图 案 填充 的 地 砖 尺寸 ， 距 离 为 635.0000， 但 地 砖 的 实际 尺寸 应 为 600， 这 样 
“预定 义 ” 内 的 NET 图 案 填 充 地 砖 的 尺寸 不 够 精准 。 

(5) 用 【用 户 定义 】 图 案 填 充 。 

Q@ 打开 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 在 【类 型 】 下 拉 列 表 中 选择 【用 户 定义 】 选 项 。 

@ 观察 【 样 例 】 选 项 右 侧 的 图 案 ， 可 以 发 现 图 案 为 水 平 的 线条 状 。 勾 选 【 双 向 】 复 选 
框 ， 可 以 发 现 【 样 例 】 选 项 右 侧 的 图 案 变 为 网 格 状 ， 如 图 4.74 所 示 。 

图 设 定 【 角 度 】 为 “0”,【 间 距 】 为 “600”。 

@ 单 击 【 单 击 选择 新 原点 】 按 钮 国 ， 仍 选择 如 图 4.70 所 示 部 位 为 图 案 填 充 的 新 原点 。 

回 单 击 【拾取 点 】 按 钮 图 ， 这 时 对 话 框 消失 ， 在 拾取 内 部 点 或 [选择 对 象 (S)/ 删 除 边 
界 (B)]: 提示 下 ， 在 餐厅 内 部 要 填充 的 区 域 单 击 ， 选 择 填充 区 域 。 























































































































餐厅 平 画布 十 画 和 质 杭 饥 父 平面 图 的 纸币 。 
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导 ] 于 加 :选择 对 铺 
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图 案 填 充 原 点 
回合 用 当前 原点 CT) 
口 指定 的 原点 

































@ 按 Enter 键 返 回 【 
果 如 图 4.75 所 示 。 
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图 4.75 用 【用 户 定义 】 图 案 填 充 地 面 


@ 在 命令 行 输入 “Di” 后 按 Enter 键 ， 启 动 【测量 距离 】 命 令 。 测 量 用 【用 户 定义 】 
案 填充 的 地 砖 的 尺寸 ， 距 离 = 600.0000。 


© 000 Oi 


@ ”选择 图 案 填 充 类 型 为 【预定 义 〗 时 ， 只 能 通过 控制 【比例 】〗 值 来 大 致 控制 填充 图 案 的 大 小 。 
@ ”选择 图 案 填充 类 型 为 【用 户 定义 〗 时 ，AutoCAD 允许 用 户 准 确 地 设 定 图 案 的 尺寸 。 

































































(6) 关闭 【家 具 】 图 层 ， 填 充 吧台 区 域 地 砖 。 

名 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 的 参数 设置 如 图 4.74 所 示 。 
@ 单 击 【 单 击 选择 新 原点 】 按 钮 图 ， 选 择 如 图 4.76 所 示 部 位 为 图 案 填充 的 新 原点 。 
@ 选择 中 间 空 白 区 域 为 填充 区 域 ， 结 果 图 4.77 所 示 。 


















































































































































图 4.76 选择 新 原点 RS 图 4.77 吧台 区 填充 地 夸 


3， 修 整 图 形 


打开 【家 具 】 图 层 ， 启 动 【分 解 Ran 参照 图 4.78， 修 前 火车 座 、 
酒 柜 和 吧台 所 遮盖 的 二 各 0 


0 
@ ”填充 图 案 关系 ， re ms 



























































































































































































































































4.78 ”修整 图 形 


4. 绘制 配 景 


AutoCAD 提供 了 【徒手 绘图 】(Sketch) 命 令 ， 使 用 该 命令 可 以 像 铅笔 一 样 自由 地 绘制 
图 形 。 









































餐厅 平面 布置 图 和 顶棚 镜像 平面 图 的 绘制 


1) 修改 系统 变量 SKPOLY 

(1) 在 命令 行 输 入 “skpoly” 后 按 Enter 键 。 

(2) 在 输入 SKPOLY 的 新 值 <0>: 提示 下 ,输入 “1” 后 按 Enter 键 结束 命令 。 这 样 就 
将 系统 变量 SKPOLY 的 值 由 “0” 修 改 为 “1”。 


0008 


@ 系统 变量 SKPOLY 的 值 为 “0” 时 ， 用 【徒手 绘图 】〗 命 令 绘制 的 随意 图 形 由 一 些 碎 线 组 成 (如 
图 4.79 所 示 )， 不 便于 修改 图 形 ; SKPOLY 的 系统 变量 为 “1” 时 ， 用 【徒手 绘图 】 命 令 绘制 的 
随意 图 形 为 一 条 多 段 线 (如 图 4.80 所 示 )， 便 于 修改 图 形 。 






























图 4.79 SKPOLY 值 为 “0” 4.80 ”SKPOLY 值 为 “1” 时 


2) 使 用 【徒手 绘图 】 会 制图 形 

(1) 在 命令 行 输入 《Sket6B” 后 按 Enier 吉 ,从 【全 于 给 图 1 命令 。 

(2) 在 记录 增 量 %<1.09000>: 提示 下 ， 输 SN.40"。 记 录 增 量 是 用 于 AutoCAD 自动 记录 
点 的 最 小 距离 加 就 是 说 ， 只 有 来 庆 的 当前 位 置 点 与 上 一 个 记录 点 之 间 的 距离 大 于 

为 一 个 点 记录 。 

(3) 在 徒手 画 。 画笔 (P)/ 退 出 (X)/ 结 束 (Q)/ 记 录 (R)/ 删 除 (E)/ 连 接 (C): 提示 下 , 在 需要 绘 
制 配 景 的 位 置 单 击 一 点 作为 徒手 绘图 的 起 点 ， 此 时 命令 行 提示 < 笔 落 >， 表 示 “ 画 笔 ” 已 
经 落下 。 

(4) 按照 花 的 形状 轮廓 移动 光标 ， 观 察 绘图 区 域 ， 屏 幕 上 会 出 现 显示 光 标 轨迹 的 绿 线 ， 
如 图 4.81 所 示 。 


OH 0 On 
@ ”如 果 当 前 层 为 绿色 ， 那 么 执行 【徒手 绘图 】 命 令 时 的 线 将 显示 为 红色 .。 
@ ”执行 【徒手 绘图 】 命 令 时 ， 单 击 左 键 落笔 ， 再 单 击 左 键 提 笔 ， 两 者 交替 执行 ， 按 Enter 键 结束 
命令 。 
(5) 绘制 完 一 段 花 后 单 击 ， 此 时 命令 行 提示 < 笔 提 >， 表 示 “ 画 笔 ” 抬 起 ， 这 时 可 以 将 
光标 移 到 其 他 位 置 ， 由 于 处 于 “ 提 笔 ”状态 ， 所 以 AutoCAD 并 不 记录 这 段 光 标的 轨迹 。 
(@ 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 绘 制 的 绿 线 变 为 当前 层 的 颜色 ， 结 果 如 图 4.82 所 示 。 


OK IC TT 


@ ”在 使 用 【徒手 绘图 】〗 命 令 时 ， 无 法 从 键盘 上 输入 坐标 。 另外， 在 使 用 【徒手 绘图 】〗 命 令 时 应 关 




































































闭 【 捕 捉 〗 和 【 正 交 】 功 能 - 


号 等 ) 出 图 后 (打印 厌 


5 的 尺寸 是 一 定 
的 尺寸 ) 是 不 定 的 ; 着 出 图 比例 变 。 例 如 ， 打 印 在 图 纸 上 的 文字 高 度 是 3mm， 
打印 前 1:1 是 3mmX100=300mfn 1 : 50 图 内 是 3mmX50=150mm。 这 样 在 标注 文 












































































































































图 4.81 光标 移动 轨迹 图 4.82 te 命令 绘制 配 景 


4.4 标注 A 


号 





目 3 中 已 经 介绍 了 文字 和 标注 的 格 闫 设 定 及 编辑 方法 , 以 及 图 块 和 表格 的 制作 方法 。 
本 节 重 点 介绍 AutoCAD we 和 标注 中 的 应 用 。 


1， 初 步 理解 注释 性 功能 
前 面 介绍 过 符号 类 












4 公 字 、 标 注 、 图 机 66 笑 疝 符号 、 定 位 轴线 编号 、 立 面 投影 符 


日 在 AutoCAD 模型 空间 内 的 尺寸 ( 即 出 图 前 








字 时 用 户 需 要 根据 出 图 比例 对 文字 高 度 做 简单 的 换算 ， 即 将 图 纸 空间 的 文字 高 度 换算 为 模 








空间 的 文字 高 度 。 





使 用 注释 性 功能 ， 首 先 设 定 注释 性 比例 ( 即 出 图 比例 )， 文 字 高 度 和 标注 样式 的 设 定 不 








需 按 出 图 比例 进行 换算 ， 均 按 图 纸 空 间 的 尺寸 输入 ，AutoCAD 会 自动 根据 注释 性 比例 将 其 
放大 为 模型 空间 内 的 尺寸 。 


OK IC 





@ ”新 建 一 个 图 形 文件 ， 默 认 的 注释 性 比例 为 1 : 1. 
@ ”注释 性 比例 只 对 设 定 后 标注 的 文字 和 尺寸 有 效 ， 所 以 应 先 设 定 注释 性 比例 再 进行 标注 。 





2. 设 定 注释 性 比例 

1) 设 定 全 局 注释 性 比例 

在 4.1“ 图 形 绘制 前 的 准备 ”已 经 将 全 局 注释 比例 设 定 为 1 : 50。 

2) 设 定 注释 性 文字 样式 

选择 菜单 栏 中 的 【格式 】| 【文字 样式 】 命 令 ， 打 开 【 文 字样 式 】 对 话 框 ， 其 中 的 参数 








设 定 如 图 4.83 所 示 。 








餐厅 平面 布置 图 和 顶棚 镜 像 平面 图 的 至 制 





@ 勾 选 【注释 性 】 复 选 框 ， 注 意 此 时 对 话 框 内 的 【高 度 】 变 成 【图 纸 文 字 高 度 】。 

注意 :“ 图 纸 文字 高 度 ” 是 出 图 后 的 文字 高 度 ， 一般 字 高 为 3mm， 图 名 字 高 为 5~7mm。 

加 勾 选 【注释 性 】 复 选 框 后 ， 用 【单行 文字 】 或 【多 行文 字 】 命 令 标注 文字 时 ， 必 须 
设 定 【 图 纸 文字 高 度 】。 

3) 设 定 注释 性 标注 样式 

选择 菜单 栏 中 的 【格式 】 代 标注 样式 】 命 令 ， 或 【标注 】 代 标注 样式 】 命 令 ， 打 开 【 标 
注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 

@ 如 图 4.84 所 示 ， 选 中 注释 性 的 【Annotative】 标 注 样 式 ， 然 后 单 击 【修改 】 按 钮 ， 
J 开 【 修 改 标注 样式 】 对 话 框 。 
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图 4.83 注 得 性 文字 人 设 定 2 选中 注释 性 的 【Annotative】 样 式 


@) 其 中 【 线 人 Se 2 】 选 项 卡 的 设 定 如 项 目 3 中 的 图 3.21、 
图 3.22、 图 3.23 利 从 
@@ 在 [i 0 上 复 选 枉 ， 如 图 4.85 所 示 。 此 时 【使 用 全 局 比 


例 】 变 为 灰色 ， 让 能 使 用 ， 
@ 如 果 勾 选 【 注 释 性 】 复 选 框 ,【 线 【符号 和 箭头 】【 文 字 】 和 【 主 单位 】 选 项 卡 
内 的 设 定 均 为 出 图 后 尺寸 标注 的 设 定 。 





杭 。 | 符 寻 和 靖 头 | 文字 庆生 主 旬 位 | 扫 抽 单位 | 公 生 





口 苦头 不 能 才 在 延伸 要 内 ， 风 桂 其 消除 


六 位 轩 千古 比例 
文子 不 在 加 认 位 置 上 时 ,将 丰 放 轩 在 [A 
〇 Rd 机 徊 过 所 5 ~ | 


〇 R 寺 缠 上 方 ,天 引线 Q) 
名 RR 二 机 上 方 ,不 引线) 











图 4.85 【调整 】 选项 卡 的 设 定 i 














@ ”注释 性 的 【文字 样式 〗 和 【标注 样式 〗 前 面 带 有 鳞 图 标 。 
@ 全 局 注释 比例 设 定 为 1 : 50，AutoCAD 会 将 文字 样式 和 标注 样式 的 所 有 设 定 自动 放大 50 倍 。 





(1) 在 [样式] 工具 栏 中 将 当前 文字 样式 和 标注 样式 分 别 设 定 为 注释 性 样式 Annotative， 
如 图 4.86 所 示 。 














中 0) 参数 全) 窗口 四。 加 站 二 
SS 加 日 四国。 
i 








图 4.86 设 定 当前 文字 村 
(2) 单 击 【 绘 图 】 工具 栏 上 的 【名 4 和 \ 义 家 ] 图 标 A 或 在 所 
QQ 在 指定 第 一 角 点 : 提示 下 在 平面 布置 图 内 单 A 作为 文字 框 的 左上 角 点 。 
@ 在 指定 对 角 点 或 8 (J)/ 行 距 (L)/ 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 光 


标 向 右 下 角 拖 出 矩形 框 后 锯 扯 打开 【 ey E 和 文字 输入 框 。 

@ 在 【文字 格 0 A “Annotative”,【 高 度 】 设 为 “3”， 然 
后 在 文字 输入 框 ener le (对 缝 花 拼 )，150 宽 蒙古 黑 花 岗 岩 镶 边 ”， 
如 图 4.87 所 RS 【确定 】 按 钮 关 


注意 : 注释 性 文字 样式 时 ,【 文 字 格式 】 对 话 框 中 输入 的 【高 度 】 应 为 出 图 后 的 
文字 高 度 ， 所 以 这 里 输入 “3 

(3) 参照 附 图 2 餐厅 平面 布置 图 ， 用 【线性 】 标 注 和 【连续 】 标 注 命令 标注 火车 座 的 
桌子 和 椅子 的 尺寸 ， 结 果 如 图 4.88 所 示 。 


















































图 4.87 用 注释 性 文字 样式 标注 字体 
4. 进一步 理解 AutoCAD 注释 性 功能 
(1) 单 击 状态 栏 上 的 【快捷 特性 】 按 钮 图 ， 打 开 快 捷 特 性 面板 。 

















(2) 在 无 命令 时 单 击 刚才 所 标注 的 文字 ， 会 自动 弹出 快捷 特性 


到 
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板 处 于 折 营 

















餐厅 平面 布置 图 和 项 衫 镜像 平面 图 的 至 制 














状态 ， 将 鼠标 指针 放 在 面板 下 边线 的 位 置 即 可 自动 展开 ， 如 图 4.89 所 示 。 












































可 hgh ds 愧 om 
































图 4.88 用 注释 性 标注 样式 标注 尺 十 图 4.89 > Zi 


(3) 观察 图 4.89 可 知 : 
@ 多 行文 字 为 “注释 性 ”样式 ， 前 面 带 有 注释 性 
@ 多 行文 字 的 “图 纸 文字 高 度 ” 是 3mm， 
(4) 注释 比例 1 : 50 是 在 前 面 4.1“ 图 形 乡 






， 注 释 比 例 为 1 : 50。 

区 年 高 度 ” 是 150mm。 
4 准备 ”中 设置 的 ， 观 察 图 4.86 发 现 标 
型 文字 高 度 ”150mm 是 AutoCAD 自动 根据 
输入 的 字 高 按 注释 比例 放大 得 到 的 ， X50=150 mm。 


(5) 通常 在 AutoCAD 的 模型 伟 半 绘制 图形 ,在 模型 空间 内 我 们 所 看 到 的 文字 高 度 就 是 
“模型 文字 高 度 ”， 这 里 是 


5.， 修改 注释 性 比 作 
(D) ion i 和 天 和 时 单 击 前 面 所 标注 的 文 会 自动 
j 板 $9 不必 


弹出 快捷 特性 

(2) ne 单 击 【 注 释 比 例 】 文 本 框 右 侧 的 省 略 号 按钮 。 

(3) 打开 【注释 对 象 比例 】 对 话 框 ， 如 图 4.91 所 示 。 单 击 右 上 角 的 【添加 】 按 钮 ， 弹 
出 【将 比例 添加 到 对 象 】 对 话 框 ， 这 里 选择 1 : 100， 如 图 4.92 所 示 。 单 击 【确定 】 按 钮 关 
闭 对 话 框 后 ， 将 1 : 100 添加 到 【注释 对 象 比例 】 对 话 框 的 对 象 比例 列表 内 。 此 时 列表 内 有 
1 : 50 和 1 : 100 两 个 注释 比例 。 





入 注 拜 对 象 比 例 医 


网 面 
|fNrl:600X600 中 国 红 花 岗 石 ( 


























全 列 出 过 定 对 旬 的 所 有 比 同 CD) 
〇 公 列 出 所 有 先 定 对 旬 的 公共 比 辣 (C) 
WE |] [mm | Rw | 
图 4.90 ”快捷 特性 面板 图 4.91 【注释 对 象 比例 】 对 话 框 








(4) 选中 1 : 50， 单 击 【 删 除 】 按 钮 ， 这 样 文字 的 注释 比例 由 1 : 50 修改 为 1 : 100。 
注意 : 如 果 不 删除 1 : 50， 则 该 文字 具有 两 个 注释 比例 。 


























网 将 比 例 深 加 到 对 旬 


EE 


ln 


站 























图 4.92 【将 比例 添加 到 对 象 】 i 


AOL BL a We 
@ 右 下 角 “ 常 用 工具 区 ”设置 ren tw 文字 和 尺寸 标注 起 作用 ， 已 经 标注 的 


文字 和 尺寸 标注 的 注释 性 比例 只 能 用 oh > 【对 象 特性 管理 器 】〗 及 快捷 特性 面 
板 内 修改 。 M3 


@ 一 个 文字 和 尺寸 标注 可 以 有 多 Ca 


6， 标 注 文字 和 尺寸 | 小 


(1) 用 ee 本 了 平面 布置 图 内 的 其 他 文字 和 尺寸， 


并 加 以 修整 
(2) 插入 标 离 和 移 个 立 面 投影 符号 书 绕 各 如 图 4.93 所 示 。 
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i x 餐厅 平面 图 1 50 


图 4.93 完成 餐厅 平面 布置 图 的 绘制 
































餐厅 平面 布置 图 和 顶棚 镜像 平面 图 的 绘制 


4.5 模板 的 制作 


1. 模板 的 作用 

前 面 在 绘制 办 公 楼 底层 平面 图 和 餐厅 平面 布置 图 时 ， 首 先 需要 新 建 一 个 图 形 ， 
ee 设 定 文字 样式 等 ， 这 里 面包 含 大 量 的 重复 性 工作 。 如 果 建 立 一 
适合 用 户 绘图 习惯 的 模板 ， 模 板 内 已 经 包含 了 一 些 基本 的 设 定 ， 可 以 直接 进入 模板 绢 新 
图 ,可 rer 大 大 提高 绘图 效率 。 下 面 介绍 建立 1 : 1 的 模板 文件 。 


2. 1 : 1 的 模板 的 制作 方法 



























































【地 面 】 【装饰 【灯具 】【 室 外 】【 文 本 】【 标 ; 助 】 等 图 层 ， 将 轴线 的 线 型 加 
载 为 DASH DOT 或 CENTER， 设 定 图 层 颜 
(3) 线 型 比例 : 由 于 建立 的 是 1 :1 


局 比例 因子 】 为 “1”， 同 时 加 载 HI 
(4) 设置 文字 样式 ， 参照 3. 文字 样式 
(5) 设置 标注 样式 ; 交 光 和 NR 二 标 号 
汪 单 式 ， 并 将 Standard 设置 为 当前 样 


(1) 新 建 一 个 图 形 文件 
C) 建立 图 层 : 参照 2.4 节 中 的 “建立 图 层 ”， wn. 【 增 线 】、【 门窗】、【 楼 楷 






， 所 以 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 中 的 【全 


(6) 设置 多 线 样式 ; 用 节 设 置 Wind 
式 。 启 动 【 多 线 】 命 令 , 哆 FE 和 


(7) 制作 基本 人 

(Ol si No “ 门 ” 和 ey 

@ 参照 3:5.3 节 ， 按 照 1 : 1 比例 制作 定位 轴线 编号 、 标 高 、 详 图 索引 符号 、 详 图 符 
号 、 剖 切 符号 、 指 北 针 、 单 个 立 面 投影 符号 和 多 个 立 面 投影 符号 ， 以 及 A1、A2、A3 图 
框 等 图 块 。 

(8) 调整 图 纸 离 眼 睛 的 距离 。 

Q@ 打开 【 正 交 】 功 能 并 启动 【直线 】 命 令 。 

@ 绘制 一 条 长 度 为 15000mm 的 水 平 线 。 由 于 新 建 图 形 有 距离 眼睛 较 近 的 特点 ， 所 以 
只 能 看 到 线头 ， 看 不 到 线 尾 。 

@ 在 命令 行 输入 “Z” 后 按 Enter 键 ， 再 输入 “E” 后 按 Enter 键 ， 执 行 【 范 围 缩放 】 
命令 ， 结 果 整 条 直线 占 满 整个 屏幕 。 

执行 【范围 缩放 】 命 令 后 ， 将 图 纸 推 远 了 ， 所 以 能 够 看 到 直线 的 两 个 端点 。 

图 启动 【 擦 除 】 命 令 ， 将 水 平 线 擦 除 。 

(9) 将 图 形 文件 另存 ， 选 择 文件 类 型 为 【AutoCAD 图 形 样板 (*.dwt)】)， 此 时 AutoCAD 
自动 选择 AutoCAD 2010 安装 目录 下 的 Template( 样 板 ) 文 件 夹 ， 把 文件 命名 为 “模板 ”， 
如 图 4.94 所 示 。 

(10) 单 击 【 保 存 】 按 钮 后 ， 弹 出 如 图 4.95 所 示 的 【样板 选项 】 对 话 框 ， 在 【说 明 】 文 
本 框 中 可 以 输入 对 样板 的 说 明 。 






例 改 为 “240”。 
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口 立即 现状 并 查看 世 吕 图 




















TCD 
图 4.94 “另存 图 形 文件 全 有 4. y 
OL IE To ns 


@ ”素材 压缩 包 中 项 目 4 附 有 样板 文件 re 











4.6 痊 为 1: dl 
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制 了 





* 面 布置 图 ， 顶 棚 0 面 布置 图 的 基础 上 进行 
面 四 的 Rd 和 < 附 图 3 顶棚 镜像 平面 图 ”。 


前 面 已 经 给 






绘制 。 另 外 ， 


1) 选择 样板 

选择 菜单 栏 中 的 【文件 】| 【新 建 】 命 令 ， 默 认 状 态 下 会 弹出 【选择 样板 】 对 话 框 ， 如 
图 4.96 所 示 。 选择 “模板 ”文件 , 绘制 1 : 50 顶棚 镜像 平面 图 并 保存 该 图 , 将 其 命名 为 “ 餐 
厅 项 棚 镜像 平面 图 ”。 
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图 4.96 【选择 样板 】 对 话 框 
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餐厅 平面 布置 图 和 项 顶 镜 像 平 曾 图 的 至 制 


2) 修改 图 层 
(1) 修改 图 层 名 称 : 打开 【图 层 特性 管理 器 〗 选中 【室外 】 图 层 ， 然 后 按 F2 键 ， 该 


层 被 激活 ， 将 【室外 】 改 为 【顶棚 装饰 ]。 用 相同 的 方法 将 【门窗 】 图 层 改 为 【通风 口 】 
图 层 


(2) 清理 【楼 梯 】 图 层 。 
Q@ 选择 菜单 栏 中 的 【文件 】|【 绘 图 实用 程序 】| 【清理 】 命令 ,打开 【清理 】 对 话 框 
并 展开 【图 层 】 列 表 ， 如 图 4.97 所 示 。 
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又、 el 清理 】 对 话 框 
©® 达 中 疏 & 图 层 ， 单 击 ca. 
© OE 

”使 用 【清理 】 命 令 可 以 清理 未 经 使 用 的 图 层 、 多 线 样式 、 图 块 、 文 字样 式 、 线 型 、 表 格 样式 和 
标注 样式 等 。 
3) 修改 部 分 参数 
(1) 将 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 中 的 【全 局 比例 因子 】 改 为 “$0”。 
(2) 打开 【标注 样式 管理 器 〗， 选 择 【 标 注 】 样 式 ， 在 【修改 标注 样式 】 对 话 框 【调整 】 
选项 卡 内 将 【使 用 全 局 比例 】 改 为 “50”。 
2. 图 形 准 备 





TO 















































(1) 打开 和 餐厅 平面 布置 图 ， 锁 定 【 标 注 】、【 地 面 ) 【门窗 】 和 【家 具 】 图 层 。 
(2) 选择 菜单 栏 中 的 【文件 】| 【复制 】 命 令 ， 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 输 入 “All” 后 按 
Enter 键 ， 执 行 全 选 。 
(3) 按 Ctrl+Tab 组 合 键 或 通过 窗口 菜单 命令 ， 将 “餐厅 顶棚 镜像 平面 图 ”设置 为 当 
前 图 形 文件 ， 然 后 按 CtrltV 组 合 键 。 在 指定 插入 点 : 提示 下 ， 在 屏幕 上 任意 一 点 单 击 ， 
以 确定 插入 点 ， 结 果 如 图 4.98 所 示 。 
















































































LO CL SN 


@ 菜单 栏 中 的 【修改 】 | 复制】 文件 内 部 的 图 形 复制 ， 如 将 某 平 面 图 中 的 门 由 A 处 复制 


到 B 处 ; 而 【编辑 ]| A 【编辑 ] | 【 带 湛 汉 和 4 复制 】 命 令 用 于 将 图 形 复制 到 前 贴 板 
上 ， 是 跨 文 件 的 复制 ne 文件 中 , 或 将 CAD 图 形 复 
制 到 Word pe 
e。 【编辑 ]| KN er 不 允许 修 改 ;【 编 辑 】 |【 带 基点 的 复 
制 ] 祖 据 需要 确定 复制 答 训 便于 文件 粘贴 时 准确 定位 ， 
(4) 关闭 【轴线 】 图 
(5) 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】| 【分 解 】 命 令 ， 或 在 命令 行 输入 “X” 并 按 Enter 键 ， 启 
动 【分 解 】 命 令 ， 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 输 入 “All” 后 按 Enter 键 ， 表 示 选 择 屏幕 上 所 有 
显示 的 图 形 对 象 作为 分 解 对 象 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 4.99 所 示 。 
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TI 重型 (布局! 和 局 2 








图 4.99 分 解 图 形 








餐厅 平 画布 重男 和 硕 棚 镜像 插画 图 的 缀 制 





(6) 将 【 墙 线 】 层 设置 为 当前 层 ， 在 命令 行 输入 “PL” 后 按 Enter 键 ， 启 动 【多 段 线 】 
命令 ， 将 当前 线 宽 改 为 30mm， 绘 制 立 面 装饰 墙 轮廓 线 ， 如 图 4.100 所 示 。 
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图 4.100 i 


(7) 选择 菜单 栏 中 的 【工具 】|【 快 ; 令 ， 打 开 【 快 速 选择 】 对 话 框 。 

















Q@ 【快速 选择 】 对 话 框 中 的 参 人 101 所 示 ， 表 示 要 选择 【 立 面 装饰 】 图 层 
上 的 所 有 对 象 。 
@ 单 击 【确定 】 按 钮 关闭 邓 活 朴 Ce 它们 都 
是 被 选中 的 对 象 ， 如 图 4.1 示 。 

图 按 【Delete】 键 入 刚才 被 选中 vs 


衣 快 球 迁 返 

















加 包括 在 新 碗 择 集 中 GD) 
〇 排队 在 新 进 择 集 之 外 到) 


口 附加 天 当前 选择 集 由 ) 
将 一 ] [ 瑚 























图 4.101 【快速 选择 】 对 话 框 图 4.102 选择 【 立 面 装饰 】 图 层 上 的 对 象 


ED J 


@ ”在 【快速 选择 〗 对 话 框 内 ， 如 果 选 择 【 排 除 在 新 选择 集 外 】〗 单 选 按钮 ， 表 示 除 【 立 面 装饰 〗 图 
层 上 的 图 形 对 象 外 ， 其 他 图 层 的 图 形 对 象 均 被 选中 . 












































(8) 将 【 墙 体 】 层 设置 为 当前 层 ， 用 前 面 已 学 过 的 命令 将 图 形 修整 至 如 图 4.103 所 示 。 


贱 三 rl | 











了 一- ~ — — ] 


图 4.103 ”修整 门窗 洞 
绘制 灯 档 和 灯 带 3 
OGD 人 Oe 


日 。 餐厅 分 为 四 人 餐桌 区 、 火 车 St 纵向 交通 区 域 和 门 前 缓冲 区 域 ， 顶 棚 的 造型 配合 
餐厅 分 区 设计 ， 以 强调 空 分 划分 六 ... 


















(1) 将 【顶棚 装饰 
图 】 工具 栏 上 的 






】 i PL” 并 按 Enter 键 ， 启 动 【多 段 线 】 


\ 


为 当前 层 ， 人 交 】 和 【对 象 捕捉 】 功 能 。 单 击 【 绘 
A < 

命令 。 Ne / 

a 在 指 提示 下 ， 本 104 所 示 的 A 点 处 ， 作 为 多 段 线 的 起 点 。 
@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 , 将 光标 垂 
直 向 上 拖 动 ， 输 入 “3950” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提 示 下 ,如 图 4.104 
所 示 ， 将 光标 水 平 向 右 拖 动 ， 输 入 “9965” 后 按 Enter 键 。 
| 四 


十 


图 4.104 ”光标 水 平 向 右 拖 动 并 输入 9965 
@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 , 将 光标 垂 










































































餐厅 平 画布 重 画 和 硕 棚 镜像 插画 图 的 弘 制 





直 向 下 拖 动 ， 输 入 “1650” 后 按 Enter 键 。 
回 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 , 将 光标 水 
平 向 右 拖 动 ， 输 入 “1800” 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 4.105 所 示 。 


上 a et 
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图 4.105 绘制 类 
(2) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 圆 角 】 图 他 兴 成 在 命令 行 输入 “F” 并 按 Enter 键 ， 启 
动 【 圆 角 】 命令 ， 查 看 命令 行 : 


命令 : filet 下 
SS .0000 


当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 








@ 在 选择 第 一 个 对 象 )/ 多 段 线 (P)/ 灶 剪 (T)/ 多 个 (M)]: 提示 下 , 输入 
“R” 后 按 Enter 键 ， 表 示 要 修改 圆 角 的 半径 。 


G@) 在 指定 圆 角 米 径 )<0.0000>: 提示 下 众人 入 “300” 后 按 Enter 键 ， 表 示 将 圆 角 的 半 
径 修改 为 300 | RY 网 

@ 在 选 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 上 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]: 提示 下 , 拾取 
如 图 4.105 所 示 的 A 处 。 

@ 在 选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 对 象 : 提示 下 ， 如 图 4.105 
所 示 的 B 处 。 

@@ 重复 【 圆 角 】 命令， 将 圆 角 半 径 修 改 为 “500”， 修改 C 和 D 处 ， 结 果 如 图 4.106 
所 示 。 

































































图 4.106 将 灯 模 线 倒 圆 角 


(3) 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【 偏 移 】 图 标 匿 或 在 命令 行 输入 “0” 并 按 Enter 键 , 启 : 
动 【 偏 移 】 命 令 。 181 























Q 在 指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)]< 通 过 >: 提示 下 ,输入 灯 槽 的 宽度 200” 
后 按 Enter 键 ， 表 示 偏 移 距 离 为 200mm。 
@ 在 选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 提示 下 ， 选 择 刚才 绘制 的 多 
@@ 在 指定 要 偏 移 的 那 一 人 出 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 提示 下 ， 
在 刚才 绘制 的 多 段 线 上 方 任意 位 置 单 击 。 
@ 按 Enter 键 结束 【 偏 移 】 命 令 ， 结 果 如 图 4.107 所 示 。 

















和 


Roman 线 


(4) 按 Enter 键 重复 【 偏 移 Ne 495”， 将 图 4.107 中 的 A 线 和 B 线 
分 别 向 内 偏 移 “75”， 形 成 | 灯 带 M 线 和 条 如 图 4.108 所 示 。 






















































































图 4.108 绘制 灯 带 1 

(5) 在 无 命令 状态 下 选择 图 4.108 中 的 灯 带 , 即 M 线 和 NN 线 , 在 【特性 】 工 具 栏 的 【 线 
型 控制 】 下 拉 列 表 中 选择 “HIDDEN” 线 型 (如 图 4.109 所 示 )。 结 果 将 M 线 和 N 线 的 线 
型 更 改 成 虚线 “HIDDEN”， 结 果 如 图 4.110 所 示 。 
夕 -| 吉 QQGIO 轩 HS 入 日 | 加 ee 




















图 4.109 【 线 型 控制 】 下 拉 列 表 


































































































图 4.110 更 改 灯 带 的 线 型 


(6) 在 无 命令 状态 下 选择 图 4.109 中 的 两 条 虚线 ( 即 灯 带 ), 单 击 【标准 】 工 具 栏 上 的 “ 特 
性 ”图 标 图 ， 打 开 【 特 性 】 面 板 ， 将 【 线 型 比例 】 由 “1” 多 和 然后 关闭 对 话 框 ， 


如 图 4.111 所 示 。 
Eee a 






































































图 4.111 更 


(7) 选择 菜 7 I1【 对 
Enter 键 ， 启 如 Wn 条 

在 选 股 线 或 [多 条 (M)]: 提示 下 ， 输 入 “M” 后 按 Enter 键 ， 表 示 一 次 要 编辑 多 
条 多 段 线 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 图 4.111 中 的 两 条 虚线 后 按 Enter 键 。 

@ 在 输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (J)/ 宽 度 (W)/ 编 辑 项 点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 曲线 化 
(D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 输 入 “L” 后 按 Enter 键 ， 表 示 要 执行 【 线 型 生成 】 子 
命令 。 

@ 在 输入 多 段 线 线 型 生成 选项 [ 开 (ON)/ 关 (OFF) ]: 提示 下 ， 输 入 “ON” 后 按 Enter 
键 ， 表 示 要 打开 线 型 生成 。 

将 线 型 生成 打开 前 后 转角 部 位 灯 带 的 显示 状态 进行 对 比 ， 发 现 转角 处 虚线 的 显示 状态 
发 生 了 变化 ， 如 图 4.112 所 示 。 


段 线 】 命 令 ， 或 在 命令 行 输入 “Pe” 并 按 

















(a) 打开 线 型 生成 前 (b) 打开 线 型 生成 后 
图 4.112 ”对 比 线 型 生成 打开 前 后 的 显示 状态 
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@ 多 段 线 编辑 命令 内 的 【 线 型 生成 〗 选 项 用 来 控制 多 段 线 为 非 实 线 状态 时 的 显示 方式 ， 即 控制 虚 
线 或 中 心 线 等 非 实 线 线 型 的 多 段 线 角 点 的 连续 性 。 


me 





4. 绘制 四 人 餐桌 上 方 区 域 的 顶棚 造型 


(1) 在 无 命令 时 单 击 内 侧 灯 槽 线 , 然后 单 击 左上 角 的 蓝 色 夹 点 使 其 变 成 红色 ,如 图 4.113 
所 示 ， 按 Esc 键 两 次 取消 夹 点 ， 以 定义 下 一 步 操 作 的 相对 坐标 基本 点 。 






















































Cy i 
(2) 单 击 【 绘 图 】 工 Sem 【矩形 】 四 本 Em 令 行 输入 “Rec” 并 按 Enter 键 ， 


启动 【和 矩形】 命令 。 


@ 人 或 [ 倒 角 (C 向 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 完 度 (W)]: 提示 下 ， 输 入 
“@455，-200% 帮 Emer 全 ， 表示 把 上 各 给 机 看 才 定义 的 村人 标本 六 
右 455mm、 偏 尽 200mm 处 。 


@ 在 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 提示 下 ， 输 入 矩形 右 下 角 点 相对 
于 左上 角 点 的 坐标 ， 即 “@1350，-1350” 后 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 4.114 所 示 。 
(3) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【 圆 】 图 标 加 或 在 命令 行 输入 “C” 并 按 Enter 键 ， 启 动 
【 圆 】 命令 。 
Q@ 在 _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)] : 提示 下 
捕捉 矩形 的 左下 角 点 为 圆心 。 
@ 在 指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] : 提示 下 ， 输 入 “200” 后 按 Enter 键 ， 表 示 圆 的 半径 
为 200mm， 结 果 如 图 4.115 所 示 。 
(4) 启动 【复制 】 命 令 ， 复 制 出 如 图 4.116 所 示 的 另外 3 个 圆 。 













































































图 4.114 ”绘制 矩形 图 4.115 绘制 半径 200 的 圆 图 4.116 修剪 图 形 








餐厅 平面 布 本 图 和 顶棚 镜像 拉 击 图 的 纵 制 。 


(5) 启动 【修剪 】 命 令 ， 将 图 形 修剪 至 如 图 4.117 所 示 。 





OL CL TT 


@ 。 如果 用 三 点 、 两 点 或 相 切 、 相 切 、 半 径 的 方法 画 圆 ， 可 在 第 四 步 输 入 3P、2P 或 T.。 如 果 用 圆心 


直径 的 方法 画 圆 ， 可 在 第 回 步 输 入 D. 


Ta 











(6) 在 无 命令 时 单 击 
和 4 条 直线 共 8 个 独立 的 对 象 组 成 。 


























Q@ 在 选择 多 段 线 或 [多 是 示 下 bab 
© TWO 





行 尖 括号 内 gi 区 
®@ A 合 (C)/ 合 并 (J)/ 辑 顶点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 曲线 化 


这 


























i 图 4.117 内 的 图 形 ， 如 图 4.118 所 示 ， 可 以 看 出 该 图 形 由 4 个 圆 弧 

















图 4.117 ”修整 四 角 图 4.118 观察 图 形 
(7) 选择 菜单 栏 中 的 eat, 【多 段 线 】 命 令 ， 启 动 多 段 线 编辑 命令 。 


8 中 的 任意 一 个 1/4 圆 弧 。 
网 <Y>: 提示 下 ， 按 Enter 键 执 


(D)/ 线 型 生成 (U)]: 提示 下 ， 输 入 / NJ” 后 按 Enter 键 。 
@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 4 条 直线 和 另外 3 个 1/4 圆 弧 。 


回 按 Enter 键 结束 命令 。 


(8) 启动 【 偏 移 】 命 令 ， 设 定 偏 移 距离 为 50， 将 图 形 向 内 偏 移 50mm， 结 果 如 


所 示 。 
(9) 将 图 库 内 的 彩绘 玻璃 图 案 插 入 图 中 ， 结 果 如 








图 4.120 所 示 。 














图 4.119 ” 偏 移 图 形 








4.120 ”插入 图 案 








图 








4.119 


(10) 启动 【阵列 】 命 令 ， 打 开 【 阵 列 】 对 话 框 ， 设 置 为 2 行 、6 列 、 行 偏 移 -1650、 列 
偏 移 1900， 选 择 图 4.118 所 示 的 图 形 ， 结 果 如 图 4.121 所 示 。 








(11) 将 图 4.121 中 右上 角 多 余 的 顶棚 造型 删除 。 
























































































































































5. 绘制 火车 座 区 域 的 顶棚 造型 


(1) 当前 层 仍 为 【顶棚 装饰 】 图 层 ， 打 开 
(2) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 上 的 【 圆 


【 圆 】 命 令 。 


Q@ 在 _circle 上 二 国生 
4.121 所 示 的 A > 





捕捉 如 图 
到 人 A 点 的 距离 S90 
@ 在 指定 圆 
如 图 4.122 所 示 2 

(3) 0 命令 将 图 
内 的 圆 弧 向 内 偶 移 50。 

(4) 
结果 如 图 

















4.124 所 示 。 


OF 


-十 


图 4.122 绘制 加 
(5) 启动 【阵列 】 





@@@B@G@-… 





图 4.121 阵列 图 形 < 


】、【 对 象 捕 提 】 和 【对 象 追 踪 】 功 能 。 
或 在 命令 行 输入 “C” 并 按 Enter 键 ， 启 动 











点 、 切 点 、 半 径 (T)] : 
拖 动 ， 


提示 下 ， 


话 ， 将 光标 水 下 拖 出 虚线 后 ， 输 入 圆心 


答 入 圆 的 半径 “600” 后 按 Enter 键 ， 结 果 











4.122 4 > 4.123 所 示 ， 





且 和 矩形 和 命令 绘 制 长 度 为 604mm、 宽 度 为 64mm 


命令 ,打开 【阵列 】 对 话 框 ， 
择 图 4.124 内 的 顶棚 造型 为 阵列 对 象 ， 


再 用 【 偏 移 】 命 令 将 图 4.122 





的 灯 管 ,并 将 其 线 型 改 为 HIDDEN， 




















SS 


4.124 ”绘制 灯 管 


设置 为 1 行 、6 列 、 列 偏 移 -1850， 选 
结果 如 图 4.125 所 示 。 


ee 


~ 


图 4.123 ”修剪 圆 





常用 的 日 光 灯 长 度 与 功率 : 20W 长 604mm，30W 长 910mm，40W 长 1213mm.。 



































































































































6. 





图 4.125 NA 





绘制 纵向 交通 区 域 和 门 前 缓冲 a 


1) 点 格式 的 设 定 
选择 菜单 栏 中 的 【格式 】| eh ， 打 开 【 点 样式 】 对 话 框 ， 其 中 的 参数 设置 


如 图 4.126 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 折 


) 绘制 辅助 线 
(1) 将 【灯具 】 层 设置 为 当前 层 ， 打 开 【 正 交 】、【 对 象 捕 捉 】 和 【对 象 追踪 】 功 能 。 






















































































在 【点 样式 〗 对 话 框 中 ， 如 果 选 择 【 相 对 于 屏幕 设置 大 小 】 单 选 按 钮 ， 则 设置 的 点 的 大 小 为 屏 
幕 的 百 分 之 几 ， 如 点 的 大 小 为 屏幕 的 3%。 由 于 这 个 相对 尺寸 比较 抽象 ， 所 以 使 用 较 少 ; 如 果 选 
择 【 按 绝对 单位 设置 大 小 】 单 选 按钮 ， 则 设 定 的 是 绝对 尺寸 ， 如 点 的 大 小 为 100 单位 (nm)， 
该 尺寸 就 很 直观 。 

这 里 选用 LJ-DL90W3A4 型 和 阐 灯 ， 光 源 类 型 为 LED 灯 ， 光 源 功率 为 3(W)， 电 压 : 100~240 
(V)， 灯 单 材质 为 铝 合 金 ， 开 孔 尺 寸 为 63 (mm )， 外 形 尺寸 为 90 (mm )， 所 以 点 的 大 小 为 90。 



























(2) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【直线 】 图 标 玩 | 或 在 命令 行 输入 “L” 后 按 Enter 键 ， 启 
动 【直线 】 命 令 。 
@ 在 line 指定 第 一 点 : 提示 下 ， 捕 捉 如 图 4.125 所 示 的 A 处 ， 但 不 单 击 ， 将 光标 水 
平 向 左 慢 慢 拖 动 ， 拖 出 虚线 后 ， 输 入 “950” 并 按 Enter 键 。 
@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (Uj]: 提示 下 ， 垂 直 向 上 拖 动 光标 ， 并 在 命令 行 输入 “2380” 
后 按 Enter 键 。 
@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 下 , 水 平 向 左 拖 动 光标 ， 并 在 命令 行 输入 “12890” 
按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 4.127 所 示 。 
(3) 参照 图 4.127 所 示 的 尺寸 ， 用 相同 的 方法 绘制 酒吧 台 上 部 的 辅助 线 。 


三 门 [ 
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表 信 的 【绘图 ] | 【点 肝 # 泊 等 分 】 命 令 ， 或 在 命令 行 输入 “Me” 后 按 
Enter 键 ， 启 去 片 等 分 】 命令 。 

O 在 选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : 提示 下 ， 在 图 4.127 中 的 A 线 的 右 半 部 分 单 击 。 

@ 在 指定 线段 长 度 或 [ 块 (B)]: 提示 下 , 输入 “950” 表示 从 A 线 右 边 开 始 , 用 950mm 
的 距离 对 A 线 进行 测量 ， 结 果 从 A 线 右 端点 每 950mm 插入 一 个 点 ， 如 图 4.128 所 示 。 






























































py 天 人 


图 4.128 定 距 插入 纵向 通道 的 简 灯 





OO 
@ ”如果 被 等 分 对 象 的 长 度 不 是 输入 距离 的 整 倍数 ， 使 用 【〖 定 距 等 分 】〗】 命 令 时 ， 定 距 等 分 对 象 选择 

的 位 置 不 同 ， 结 果 就 不 同 。 因 为 距离 的 测量 是 从 离 选择 对 象 处 最 近 的 端点 开始 的 ， 不 足 的 部 分 

族 在 末端 

想 一 想 ， 为 什么 用 直线 绘制 辅助 线 ， 可 以 用 多 段 线 吗 ? 请 试 一 试 。 


em nm em 














(2) 多 次 重复 【绘图 】| 【点 】|【 定 距 等 分 】 命 令 ， 分 别 选择 B 线 偏 上 部 分 (等 分 距 
离 为 9530)，C 线 偏 右 部 分 (等 分 距离 为 650), DD 线 偏 上 部 分 (等 分 距离 为 650)， 结 果 如 
图 4.129 所 示 。 
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4) 插入 其 他 简 Ee 


单 击 【 绘 图 】 工具 栏 上 其 > “Po” 后 按 Enter 键 ， 启动 【点 】 
命令 。 在 指定 点 : 提示 EN 和 形成 转角 处 的 两 个 简 灯 。 
5) 修整 图 形 


RN ooo 结果 如 图 4.130 所 示 。 
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4.130 ”修整 图 形 





PMO 


@ ”绘图 工具 栏 上 的 【点 】 命 令 用 于 绘制 多 个 点 。 











e@ ”如 果 在 【点 样式 〗 对 话 框 内 将 点 的 样式 或 大 小 进行 修改 ， 则 已 被 插入 的 所 有 点 的 点 样式 或 大 小 
自动 随 之 修改 。 

7， 参 照 “ 图 C2 顶棚 镜像 平面 图 ”修整 图 形 

(1) 绘制 通风 口 。 

(2) 标注 标高 、 文 字 、 尺 寸 和 定位 轴线 。 

(3) 标注 图 名 和 比例 ， 结 果 如 图 4.131 所 示 。 


蕊 餐厅 顶棚 镜像 平面 图 ful. dvg 
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全- I 2 上 





























图 4.131 修整 图 形 


国 上 日 咽 结 


本 项 目 主要 介绍 了 和 餐厅 平面 布置 图 和 顶棚 镜 像 平面 图 的 基本 绘图 步骤 以 及 绘制 餐厅 平 
面 图 和 顶棚 镜像 平面 图 所 涉及 的 绘图 和 编辑 命令 。 读 者 首先 应 看 懂 书 中 所 给 的 餐厅 平面 医 
和 顶棚 镜像 平面 图 ， 要 求 了 解 餐厅 平面 图 和 顶棚 镜像 平面 图 的 基本 绘图 步骤 和 方法 ， 并 在 
理解 的 基础 上 掌握 新 的 绘图 和 编辑 命令 。 
另外 ， 在 绘制 餐厅 平面 图 和 顶棚 镜像 平面 图 时 应 用 了 前 几 章 所 学 的 命令 ， 以 达到 深入 
! 解 和 熟练 掌握 的 目的 。 
(1) 本 项 目 应 用 了 下 列 命令 : 
【和 矩形】【 分 解 】【 偏 移 下 【相对 坐标 基点 的 定义 人 【复制 】【 倒 角 】【 圆 角 】【 捕 提 
】、 【阵列 【修剪 】、【 直 线 】、【 移 动 ) 【对 象 追 踪 】、【 多 段 线 】 及 【多 段 线 编辑 】 等 。 
(2) 本 项 目 学 习 了 下 列 命令 : 
注释 性 比例 的 设 定 、 使 用 和 修改 ,【 多 线 】、【 点 】、【 圆 】、【 锁 定 图 层 】、【 编 辑 】|【 复 
】、【 编 辑 】|【 带 基点 的 复制 【编辑 】| 【粘贴 【 相 切 二 、【 相 切 二 【 相 切 】 的 方法 画 圆 、 














































































































嵌 









































Be 



































餐厅 平面 布置 图 和 顶棚 镜像 平面 图 的 绘制 














【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 的 方法 画 圆 【 打 断 于 点 六 【三 点 画 弧 】 利用 【 夹 点 编辑 】 旋 转 复 制 























型 控制 】【 修 改线 型 比例 【清理 图 层 】【 快 速 选择 】。 
































了 1 : 1 模板 的 制作 和 使 用 方法 。 


My 









































一 、 单 选 题 
1. 如 果 用 【 偏 移 】 命 令 偏 移 一 个 用 【和 矩形 】 命 令 绘制 帮 形 的 一 条 边 ， 需 要 将 了 
形 (  )。 & 
A. 延伸 B. 分 解 C. 修剪 
2. 执行 【阵列 】 命 令 时 ， 如 果 向 上 生成 图 笑 ， 则 行 偏 移 为 (。”)。 
A. 正 C. 不 分 正 负 











和 ( 。 ) 方 法 寻找 直线 的 my Wt 
A 对象 追踪 B， 机 C. 捕 所 自 
连 









































图 形 、 利 用 【 夹 点 编辑 】 拉 伸 图 形 、【 定 数 等 分 】、【 定 距 插 块 】、【 填 充 】、【 徒 手 做 图 】、【 线 


(3) 利用 适合 的 模板 画图 可 以 省 去 大 量 重复 性 的 工作 ， 提 高 绘图 效率 ， 因 此 本 项 目 学 


| | 贺 | | 图 | | En 





E 方 


“dE < 
3， 红 夹 点 是 (  ) 夹 点 ， 是 编辑 图 形 的 鞍点 
A. 热 全 C. 温 
4. 绘制 直线 时 ， 如 果 直 绪 的 注 点 在 已 知 点 左 EM 可 以 利用 定义 坐标 基点 


5， 用 多 段 缚 术 纳 要 被 连接 的 线 必须 (。”)。 
A， 首 民 相 i he C. 中 间 相 连 
6. ( ， ) 失 能 使 用 一 次 ， 再 次 使 用 时 ， 需 要 重新 启动 它 。 
A. 所 有 捕捉 B. 临时 捕捉 C. 永久 性 捕捉 
7. 执行 【阵列 】 命 令 时 ， 如 果 向 左 生成 图 形 ， 则 列 偏 移 为 (  )。 
A. 正 B. 负 C. 不 分 正 负 
8.【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 【图 案 填充 原点 】 的 位 置 不 同 ， 相 同 图 案 填 充 的 效 
果 (  )。 
A. 相同 B. 不 相同 C. 相似 
9.【 草 图 设置 】 对 话 框 中 的 【节点 】 用 来 捕捉 (。”)。 
A. 直线 的 端点 和 中 点 B. 直线 的 端点 C. 点 
10. 绘制 矩形 时 ， 如 果 拖 形 的 一 个 角 点 在 已 知 点 水 平 向 左 的 某 个 位 置 ， 可 以 利用 ( 











方法 寻找 矩形 的 这 个 角 点 。 




















A. 捕捉 自 B. 正 交 C. 对 象 追踪 
11.【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 的 【填充 比例 】 是 控制 图 案 ( 。”) 的 参数 。 
A. 远近 B. 大 小 C. 形状 
12. 用 【和 矩形 】 命令 绘制 的 正方 形 的 4 条 边 为 (。 “)。 


A. 多 段 线 B. 直线 C. 多 线 

















13. 填充 600mmx600mm 的 地 板 砖 时 ， 应 该 用 ( ) 填 充 类 型 。 
A. 预定 义 B. 自 定义 C. 用 户 定义 
































































14. 在 预览 状态 下 ， 如 果 对 填充 效果 不 满意 ， 则 按 ( 。 “”) 键 返回 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 
对 话 框 来 修改 参数 。 
A. Enter B. Delete C. Esc 
15. AutoCAD 图 形 样板 文件 的 扩展 名 为 ( 。“)。 
A. .dwg B. .dwt C. .dwv 
二 、 简 答题 
1.【 打 断 】 和 【 打 断 于 点 】 命 令 有 什么 区 别 ? 伦 
2.【 移 动 】 命 令 中 的 基点 有 什么 作用 ? 
3. 在 【点 样式 】 对 话 框 中 如 何 设置 点 的 大 小 ,为 作 人 ? 
4. 执行 【徒手 绘图 】 (Sketch) 命 令 时 ， 系 统 3 LY 对 绘制 出 的 图 形 有 什么 影响 ? 
5. 执行 【填充 】 命 令 时 ， 被 填充 的 区 要 求 ? 
6.【 捕 捉 】 和 【对 象 捕捉 】 和 
7. 制作 1 : 1 的 模板 和 1 : Rear 两 者 使 用 方法 是 否 相 同 ? 
8.【 编 辑 】| 【复制 】、【 编 基点 的 复制 个 命令 有 什么 不 同 ? 
9.【 复 制 】 命 令 和 键 的 作用 有 付 肥 不 
10. 什么 是 方向 、 奖 度 的 方法 画 线 ? 


， EN i 





11. 在 设 定 


LE DT 复 选 框 后 ， 文 字 高 度 如 何 输入 ? 


1. 通过 使 用 【编辑 】 菜 单 中 的 【粘贴 【粘贴 为 块 】 和 【选择 性 粘贴 】 命 令 ， 总 结 这 


些 命令 的 不 同 之 处 。 


四 、 





2. 通过 使 用 【构造 线 】 和 【射线 】 命 令 ， 体 会 这 两 个 命令 的 差别 。 
3. 用 【 样 条 曲线 】 命 令 绘制 立 面 图 中 的 花瓶 。 


绘图 题 


1. 绘制 如 图 4.132 所 示 的 五 角 星 ， 圆 的 直径 为 1000mm。 
2. 绘制 如 图 4.133 所 示 的 长 度 为 1300mm、 宽 度 为 800mm 的 浴盆 。 
3. 填充 如 图 4.134 所 示 的 图 形 。 


图 4.132 题 1 图 图 4.133 题 2 图 图 4.134 题 3 图 
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4. 绘制 如 图 4.135 所 示 的 立 面 
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> 4.135 


Sh 4.136 中 所 示 >。 
汽 





图 4.136 题 5 图 

















页 有 


餐厅 立 面 图 和 各 点 
详 图 攻 闫 制 
ge 


X 
Ea 
i 六 
通过 本 ， 了 解 绘制 餐厅 立 面 图 和 节点 详 图 的 基本 
步骤 ， 掌 握 名 立 面 图 和 节点 详 图 时 所 涉及 的 基本 绘图 和 编 
辑 命 令 ， 掌 握 多 重 比例 出 图 的 方法 并 应 用 前 面 所 学 的 基本 绘图 和 
编辑 命令 ， 以 达到 进一步 加 深 理解 和 熟练 运用 的 目的 。 





教学 目标 

能 力 目标 知识 要 点 权重 
了 解 餐 厅 立 面 图 和 节 网 9 
点 详 图 的 绘制 方法 绘制 立 面 图 和 剖面 图 的 步 又 3% 
能 跨 文件 复制 图 形 复制 、 带 基点 的 复制 、 粘 贴 3% 
E 够 熟练 地 绘制 餐厅 ”| 绘制 餐厅 立 面 图 时 所 涉及 的 基本 绘图 和 2 
的 立 面 图 编辑 命令 " 
能 够 熟练 地 绘制 详 图 0 52 
能 在 模型 空间 内 进行 ”| 图 块 的 特点 、 在 位 编辑 参照 、 计 算 图 形 和 
多 重 比例 的 出 图 尺寸 、【 打 印 】 对 话 框 中 的 设置 

-| 理解 布局 的 概念 、 建 立 和 修改 视 口 、 设 

能 在 布局 空间 内 进行 
多 重 比例 的 出 图 置 当 前 视 口 设置 视 口 的 出 图 比例 【页 | 15% 


面 设置 管理 器 】 中 的 设置 











餐厅 立 面 图 和 节点 详 图 的 给 制 











本 项 目 主要 学 习 图 C3 餐厅 C 立 面 图 和 图 C4 装饰 构造 详 图 等 装饰 施工 图 的 绘制 方法 。 
辣 时， 借助 于 它们 介绍 多 重 比例 的 出 图 方法 。 餐 厅 平 面 图 、 立 面 图 和 顶棚 镜像 平面 图 的 设计 
是 相互 呼应 、 互 为 一 致 的 ， 所 以 绘制 餐厅 C 立 面 图 时 应 参照 前 面 绘制 的 餐厅 平面 布置 图 和 
顶棚 镜像 平面 图 。 餐 厅 C 立 面 图 的 投影 方向 从 餐厅 平面 图 中 的 多 个 立 面 投影 符号 中 可 得 到 。 









































































































































5.1 绘制 餐厅 C 立 面 框架 


1 图形 绘 制 前 的 准备 
选择 菜单 栏 中 的 【文件 】|【 新 建 】 命 令 ， 打 开 【 选 择 样板 】 对 话 框 。 选 择 “ 模 板 ” 文 
件 ， 进 入 该 模板 绘制 1 : 50 餐厅 C 立 面 图 并 保存 该 图 形 。 和 将 图 层 
修改 至 如 图 5.1 所 示 ， 将 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 中 的 【 
例 因 子 】 改 为 “50”; 打开 【标注 样式 管理 器 】， A 
























































样式 的 【调整 】 选 项 卡 内 的 【使 用 全 局 比例 】 Ed 
2， 绘 制 立 面 框架 Sr 
(1) 将 【 立 面 装饰 】 层 设置 为 当 同时 





于 


(2) 单 击 【绘图 】 工具 栏 上 的 图 标志 ， 启 动 【和 
we 7 .1 立 面 图 的 图 层 
Q@ 在 指定 第 一 个 oa 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 , 在 屏幕 






的 左下 角 任意 单 击 一 点 ; 形 的 第 一 个 角 忆 
@ 在 指定 角 点 或 [面积 (A) 转 (R)]: 提示 下 ， 输 入 “@4300，3350” 
后 按 Enter 键 北 束 梧 令 。“4300” 是 相 卿 鲍 个 装饰 柱 外 边沿 之 间 的 距离 ，“3350” 是 餐厅 


地 面 到 四 人 和 餐桌 下 部 顶棚 的 距离 。 
图 由 于 新 建 图 形 距 眼 睛 比较 近 ， 所 以 只 能 看 到 图 形 的 局 部 ， 如 图 5.2 所 示 。 下 面 利 
【 范 和 SA 输入 “Z” 局 交 Enter 键 ， 再 输入 “E” 折光 Enter 键 。 

































































图 5.2 执行 【范围 缩放 】 命 令 前 的 视图 
































@@ 用 【实时 缩放 】 命 令 包 将 视图 调整 到 如 图 5.3 所 示 的 状态 。 





然后 按 Enter 键 结束 命令 。 


eoea@ we i 


。 和 nn. 在 偏 移 生成 骂 脚 线 之 前 应 先 将 其 分 解 ， 
否则 给 铭 的 4 条 边 会 一 起 向 内 偏 移 
@ ”矩形 被 分 解 后 ， 组 成 矩形 的 4 条 边 由 一 条 闭合 多 段 线 变 成 普通 的 4 条 直线 (line 线 )。 
@ 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【 偏 移 】 图 标 鸭 ， 启 动 【 偏 移 】 命 令 ， 将 最 下 面 的 水 平 
线 向 上 偏 移 100mm， 结 果 如 图 5.4 所 示 。 



































图 5.4 偏 移 生成 踢 脚 线 





餐厅 立 面 图 和 节点 详 图 的 给 制 





生 复 【 偏 移 】 命令, 将 踢 脚 线 依次 向 上 偏 移 20mm、 460mm、 20mm、 50mm、 300mm、 





















































(4) 琶 
50mm、1800mm， 生 成 台 度 等 其 他 装饰 线 ， 结 果 如 图 5.5 所 示 。 
图 5.5 偏 移 生成 台 装饰 线 
(5) 继续 使 用 【 偏 移 】 命 令 将 左 侧 线 疝 右 分 别 偏 移 400mm、500mm， 将 右 侧 的 
垂直 线 向 左 偏 移 400mm、500mm， 结 .6 所 示 。 
























































图 5.6 偏 移 生成 垂直 线 
(6) 使 用 【修剪 】 命令， 将 图 形 修剪 至 如 图 5.7 所 示 。 
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图 5.7 修剪 图 形 











5.2 绘制 台 度 


1.， 绘制 台 度 左 下 角 520mmx320mm 的 造型 


(1) 用 【窗口 放大 】 命令 放大 左下 角 视图 ， 如 图 5.8 所 示 。 

(2) 在 无 命令 的 状态 下 选择 自 下 而 上 第 3 条 水 平 线 ， 则 出 现 蓝 色 夹 点 。 单 击 左 侧 的 蓝 
色 夹 点 ， 使 其 变 成 红色 的 热 夹 点 ， 如 图 5.8 所 示 。 然 后 按 两 次 Esc 键 取 消 夹 点 ， 这 样 就 将 
该 点 定义 成 相对 坐标 的 基本 点 。 











































































J xm、 
G) 单 击 【 绘 图 】 工 } Bm 【和 矩形】 图 标 吴 维 启 动 【和 矩形 】 命 令 。 
Q@ 在 指定 第 一 个 [ 倒 角 (C)/ 标 高 EY 圆 第 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 , 输入 千 


型 左下 角 点 相对 于 线 尘 基本 点 的 坐标 和 50” 后 按 Enter 键 。 这 样 就 绘 出 矩形 的 左下 
角 点 ， 如 图 5 疫 是 列 : f 


















































图 5.9 绘制 造型 左下 角 点 
@ 在 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 提示 下 ， 输 入 “@520，320” 后 


按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 5.10 所 示 。 
(4) 使 用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 刚才 绘制 的 矩形 向 内 偏 移 30mm， 结 果 如 图 5.11 所 示 。 












































































































































5.10 绘制 520mmx320mm 的 造型 A 图 5.11 向 内 偏 移 矩 形 


2. 使 用 【阵列 】 命 令 形成 其 他 造型 


图 5.12 所 示 。 


【阵列 】 对 话 框 中 参数 的 设 定 : i 列 偏 移 670， 行 偏 移 可 为 任意 值 ， 结 果 如 































































































从 EA 
iC 上 上 上 上 





图 5.12 使 用 【阵列 】 命 令 生成 其 他 窗 洞口 


3， 绘 制 立 面 台 度 的 “花瓶 ” 

(1) 在 图 中 空白 处 ， 按 照 图 5.13 所 示 的 尺寸 ， 
剪 】 等 命令 绘制 图 形 。 

(2) 在 无 命令 的 状态 下 ， 单 击 1 线 ，1 线 变 虚 























用 【和 矩形 】、【 分 解 】、【 偏 移 】、【 修 








并 且 出 现 3 个 夹 点 ， 如 图 5.14 所 示 。 上 


























此 可 以 观察 1 线 的 长 度 是 100mm+160mm=260mm。 








(3) 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【 打 断 于 点 】 医 














标 回 ， 启 动 【 打 断 于 点 】 命 令 。 





Q 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 1 线 。 






































图 5.13 绘制 “花瓶 ”的 辅助 线 


@ 在 指定 第 一 个 打 断 点 : 提示 下 ， 


动 结束 。 


在 无 命令 的 状态 下 ， 单 击 3 线 以 上 上 部 


虚 ， 并 且 也 出 现 3 个 夹 点 ， 如 图 5.1 
相交 处 将 1 线 断 开 , 1 线 变 成 了 下 

















图 5.15 打 断 于 点 的 位 置 




















| 四 





.14 ”观察 1 线 的 长 度 


按照 图 WR 示 捕 捉 1 线 和 3 线 的 交点 后 命令 自 


， 可 以 观察 到 仅 3 线 以 上 的 1 线 部 分 变 
RS 你 涪 明 通过 【 打 断 于 点 】 命 令 ， 从 1 线 与 3 线 
线 ， 下 面 的 线 长 为 160mm。 


Ws 


























图 5.16 再 次 观察 1 线 的 长 度 


OK IC 


@ 2.11 节 的 “ 
而 【 打 断 二， 





命令 则 是 将 一 





(4) 重复 【 打 断 
(5) 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】|【 











在 指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: 提示 下 , 捕捉 如 图 5.17 所 示 的 A 点 作为 


绘制 楼 梯 折 断 线 ”中 介绍 过 【 打 断 】 命 令 .【 打 断 〗 命 令 是 将 一 条 线 从 中 间断 掉 一 段 


线 从 某 个 位 置 断 开 . 


FF 点】 命令 ， 从 2 线 和 3 线 相交 处 将 2 线 断 开 。 


圆 弧 】| 【三 点 】 命 令 ， 启 动 三 点 画 弧 命令 。 
为 圆 弧 的 起 点 。 























餐厅 立 画图 和 节点 至 图 的 绝 制 


@ 在 指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (E)]: 提示 下 , 捕捉 2 线 的 中 点 作为 圆 弧 的 
第 二 个 点 。 
@ 在 指定 圆 弧 的 端点 : 提示 下 ， 捕 捉 B 点 作为 圆 弧 的 端点 ， 结 果 如 图 5.18 所 示 。 
(6) 以 3 线 为 边界 将 4 线 上 部 分 修剪 掉 ， 结 果 如 图 5.18 所 示 。 
(7) 重复 三 点 画 弧 命令 ， 起 点 、 第 二 点 和 端点 分 别 选 在 B 点 、4 线 的 中 点 和 C 点 处 ， 
结果 如 图 5.19 所 示 。 
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yl 13 | 3 
6”| lm B KK 
4 本 ug 轩 
(一 
图 5.17 绘制 “花瓶 ”第 1 段 圆 弧 Roper eo 图 5.19 绘制 “花瓶 ”第 2 段 圆 弧 
(8) 用 【修剪 】 和 人 人 将 图 5. 2 纹 、” 所 示 的 状态 。 
(9) 在 无 命令 的 状 择 如 图 5.20 上 yt 圆 弧 和 3 线 ， 并 单 击 3 线 中 间 的 夹 
点 使 其 变 红 re 1 所 示 。 、 交 
(10) ei 此 时 命令 行为 Ey ， 反 复 按 Enter 键 直至 滚动 至 【镜像 】 命 令 。 
a 在 指 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 提示 下 , 输入 “C” 后 按 Enter 


键 ， 执 行 子 命令 【复制 】。 
@ 在 指定 第 二 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 提示 下 ， 打 开 【 正 交 】 功能， 
如 图 5.22 所 示 ， 将 光标 垂直 向 下 拖 动 ， 在 任意 位 置 单 击 ， 命 令 自动 结束 。 



































CD Se 
% 
1 1 lg 吕 
2 2 
\ 3 
3 和 | i 
图 5.20 整理 图 形 图 5.21 选择 夹 点 图 5.22 用 【 夹 点 编辑 】 命令 生成 











“花瓶 ”的 另 半 部 分 
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@ 上 面 执行 了 夹 点 编辑 中 的 【镜像 〗 命 令 ， 如 果 输 入 “C”， 执 行 的 是 不 删除 源 对 象 的 镜像 ; 如 果 
不 输入 “C”， 则 执行 的 是 删除 源 对 象 的 镜像 。 镜 像 线 的 起 点 位 于 红色 夹 点 的 位 置 ， 另 一 个 端点 
在 光标 重 直 向 下 拖 动 后 指定 的 任意 位 置 。 


4. 放置 台 度 的 花瓶 

1) 点 样式 的 设 定 

利用 点 的 命令 来 定位 “花瓶 ”， 首 先 需要 设 定点 样式 。 

选择 菜单 栏 中 的 【格式 】|【 点 样式 】 命 令 ， 打 开 人 其 中 的 参数 设 定 
如 图 5.23 所 示 ， 单 击 【确定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 
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图 5.23 【点 样式 】 对 话 框 


2) 利用 定数 等 分 的 方法 定位 “花瓶 ” 

(1) 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】| 【点 】|【 定 数 等 分 】 命 令 , 或 在 命令 行 输入 “Div” 后 按 
Enter 键 ， 启 动 【定数 等 分 】 命 令 。 

@ 在 选择 要 定数 等 分 的 对 象 : 提示 下 ， 选 择 如 图 5.24 所 示 的 A 线 。 

@ 在 输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: 提示 下 ， 输 入 “10”， 表 示 用 点 将 A 线 等 分 为 10 份 ， 
结果 如 图 5.24 所 示 。 



























































































































































图 5.24 用 点 将 A 线 等 分 为 10 份 
(2) 右 击 状态 栏 上 的 【对 象 捕捉 】 图 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【设置 】 选 项 ， 打 


























开 【 草 图 设置 】 对 话 框 ， 勾 选 【 节 点 】 复 选 框 。 
© OB 


@ ”通常 用 【定数 等 分 】 命 令 等 分 对 象 。 
@@ 【节点 捕捉】 命令 是 用 于 捕 提 “点 ”的 。 

















(3) 用 【复制 】 命 令 将 “花瓶 ”复制 到 阳台 上 ，“ 花 瓶 ”最 下 部 的 中 点 和 “点 ” 相 重 
合 ， 所 以 复制 基点 应 选择 在 “花瓶 ”最 下 部 的 中 点 部 位 ， 结 果 如 图 5.25 所 示 。 
(4) 最 后 删除 定数 等 分 插入 的 点 。 
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ee 
3) 利用 定 距 等 分 的 方法 定位 Ne 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 3 We I【 定 距 等 ， 或 在 命令 行 输入 “Me” 后 按 


Enter 键 ， 启 动 【 定 距 等 AhG， 
Q@ 在 选择 要 对 象 : ee 5.24 中 A 线 的 左 半 部 分 ， 选 择 A 线 。 
J 


@ 在 指 ep [ 屿 (Bj: 提 订 并 oa AW 用 270mm 
的 距离 对 A j 量 ， 结 果 从 A 线 太 点 每 270mm 插入 一 个 点 


(2) 用 【复制 】 命 令 将 “花瓶 ”复制 到 阳台 上 ， 结 果 如 图 oe 
DNL 
270 | 270|| 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 260 




















































































































图 5.26 定 距 等 分 插 点 


4) 利用 定数 插 块 的 方法 定位 “花瓶 ” 

(1) 使 用 【创建 块 】 命 令 把 “花瓶 ”制作 成 名 为 “花瓶 ”的 图 块 ， 块 的 基点 选择 在 “ 花 
瓶 ” 最 下 部 的 中 点 部 位 。 

(2) 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】| 【点 】|【 定 数 等 分 】 命 令 , 或 在 命令 行 输入 “Div” 后 按 
Enter 键 ， 启 动 【 定 数 等 分 】 命 令 。 

@ 在 选择 要 定数 等 分 的 对 象 : 提示 下 ， 选 择 如 图 5.24 所 示 的 A 线 。 

@ 在 输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: 提示 下 ， 输 入 “B”， 表 示 用 块 进行 定数 等 分 。 
















































































@ 在 输入 要 插入 的 块 名 : 提示 下 ， 输 入 “花瓶 ”以 确定 块 的 名 称 。 
@ 在 是 否 对 齐 块 和 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <Y>: 提示 下 ， 输 入 “Y”， 表 示 块 与 被 等 分 


对 象 是 对 齐 的 。 


回 在 输入 线段 数目 : 提示 下 ， 输 入 “13”， 结 果 如 图 5.27 所 示 。 




















































































































【 圆 】 命 令 。 


后 输入 2800， 
@ 在 指 
如 图 5.28 所 示 。 


























Ero 


1 绘制 窗帘 使 轮 麻 RS 
(1) 单 击 【 绘 图 】 raed 行 输 入 “C” 并 按 Enter 键 


nter 键 ， 找 到 so 
半径 或 [直径 (D)]: 提示 下 ， 输 入 圆 的 半径 “2800” 后 按 Enter 键 ， 
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图 5.28 绘制 贺 














(2) 用 【修剪 】 命 令 ， 将 图 形 修剪 至 如 图 5.29 所 示 。 


(3) 启动 【 偏 移 】 命 令 ， 分 别 将 图 5.29 中 的 A 线 和 B 线 向 内 偏 移 50mm， 如 图 


所 示 。 




















启动 


Q@ 在 _circle 指定 圆 的 圆 亿 或 [点 G9Py 丙 让 2)ig 点 切 点 、 半径 (T)]: 提示 下 ， 打 
: a 仍 处 ， 不 单 击 鼠 标 ， 将 光标 垂直 向 下 拖 动 


结果 


5.30 











有 立 面 国 和 节点 评 轩 的 到 制 。 























































































































































































































上 FA BJ 
LLLLLILILTILITLI 本 全 而 而 面 而 而 面 面 硬 而 而 
|L jE jj] OCjOODO 
图 5.29 修剪 圆 530 ”向 内 偏 移 A 线 和 B 线 
(4) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【 圆 】 图 标 @ 行 输入 “C” 并 按 Enter 键 ， 启 动 







【 圆 】 命 令 。 
在 _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 
入 “T” 并 按 Enter 键 ， 表 示 将 用 《 


a 提示 下 ， 将 光标 放 在 图 5.31 所 示 处 单 击 。 
9 点 : 提示 下 页 用 在 图 5.32 所 示 处 单 击 。 
@ 在 指定 圆 的 半生 示 下 ,输入 圆 的 半 徐 ”并 按 Enter 键 , 结果 如 图 5.33 所 示 。 


点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 提示 下 ， 输 
点 、 半 径 ” 的 方式 绘制 圆 。 
















































































































































































在 一 ] 嘱 
H 
| 
图 5.31 指定 对 象 与 圆 的 第 一 个 切 点 图 5.32 ”指定 对 象 与 圆 的 第 二 个 切 点 
LIFTITITITITT 
[L iE jC (Li[j 
图 5.33 用 “ 切 点 、 切 点 、 半 径 ” 的 方式 绘制 加 

















(5) 启动 【镜像 】 命 令 ， 对 称 复制 出 右 侧 的 圆 ， 结 果 如 图 5.34 所 示 。 


OO 


LLULLLLLLLLLTLLI 


图 5.34 "pe 
(6) 用 【修剪 】 命 令 ， 将 图 5.34 修剪 至 示 。 
(7) 用 【删除 】 命 令 ， 将 图 5.35 中 的 人 线 \D 线 和 下 线 删除 。 
(8) 启动 【 偏 移 】 命 令 ， 将 图 5 人 NF 线 向 下 偏 移 900 mm， 结 果 如 图 5.36 所 示 。 


(9) 用 【修剪 】 命令， 将 图 至 如 图 5.37 乒 示 。 
又 六 
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全 全 生生 生生 是 重生 征服: | 
图 5.35 修剪 图 形 图 5.36 删除 C 线 、D 线 和 E 线 并 偏 移 F 线 
(10) 如 图 5.37 所 示 ， 将 光标 分 别 放 在 1、2、3、4 和 5 对 象 上 ， 可 以 发 现 它们 是 独立 
的 5 个 图 形 对 象 。 


(11) 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】| 【对 象 】| 【多段 线 】 命 令 ， 或 在 命令 行 输入 “Pe” 并 按 
Enter 键 ， 启 动 多 段 线 编辑 命令 。 

@ 在 选择 多 段 线 或 [多 条 (M)]: 提示 下 ， 选 择 如 图 5.37 所 示 的 1 线 ， 此 时 该 线 变 虚 。 

G@) 在 选 定 的 对 象 不 是 多 段 线 ， 是 否 将 其 转换 为 多 段 线 ? <Y>: 提示 下 ， 按 Enter 键 执 
行 尖 括号 内 的 默认 值 “Y( 即 Yes)”， 表 示 要 将 1 线 转化 为 多 段 线 。 

@ 在 输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (J)/ 宽 度 (W)/ 编 辑 项 点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 曲线 化 
(D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ,输入 “J” 后 按 Enter 键 ， 表 示 要 执行 【合并 】 子 命令 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 分 别 选 择 2、3、4 和 5 对 象 后 按 Enter 键 ， 以 确定 将 要 合并 
的 图 形 对 象 。 结 果 1 一 5 图 形 对 象 被 合并 成 整体 。 



































(12) 启动 【 偏 移 】 命 令 ， 将 步骤 (11) 合并 的 对 象 分 别 向 上 偏 移 20 mm 和 60 mm， 结 
果 如 图 5.38 所 示 。 




















图 5.37 修剪 圆 弧 图 5.38 偏 移 图 形 
2. 绘制 窗 定金 细部 装饰 


(1) 参照 图 5.39 中 的 尺寸 ， 用 【 偏 移 】、【 修 前 】 和 和 朵 从 命令 ， 将 图 形 由 5.38 绘 
制 到 如 图 5.39 所 示 。 































织 届 浅 编 辑 命 令 ， 将 图 5.39 中 的 1 一 5 图 
形 对 象 连接 成 整体 。 然 后 用 【 偏 移 】 命 令 将 HN 有 移 20 mm， 结 果 如 图 5.40 所 示 。 




















PE, Ti 
图 a 效 - 5.40 ” 偏 移 图 形 


(3) A 命令 ， 对 称 复制 出 右 侧 的 造型 ， 结 果 如 图 5.41 所 示 。 
(4) 居中 绘制 直径 为 290 mm 的 圆 ， 并 向 内 偏 移 20 mm， 结 果 如 图 5.42 所 示 。 
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p30. 
eS 
图 5.41 镜像 复制 造型 图 5.42 绘制 贺 





5.4 绘制 装饰 柱 


1. 绘制 柱 础 
柱 础 的 尺寸 如 图 5.43 所 示 。 


(1) 在 无 命令 的 状态 下 , 将 光标 放 在 立 面 图 最 下 面 一 根 线 上 ,该 线 整体 变 虚 ,， 如 图 5.44 
所 示 ， 说 明 立 面 图 最 下 部 是 由 一 条 直线 组 成 的 。 









































A 启动 【 打 断 于 点 】 命 令 。 
在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 图 5.44 中 的 1 线 。 








(2) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 打 断 于 点 】 图标 口 ， 














































































































一 加 在 指定 第 一 个 打 断 点 : 提示 下 ， 捕 提 图 5.44 中 
[ | 所 示 的 A 点 ， 命 令 自动 结束 。 
可 通过 【 打 断 于 点 】 命 令 将 1 线 从 A 处 断 开 ， 分 成 左 
| sa | 右 2 条 直线 。 在 无 命令 的 状态 下 ， 将 光标 放 在 柱 最 下 部 
ER 的 直线 上 ， 可 以 观察 到 仅 该 部 分 的 直线 变 虚 ， 如 图 5.45 
所 示 。 
| 10 
直线 
颜色 国 Bylayer 
EE 


20 mm， 结 果 如 图 5.46 抒 


将 光标 水 平 向 左 





图 5.44 立 面 下 部 图 545 由 A 处 打 断 1 线 
(3) 启动 【 偏 移 】 命令 > 部 的 直线 和 和 80 mm、20 mm、50 mm、 











(4) 在 无 命令 的 状态 下 单 击 图 5.46 所 示 出 现 3 个 蓝 色 夹 点 ， 然 后 单 击 左 侧 的 





(5) 在 指 : 点 或 [基点 (B)/ 复 制 





PT。 
放弃 (U)/ 退 出 (X)]: 提示 下 ,打开 【 正 交 】 功能， 
动 ， 输入 “60” 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 5.47 所 示 ，A 线 从 左 端 点 处 向 


左 拉 长 60mm。 


D 线 














TI | 1L 
二 | || HH 号 i 


5.46 ”将 柱 最 下 部 的 直线 向 上 偏 移 图 5.47 向 左 将 A 线 拉 长 60mm 


(6) 用 相同 的 方法 将 A 线 向 右 拉 长 60mm， 将 B 线 向 左 、 右 分 别 拉 长 60mm， 将 C 和 
向 左 、 右 分 别 拉 长 30mm， 结 果 如 图 5.48 所 示 。 

(7) 用 【修剪 】 命令， 将 图 形 修 前 至 如 图 5.49 所 示 。 

(8) 启动 【直线 】 命 令 ， 绘 制 出 图 5.50 中 所 示 的 M 线 和 NN 线 。 

(9) 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【 圆 角 】 图 标 轨 或 在 命令 行 输入 “F” 并 按 Enter 键 ， 
角 】 命 令 ， 圆 角 半径 可 为 任意 值 。 

















































































































餐厅 立 面 图 和 节点 详 图 的 给 制 
@ 在 选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]: 提示 下 , 选择 


图 5.50 所 示 的 A 线 偏 左 部 分 。 
@ 在 选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 对 象 : 提示 下 ， 选 择 图 5.50 


是 



























































NM- EN 














图 5.48 拉 长 A 线 、B 线 、 5.49 修剪 图 形 和 sa 绘制 M 线 和 N 线 


c 嫩 , D 钱 KN 


择 图 5.50 中 所 示 A 线 、B 线 偏 右 

















部 分 ， 结 果 如 图 5.51 所 示 。 


(10) 重复 【 圆 角 】 命 令 ， Rs 








5.51 用 【 圆 角 】 命 令 修改 图 形 


OK CY SET 


@ 两 条 平行 线 可 以 倒 圆 角 ， 此 时 不 管 圆 角 半 径 是 多 少 ，AutoCAD 将 自动 在 两 条 平行 线 的 端点 画 一 
个 半圆 ， 半 圆 的 直径 为 平行 线 的 间距 ， 
@ ”两 条 平行 线 同 侧 端点 在 同一 垂直 线 时 ， 执 行 【 圆 角 】 命令 时 ， 选 择 任何 部 分 作为 第 一 对 象 ， 结 
果 都 是 相同 的 。 
@ 两 条 平行 线 的 同 侧 端点 不 在 同一 委 直 线 时 ， 执 行 【 圆 角 】 命令 时 ， 选 择 任何 部 分 作为 第 一 对 象 ， 
结果 是 不 相同 的 ， 结 果 对 比如 图 5.52 所 示 。 
(11) 单 击 【 绘 图 】 工具 栏 上 的 【 样 条 曲线 】 图 标 心 或 在 命令 行 输入 “Spl” 并 按 Enter 
键 ， 启 动 【 样 条 曲线 】 命 令 。 
Q@ 在 指定 第 一 个 点 或 [对 象 (D)]: 提示 下 ， 打 开 【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 捕 捉 如 图 5.53 所 
示 的 N 点 。 
@ 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 拟 合 公差 (F)] < 起 点 切 向 >: 提示 下 ， 关 闭 【 对 象 捕捉 】 
功能 , 如 图 5.53 所 示 , 在 MN 连 线 的 中 点 略微 偏 右 下 部 分 单 击 ， 以 确定 样 条 曲线 的 第 二 点 。 
























































@ 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 拟 合 公差 (F)] < 起 点 切 向 >: 提示 下 ， 打 开 【 对 象 捕捉 】 
功能 ， 如 图 5.53 所 示 的 M 点 ( 即 图 中 十 字 光 标的 位 置 )。 

@ 在 指定 起 点 切 向 : 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 表 示 不 指定 起 点 切 向 ， 采 用 系统 自动 计算 
的 默认 切 向 。 


@ 在 指定 端点 切 向 : 提示 下 ， 按 Enter 键 。 
A  . 
B 
| N 
el (M 


第 一 对 介入 红 的 第 一 对 和 迁 拓 线 的 党 


第 -有 和 级 搓 得 将- 












































5.52 用 【 圆 角 】 命 令 修改 平行 线 图 5.53 ”指定 样 条 曲线 的 第 二 点 
(12) 重复 【 样 条 曲线 】 命 令 ， i 结果 如 图 5.54。 


(13) 用 【镜像 】 和 【修剪 】 全 5.54 “ 交 - 5.55 所 示 。 


2 
< 







| 
Se 
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图 5.54 ”绘制 样 条 曲线 图 5.55 修剪 图 形 








2. 绘制 柱 身 























(1) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 上 的 【直线 】 图 标 园 或 在 命令 行 输入 “L” 后 按 Enter 键 ， 启 
动 【直线 】 命 令 。 

OO 在 _line 指定 第 一 点 : 提示 下 ， 捕 捉 图 5.56 所 示 处 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ， 按 住 Shift 键 右 击 ， 弹 出 【捕捉 】 人 快捷 菜单 ， 
选择 【 垂 足 捕捉 】 选 项 后 , 将 光标 放 在 如 图 5.57 所 示 处 ,出现 垂 足 捕捉 后 单 击 , 然后 按 Enter 
键 结束 命令 。 

(2) 启动 【 偏 移 】 命 令 ， 将 刚才 绘制 的 直线 分 别 向 下 偏 移 20mm、200mm、20mm， 结 
果 如 图 5.58 所 示 。 

(3) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 圆 角 】 图 标 叫 或 在 命令 行 输入 “F” 并 按 Enter 键 ， 启 
动 【 圆 角 】 命 令 ， 圆 角 半径 为 任意 值 ， 将 图 5.58 修整 至 如 图 5.59 所 示 。 
(4) 启动 【修剪 】 命 令 ， 将 图 5.59 修剪 至 如 图 5.60 所 示 。 













































































餐厅 立 面 图 和 节点 详 图 的 绘制 






































图 5.56 ”指定 直线 的 起 点 图 5.57 ”指定 直线 的 端点 


图 5.58 偏 移 直 线 图 5. 角 】 命令 修整 平行 线 端 部 图 5.60 修剪 图 形 

通过 (1) 一 (3) 步 的 操作 ，- 0 下 柱 两 部 分 

(5) 在 无 命令 的 状 泽 图 5.60 所 示 的 册 现 3 个 蓝 色 夹 点， 单 击 左 侧 的 蓝 
色 夹 点 使 其 变 成 红色 的 外 J 取消 夹 点 ， 这 样 就 将 该 点 定义 成 相对 坐 
标的 基本 点 。 Es 

(@ 单 击 ee [ 逢 区 半生 标 瑟 ， 启 动 【 知 形 1 命令 。 

Q@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 , 输入 上 
柱 装 饰 线 左下 角 到 相对 坐标 的 基本 点 的 坐标 “@60，60” 后 按 Enter 键 。 这样 就 绘 出 矩形 的 
左下 角 点 ， 如 图 5.61 所 示 。 

@ 在 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R): 提示 下 ， 输 入 “@280，710” 后 
按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 5.62 所 示 。 




























































































































(7) 启动 【 偏 移 】 命 令 ， 将 刚才 绘制 的 矩形 向 内 偏 移 20mm， 结 果 如 图 5.63 所 示 。 
C—O mm | 
| 
2 FE 
FF AP 二 
| 
1 lL 1 | 
图 5.61 确定 矩形 的 左下 角 点 ”图 5.62 ”确定 矩形 的 右上 角 点 图 5.63” 偏 移 矩形 
(8) 重复 步骤 (5) 一 (7)， 绘 制 如 图 5.64 所 示 的 和 矩形， 矩形 的 大 小 为 “245X1940”， 甜 
形 的 左下 角 点 到 图 5.64 中 A 点 的 坐标 为 “@77.5，60”。 














(9) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【分 解 】 图 标 鲁 ， 启 动 【 分 解 】 命 令 。 在 选择 对 象 : 提 
示 下 ， 选 择 图 5.64 所 示 的 矩形 为 分 解 对 象 ， 然 后 按 Enter 键 结束 命令 。 

(10) 启动 【 偏 移 】 命 令 ， 将 矩形 最 左 侧 的 垂直 线 向 右 分 别 偏 移 6 个 35mm， 结 果 如 
图 5.65 所 示 。 

(11) 将 矩形 的 上 下 边 删 除 后 ， 启 动 【 圆 角 】 命 令 ， 圆 角 半 径 为 任意 值 ， 将 图 5.65 修整 
至 如 图 5.66 所 示 。 












































































































































人 > L > 
强 | 用 【 圆 角 】 命令 修整 图 形 


图 5.64 le 图 5.65 Ne 

(12) 用 [AR 偏 移 】、 re 角 】 命令 绘 制图 5.67 圆圈 中 所 示 的 图 形 。 

(13) 重 售 站台 (4) 一 (7)， 绘 制 如 图 55 失 所 示 的 矩形 A， 和 矩形 的 大 小 为 “380X1110”， 

和 拢 形 的 左下 角 点 到 图 5.67 中 的 B 点 的 坐标 为 “@60，60”。 
(14) 启动 【 偏 移 】 命 令 ， 将 矩形 A 向 内 偏 移 20mm， 结 果 如 图 5.68 所 示 。 


= 了 凡 L 一 | 


A 
















































































8 [EA | 
| 
图 5.67 ”绘制 装饰 线 图 5.68 矩形 A 向 内 偏 移 20mm 


(15) 启动 【镜像 】 命 令 ， 复 制 出 右 侧 的 装饰 柱 ， 并 用 【修剪 】 命 令 修剪 图 天 
图 5.69 所 示 。 
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结果 如 
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图 5.69 镜像 复制 
si 形 
1.， 复制 并 修改 图 形 


(1) 单 击 【 修 改 】 THE 【复制 】 图 标 3) hi 命令 。 复 制 出 另外 两 个 


柱 距 的 立 面 装饰 ， 结 
L 一 人 


eh 

















































































































































































































































| ms 
图 5.70 复制 出 立 面 装饰 
(2) 将 最 左边 的 装饰 柱 删除 ， 并 用 【延伸 下 【修剪 】 等 命令 修改 图 形 左边 缘 ， 结 果 如 


CE 





















































图 5.71 删除 多 余 的 装饰 柱 2 








2. 绘制 被 剖 到 的 顶棚 和 墙 体 


ee 


观察 图 C1 餐厅 平面 布置 图 中 的 多 个 立 面 投影 符号 可 知 : C 立 面 图 是 站 在 餐厅 内 部 面向 窗户 所 看 
到 的 墙 的 立 面 图 ， 所 以 5 轴线 柱 和 墙 在 立 面 图 左边 ， 酒 柜 、 吧 台 和 1 轴线 墙 在 立 面 图 右边 。 

@ ”观察 图 C2 餐厅 顶棚 镜像 平面 图 中 的 标高 可 知 : 四 人 餐桌 区 上 部 顶棚 的 标高 为 3.35 米 ， 吧 台 区 
上 部 顶棚 的 标高 为 2.85 米 . 所 以 和 C 立 面 衔接 处 的 顶棚 高 度 是 不 同 的 , 这样 C 立 面 图 应 表达 为 
沿 着 四 人 餐桌 区 和 吧台 区 所 做 的 剖 切 面 的 正 投影 ， 它 要 求 绘制 出 被 剖 到 的 墙 体 和 顶棚 。 


Tennesseesnenannnennennn 


参照 图 5.72 所 示 的 尺寸 绘制 被 剖 到 的 墙 体 和 顶棚 ， » 线 加 粗 。 
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图 5.73 ”绘制 酒 柜 和 吧台 
4. 标注 立 面 图 中 的 尺寸 、 做 法 和 轴线 
将 【标注 】 图 层 设 定 为 当前 层 ， 参 照 图 5.74 标注 立 面 图 中 的 尺寸 、 做 法 和 轴线 。 
(1) 将 【标注 】 设 定 为 当前 标注 样式 ， 标 注 立 面 图 中 的 尺寸 。 
(2) 标注 文字 。 
一 般 文字 高 度 为 3mmx 比 例 (50)=150mm， 图 名 字 高 为 7mmx 比 例 (50)=350mm。 
(3) 绘制 详 图 索引 符号 。 
该 符号 圆圈 直径 为 10mmx 比 例 (50)=500mm， 详 图 编号 字 高 为 3mmx 比 例 (50)=150mm。 
人 绘制 定位 轴线 编号 。 
圈 直 径 为 gmmx 比 例 (50)=400mm， 轴 线 编号 字 高 为 Smmx 比 例 (50)=250mm。 
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图 5.74 标注 尺寸 em 

5.6 详 因 

参见 “图 C3 餐厅 C 立 > 引出 3 个 详 图 ， 台 度 详 图 ， 其 出 
图 比例 为 1: 15; 柱 础 详 图 沁 我 内 图 比例 为 1: 详 图 ， 其 出 图 比例 为 1 : 10。 





1， 绘制 比 例 为 装饰 柱 详 图 
厅 C 立 面 图 A 秽 察 图 5.74 可 知 ， 装 饰 柱 详 图 是 由 3 轴线 上 


下 投影 所 得 到 的 剖 引 详 图 ， 详 图 编号 为 1。 

























(1) 打开 餐厅 平面 图 ， 锁 定 【 地 面 】、【 家 具 】、【 标 注 】、【 堵 体 】 和 【门窗 】 图 层 。 

(2) 选择 菜单 栏 中 的 【文件 】|【 带 基点 的 复制 】 命 令 。 

Q@ 在 指定 基点 : 提示 下 ， 捕 捉 如 图 5.75 所 示 的 位 置 作为 复制 的 基点 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 如 图 5.76 所 示 的 图 形 作为 复制 的 对 象 。 

(3) 按 CtrltTab 组 合 键 或 选择 菜单 栏 中 的 【窗口 |【 和 餐厅 C 立 面 图 】 命令, 将“ 餐 
厅 C 立 面 图 ”设置 为 当前 图 形 文件 ， 然 后 按 Ctrl+V 组 合 键 。 在 指定 插入 点 : 提示 下 ， 
在 如 图 5.77 所 示 的 立 面 图 下 部 空白 位 置 单 击 确定 插入 点 。 


© 0 OR Oe 


. 检 AutoCAD 2010 中 同时 打开 多 个 图 形 文件 时 ， 按 CtrlHTab 组 合 键 可 以 切换 当前 的 图 形 文件 ， 



































(4) 用 【直线 】 和 【修剪 】 命 令 将 图 形 修整 成 如 图 5.78 所 示 。 
(5) 用 【直线 】 命 令 绘制 如 图 5.79 所 示 的 A 辅助 线 ， 先 将 其 向 右 偏 移 77.5mm， 接 着 
向 右 偏 移 7 个 35mm， 最 后 再 偏 移 一 个 77.5mm， 结 果 如 图 5.79 所 示 。 


me 





































































































图 5.75 确定 复制 的 基点 图 5.76 选择 复制 对 象 图 5.77 指定 插入 点 




















图 5.78 ”修整 图 形 
(6) 将 【 立 面 装 饰 】 图 层 设置 


命令 行 输入 “C” 并 按 Enter 键 ， 圆 】 命令。 
[三 点 (3P)/ 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 提示 下 ， 输 
Ne 













入 “2P” 后 按 Enter 键 ,中 
@ 在 指定 圆 直 径 的 第 一 个 端点 : 提示 

个 端点 。 往 
@ 在 指 径 的 第 二 个 端点 : 提示 下 ， 捕 捉 如 图 5.79 所 示 的 B 点 作为 直径 的 第 二 

个 端点 。 这 样 我 们 绘制 出 直径 的 两 个 端点 分 别 在 A 和 B 处 ， 直 径 的 大 小 为 35mm 的 圆 。 


@0 例 ( 霹 nn 
日 两 点 方式 绘制 圆 是 通过 确定 直径 的 两 个 端点 来 确定 圆 的 大 小 和 位 置 。 
(7) 重复 两 点 画 圆 命令 ， 直 径 的 两 个 端点 分 别 捕捉 C 和 D、E 和 下 、G 和 了 ， 结 果 如 
图 5.80 所 示 。 


捉 如 图 5.79 所 示 的 A 点 作为 直径 的 第 一 























图 5.80 指定 插入 点 








(8) 删除 所 有 辅助 线 ， 寺 
(9) 启动 【直线 】 命 令 绘制 45” 木 板 拼 缝 ， 六 





启动 【修剪 】 命 令 ， 将 图 形 修剪 至 如 


餐厅 立 面 图 和 节点 译 图 的 给 制 








图 5.81 所 示 。 











命令 ， 将 木板 的 轮廓 线 加 粗 至 4mm， 结 果 如 图 5.8 











启动 【修改 】 | 【对 象 】| 【多 段 线 】 
2 所 示 。 























图 5.81 绘制 四 模 

(10) 关闭 【 正 交 】 和 【对 象 捕捉 】 功 能 ， 在 命 
【徒手 绘图 】 命 令 。 

(11) 在 记录 增 量 <1.0000>: 提示 下 ， 输 入 “ 

(12) 在 徒手 画 . 画笔 (P)/ 退 出 (X)/ 结 束 (Q)/i 

作为 徒手 画 的 起 点 ， 此 时 命令 行 提示 < 笔 


(13) 按照 木 纹 的 材料 图 例 移动 光标 ,> 
线 ， 如 图 5.83 所 示 。 
令 行 


(14) 绘制 一 段 木 纹 后 单 击 ， 
将 光标 移 到 其 他 位 置 。 由 了 


(15) 继续 绘制 其 他 末 效 后 
如 图 5.84 所 示 。 .2 








Enter 键 结 束 合 








图 5.83 ”光标 移动 轨迹 为 绿 线 
2) 参照 图 5.85 标注 尺寸 和 文字 





图 











图 5.85 标注 文字 和 尺寸 





5.82 ”加 粗 轮廓 线 
令 行 输 etch” 后 按 Enter 键 ， 启 动 


» 






除 (E)/ 连 接 (C): 提示 下 , 单 击 一 
画笔 ”已 经 落下 。 





法 


给 图 区 域 ， 屏 幕 上 会 出 现 显示 光标 轨迹 的 绿 


提示 < ， 表 示 “画笔 ” 抬 起 ， 这 时 可 以 
笔 ” 状 态 ， 拓 区 StGEAD 并 不 记录 这 段 光标 的 轨迹 。 


二 绘制 的 绿 线 变 为 当前 层 的 颜色 ， 结 果 











5.84 


绘制 木 纹 


354445 钱 

















(1) 设 定 1 : 10 的 标注 样式 。 

@ 选择 菜单 栏 中 的 【格式 】|【 标 注 样式 】 命 令 ， 打 开 【 标 注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 

@ 选中 【标注 】 标 注 样式 ， 然 后 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 弹 出 【创建 新 标准 样式 】 对 话 框 ， 
在 【新 样式 名 】 文 本 框 中 输入 “1 比 10” 

@ 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 进 入 【新 建 标 注 样式 】 对 话 框 ， 该 对 话 框 中 包含 7 个 选项 卡 ， 
除 【 调 整 】 选 项 卡 中 的 【使 用 全 局 比例 】 设 定 为 “10” 外 ， 其 他 设 定 均 与 3.3.2 节 尺 寸 标注 
样式 中 的 【标注 】 相 同 。 

图 将 【1 比 10】 标注 样式 设 为 当前 标注 样式 。 

回 用 【线性 】、【 连 续 】 和 【基线 】 标 注 命令 标注 装饰 柱 的 宽度 、 高 度 和 细部 尺寸 。 


(2) 标注 文字 。 
一 般 文字 高 度 为 3.5mmX 比例 (10)=35mm。 伦 
(3) 绘制 详 图 符号 圆圈 。 


该 圆圈 直径 为 4mmX 比例 (10)==140mm， 导 字 高 为 10X 比例 (10) 二 100mm, 详 












































图 比例 字 高 为 7X 比例 (10)==70mm。 
2， 绘 制 比例 为 1 : 15 的 台 度 详 图 Re 


从 图 5.74 中 可 看 到 ， 台 度 详 me 刊 切 向 右 投影 所 得 到 的 局 部 
ee 详 gs SS 
绘制 龙骨 6 

机 打开 【图 层 特性 签 理 咒 】， 新 建 【 图 层 ， 并 将 其 设 为 当前 层 。 

(2) 单 击 【绘图 处 工具 栏 上 的 【 算 形 坊 伺 ， 启 动 【 和 矩形 】 命 令 。 

Q@ 在 指定 第 二 个 角 点 或 [全 角 (Cj 竺 高 (E) 辆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)} 提示 下 ， 输 入 
“W” 后 按 Ent 

@ 在 指定 矩形 的 线 宽 <0.0000>: 提示 下 ， 输 入 “3” 后 按 Enter 键 ， 表 示 将 矩形 线 宽 
改 为 3mm。 

@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 , 在 立 
图 上 部 空白 区 域 任意 一 点 单 击 作为 矩形 的 左下 角 点 。 

@ 在 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 提示 下 ， 输 入 “@40，60” 后 按 
Enter eg uy 地 


@ 龙骨 的 规格 一 般 根据 跨度 , 面 层 材料 以 及 龙骨 的 分 布 情况 来 确定 ,一 般 的 规格 为 20mmx30mm、 
25mmx35mm、30mmx40mm、40mmx60mm 及 60mmx80mm 等 。 





























Wan 





(3) 启动 【直线 】 命 令 ， 绘 制 40mmX60mm 和 矩形 的 对 角 线 ， 结 果 如 图 5.86 所 示 。 这 样 
就 绘制 出 40mmX 60mm 纵向 龙骨 的 断面 图 。 

(4) 启动 【阵列 】 命 令 ， 打 开 【 阵 列 】 对 话 框 ， 设 置 为 3 行 、2 列 、 行 偏 移 315、 列 偏 
移 130， 选 择 图 5.86 所 示 的 龙骨 断面 为 阵列 对 象 ， 结 果 如 图 5.87 所 示 。 

(5) 启动 【直线 】 命 令 ， 绘 制 横向 龙骨 和 竖 向 龙骨 ， 结 果 如 图 5.88 所 示 。 


























餐厅 立 面 图 和 节点 译 图 的 纶 制 














四 加 乡 鲁 
十 - 钠 夫 
加 加 加 枯 峭 
-NN 
加 
图 5.86 绘制 对 角 线 图 5.87 绘制 辅助 线 图 5.88 绘制 横向 和 纵向 龙骨 


999@ ee 
A 骨 拼 接 而 成 。 


@ 。 台 度 的 龙骨 是 一 个 三 维 框架 ， 由 横向 、 纵 向 和 竖 向 三 


) 绘制 地 面 
(1) 启动 【直线 】 命 令 ， 绘 制 混 凝 土 线 ， 线 的 起 点 在 图 5.89 所 示 的 A 处 ， 线 


长 650mm， 结 果 如 图 5.89 所 示 。 
(2) 启动 【 偏 移 】 命令, 将 温 凝 十 执 层 的 边线 分 别 向 上 偏 移 20mm 和 30mm， 形 成 找平 
层 和 面 层 ， 结 果 如 图 0 疹 }> 


TTT 















































图 5.90 ”绘制 找平 层 和 面 层 


图 5.89 绘制 垫 层 边线 
(3) 单 击 【 绘 图 】 工具 栏 上 的 【图 案 填 充 】 图 标 配 或 在 命令 行 输入 “H” 后 按 Enter 键 ， 














打开 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 。 
Q 选择 填充 类 型 为 【预定 义 】， 然 后 单 击 【 图 案 】 文 本 框 右 侧 的 于 按钮， 打开 【填充 
图 案 选 项 板 】 对 话 框 ， 选 择 【 其 他 预定 义 】 选 项 卡 中 的 AR-SAND 图 案 。 


@ 设置 角度 为 “0”， 比 例 为 “0.3”。 
【选择 对 象 】 按 钮 加 ， 对 话 框 消失 。 



































图 单 击 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 右上 角 的 
提示 下 , 选择 图 5.90 中 的 B 线 和 C 线 。 

















@ 在 选择 对 象 或 [拾取 内 部 点 (K)/ 删 除 边界 (B)]: 提 7 

回 按 Enter 键 返回 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 单 
果 如 图 5.91 所 示 。 

(4) 按 Enter 键 重 
他 预定 义 】 选 项 卡 中 的 BRASS 图 案 。 

@ 将 角度 设 为 “45”， 比 例 设 成 “10”。 


























对 话 框 ， 选 择 【3 














复 【 图 案 填 充 】 命 令 , 打开 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 














击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 结 


民 




















加 








@ 单 击 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 右上 角 的 【选择 对 象 】 按 钮 攻 
的 A 线 和 B 线 为 填充 对 象 ， 结 果 如 图 5.92 所 示 。 


， 选 择 图 5.91 中 

















四 


HL 





四 

















A 
Ks B 
C 





图 5.91 填充 找平 层 区 填充 面 层 
(5) 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】| 【对象 】| 2 ， 启 动 多 段 线 编辑 命令 。 将 





图 5.92 中 的 C 线 ( 即 混凝土 垫 层 的 边线 ) 加 粗 至 (出 图 后 的 线 宽 为 0.5mmX 比例 
(15)=7.5mm) 并 将 其 延伸 至 图 5.93 的 M 点 

3) 绘制 墙 体 YY 

(1) 打开 【 正 交 】、【 对 象 捕捉 【对 象 追踪 】 功 能 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【多 
段 线 】 图 标 | 加 或 在 命令 行 输入 gy 命令 。 








(2) 在 指定 起 点 : 提示 下 yy 法 弟 祈 放 在 如 图 5.93 近江 的 M 点 ， 不 单 击 ， 将 光标 垂直 向 
下 慢 慢 拖 动 ， 待 出 现 一 条 虐 线 撕 ， 输 入 “200” 局 他 表示 多 段 线 的 起 点 在 M 点 重 








直 向 下 200mm 处 。 NS 

@) 在 当前 线 间 知 oooo， 和 江 [ 国 弧 (A)/ 半 宽 (HJ)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U) 宽 度 
(Wj: 提示 下 \ 答 入 YW” 后 按 Enter 德 和 各 定 要 修改 线 宽 。 

Q@ 在 指定 起 点 宽度 <0.0000>: 提示 下 ， 输 入 “7.5”。 

@ 在 指定 端点 宽度 <0.0000>: 提示 下 ， 和 输入 “7.5”， 表 示 将 多 线 的 线 宽 由 “0” 改 
为 “7.5”。 打 开 【 正 交 】 功 能 并 将 光标 垂直 向 上 拖 动 。 

(4) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (Aj/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (Wj]: 提示 下 , 关闭 【对 
象 捕捉 】 功 能 ， 将 光标 秋 直 向 上 拖 动 ， 输 入 “660” 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 5.94 所 示 。 
































图 5.93 加 粗 垫 层 的 边线 图 5.94 ”绘制 墙 体 轮廓 线 1 





(5) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 1 
象 捕捉 】 功 能 ， 将 光标 水 平 向 左 拖 动 ， 输 入 “220” 





(6) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 


























本 











图 5.95 ”绘制 墙 体 轮廓 线 2 图 5.96 绘制 


ec 图 5.97 ”绘制 墙 体 饰 面 层 2 
3 踪 】， 并 启动 【直线 】 命 令 。 


(9) 打开 【 正 交 】、【 对 象 捕捉 】 册 
Q@ 在 _line 指定 第 一 点 : VS 
移动 至 如 图 5.98 所 示 处 单 


@ 按 Enter 键 重 线 】 合 命令 。 
@ 在 line 点 : 提示 下 ， 
移动 至 如 图 SR 所 示 处 单 击 ， 确 定 直 





区 点 :106.5629“ 160” 


图 5.98 绘制 折断 线 1 


@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ， 水 平 向 右 拖 动 光标 至 如 图 5.101 所 示 处 单 击 ， 


确定 直线 的 终点 。 按 Enter 键 结束 命令 。 














图 5.100 ”绘制 折断 线 3 








弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 
象 捕捉 】 功 能 ， 将 光标 垂直 向 下 拖 动 ， 输 入 “660” 


(7) 启动 【 偏 移 】 命 令 ， 将 刚才 绘制 前 
(8) 用 【修剪 】 和 【分 解 】 命 令 ， 将 图 形 修整 至 如 











餐厅 立 面 图 和 节点 详 图 的 纶 制 


是 示 下 ,关闭 【对 
后 按 Enter 键 。 





























， 关闭 【对 
后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 5.95 所 示 。 
墙 体 向 外 偏 移 25mm， 结 果 如 图 5.96 所 示 。 





图 5.97 所 示 。 





[| 


起 点 。 








如 图 5.97 所 示 的 N 点 处 ， 不 单 击 ， 将 光标 向 左 


行 ， Si 
@ 在 指定 下 一 点 或 [ 提示 下 ， 
确定 直线 的 终点 。 按 Enter 锣 绪 束 命令 。 





点 
Se 5.99 所 示 处 单 击 ， 


NN 100 所 示 的 B 处 ， 不 单 击 ， 将 光标 向 右 











医 交 : 205.4326《 0” 








图 5.99 绘制 折断 线 2 




















5.101 绘制 折断 线 4 

















@@ 按 Enter 键 重复 【直线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 5.102 所 示 的 折断 符号 。 

(10) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【图 案 填充 】 图 标 莽 或 在 命令 行 输入 “H” 后 按 Enter 
键 ， 打 开 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 【ANSI]】 选项 卡 中 的 ANSI31 图 案 。 

@ 设置 角度 为 “0”， 比 例 为 “10”。 

@ 单 击 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 右上 角 的 【添加 : 拾取 点 】 按 钮 国 。 

@ 在 拾取 内 部 点 或 [选择 对 象 (S)/ 删 除 边界 (B)]: 提示 下 ， 在 墙 体内 部 单 击 ,确定 填充 
区 域 。 

图 按 Enter 键 返回 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 。 单 击 【预览 】 按 钮 ， 观 察 填充 效果 ， 
按 Esc 键 返回 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 。 单 击 【确定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 结果 如 图 5.103 
所 示 。 















































4) 绘制 窗 框 论 
参照 图 5.104 所 示 的 尺寸 绘制 窗 框 ， 线 宽 为 Imm。 NS 


We 











上 40 {+ 


a 


图 5.102 给 0 图 5.103 材料 图 例 图 5.104 窗 框 的 尺寸 


将 窗 框 移 至 图 5.105 所 示 的 位 置 ， 窗 框 居 中 放置 。 然 后 绘制 折断 线 以 及 投影 时 看 到 的 
窗 洞 边线 和 边框 线 ， 窗 洞 边 线 和 边框 线 至 少 应 高 出 龙骨 架 500mm， 最 后 修整 圆圈 内 所 示 墙 
体 饰 面 层 和 窗 框 交接 位 置 的 图 形 。 

5) 填充 外 墙 抹 灰 

执行 【图 案 填充 】 命 令 , 选择 【其 他 预定 义 】 选 项 卡 中 的 AR-SAND 图 案 , 设置 角度 为 “0”， 
比例 为 “0.3”。 用 【添加 : 拾取 点 】 的 方法 确定 外 墙 抹 灰 的 填充 区 域 ， 结 果 如 图 5.106 所 示 。 
















































































图 5.105 移动 窗 框 图 5.106 填充 外 墙 抹 灰 











餐厅 立 画图 和 节点 译 图 的 绝 制 


6) 绘制 硬木 板 和 线 脚 
Q@ 参照 图 5.107 所 示 的 标注 绘制 台 度 表面 的 20mm 厚 硬木 板 ( 线 宽 1mm) 和 9mm 厚 夹 板 。 
@ 参照 图 5.108 所 示 的 尺寸 绘制 绘制 线 脚 四、 线 脚 @@ 和 线 脚 加 ， 线 宽 均 为 Imm。 

@ 将 绘制 好 的 线 脚 移 至 图 5.109 所 示 的 位 置 ， 并 绘制 投影 时 看 到 的 线 脚 @ 边 框 线 。 

7) 复制 花瓶 





































































单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【复制 】 图 标号 ， 启 动 【复制 】 命 令 。 复 制 立 面 图 中 的 花瓶 ， 
花瓶 底部 中 点 与 20 厚 硬 木板 表面 中 点 重合 ， 结 果 如 图 5.110 所 示 。 
20 有 本 15 ,55 
NN 
@ 
图 5.107 
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图 5.109 ”放置 线 脚 图 5.110 复制 花瓶 
8) 绘制 花瓶 上 部 的 扶手 
@ 击 【 绘 图 】 工具 栏 上 的 【 算 形 】 图 标 上 或 在 命令 行 输入 “Rec” 并 按 Enter 键 ， 启 
动 【 和 矩形 】 命 令 ， 查 看 命令 行 : 
命令 : _rectang 






































指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 

@ 按 住 Shift 键 右 击 ， 弹 出 【对 象 捕捉 】 人 快捷 菜单 ， 单 击 【捕捉 自 】 图 标 辟 。 

@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: _from 基点 : 提 
示 下 ， 捕 捉 图 5.110 中 的 花瓶 的 左上 角 点 ( 即 以 该 点 作为 确定 矩形 左下 角 的 基点 )。 

@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: _from 基点 : < 
偏 移 >: 提示 下 ， 输 入 矩形 左下 角 点 相对 于 花瓶 的 左上 角 点 的 坐标 “@-21.5，0”， 结 果 如 
图 5.111 所 示 ， 这 样 绘 出 了 和 矩形 的 左下 角 点 。 












































回 在 指定 另 一 个 RR 二 提示 下 ， 输 入 矩形 右上 角 点 相对 
名 第 形 在 下 毅 各 的 人 SO fn pnter 刍 结 洁 束 命令 。 


中 绘制 楼 梯 扶 手 时 ， 用 定义 坐标 相对 基点 的 方法 确定 矩形 的 第 一 个 角 点 。 由 于 花瓶 是 
一 个 图 块 ， 无 命令 单 击 它 时 ， 只 在 图 块 基点 处 显示 卖点 ， 所 以 无 法 将 花瓶 的 左上 角 点 等 位 置 定 
义 为 坐标 相对 基点 ， 所 以 我 们 用 作 图 辅助 工具 【捕捉 自 了 借助 花瓶 的 左上 角 点 来 确定 短 形 的 左 


奈 “ 















@ 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【分 解 】 图 栅 鲁 或 在 命令 行 输入 “X” 并 按 Enter 键 ， 启 
动 分 解 命令 ， 分 解 刚才 绘制 的 矩形 。 




















@ 用 【 偏 移 】 和 【修剪 】 命 令 ， 将 图 修整 至 如 图 5.112 所 示 。 

选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】|【 圆 弧 】| 【三 点 】 命 令 ， 启 动 三 点 画 弧 的 命令 。 

@ 在 指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: 提示 下 ， 捕 捉 如 图 5.112 所 示 的 A 点 作为 圆 弧 的 
起 点 。 

在 指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (E)]: 提示 下 , 捕捉 CD 线 的 中 点 作为 圆 弧 
的 第 二 个 点 。 

@ 在 指定 圆 弧 的 端点 : 提示 下 ， 捕 捉 B 点 作为 圆 弧 的 端点 ， 结 果 如 图 5.113 所 示 。 
三 点 画 弧 的 命令 ， 绘 制 其 他 三 个 圆 弧 并 修 前 图形， 结果 如 图 5.114 所 示 。 
的 轮廓 线 加 粗 至 lmm， 并 绘制 木材 的 材料 图 例 ， 结 果 如 图 5.115 所 示 。 
































































































图 5.112 偏 移 并 修剪 图 形 ”图 5.113 三 点 画 弧 ”图 5.114 修整 图 形 1 ”图 5.115 修整 图 形 2 
9) 参照 图 5.116 标注 尺寸 和 文字 

















[一 人 龙骨 才 6 0 0 X600 
[一 未 水 玉芝 
[一 3 用: 3 生性 水 沙 妆 
一 赤 肖 玉 - 意 
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5.116 标注 尺寸 和 文字 


(1) 设 定 1 : 15 的 标注 样式 。 

Q@ 新 建 样式 名 为 1 : 15 的 标注 样式 , 在 【新 建 标 注 样 式 : 标注 】 对 话 框 
选项 卡 中 的 【使 用 全 局 比例 】 设 定 为 “15” 外 ， 其 他 设 定 均 与 3.3.2 节 “ 尺 寸 标注 样式 ”中 
的 【标注 】 相 同 ， 将 该 样式 设置 为 当前 标注 样式 。 

@ 用 【线性 】、【 连 续 】 和 【基线 】 标 注 命令 标注 细部 尺寸 和 总 尺寸 。 

(2) 标注 文字 。 

一 般 文字 高 度 为 3mmX 比例 (15)=45mm。 

(3) 绘制 详 图 符号 圆圈 和 比例 。 

该 圆圈 直径 为 14mmX 比例 (15) 二 210mm, 详 图 编号 字 高 为 0mmX 比例 (15)==150mm， 
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详 图 比例 字 高 为 7mmX 比例 (15)=105mm。 
3， 绘 制 比例 为 1 : 10 的 装饰 柱 柱 础 详 图 
(1) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【复制 】 图 标 全 或 在 命令 行 输入 “Co” 并 按 Enter 键 ， 
启动 【复制 】 命 令 。 
@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 C 立 面 图 中 的 柱 础 ， 并 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 
@ 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 提示 下 ， 捕 捉 柱 础 的 左下 角 点 作为 复制 基点 。 
@ 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 提 
示 下 ， 在 立 面 图 下 部 空白 处 单 击 ， 确 定 被 复制 对 象 的 位 置 。 
(2) 将 1 : 10 标注 样式 设置 为 当前 标注 样式 ， 用 【线性 】 和 【连续 】 标 注 命令 标注 细 










































































部 尺寸 。 答 
(3) 绘制 详 图 符号 圆圈 和 比例 : 该 圆圈 直径 为 140 评 余 编号 字 高 为 100mm， 详 图 
比例 字 高 为 70mm， 结 果 如 图 5.117 所 示 。 SF- 











5.117 ”装饰 柱 柱 础 详 图 


5.7 多 重 比 例 的 出 图 












































在 “餐厅 C 立 面 图 ”中 布置 4 个 图 形 : “餐厅 C 立 面 图 ”， 比 例 为 1 : 50; “人 台 度 详 
图 ”， 比 例 为 1 : 15， 装 饰 柱 详 图 和 柱 础 详 图 ， 它 们 的 出 图 比例 为 1 : 10， 这 就 涉及 较 难 理 
解 的 多 重 比例 的 出 图 问题 。 
注意 : 在 一 张 图 纸 上 布 置 两 种 以 上 比例 图 形 时 ， 出 图 后 ( 即 图 纸 打 印 出 来 后 ) 各 种 比例 
图 形 中 的 文字 高 度 、 标 注 及 标高 等 符号 的 大 小 应 该 一 致 。 


5.7.1 在 模型 空间 进行 多 重 比例 的 出 图 
(1) 打开 “餐厅 C 立 面 图 ”。 
(2) 利用 【 写 块 】(Write Block) 命 令 将 “ 台 度 详 图 ”、“ 装 饰 柱 详 图 ”和 “ 柱 础 详 图 ” 


制作 成 图 块 。 注 意 【 写 块 】 对 话 框 中 的 【对 象 】 选 项 组 ， 选 择 【 转 换 为 块 】 单 选 按 钮 ， 如 
图 5.118 所 示 。 































































































餐厅 立 面 图 和 节点 译 图 的 至 制 




















(3) 将 “装饰 柱 详 图 ”图 块 放大 5 倍 。 

@ 在 命令 行 输入 “Sc” 后 按 Enter 键 ， 启 动 【 比 例 】 命 令 。 
@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 “装饰 柱 详 图 ”。 

@ 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 提示 下 ， 选 择 “ 装 饰 柱 详 图 ”的 左下 角 作 为 放大 


























像 的 基点 。 
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图 【 写 块 】 对 话 框 选项 组 的 设置 
@ 在 指定 比例 Flam C)/ 参 照 (RN<1,0000>: 提示 下 , 输入 “5” 后 按 Enter 键 ， 


表示 将 图 形 放 大 结果 如 图 5.119 病原 和 
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图 5.119 将 “装饰 柱 详 图 ”图 块 放 大 5 倍 
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和 二 国 划 国 争 
为 什么 要 将 “装饰 柱 详 图 ”做 成 图 块 并 放大 5 信 ? 


在 图 5.119 中 ， 特 意 保留 了 放大 前 的 图 形 ， 经 对 比 可 知 ， 右 侧 梁 的 断面 图 为 放大 后 的 “装饰 柱 详 
图 ”。 这 里 需要 做 下 面 的 计算 。 


1.， 图形 尺 寸 的 计算 


(1) 1 ; 50 的 图 是 指 按 实际 尺寸 缩小 50 倍 画 出 的 图 形 ; 1 : 10 的 图 是 指 按 实际 尺寸 缩小 10 倍 画 
出 的 图 形 。 

(2) 在 模型 空间 内 是 按照 主 图 ( 即 1 : 50 餐厅 CC 立 面 图 ) 的 比例 打印 出 图 的 ， 打 印 时 图 纸 上 的 所 有 图 
形 均 缩小 到 原来 的 1/50， 所 以 需要 将 1 : 10 的 “装饰 柱 详 图 ” ss 信 。 

(3)“ 装 饰 柱 详 图 ”的 图 形 是 按 1 : 1 的 比例 绘制 的 ， 所 以 入 访 度 和 宽度 分 别 是 350mm 和 
400mm。 用 【比例 】 命 令 将 其 放大 5 售后 ， 其 的 断面 的 分 别 变 成 350mmx5=1750mm 和 
400mmx5=2000mm， 打 印 出 图 时 随 着 主 图 缩小 到 原 人 它们 分 别 为 1750mm/50=35mm 和 
2000mm/50-40mm， 这 样 便 形 成 1 : 10 出 图 比例 的 装 参 狂 洋 国 

(4)“ 装 饰 柱 详 图 ”放大 50/10=5 倍 后 ， 其 断 商 6 度 和 究 度 尺寸 分 别 变 成 1750mm 和 2000mm， 
观察 图 5.119， 标 注 装饰 柱 详 图 断面 高 度 入 才 仍 然 为 350mm 和 400mm， 这 是 由 于 将 “装饰 
柱 详 图 ”做 成 了 图 块 ， 使 形成 “装饰 众多 图 元 变 成 一 人 图 元 ， 只 是 将 这 个 图 元 放大 ， 而 形 
成 这 个 图 元 的 内 部 众多 图 元 被 四 未 随 之 改变 。 

2. 文字 、 尺 寸 标注 注 大 小 的 计算 

(D) 在 1:10 A 下 让 过 as 和 标注 尺寸 值 的 高 度 均 为 
3.5mmx10=35 符号 国 图 的 直径 为 10=140mm; 将 图 块 放大 5 倍 后 ,文字 “35 宽 凹 模 
名 金粉 漆 ” Np 高 度 均 变 为 35mmx5=175mm ， 详 图 符号 团 图 的 直径 变 为 
140mmx5=700mm., 

(2) 主 图 (餐厅 C 立 面 图 ) 的 出 图 比例 为 1 : 50， 图 中 文字 高 度 为 3.5mmx50=175mm， 标 高 符号 三 
角形 的 高 度 变 为 3mmx100=300mm. 

(3) 观察 图 5.119， 对 比 可 知 主 图 和 放大 后 “装饰 柱 详 图 ”图 块 内 的 文字 高 度 是 相同 的 。 打印 缩小 
到 1/50 后 ，1 : 50 主 图 和 1 :10“ 装 饰 柱 详 图 ”内 文字 高 度 、 标 注 高 度 及 标高 等 符号 的 大 小 肯定 一 致 


in 中 
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@ 1:10 的 图 是 指 按 实际 尺寸 缩小 10 倍 画 出 的 图 形 。400mmx350mm 的 “装饰 柱 详 图 ”缩小 到 原 
来 的 1/10 后 的 尺寸 为 40mmx35mm。 

(4) 将 “ 台 度 详 图 ”图 块 放 大 50/15=3.333 倍 。 

(5) 将 “ 柱 础 详 图 ”图 块 放 大 50/10=5 倍 。 


© OR Oe 


@ ” 想 一 想 ,“ 台 度 详 图 ”做 成 图 块 后 放大 3.333 倍 ， 台 度 的 高 度 变 成 多 少 ? 但 尺寸 标注 出 的 值 是 多 
少 ? 为 什么 两 者 不 一 致 ? 






































餐厅 立 面 图 和 节点 译 图 的 纶 制 


@ 将“ 台 度 详 图 ”做 成 图 块 后 如 果 需 要 修改 ， 可 以 利用 【工具 〗| 【外 部 参照 和 在 位 编辑 】|【 在 位 
编辑 参照 】 命 令 将 图 形 激活 后 进行 修改 ， 然 后 单 击 【 参 照 编辑 】 工 具 栏 上 的 【保存 参照 编辑 】 
按钮 关闭 对 话 框 。 

@ ”执行 【在 位 编辑 参照 〗 命 令 将 对 过 去 插入 的 所 有 该 图 块 进行 修改 ， 这 就 是 块 的 联动 性 。 






(6) 插入 “A3” 图 框 : 由 于 “A3” 图 框图 块 是 按 1 : 1 比例 制作 的 ， 所 以 在 【插入 】 对 
话 框 中 色 选 【统一 比例 】 复 选 框 ， 将 比例 值 设置 为 “50”， 结 果 如 图 5.120 所 示 。 

(7) 选择 菜单 栏 中 的 【文件 】I 【打印 】 命 令 ， 打开 【打印 -模型 】 对 话 框 ， 其 中 的 参数 
设置 如 图 5.121 所 示 。 
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5.120 ”布置 图 形 
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图 5.121 【打印 -模型 】 对 话 框 
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@ ”注意 : 利用 模型 空间 进行 多 重 比例 出 图 ,【〖【 打 印 -模型 〗 对 话 框 的 【打印 比例 】〗 选 项 组 的 设置 是 
按照 主 图 的 比例 设 定 的 ， 该 案例 中 主 图 比例 为 1 : 50。 

@ ”由 于 机 房 的 计算 机 上 一 般 没有 安装 物理 打印 机 ， 所 以 这 里 选择 AutoCAD 内 自 带 的 ePlot.Pc3 绘 
图 仪 进行 打印 设置 。 


Tan 


5.7.2 在 布局 内 进行 多 重 比例 的 出 图 


(1) 布局 和 模型 空间 的 关系 : 图 形 是 在 模型 空间 内 绘制 的 ， 布 局 就 像 一 张 不 透明 的 白 纸 
蒙 在 模型 空间 上 ， 在 这 张 白 纸 上 开 孔 就 可 以 看 到 开 孔 位 置 上 的 模型 空间 内 的 图 形 ， 其 他 部 位 
模型 空间 内 的 图 形 被 白 纸 覆 盖 遮 挡 。 这 里 提 到 的 “和 孔 ” 此 os 内 称 为 “ 视 口 ”。 

(2) 打开 图 5.117， 然 后 单 击 【 布 局 1】 进 入 布 多 重 比例 的 布 图 ， 如 图 5.122 
所 示 。 



























































图 5.122 布局 界面 
(3) 单 击 视 口 线 ， 出 现 蓝 色 夹 点 ， 然 后 按 Delete 键 将 视 口 删除 。 这 时 在 不 透明 的 白 纸 























上 没有 视 口 ， 所 以 看 不 到 任何 图 形 。 

(4) 设置 【页 面 设置 管理 器 】。 

名 右 击 【 布 局 1】， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【页 面 设置 管理 器 】 选 项 ， 打 开 【 页 而 
设置 管理 器 】 对 话 框 。 

回 单 击 【修改 】 按 钮 ， 进 入 【页 面 设置 -布局 1】 对 话 框 ， 其 中 的 参数 设置 如 图 5.123 
所 示 。 












































号 页 面 设置 - 布局 ! 











页 面 设置 打印 样式 表 ( 北 指 定 ) @) 
2m 克 | 元 司 | 到 
打印 机 / 兹 图 仪 也 
名 称 册 ; 加 DP sePlot.pe3 ~ 转 性 到) 着 色 视 口 选项 
痊 图 仪 :MPG ePlot - MP ePlot - by Autodesk ee 三 sa 
Cs 下 3 MQ [而 > 
说 明 3 二 
CR 加 打印 亿 项 
me) 
ED tk 图 纸 空 间 
打印 偏 称 原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 
x 0. 00 过 
jo.00 














se 
(5) 插入 “A3” 图 块 ; 菜单 栏 中 的 【 【人 铭 块 】 命 令 ， 打 开 【 搬 入】 对 话 框 ， 
选择 “A3” 图 块 并 》 i -比例 】 复 选 框 \※ 和 将 比例 值 设置 为 “1”。 


YR 
@ 想 一 起 4\ 为 什么 要 在 删除 视 口 线 后 插入 A3 图 框 ? 
@ 在 布局 内 是 按照 1 : 1 的 比例 出 图 的 ， 而 所 有 图 块 都 是 按 1 : 1 的 比例 制作 的 ， 所 以 将 图 块 插入 
布局 内 时 不 需 放 大 。 

(6) 建立 视 口 。 

@ 建立 【 视 口 】 图 层 ， 所 有 的 视 口 均 应 绘制 在 【 视 口 】 图 层 上 ， 这 样 在 打印 时 可 以 将 
该 图 层 冻 结 ， 以 免 将 视 口 线 打印 出 来 。 

@ 右 击 任意 一 个 按钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 视 口 】 选项 ， 调 出 【 视 口 】 工具 栏 ， 
单 击 该 工具 栏 上 的 【单个 视 口 】 按 钮 。 

在 指定 视 口 的 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 布 满 (F)/ 着 色 打 印 (S)/ 锁 定 (L)/ 对 象 (O)/ 多 边 形 
(P)/ 恢 复 (R)/2/3/4] < 布 满 >: 提示 下 ， 在 如 图 5.124 所 示 的 视 口 左上 角 位 置 点 单 击 。 












































在 指定 对 角 点 : 提示 下 ， 在 如 图 5.124 所 示 的 视 口 右 下 角 点 位 置 单 击 ， 这 样 就 建立 一 
个 抱 形 视 口 。 
图 修整 视 口 : 用 【 视 口 】 工 具 栏 上 的 【裁剪 现 有 视 口 】 按 钮 将 上 面 建立 的 视 口 修整 至 











如 图 5.125 所 示 的 状态 。 





























视 口 右 下 有 角 点 





























































































































图 5.125 修整 视 口 


图 用 【 视 口 ] 工具 栏 上 的 【单个 视 口 】 命 令 建立 如 图 5.126 所 示 的 两 个 视 口 。 注 意 
观察 图 5.126, 左下 角 的 视 口 线 为 粗 线 ,另外 两 个 视 口 线 为 细 线 ,其 中 粗 线 的 视 口 为 当前 视 

















口 。 只 需 在 某 个 视 口 内 单 击 ， 就 可 以 将 该 视 口 设 定 为 当前 视 口 。 
© OB 


@ 如 果 有 多 个 视 口 ， 各 视 口 之 间 允 许 交叉 、 重 登 . 
































回 将 左下 角 视 口 设 
状态 ， 如 图 5.127 所 示 。 
汶 开 二 























为 当前 视 











餐厅 立 面 图 和 节点 译 图 的 弘 制 





， 并 用 【窗口 放大 】 命 令 调整 至 只 显示 “人 台 度 详 图 ”的 














最 后 在 【 视 口 】 工 具 栏 右 侧 的 














拉 列 表 中 设置 该 图 的 出 图 比例 












































ll 



















































































































































































@ 将 右 下 角 视 口 设 
到 ”状态 ， 在 【 视 口 】] 













































































图 5.127 ”调整 视图 并 设置 出 图 比例 








定 为 当前 视 口 ， 并 将 视图 调整 














[ 具 栏 右 侧 的 下 拉 列 表 中 设置 该 


只 显示 “装饰 柱 详 





图 











的 出 





图 比例 为 1 : 





图 ”和 “ 柱 础 详 








0。 
































@ 将 主 图 视 口 设 定 为 当前 视 口 ， 并 在 【 视 口 】 工 具 栏 右 侧 的 下 拉 列 表 中 设置 该 图 的 出 





图 比例 为 1 : 50。 











冻结 【 视 口 】 图 层 ， 结 果 如 图 5.128 所 示 。 


蕊 餐厅 立 面 图 2. dwg 













































































0 打印。 及、 
@ 将 [ 层 冻 结 。 并 


@ 右 击 【 蜀 冯 1】 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【打印 】 选 项 ， 打 天 


话 框 ， 如 图 5.129 所 示 ， 单 击 【确定 】 按 钮 即 可 打印 图 形 。 

















町 打 印 布局 1 

国 IE 
页 面 设置 
名 称 @: [E> Co. 
打印 所/ 灶 图 公 
名 条 四 人 G) 





位 置 文件 


ERR 寸 台 ) 








打印 范围 四 
二 局 习 

打印 信和 全 上 设置 在 可 打印 区 域 ) 

[本 CI 

wm | 部 米 

ESD 到 所 用 要 各 意 训 ) 本 LE ET 









































F【 打 印 - 布 局 1】 对 








图 5.129 【打印 -布局 1】 对 话 框 
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@ ”由 于 前 面 在 【页 面 设置 管理 器 】〗 内 已 经 对 打印 设备 、 图 纸 尺 寸 和 打印 比例 进行 了 设置 ， 所 以 
图 5.129 所 示 【 打 印 -布局 1〗 对 话 框 内 不 需 做 任何 设置 。 
@ 注意 ， 在 布局 空间 内 是 以 1 : 1 的 比例 出 图 的 。 


国 上 日 四 | 结 


本 项 目 在 前 几 个 项 目的 基础 上 进一步 深入 学 习 绘 制 餐厅 C 立 面 图 和 装饰 构造 详 图 的 给 
制 方法 。 在 绘图 过 程 中 对 前 面 所 学 命令 重复 使 用 ， 达 到 熟练 党 所 的 目的 。 同 时 ， 通 过 绘制 
装饰 施工 图 ， 进 一 步 领悟 不 同 图 形 的 绘制 方法 。 

本 项 目 还 介绍 了 较 难 理解 的 多 重 比例 出 图 的 方 ; 全 示 工 作 中 经 常会 丰 
不 同比 例 的 图 形 。 在 模仿 课本 实例 的 基础 上 ， j 心 体会 。 

(1) 本 项 目 学 习 了 下 列 命令 : NN 
【三 点 画 弧 】》、【 样 条 曲线 】、 利 I 编辑】 镜像 复制 图 形 、【 切 点 、 切 点 、 半 径 】 
画 圆 、 圆 角 修改 平行 线 的 端 部 、 画图】 等 命令 。_ 

(2) 在 模型 空间 和 在 图 纸 守 向 曼 进 行 多 重 比例 前 有 优势 ， 可 以 根据 自己 的 绘图 
习惯 选用 。 






















































E 一 张 图 上 布置 













































1. 出 图 比例 为 1 : 100 的 基础 平面 图 在 布局 内 打印 时 ， 打 印 比例 为 ( )。 





















































A. 1:100 B. 1:50 GT 
2. 设置 当前 视 口 的 方法 是 在 ( 。“”) 单 击 。 
A. 视 口 内 B. 视 口 外 C. 视 口 线 上 
3， 将 按照 1 : 1 比例 制作 的 图 块 插入 布局 内 时 ， 图 块 ( )。 
A. 需要 放大 B. 不 需 放大 C. 需要 缩小 
4. 打印 时 ，【 视 口 】 图 层 一 般 应 ( 。”)。 
A. 冻结 B. 显示 C. 锁定 
5. 如 果 有 多 个 视 口 ， 各 视 口 之 间 ( 。”) 交 又 、 重 县。 
A. 不 允许 B. 允许 C. 不 可 能 
6. 利用 模型 空间 进行 多 重 比例 出 图 ， 在 【打印 】 对 话 框 的 【打印 比例 】 选 项 的 设置 是 
按照 (。”) 的 出 图 比例 设 定 的 。 











A. 主 图 B. 附 图 C. 都 可 以 
7. 虚线 图 层 应 将 线 型 加 载 为 ( 。 )。 
A. HIDDEN B. Continuous C. DASHDOT 


























为 ( 



































1. 【清理 】 命 令 有 什么 作用 ? 
2.， 简 述 基础 平面 图 的 绘制 步骤 。 
3. 将 实 线 变 成 虚线 的 方法 有 哪些 
4. 修改 线 型 比例 的 方法 有 哪些 ? 
5， 如 何 测 得 一 条 斜 线 的 角度 ? 
6 
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9 





.出 图 比例 为 1 : 20 的 图 内 ， 
.什么 是 视 口 ? 





&? 它们 之 间 存 A 


ue 高 度 一 般 是 多 少 ? 


到 图 形 ? 


700mm 的 圆 环 。 





2. 绘制 内 径 为 0mm、 外 径 为 100mm 的 圆 环 。 














3. 利用 所 学 的 命令 绘制 图 5.130 





所 示 的 图 形 。 





图 5.130 题 3 图 


8. 【 圆 角 】 命 令 修 角 ， 模 式 为 【修剪 】， 圆 角 半 径 为 ( )。 
A. 50 B. 0 C. 30 
9. 当 图 层 被 锁定 后 ， 该 图 层 上 的 图 形 不 能 被 ( )。 
A. 打印 B. 修改 C. 显示 
10. 出 图 比例 为 1 : 20 的 图 形 标注 样式 内 的 【调整 】 选 项 卡 内 的 【使 
js 
A. 10 B. 20 C. 25 
、 简 答题 











有 全 局 比例 】 值 








没有 设 定 视 口 时 ， 为 信人 
.出 图 比例 为 1: or 入 按照 1 : 1 比例 制作 的 图 块 ? 
10. 为 什么 rr wy 标注 出 的 尺寸 值 不 变 呢 ? 


、 绘 图 题 
1. 绘制 Sb 500mm、 外 径 为 








香 厅 立 而 加 和 节 丰 译 加 的 纸币 。 
8 












项 目 
和 


= 维 图 的 综 


,i 


;等 扩 绘制 建筑 三 本 方法 和 技巧 。 
教学 目标 ee 






绘制 建筑 三 维 模型 的 步骤 


绘制 建筑 三 维 模型 的 基本 方法 
和 技巧 


Dview、 三 维 动态 观察 











AutoCAD 提供 了 强大 的 三 维 绘图 功能 ， 利 用 这 些 功 能 可 以 绘 出 形象 逼真 的 立体 图 形 ， 




















使 一 些 在 二 维 图 形 中 无 法 表达 的 内 容 清晰 而 形象 地 展现 出 来 。 三 维 绘图 对 形成 更 完整 的 设 
计 概 念 、 进 行 更 合理 的 设计 决策 是 十 分 必要 的 。 本 项 目 仍 以 办 公 楼 为 例 学 习 建筑 三 维 模型 
的 基本 绘制 方法 和 技巧 。 























6.1 准备 工作 


1， 空 间 概念 的 建立 


三 维 建筑 模型 和 建筑 平面 图 的 二 维 图 形 的 区 别 是 : 三 维 建筑 模型 是 在 三 维 空间 上 绘制 
的 ,每 个 对 象 的 定位 点 坐标 除了 X 和 YY 方向 的 数值 外 ， A 沪 向 的 数值 ; 而 二 维 图 形 只 











有 XX 和 YY 方向 的 数值 ，Z 方向 的 数值 为 0。 & 

2， 准 备 图 层 将 - 

首先 ,为 三 维 模型 新 建 一 个 图 形 文件 基 ;为 “办 公 楼 三 维 模型 ”, 然后 打开 【图 
层 特 性 管理 器 】 对 话 框 ， 建 立 【 墙 】、 中 夭 用 J、【 玻 璃 】、【 门 窗 框 】、【 台 阶 】 和 【十 





图 6.1 建立 图 层 


3， 准 备 平面 图 


(1) 打开 “办 公 楼 底层 平面 图 .dwg” 图 形 文件 。 
(2) 将 “办 公 楼 底层 平面 图 .dwg” 内 除 【 墙 线 】、【 室 外 】 和 【轴线 】 外 的 其 他 图 层 





























冻结 。 
(3) 选择 菜单 栏 中 的 【编辑 】| 【复制 】 命 令 ， 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 输 入 “All” 后 按 
Enter 键 ， 再 次 按 Enter 键 结束 命令 。 

(4) 选择 菜单 栏 中 的 【窗口 】|【 办 公 楼 三 维 模型 】 命 令 ， 将 “办 公 楼 三 维 模型 ” 设 为 
当前 文件 ， 然 后 选择 菜单 栏 中 的 【编辑 】 | 【粘贴 命令 或 按 Ctrl+V 组 合 键 , 在 指定 插入 点 : 
提示 下 ， 在 屏幕 上 任意 单 击 一 点 作为 图 形 的 插入 点 。 

(5) 输入 “Z” 后 按 Enter 键 ， 再 输入 “E” 后 按 Enter 键 ， 执 行 【 范 围 缩放 】 命 令 。 

(6) 删除 散 水 后 将 【室外 】 图 层 关 闭 ， 结 果 如 图 6.2 所 示 。 

这 样 ， 通 过 跨 文件 复制 ， 将 “办 公 楼 底层 平面 图 ”引入 “办 公 楼 三 维 模型 ”图 形 文件 
中 并 加 以 修改 。 下 面 以 该 平面 图 为 基础 ， 绘 制 办 公 楼 标准 层 三 维 模型 。 

















































































































































































































1， 对 三 维 墙 体 的 理 角 小 
三 维 墙 体 是 通过 改变 二 维 平 面 墙 体 的 厚度 生成 的 , 即 把 二 维 平 面 墙 体 沿 Z 轴 方 向 拉 伸 ， 


下 面 举例 说 明 。 AR- a 
(1) 首先 和 N 闫 绘图 区 域 用 【多 段 线 汪 和 维 制 一 条 帘 度 为 240mm、 长度 为 1800mm 的 
多 段 线 ， 如 图 63 所 示 。 





到 








240 | 图 6.3 ， 带 有 宽度 的 多 段 线 











(2) 在 命令 行 无 任何 命令 的 状态 下 选择 该 多 段 线 ， 则 出 现 两 个 蓝 色 夹 点 。 

(3) 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】|【 特 性 】 命 令 , 打开 【对 象 特性 管理 器 】 对 话 框 , 把 【 厚 
度 】 值 修改 为 “1200” 并 按 Enter 键 确认 ， 如 图 6.4 所 示 。 

(4) 关闭 对 话 框 ， 按 Esc 键 取消 夹 点 。 

(5) 选择 菜单 栏 中 的 【视图 】| 人 【三 维 视图 】|【 西 南 等 轴 测 】 命 令 来 观察 图 形 ， 结 果 如 
图 6.5 所 示 。 


























Inn 


图 64 部 线 的 厚度 .A 图 6.5” 带 有 宽度 和 高 度 的 多 段 线 
< f 
oma 


@ 在 AutoCAD 中 ，X 轴 方 向 的 尺寸 为 长 度 ，Y 轴 方向 的 尺寸 为 宽度 ， 称 乙 轴 方向 的 尺寸 为 厚度 . 


Wan 






mn 





2.， 建立 办 公 楼 墙 体 的 三 维 模型 

1) 绘制 勒 脚 部 分 的 墙 体 

其 高 度 为 600mm。 

(1) 打开 图 “6.6.dwg” 并 将 【 勒 脚 】 层 设置 为 当前 图 层 。 

(2) 选择 菜单 栏 中 的 【视图 】| 【三 维 视图 】| 【西南 等 轴 测 】 命 令 并 用 【窗口 放大 】 命 
令 将 视图 放大 ， 结 果 如 图 6.6 所 示 。 

(3) 打开 【对 象 捕捉 】 功 能 并 启动 【多 段 线 】 命 令 。 

Q@ 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕 捉 如 图 6.6 中 所 示 的 A 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 

@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 , 输入 “W” 
后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 起 点 宽度 <0.0000>: 提示 下 ， 输 入 “240” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 端点 宽度 <240.0000>: 提示 下 , 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 “240”。 
这 样 ， 将 多 段 线 的 宽度 由 “0” 改 为 “240”。 












































图 6.6 中 所 示 的 B 点 作为 才 的 终点 , 按 Enter 令 。 结 果 绘 制 出 一 条 宽度 为 "240” 
的 二 维 多 段 线 ， 如 图 63PiRe 


ee 
@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 tt 提示 下 ,捕捉 如 








图 6.7 绘制 带 有 宽度 的 多 段 线 
(4) 利用 【对 象 特性 管理 器 】 将 厚度 修改 为 “600”， 结 果 如 图 6.8 所 示 。 


























(5) 用 相同 的 方法 生成 其 他 勒 脚 部 分 的 墙 ， 结 果 如 图 6.9 所 示 。 
(6) 将 图 6.9 内 圆圈 所 示 部 分 放大 ， 结 果 如 图 6.10 所 示 ， 可 以 发 现在 建筑 的 转角 处 存 












































有 缺口 ， 需 











多 段 线 编辑 命令 将 转角 两 侧 的 墙 体 连 接 在 一 起 。 











图 6.9 生成 勒 脚 部 位 的 墙 


(7) 输入 “Pe” 后 按 Enter 键 ， 启 动 多段 线 的 编辑 命令 。 
@ 在 选择 多 段 线 或 [多 条 (M)]: 提示 下 ， 选 择 图 6.10 中 的 A 墙 体 。 
@ 在 输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (J)/ 宽 度 (W)/ 编 辑 项 点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 曲线 化 


(D)/ 线 型 生成 (L)/ 反 转 (R)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 输 入 “J” 后 按 Enter 键 。 
@ 在 选择 对 象 : 提示 下 , 选择 图 6.10 中 的 B 墙 体 , 按 Enter 键 结束 命令 , 结果 如 图 6.11 


所 示 。 
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6.11 ”连接 转角 处 的 墙 体 





2) 绘制 底层 窗 下 部 的 墙 体 
将 当前 图 层 切换 为 【 墙 】 层 ， 然 后 用 相同 的 方法 绘制 底 
900mm， 结 果 如 图 6.12 所 示 。 


O00n8- 

















层 窗 下 部 的 墙 体 ，# 


其 高 度 为 





为 便于 以 后 复制 三 维 墙 体 ,将 勒 脚 部 位 的 墙 绘制 在 【 勒 脚 】 图 层 上 ， 将 其 他 墙 体 都 绘制 在 【 墙 】 


图 层 上 . 











> 制 底层 窗 下 部 的 墙 体 







3) 绘制 窗 间 墙 a 

窗 间 墙 也 可 以 用 上 述 按 
令 绘制 窗 间 墙 。 交 

(1) 修改 Elev 人 种 < 一 

Q@ 在 命 NC 给 “Elev” 后 按 六 答 

G@) 在 指定 全 的 默认 标高 <0.0000>: 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 表 示 当 前 高 程 为 “0”， 即 
多 段 线 的 起 点 设 在 XY 平面 上 。 

@ 在 指定 新 的 默认 厚度 <0.0000>: 提示 下 , 输入 “1800”, 表示 当前 厚度 为 “1800”， 
即 窗 间 墙 的 高 度 。 

(2) 在 命令 行 输入 “PL” 后 按 Enter 键 ， 启 动 【 多 段 线 】 命 令 。 

Q@ 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕 捉 如 图 6.13 中 所 示 的 A 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 由 于 当前 
线 宽 为 “240”， 所 以 不 需 修改 线 的 宽度 。 

@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 捕 捉 
图 6.13 中 的 B 点 作为 多 段 线 的 终点 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 6.14 所 示 。 

注意 : A 点 为 起 点 (其 高 程 位 于 距离 XY 平面 1500mm 处 ), B 点 为 终点 (其 高 程 位 于 XY 
平面 上 )。 
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@ 图 6.13 中 的 A 点 和 B 点 并 不 在 一 个 水 平面 上 ， 但 绘制 出 的 多 段 线 的 起 点 和 终点 却 在 一 个 水 平 
面 上 ， 这 是 因为 【多 段 线 〗 命 令 是 一 个 二 维 绘图 命令 ， 多 段 线 的 Z 坐标 值 是 由 起 点 的 坐标 值 决 

















让 线 的 方法 绘 枯 X 生 较 复杂 ， 这 里 利用 Elev( 高 程 ) 合 
























































图 6.14 ”绘制 窗 间 墙 


@ 用 【多 段 线 】 命 令 绘制 其 他 窗 间 墙 ， 结 果 如 图 6.15 所 示 。 

4) 绘制 窗 上 部 墙 体 

(1) 仍 用 Elev 命令 绘制 窗 上 部 墙 体 。 

1 Q@ 在 命令 行 输入 “Elev” 后 按 Enter 键 。 

246 | @ 在 指定 新 的 默认 标高 <0.0000>: 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 表 示 当前 高 程 为 “0”， 即 


















































维 


， 表 示 当 前 厚度 为 600mm， 


面 上 。 
提示 下 ， 输 入 “600” 











@ 在 指定 新 的 默认 厚度 <0.0000>: 


多 段 线 的 起 点 设 在 XY 了 
即 窗 上 部 墙 体 的 高 度 。 





段 线 ] 命 令 , 此 时 : 


人 
以 个 癌 
于 一 区 
让 人 后 
车 发 
时 怠 鞍 
和 守信 
三 全 
怎 生 全 
逮 怀 旺 
过 这 区 卫 | 
# 《分 内 
j 总 蚂 
其 : 
正 衬 -> 
间 和 < 
号 旭 亲 3 
吾 台 交 六 
洒 和 把 受 民 
兴 不 六 入 
:太医 江 
筑 闪 

噬 


多 


人 
则 机 由 党 
Se 
元 
和 


| 247 


图 6.16 绘制 窗 上 部 墙 体 























在 三 维 建筑 模型 中 ， 窗 户 包含 窗 框 和 玻璃 ， 这 些 也 是 用 【多 段 线 】 命 令 绘制 的 。 
窗 框 和 XY 平面 相互 垂直 ， 所 以 无 法 在 XY 平面 内 绘制 ， 需 要 改变 坐标 系 ， Po 
和 窗 框 平面 相 一 致 ， 因 此 需要 先 学 习 用 户 坐标 系 。 























6.3 建立 窗户 的 模型 


6.3.1 坐标 系 的 概念 


1) 世界 坐标 系 
世界 坐标 系 (World Coordinate System，WCS) 是 AutoCAD 的 基本 坐标 系统 ， 是 由 3 个 
































标 系统 ， 该 坐标 系统 是 
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@ 在 绘制 二 维 图 形 时 ，WCS 完全 可 以 满足 用 














， 在 XY 平面 上 绘制 二 维 图 形 时 ， 只 需 输入 








XX 轴 和 YY 轴 坐 标 ，Z 轴 坐 标 由 Auto 值 为 “0” 
2) 用 户 坐 标 系 



















AutoCAD 还 提供 了 可 改 坐标 系 (User Rear UCS) 以 方便 用 户 绘制 三 
维 图 形 ， 使 用 户 可 以 重新 害 光 些 标 原点 的 位 置 ， ef 三 维 空间 里 根据 自己 的 需要 设 定 
X、Y 和 Zz 的 并 并 入 总 和 便 三 Oe UE: 态 下 ，UCS 和 WCS 是 重合 的 。 


6.3.2 wget 侯 
1， 打 开 图 党 


将 当前 图 层 切 换 为 【门窗 框 】 图 层 并 打开 “6.16.dwg” 图 形 ， 用 【窗口 放大 】 命 令 将 
视图 调整 至 如 图 6.17 所 示 的 状态 。 





区 















































图 6.17 调整 视图 








2.， 改变 用 户 坐 标 系 


(1) 在 命令 行 输入 “UCS” 后 按 Enter 键 ， 执 行 改变 用 户 坐 标 系 命令 。 
Q@ 在 指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 
(W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 世界 >: 提示 下 ， 用 端点 捕捉 如 图 6.17 所 示 的 A 点 作为 新 用 户 坐 标 
系 的 原点 。 
@ 在 指定 X 轴 上 的 点 或 < 接受 >: 提示 下 ， 用 端点 捕捉 如 图 6.17 所 示 的 B 点 ， 那 么 
A 点 和 B 点 的 连 线 即 为 新 用 户 坐 标 系 的 X 轴 ， 其 方向 为 由 A 点 到 B 点 。 
@ 在 指定 XY 平面 的 点 或 < 接受 >: 提示 下 ， 再 次 用 端点 捕捉 如 图 6.17 所 示 的 C 点 ， 
则 A 点 和 C 点 的 连 线 即 为 新 用 户 坐 标 系 的 Y 轴 ， 其 方向 为 由 A 点 到 C 点 。 
新 的 用 户 坐 标 系 如 图 6.18 所 示 ， 其 XY 平 1 ”人 原点 在 窗 洞口 的 左下 角 


















































































































































点 ,，Z 轴 方 向 指向 屏幕 外 面 。 























图 6.18 定义 用 户 坐 标 系 


[TOY TC 


@ 要 确定 X、Y 和 乙 轴 的 正 轴 方向 ， 可 将 右手 背 对 着 屏幕 放置 ， 拇 指 指向 X 轴 的 正方 向 ， 伸 出 食指 
和 中 指 ， 如 图 6.19 所 示 ， 食 指 指向 Y 轴 的 正方 向 ， 中 指 所 指 的 方向 即 是 Z 轴 的 正方 向 。 


图 6.19 右手 定 则 
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(2) 按 Enter 键 重复 UCS 命令 。 

中 在 指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 
(W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 世界 >: 提示 下 ,输入 “NA” 以 选择 【命名 】 选 项 ， 表 示 要 对 刚才 定 
义 的 用 户 坐 标 系 命名 。 

@ 在 输入 选项 [恢复 (R)/ 保 存 (S)/ 删 除 (D)/?]: 提示 下 , 输入 “S” 以 选择 【保存 】 选 项 ， 
保存 刚才 定义 的 用 户 坐 标 系 。 

@ 在 输入 保存 当前 UCS 的 名 称 或 [?]: 提示 下 ， 和 输入 “ 窗 框 ”， 表 示 该 用 户 坐 标 系 
的 名 称 为 “ 窗 框 ”。 

3， 建立 窗 框 模型 

1) 改变 高 程 -从 
启动 Elev 命令 ， 新 的 默认 标高 仍 设 定 为 “0”， AN 度 设 定 为 “80”， 表 示 窗 



































框 的 厚度 ( 即 Z 轴 方向 尺寸 为 80mm。 S- 

2) 建立 “洞口 ”四 周 的 边框 模型 并 

(1) 在 命令 行 输入 “PL” 后 按 Erte eae 命令 。 

(2) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕 提 如 图 全 办 所 示 的 B 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 

(3) 在 指定 下 一 个 点 或 en 提示 下 , 输入 “W” 
后 按 Enter 键 。 

(4) 在 指定 起 点 宽度 < 及 0060>: 提示 下 60” 后 按 Enter 键 。 

(5) 在 指定 端点 宽度 C&160 0000>: 提示 下 ， 就 Eter 键 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 “160”。 

(6) 在 指定 下 过 个 点 战 [ 圆 弧 (A)/ 半 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 依 次 捕 


捉 如 图 6.17 的 羽 点 、C 点 和 DD 点 。 A 

(7) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 输 
入 “C” 后 按 Enter 键 结束 命令 。 结 果 生 成 如 图 6.20 所 示 的 “ 窗 框 ”， 其 宽度 为 160mm， 厚 
度 为 80mm。 


O0088- 
@ ”由 于 多 段 线 是 沿 着 窗 洞口 的 外 边界 绘制 的 ， 所 以 160mm 的 窗 框 只 有 80mm 露 在 外 面 ， 另 一 半 则 
在 墙 内 .。 


4. 建立 窗 中 间 窗 框 的 模型 

(1) 执行 【多 段 线 】 命 令 。 

(2) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕 捉 已 绘制 的 上 边框 的 中 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 

(3) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 , 输入 “W” 
后 按 Enter 键 。 

(4) 在 指定 起 点 宽度 <160.0000>: 提示 下 ， 输 入 “80” 后 按 Enter 键 。 

(5) 在 指定 端点 宽度 <80.0000>: 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 “80”。 

(6) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 捕 捉 已 




















绘制 的 下 边框 的 中 点 作为 多 段 线 的 终点 ， 然 后 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 6.21 所 示 。 
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起 6.21.dwe 

















图 6.21 绘制 出 中 间 窗 框 ( 消 隐 后 图 形 ) 

@( 例 ( 投 人 的 … 

@。 选择 菜单 栏 中 的 【视图 〗|【 消 隐 】 命 令 ， 可 以 将 三 维 视图 中 观察 不 到 的 对 象 隐藏 起 来 ， 只 显示 
那些 不 被 遮挡 的 对 象 。 
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6.3.3 ”建立 玻璃 模型 

在 三 维 建 模 时 ， 将 “玻璃 ”作为 一 个 面 来 处 理 ， 同 样 用 到 【多 段 线 】 命 令 ， 但 是 这 里 
需要 将 坐标 系 恢复 到 世界 坐标 系 。 

1， 打 开 图 形 

将 当前 图 层 切 换 为 【玻璃 】 图 层 并 打开 “6.21.dwg” 图 形 。 

2. 修改 坐标 系 

(1) 在 命令 行 输入 “UCS” 后 按 Enter 键 ， 执 行 修改 坐标 系 命令 。 
(2) 在 指定 UCS 的 原点 或 A 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 

It 


(W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 世界 >: 提示 下 ， 输 入 “W” 后 按 表示 将 恢复 到 世界 坐标 
系 ， 如 图 6.22 所 示 。 






























































图 6.22 恢复 世界 坐标 系 


3. 改变 高 程 

启动 Elev 命令 ， 新 的 默认 标高 仍 设 定 为 “0”， 新 的 默认 厚度 设 定 为 “1800”， 表 示 
玻璃 的 厚度 ( 即 Z 轴 方 向 尺寸 为 1800mm。 

4. 绘制 玻璃 

执行 【多 段 线 】 命 令 。 

(1) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕 捉 如 图 6.22 所 示 的 A 点 。 

(2) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 , 输入 “W” 
后 按 Enter 键 。 














三 维 图 形 的 给 制 


(3) 在 指定 起 点 宽度 <80.0000>: 提示 下 ， 输 入 “0” 后 按 Enter 键 。 

(4) 在 指定 端点 宽度 <0.0000>: 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 “0”， 说 
明 “ 玻 璃 ”只 是 一 个 面 ， 没 有 宽度 。 

(5) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提 示 下 ,捕捉 图 6.22 
中 的 B 点 。 

(6) 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 6.23 所 示 ， 生 成 的 “玻璃 ”只 是 带 有 1800mm 厚 的 
多 段 线 的 线 框 。 

















6.23 ”绘制 玻璃 ( 消 隐 后 图 形 ) 


5， 移动 窗 框 和 玻璃 


为 了 更 明确 地 表示 窗 框 、 玻 璃 和 墙 之 间 的 关系 ， 以 及 将 来 泻 染 时 能 够 产生 足够 的 阴影 
关系 ， 下 面 将 “ 窗 框 ” 和 “玻璃 ”向 后 移动 80mm。 

(1) 在 命令 行 输 入 “M” 后 按 Enter 键 ， 启 动 【移动 】 命 令 。 

(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 前 面 绘制 的 “ 窗 框 ”和 “玻璃 ”， 并 按 Enter 键 进入 下 
一 步 命 令 。 

(3) 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 提示 下 ， 在 绘图 区 域 任意 单 击 一 点 作为 移动 的 
基点 。 

(4) 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 提 
示 下 ， 输 入 “(@0,80,0”， 表 示 将 “ 窗 框 ” 和 “玻璃 ”向 Y 轴 正 方向 移动 80mm。 

(5) 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 6.24 所 示 。 
同样 的 方法 可 以 绘制 其 他 开间 的 窗 或 门 的 三 维 模型 ， 尺寸 相同 时 还 可 以 用 【复制 】、 
【阵列 】 或 【镜像 】 命 令 进行 复制 ， 结 果 如 图 6.25 所 示 。 








































































































图 6.25 绘制 其 他 开间 窗 和 门 


维 墙 和 门窗 模型 


6.3.4 复制 三 








调 出 





[ 具 栏 上 的 一 个 按钮 ， 弹 出 工具 栏 快捷 菜单 ， 选 择 【UCS IT】 选 项， 











(1) 右 击 任意 了 


~ 【UCSII) 工具 栏 。 
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(2) 打开 【UCSII)】 工具 栏 中 的 下 拉 列 表 ( 如 图 6.26 所 示 )， 选 择 【 窗 框 】 选 项 ， 这 样 








户 坐 标 系 则 切换 到 【 窗 框 】 坐 标 系 。 

(3) 选择 菜单 栏 中 的 【工具 】| 【快速 选择 】 命 令 ， 打 开 【 快 速 选择 】 对 话 框 ， 其 中 
的 参数 设置 如 图 6.27 所 示 ， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 结 果 所 有 三 维 墙 体 上 都 出 
现 蓝 色 夹 点 ， 如 图 6.28 所 示 。 

















应 用 到 QD: 整个 图 形 OE 
得 类 型 ): 所 有 图 元 加 


特性 中) 四 


加 包括 在 新 连 掺 集中 (1) 
口 排除 在 新 这 择 集 之 外 EE) 


口 附加 和 | 沿 有 选择 集 &) 
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图 6.28 ”利用 【快速 选择 】 命 令 选择 首 层 墙 

(4) 反复 使 用 【快速 选择 】 命 令 ，【 快 速 选择 】 对 话 框 中 的 参数 设置 如 图 6.29 所 示 ， 
然后 单 击 【确定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 这 样 就 依次 选中 了 所 有 门窗 框 及 玻璃 三 维 图 形 。 按 住 
【shift】 键 把 首 层 大 门 的 门框 及 玻璃 从 选择 集中 剔除 。 

(5) 在 命令 行 输入 “Ar” 后 按 Enter 键 ， 打 开 【 阵 列 】 对 话 框 ， 参 数 为 4 行 、1 列 、 行 
偏 移 为 3300mm， 阵 列 生 成 2 一 4 层 的 墙 、 窗 。 
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器 快速 选择 








应 用 到 QL): 整个 图 形 关口 
对 象 类 型 @@)， 所 有 图 元 el 
特性 @E) 到 色 
比例 
印 样式 
接 
运算 罕 人 0); = 等 于 党 
值 加 门 镶 民 加 
加 何 应 用 一 
回 包括 在 新 过 择 集中 (I) 
口 排除 在 新 选择 集 之 外 到) 
加 附加 到 本 半 选择 村 仙 ] 
Cj] wm Lm 
(a) 
图 6.29 【快速 选 


(6) 用 相同 的 方法 绘制 加 ~@ 间 的 2 当当 的 窗 下 部 墙 体 、 窗 框 及 玻璃 ， 结 果 如 
所 示 。 - 








图 6.30 阵列 生成 2~4 层 墙 、 窗 


6.4 建立 地 面 、 楼 板 和 屋面 的 三 维 模型 


6.4.1 改变 UCS 和 高 程 
1. 修改 坐标 系 
(1) 在 命令 行 输入 “UCS” 后 按 Enter 键 ， 执 行 修 改 坐 标 系 命令 。 











三 维 图 形 的 绘制 


(2) 在 指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 
(W)JX/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 世界 >: 提示 下 ,输入 “W” 后 按 Enter 键 ， 表 示 将 恢复 到 世界 坐标 系 。 


2. 改变 高 程 
人 A 











(2) 在 指定 新 的 默认 标高 <0.0000>: 提示 下 ， 按 Enter 键 。 
(3) 在 指定 新 的 默认 厚度 <80.0000>: 提示 下 ， 输 入 “0”， 表 示 当 前 厚度 为 0mm。 


6.4.2 ”改变 当前 图 层 和 视图 





(1) 改变 当前 图 层 ， 建立 【屋面 】 图 层 
璃 】、【 勒 脚 】、【 堵 线 】 和 【轴线 】 图 层 关闭 。 六 

(2) 选择 菜单 栏 中 的 【视图 】| 【三 维 视图 】| 【俯视 信 ， 将 视图 调整 为 俯视 图 状态 ， 
结果 如 图 6.31 所 示 。 








6.31 ”调整 视图 为 俯视 图 


6.4.3 ”建立 三 维 模型 
1. 绘制 地 面 、 楼 板 和 屋面 轮廓 


(1) 在 命令 行 输入 “PL” 后 按 Enter 键 ， 启 动 【 多 段 线 】 命 令 。 

(2) 在 指定 起 点 : 提示 下 , 捕捉 如 图 6.31 所 示 的 A 点 作为 多 段 线 的 起 点 ， 当 前 线 宽 为 
0mm 。 
(3) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 依 次 捕捉 
到 6.31 中 的 B、C、D、E 和 下 点 。 

(4) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 输 
入 “C” 后 按 Enter 键 。 
































(5) 将 【 墙 】 图 层 关 闭 ， 结 果 如 图 6.32 所 示 。 



































他 三 绘制 屋面 的 轮廓 
将 刚才 绘制 的 屋面 轮廓 i 
2. 将 多 段 线 变 成 

(1) 单 击 Kr \ 栏 上 的 se ， 选 择 多段 线 绘制 的 屋面 轮廓 。 
在 选择 对 下 ， 让 折光 DD 按 Enter 键 结束 命令 。 


[OL {@ TPT 


@ ”宽度 为 “0” 的 多 段 线 绘制 的 图 形 相当 于 用 金属 丝 所 折 成 的 几何 图 形 ， 只 有 轮 廊 信 息 ， 没 有 内 部 
信息 ; 面 域 则 相当 于 一 张 具 有 几何 形状 的 纸 ， 存 有 内 部 信息 ， 如 图 6.33 所 示 。 


Ten 














ss 
ee 
(a) 宽度 为 “0” 的 多 段 线 绘制 的 图 形 (b) 面 域 











图 6.33 多段 线 和 面 域 的 区 别 
(2) 选择 菜单 栏 中 的 【视图 】| 【三 维 视图 】| 【西南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 调整 为 轴 测 
视图 状态 ， 结 果 如 图 6.34 所 示 。 
(3) 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】|【 建 模 】|【 拉 伸 】 命 令 。 
@ 在 选择 要 拉 伸 的 对 象 : 提示 下 ， 选 择 图 6.34 中 多 段 线 变 成 的 面 域 ， 按 Enter 键 。 




























































































图 6.34 调 
@ 在 指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (PJ 搞 杂 角 (T)]: 提示 下 ， 输 入 “100”， 指 定 将 
面 域 向 上 拉 伸 100mm， 结 果 如 图 6.35 所 卉 & 





图 6.35 ” 拉 伸 屋面 板 


3.， 移动 形成 屋面 


(1) 在 命令 行 输入 “M” 后 按 Enter 键 ， 启 动 【 移 动 】 命 令 。 

(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 拉 伸 后 的 图 形 。 

(3) 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 提示 下 ， 在 绘图 区 域 任 意 单 击 一 点 作为 【移动 】 
命令 的 基点 。 

(4) 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 提 
示 下 ， 输 入 “@0.0,13200”。 

(5) 将 【 墙 】、【 勒 脚 】、【【 门 窗 框 】 和 【玻璃 】 图 层 打开 ， 结 果 如 图 6.36 所 示 。 


























选择 菜单 栏 中 的 


后 


“600” 修 改 为 “1200”， 











9 墙 体 ， 然 
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下 选择 顶层 窗 上 痢 


字 屋 面 模型 
然 ws 【阵列 】 对 话 框 内 的 参数 
顶层 窗 上 部 的 
理 器 ] 对 话 框 , 将 厚度 
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维 模型 ( 消 隐 后 图 形 ) 


6.37 ”建立 女儿 墙 的 
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6.5 绘制 台阶 


6.5.1 网 络 造型 和 三 维 实体 的 区 别 


如 前 所 述 ， 绘 制 三 维 墙 、 三 维 窗户 都 是 用 网 格 造型 的 方法 ， 生 成 的 三 维 对 象 是 由 许多 
面 组 成 的 ， 没 有 内 部 信息 。 实 体 造型 不 同 于 网 格 造型 ， 使 用 实体 造型 生成 的 三 维 对 象 被 当 
成 一 个 具体 的 具有 物理 属性 的 单独 对 象 来 应 用 。 可 以 利用 【 建 模 】 工 具 栏 (如 图 6.38 所 示 ) 
上 的 图 标 绘制 长 方 体 、 圆 柱 体 及 圆锥 体 等 实体 , 也 可 拉 伸 二 维 图 形 形 成 实体 .另外 AutoCAD 
还 提供 了 布尔 运算 命令 ， 利 用 该 命令 可 以 对 两 个 以 上 的 实体 进行 合并 、 修 剪 等 编辑 操作 。 
布尔 运算 是 组 合 实体 生成 复杂 实体 的 重要 方法 。 






























































四 加 世人 各 日 四 四 人 去 令 加 入 名 四 由 各色 由 





图 6.38 【 建 EN 
6.5.2 准备 工作 2 SS 
(1) 将 【台阶 】 wren 【室外 】 图 层 。 
(2) 将 “台阶 ”修改 成 如 图 的 4 个 封闭 形 。 
(3) 将 坐标 系 切换 到 世 局 






a -24 
SN 
(b) 
“A 
”> 
DA 四 


图 6.39 修改 平面 “台阶 ” 


6.5.3 ”建立 台阶 模型 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】|【 建 模 】|【 拉 伸 】 命 令 ， 执 行 【 拉 伸 】 命 令 。 

@ 在 选择 要 拉 伸 的 对 象 : 提示 下 ， 选 择 最 里 面 的 矩形 。 

@) 在 指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)]: 提示 下 ， 输 入 “600”， 表 示 向 
Z 轴 正 方向 拉 伸 600mm， 结 果 如 图 6.40 所 示 。 

(2) 用 相同 的 方法 拉 伸 另外 3 个 矩形 ， 中 间 的 矩形 分 别 向 Z 轴 正 方向 拉 伸 450mm 和 
300mm， 最 外 面 的 矩形 向 Z 轴 正 方向 拉 伸 150mm， 结 果 如 图 6.41 所 示 。 
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图 6.41 被 拉 伸 后 的 “台阶 ” 


6.5.4 ”进行 布尔 运算 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】| 【实体 编辑 】|【 并 集 】 命 令 ， 
(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 刚才 拉 伸 的 全 部 “台阶 ”。 





(3) 按 Enter 键 结束 命令 , 结果 如 





图 6.42 所 示 。 对 比 





图 6.41 和 











执行 布尔 运算 。 





图 











6.42 中 台阶 


显示 的 














图 6.42 gr 台阶 
6.6 Sa 线 和 窗 导线 
6.6.1 准备 工作 > x 
(CD 将 毕 标 系 切换 到 在 渐 覆 】 符 标 系 ， 并 将 迁 笑 和 的 层 设置 为 当前 层 。 
(2) 使 用 Blev Mt 高 程 ; 各 的 而 为 “0”， 默 认 厚 度 为 “120”。 
6.6.2 建立 < 模型 PK 


1， 建立 底层 窗台 线 模型 


(1) 在 命令 行 输入 “PL” 后 按 Enter 键 ， 启 动 【 多 段 线 】 命 令 。 
(2) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕 捉 图 6.43 中 的 A 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 





罚 回 屎 
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图 6.43 捕捉 A 点 作为 多 段 线 的 起 点 











(3) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 , 输入 “W” 
后 按 Enter 键 。 

(4) 在 指定 起 点 宽度 <0.0000>: 提示 下 ,输入 “120”。 

(5) 在 指定 端点 宽度 <120.0000>: 提示 下 ， 按 Enter 键 执 行 尖 括 号 内 的 值 。 

(6) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 , 打开 【 正 
交 】 功 能 ， 将 光标 向 义 轴 的 正方 向 拖 动 ， 输 入 “4320”， 表 示 该 窗台 线 长 度 为 4320mm。 

(7) 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 6.44 所 示 。 























-一 波 WA - XA 
这 图 6.44 SN 

站 ge 
癌 乙 名 动 120mm。 


“Mr 后 所 uc 信和 3 动 【各 动 ] 命令 . 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 刚才 建立 的 窗台 线 模型 。 

@ 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 提示 下 ， 在 绘图 区 域 任意 单 击 一 点 作为 移动 的 
基点 。 

@ 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 指 定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 提示 下 ， 
输入 “@0,0,120”， 表 示 将 窗台 线 模型 向 Z 轴 正 方向 移动 120mm， 结 果 如 图 6.45 所 示 。 





























图 6.45 向 Z 轴 正方 向 移动 120mm 后 的 窗台 线 




































(2) 用 【移动 】 命 令 将 窗台 线 向 X 轴 负 方向 移动 120mm， 结 果 如 图 6.46 所 示 。 
二 646.dwg 回回 多 
[ 斤 
惟 
oO 司 
TI 模型 (和 局 六 和 局 J a 


EI 国 
图 6.46 向 X oo 后 的 窗台 线 


机 和 效 眉 线 ， 结 果 如 用 


















































图 6.47 ”建立 窗台 线 和 窗 眉 线 模型 


6.7 着 色 和 处理 








于 绘制 三 维 模型 的 线 比较 多 ， 有 时 很 难 分 辨 建 模 元 素 之 间 的 空间 关系 


























因 





此 ， 





AutoCAD 提供 了 几 种 对 三 维 对 象 进行 着 





色 的 方法 。 使 用 这 些 方法 对 观察 三 维 模型 以 及 对 三 








维 模型 效果 显示 有 很 大 的 帮助 。 
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AutoCAD 提供 了 一 套 着 色 方 法 ， 即 使 用 【视觉 样式 】 工 具 栏 ， 如 图 6.48 所 示 。 
tH OVO ol 


图 6.48 【视觉 样式 】 工 具 栏 
【二 维 线 框 】 显 示 方 法 是 用 直线 和 曲线 显示 对 象 边缘 ; 【三 维 线 框 】 显 示 方法 也 是 用 直 
线 和 曲线 显示 对 象 边缘 轮廓 , 与 二 维 线 框 不 同 的 是 坐标 系 的 图 标 显示 为 三 维 着 色 形式 ;【 三 
维 隐藏 】 是 将 三 维 对 象 中 观察 不 到 的 线 隐藏 起 来 ， 而 只 显示 那些 前 面 无 遮挡 的 对 象 ， 这 种 
限制 方法 符合 实际 观察 对 象 的 情况 ，【 真 实 着 色 】 可 以 对 多 边 形 平面 间 的 对 象 着 色 ， 并 使 
对 象 的 边 平滑 化 ， 将 显示 已 附着 到 对 象 的 材质 。【 概 念 着 色 】 可 以 对 多 边 形 平面 间 的 对 象 
着 色 ， 并 使 对 象 的 边 平滑 化 。 MI, 的 转 场 而 不 是 






























































从 深 色 到 浅 色 的 转 场 ， 其 效果 缺乏 真实 感 ， 但 是 可 以 更 访 模型 的 细节 。 






型 进行 泻 染 时 ， 需 要 带 有 透视 效果 的 透视 





三 维 建 模 都 是 在 轴 测 视图 中 操作 RY 


图 ， 这 样 就 需要 设置 合适 的 三 维 视点 
.建立 地 平面 模型 


打开 图 6.47 所 示 模型 i 4 阴影 , 这 里 需要 建立 地 平面 模型 。 
(1) 选择 菜单 栏 中 1 维 视 视 】 命 令 ， 并 用 【实时 缩放 】 命令 调 
整 视 图 ， 结 果 如 图 5 




















图 6.49 调整 视图 
(2) 在 命令 行 输入 “Rec” 后 按 Enter 键 ， 启 动 【矩形 】 命 令 ， 绘 制 如 图 6.50 所 示 的 矩形 。 
































图 6.50 哮 制 虐 形 
(3) 由 于 和 矩形 属于 多 段 线 ， RR R 售 全 而 没有 内 部 信息 ， 所 以 需要 将 矩形 变 成 面 域 。 























在 命令 行 输入 “Reg” 后 按 Enter 键 ; 
后 按 Enter 键 结束 命令 。 


【 面 域 】 命 令 ， 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 矩 形 
(4) 选择 菜单 栏 中 的 【 三 维 视图 】 | 油 测 】 命 令 ， 将 视图 调整 至 轴 测 
图 状态 ， 结 果 如 图 6.51 凑 示 4 




















图 6.51 建立 地 平面 模型 


2. 设置 三 维 视点 
(1) 在 命令 行 输 入 “Dview” 后 按 Enter 键 ， 执 行 【设置 三 维 视 点 】 命 令 。 
(2) 在 选择 对 象 或 < 使 用 DVIEWBLOCK>: 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 表 示 将 AutoCAD 
的 三 维 建筑 实例 作为 设置 三 维 视 点 时 显示 的 目标 对 象 ， 结 果 如 图 6.52 所 示 。 267 









































52 所 
(3) 在 输入 选项 [相机 (CA)/ 目 标 Nyroyr Heanor 
(CL)/ 隐 藏 (H)/ 关 (O)/ 放 弃 (U)]: 提 A ? 








方 出 现 - 个 表 有 开动 条 ， 如 图 6.53 所 示 。 
4x 9x je 
又 图 6. NT 
1 和 


(4) 相机 上 村 <1.7323>: 提示 下 ， 输 入 “200000”， 表 示 视 点 到 目标 对 
象 的 距离 为 200000mm， 结 果 如 图 6.54 所 示 。 








268 | 图 6.54 视点 距离 调整 至 “200000” 的 视图 


lat 





三 维 图 形 的 绘制 


(5) 在 输入 选项 [相机 (CA)/ 目 标 (TA)/ 距 离 (D)/ 点 (PO)/ 平 移 (PA)/ 缩 放 (Z)/ 扭 曲 (TW)/ 剪 裁 
(CL)/ 隐 藏 (H)/ 关 (O)/ 放 弃 (Uj]: 提示 下 ， 输 入 “CA”， 选 择 相机 ( 即 视点 ) 的 位 置 。 

(6) 在 指定 相机 位 置 ， 输 入 与 XY 平面 的 角度 ， 或 [切换 角度 单位 (T)] <35.2644>: 提 
示 下 ， 移 动 光 标 使 视点 向 下 移动 ， 以 人 眼 的 高 度 来 观察 模型 ， 结 果 如 图 6.55 所 示 。 

(7) 按 Enter 键 结束 命令 。 





模型 人 和 局 ! 人 和民 7 


i i 
a 此 用 【设置 三 维 补品 印信 令 调整 视点 的 位 置 和 透视 角度 外 ， 还 可 以 使 
【三 维 动态 部 哇 】 命令。 下 面 用 该 命令 将 视图 调整 至 如 图 6.56 所 示 的 效果 。 





[而 型 《而 局 LX 和 局 2 7 








图 6.56 用 【三 维 动态 观察 】 命 令 调整 后 的 模型 
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@ 在 透视 图 中 ，AutoCAD 不 承认 用 鼠标 在 绘图 区 域 单 击 的 点 ， 所 以 不 能 在 透视 图 中 进行 任何 鼠标 
操作 ， 也 不 能 用 【实时 缩放 〗 和 【平移 〗 命 令 进行 视图 缩放 。 


6.9 三 维 模型 的 格式 转换 


有 时 需要 在 AutoCAD 与 其 他 软件 之 间 进行 图 形 数据 交换 ， 例 如 将 AutoCAD 中 的 三 维 
建筑 模型 转换 到 3ds Max 软件 中 ， 以 求 更 精细 更 到 真 的 泻 染 效果 。 不 同 的 软件 有 其 独特 的 
文件 格式 ， 针 对 不 同 格式 的 文件 ，AutoCAD 提供 了 不 同 的 数 晨 葵 入 和 输出 方法 。 

DXF 格式 是 AutoDesk 公司 开发 的 一 种 图 形 文件 格 aN 是 图 形 数据 交换 领域 的 一 种 标 
准 格式 ， 有 很 多 软件 能 够 输入 和 输出 DXF 格式 。 SD 

(1) 选择 菜单 栏 中 的 【视图 】| 【三 维 视 南 
视图 。 
(2) 选择 菜单 栏 中 的 【文件 】 Ne 命令 ,打开 【图 形 另存 为 】 对 话 框 ，【 文 件 






















等 轴 测 】 命 令 ， 使 视图 成 为 轴 测 





类 型 】 下 拉 列 表 中 有 AutoCAD R toCAD 2007 四 个 版 本 的 DXF 格式 ， 如 图 6.57 
所 示 。 x 





图 形 另存 为 
\ 


6.56 de 


;utoCAD 2004/172004 BXF (»_ dxf) 





pp Pe bk pr) 
图 6.57 AutoCAD 保存 的 格式 类 型 
(3) 由 于 很 多 软件 只 支持 AutoCAD R12 版 本 的 DXF 格式 ， 所 以 选择 【保存 类 型 】 下 
拉 列 表 中 的 【AutoCAD R12/LT2 DXF(*.dxf)】 选 项 。 
(4) 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 
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本 项 目 主要 介绍 了 通过 绘制 带 有 宽度 和 厚度 的 多 段 线 来 绘制 三 维 墙 体 的 最 基本 的 方法 
和 技巧 ， 其 中 用 【多 段 线 】 命 令 设 置 其 宽度 ， 用 Elev 命令 设置 其 厚度 ， 这 种 方法 在 建筑 构 
建 的 建 模 中 经 常 被 采用 。 

本 项 目 还 介绍 了 用 户 坐 标 系 UCS 的 概念 以 及 在 用 户 坐 标 系 下 绘制 窗 框 等 图 形 的 方法 。 
户 坐 标 系 在 三 维 建 模 中 是 一 个 非常 重要 的 概念 ， 学 习 中 要 掌握 用 户 坐 标 系 的 定义 方法 以 
及 用 户 坐标 系 和 世界 坐标 系 之 问 的 切换 方法 。 

通过 台阶 的 绘制 介绍 了 常用 的 通过 拉 伸 二 维 图 形 生 成 三 维 实体 的 方法 , 以 及 布尔 运算 。 
I 


一 、 单 选 题 $ 


1. 在 AutoCAD 中 ，Z 轴 方向 的 



































































A. 厚度 C. 高 度 
2， 多 段 线 的 Z 坐标 值 NO 

A， 中 点 强 B. 起 点 a ， C. 终点 
Ee Re 区 别 为 网 络 i 

中 人 C. 内 部 和 外 部 信息 
4. ee 

NENG C. 不 一 定 
二 、 简 答题 

1. 简 述 Elev 命令 的 作用 。 
2. 简 述 【快速 选择 】 对 话 框 中 【附加 到 当前 选择 集 】 复 选 框 的 作 
3. 简 述 多 段 线 和 面 域 的 区 别 。 
4. 根据 右手 定 则 ， 在 三 维 空间 中 国 绕 某 坐标 轴 进 行 旋转 的 正方 向 是 怎样 确定 的 ? 
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表 A1 AutoCAD 常用 命令 快捷 输入 法 
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AutoCAD 常用 命令 快捷 输入 法 





































































































































序号 命令 命令 快捷 命令 | 命令 说 明 
1 |LINE DIMLINEAR DLI 线性 

2 |XLINE DIMCONTINUE _ |DCO 

3 |IMLINE DIMBASELINE “|DBA 

4 |PLINE DIMALIGNED ”|DAL 

5 |POLYGON DIMRADIUS DRA 

6 |RECTANG DIMDIAMETER _ |DDI 

7 |ARC DIMANGULAR _ |DAN 

8 |CIRCLE DIMARC DAR 弧 长 标注 
9 |SPLINE DIMCENTER |pce 圆心 标 
10 |ELLIPSE EL 椭圆 | 48 |QLEANER LE 引线 标 
11 |INSERT I |B1Mo 快速 标 
12 |MAKEBLOCK |B $0\ | MEDIE 编辑 标注 
13 |wRITE BLOCK |w |pIMTEDIT 编辑 标 
14_|POINT PO a DIMSTYLE 标注 更 新 
15 [HATCH H | 十 | 53 |prMsTyrE D 标注 样式 
16 |REGION REG ARGHEDIT HE 编辑 填充 
17 |TEXT DT 涉 人 7 齐 行 文本 5 MpEBE PE 编辑 多 段 线 
18 |MTEXT 这 ENSPLINEDIT SPE 编辑 样 条 曲线 
19 [ERASE E) ”| 出 除 sy |MLEDIT 编辑 多 线 
20 |copY “A “58 |ATTEDIT ATE | 编辑 属性 
21 |MIRRoRNN Mt ”| 镜像 人 BATIMAN 块 属性 
22 |OFFSET 0 60 |DDEDIT ED 编辑 文字 
23 |ARRAY AR 61 |LAYER LA 图 上 

24 |MOVE M | MATCHPROP IMA 

25 |ROTATE RO PROPERTIES CHMO 

26 |SCALE SC 比例 缩放 NEW Ctrl+N 
27_|STRETCH S 立 伸 OPEN CtrltO 

28 |TRIM TR 修 前 SAVE Ctrl+S 

29 |EXTEND EX 延伸 UNDO U 

30 |BREAK BR 耳 断 PAN P 

31_|JOIN hl 合并 ZOOM+/ Z+ 

32 |CHAMFER CHA 直角 ZOOM+W Z+W 

33 |FILLET F 角 ZOOM+P Z+P 

34 |EXPLODE X 分 解 ZOOM+E Z+E 

35 |LIMITS 图 形 界限 DIST DI 测量 距离 
36 |COPYCLIP CtritC _ | 跨 文 件 复制 AREA 测量 面积 
37 |PASTCLIP CtrlHV “| 跨 文件 粘贴 MEASURE ME 定 距 等 分 
38 | 帮助 主体 Fl DIVIDE DIV 定数 等 分 
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项 目 1 

一 、 单 选 题 

:6 : 
二 、 简 答题 


1. 2，( 略 ) 
3， 当 工具 栏 被 锁定 后 ， 只 有 解锁 后 才能 够 将 工具 栏 关 闭 ， 2 


栏 弄 丢 。 

4， 命令 行 主要 有 两 个 作用 ， 一 是 显示 命令 的 步骤 ， 它 人 i 二 是 
可 以 通过 命令 行 的 滚动 条 查询 命令 历史 记录 。 

5. 学习 AutoCAD 的 标准 绘图 坐姿 为 双 腿 直立 ， 对 得 上 ， 右 手 放 在 鼠标 上 ， 了 眼睛 不 断 地 看 合 
令 行 。 

6. 位 于 屏幕 下 方 的 状态 栏 上 。 

7， 命 令 的 启动 方法 有 以 下 几 种 : 

(1) 单 击 工具 栏 上 的 图 标 ， 这 种 好 ; 

(2) 通过 菜单 来 启动 命令 , 属 必须 通过 该 方 > 

(3) 在 命令 行 输入 快捷 演 念 来 启动 命令 ， 由 于 

(4) 右 击 ， 通 过 快 丘 菜 单 康 启动 刚刚 使 用 过 的 

(5) 按 Enter 创 或 综 略 键 会 自动 重复 执行 过 的 命令 ， 重 复命 令 时 经 常 使 用 该 方法 。 

8， 观 察 图 玖 的 说 具有 平移 、 范 围 缩放 、 窗 百 绪 放 、 前 一 视图 、 实 时 缩放 、 动 态 缩放 、 重 画 和 重生 成 等 。 

9 选择 对 象 的 方法 有 拾取 、 窗 选 、 交 又 选 、 全 选 、 棚 选 、 快 速 选 择 、 循 环 选择 和 从 选择 集中 剔除 。 

10， 利 用 观察 图 形 命令 去 观察 图 形 ， 图 形变 大 或 缩小 是 近 大 远 小 的 原理 ， 图 形 尺寸 并 没 变化 。 

三 、 自 学 内 容 

( 略 ) 

项 目 2 

一 、 单 选 是 

3， 全 这 放 3. A 4. B 人生. 县 6 Wy 混 8. B 人 人 

1 11. A 忱 5 攻 1 14. C 15. A 165 ©€ 和 18. B 

19. A 20. A 
简 答题 

1.Enter 键 的 作用 一 是 确认 或 结束 命令 ， 二 是 重复 刚刚 使 用 过 的 命令 。 

2. 由 于 AutoCAD 所 提供 的 图 纸 无 限 大 ， 所 以 用 AutoCAD 绘图 的 步骤 和 图 板 上 绘图 的 步骤 不 同 。 在 
图 板 上 绘图 的 顺序 是 先 缩 再 画 ， 而 用 AutoCAD 绘图 则 是 先 画 再 缩 。 


3. 设 定 当前 层 的 方法 有 3 种 ， 分 别 是 : 【图 层 特性 管理 器 】、【 图 层 控制 】 选 项 窗口 、【 将 对 象 的 
图 层 置 为 当前 】 按 钮 。 








”所 以 该 方法 比较 快捷 ; 




















外 























4. 查询 图 形 对 象 所 位 于 的 图 层 有 4 种 方法 ， 分 别 是 : 用 【图 层 特性 管理 器 】 查 询 ， 用 【图 层 控制 】 











选项 查询 ， 用 【对 象 特征 管理 器 】 查 询 ， 用 快捷 特性 面板 查询 。 


5. 如果 绘制 出 的 轴线 显示 的 不 是 中 心 线 时 ， 应 做 以 下 检查 : 
(1) 在 [图 层 特性 管理 器 ] 对 话 框 中 的 [轴线 ] 图 层 的 线 型 是 否 加 载 为 CENTER( 中 心 线 ) 或 DASHDOT( 点 


划 线 ); 


(2) 当前 层 是 否 为 【轴线 】 图 层 ; 

(3) 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 中 的 【全 局 比例 因子 】 是 否 修改 。 

6. 【 偏 移 ]】 命 令 3 步 走 的 具体 步骤 是 ; 设 定 偏 移 距离 、 偏 移 谁 、 往 哪 偏 。 
7. 默认 状态 下 多 线 的 当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 =20.00， 样 式 = STANDARD 
8， 直角 坐标 的 输入 方法 为 : @X，Y。 

9， 极 坐标 的 输入 方法 为 ，@ 长 度 < 角度 。 


10， 为 减少 修改 ， 用 多 线 命令 绘制 墙 体 的 步骤 为 : 先 外 后 内 ， soso 
11. 图 层 关闭 后 ， 该 层 上 的 图 形 对 象 不 能 在 屏幕 上 显示 或 久 输 出 。 重 新 生成 图 形 时 ， 可 以 被 重 


新 生成 。 执 行 全 选 时 ， 被 关闭 图 层 上 的 对 象 能 被 选中 。 


成 。 


17. 【 拉 伸 】 命 令 只 能 将 X 
例 因子 = 新 的 尺寸 /| 条 
18，【 复 条 6 生生 中 国光 二 定位 作用 。 


是 不 定 的 ， 是 随 着 出 图 比例 而 变化 的 。 


图 层 冻 结 后 ， re 重新 生成 图 形 时 ， 不 会 被 重新 生 


执行 全 选 时 ， 被 冻结 图 层 上 的 对 象 不 能 被 选中 。 

12. 如 果 当 前 层 是 一 个 被 关闭 或 冻结 的 ie 时 屏幕 上 不 显示 被 绘制 的 图 形 。 

13. ee 多 改 该 层 上 的 图 形 时 ， 无 法 选中 被 锁定 的 图 层 上 的 图 形 。 
14. 【 打 断 】 命 令 是 将 一 条 线 由 六 】 命 令 则 是 将 一 条 线 从 某 个 位 置 断 开 。 
15. 执行 “C” 命令 绘制 出 和 
16. 用 多 段 线 编辑 命令 改变 多 自 











19. 不 相同 
20，( 略 ) 


三 、 自 学 内 容 

( 略 ) 

四 、 绘 图 题 

( 略 ) 

项 目 3 

一 、 单 选 题 
”人 


10. B i: B 12. A 13. B 14. A 15. .C 16. C 17. B 18. A 
19. A 20. A 


二 、 简 答题 


1. 所 有 符号 类 对 象 出 图 后 (打印 在 图 纸 上 ) 的 尺寸 是 一 定 的 , 但 在 AutoCAD 内 的 尺寸 ( 即 出 图 前 的 尺寸 ) 














2. 设置 当前 文字 样式 的 方法 有 以 下 几 种 : 

(1) 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 设置 ; 

(2) 在 【样式 】 工 具 栏 内 设 定 当前 字体 样式 ; 

(3) 在 【多 行文 字 编辑 器 】 内 设置 。 

3. 文字 的 旋转 角度 和 【文字 样式 】 对 话 框 中 的 文字 倾斜 角 不 同 : 文字 的 旋转 角度 是 指 一 行文 字 相对 
于 水 平方 向 的 角度 ， 文 字 本 身 没有 倾斜 ， 而 文字 的 倾斜 角度 是 指 文字 本 身 倾斜 的 角度 。 

4. 利用 【单行 文字 】 或 【多 行文 字 】 命 令 ， 在 AutoCAD 内 输入 设计 说 明 等 大 量 文字 内 容 比 较 麻 烦 。 
可 以 在 Word 内 将 设计 说 明 写 好 ， 复 制 到 多 行文 字 的 输入 框 内 ， 再 根据 需要 进行 修改 。 

5， 涉及 “当前 ”概念 的 有 : 四 图 层 ; @ 多 线 ，@ 文 字 ; 图 标注 : @ 表 格 。 

6. 标注 轴线 之 间距 离 的 第 二 道 尺寸 线 的 第 一 个 尺寸 是 用 【基线 】 标 注 命令 标注 出 来 的 ， 而 第 二 道 尺 
寸 线 的 其 他 标注 是 用 【连续 】 标 注 命令 标注 出 来 的 。 竣 

7. 尺寸 标注 可 以 做 以 下 方面 的 修改 : 改 文字 的 内 容 ， @ 整 文字 的 位 置 ，@ 修 改 尺寸 
界限 的 位 置 。 KK 

8， 测量 房间 面积 的 命令 是 【Area】， 测 量 直 线 长 Di] 

9. 提高 绘图 效率 、 节 省 磁盘 空间 、 便 于 图 形 的 

10. 将 经 常 使 用 的 属性 值 或 较 难 输入 的 属性 

11. 有 写 块 和 创建 块 两 种 方法 。 

12. 基点 的 作用 是 当 图 块 插入 时 ,通过 
并 应 学 会 正确 地 确定 基点 的 位 置 。 

13， 插入 比例 = 新 尺寸 / 旧 忆 | 

14. 菜单 栏 中 的 【 工 上 
库 内 的 图 块 ) 进 行 修改 _ 

15， 适 全 和 全 等 相同 空间 重复 和 和 从 全 站 或 窗 的 位 置 、 大 小 和 编号 和 位 置 相同 时 。 

16. 一 个 图 堪 相 以 设 定 多 个 属性 。 

17. (1) 用 插入 对 象 的 方法 链接 : 

@ 在 AutoCAD 打开 图 形 文件 ， 选 择 菜 单 栏 中 的 【插入 】| 【OLE 对 象 】 命 令 ; 

回 选择 【插入 对 象 】 对 话 框 中 的 Microsoft Word 对 象 类 型 ， 单 击 【确定 】 按钮 ， 则 自动 打开 Microsoft 
Word 程序 。 在 Word 界面 中 创建 所 需 表格 或 打开 一 个 含有 表格 的 Word 文档 文件 ; 

图 关闭 Word 窗口 ， 回 到 AutoCAD 图 形 文件 ， 刚 才 所 绘制 的 表格 即 显示 在 图 形 文件 中 ， 可 以 拖 动 表 
格 四 角 的 夹 点 来 改变 表格 的 大 小 。 

(2) 用 复制 、 粘 贴 的 方法 链接 : 

@ 首先 在 Word 或 Excel 程序 中 做 好 表格 ， 然 后 将 表格 全 部 选中 ， 按 Ctrl+C 组 合 键 执行 复制 命令 ; 

回 回 到 AutoCAD 图 形 文件 ， 按 Ctrl+V 组 合 键 执行 粘贴 命令 。 其 他 操作 方法 同 插入 对 象 的 方法 。 

18. AutoCAD 的 设计 中 心 可 以 看 成 一 个 中 心 仓库 ， 在 这 里 ， 设 计 者 既 可 以 浏览 自己 的 设计 ， 又 可 以 
借助 他 人 的 设计 思想 和 设计 图 形 。AutoCAD 的 设计 中 心 能 管理 和 再 利用 设计 对 象 和 几何 图 形 ， 只 需 简 单 
拖 上 忠 ， 就 能 轻松 地 将 设计 图 中 的 符号 、 图 块 、 图 层 、 字 体 、 布 局 和 格式 复制 到 男 一 张 图 中 ， 省 时 省 力 。 

19. AutoCAD 的 设计 中 心 能 管理 和 再 利用 设计 对 象 、 几 何 图 形 。 只 需 简单 拖 忠 ， 就 能 轻松 地 将 设计 
图 中 的 符号 、 图 块 、 图 层 、 字 体 、 布 局 和 格式 复制 到 另 一 张 图 中 ， 省 时 省 力 。 


三 、 自 学 内 容 














默认 值 。 


9 一 所 以 必须 理解 基点 的 作用 ， 


编辑 器 】 oa Write Block 命令 做 好 的 图 块 ( 即 图 块 









































四 、 绘 图 题 

( 略 ) 

项 目 4 

一 、 单 选 题 

到 本 Sh G6:B 放电 8.B 
CE Uo 让 ”本 二 让 

二 、 简 答 


1. 【 打 断 】 命令 是 将 一 条 线 从 中 间断 掉 一 段 ， 而 【 打 断 于 点 】 on 





2， 起 定位 作用 。 
3， 在 【点 样式 】 对 话 框 中 ， 如 果 选 择 【 相 对 于 屏幕 设置 大 
的 百 分 之 几 ， 由 于 这 个 相对 尺寸 比较 抽象 ， 因 此 使 用 较 少 ; i 







选 按钮 ， 则 设置 的 点 的 大 小 为 屏幕 
【 按 绝对 单位 设置 大 小 】 单 选 按钮 ， 


















5， 要 求 是 封闭 的 区 域 。 
6. 【 捕 担 】 命 令 是 捕捉 栅 格 点 时 象 捕捉 】 命 令 提 图 形 的 特征 点 的 。 
7. 制作 1 : 1 的 模板 和 1 : 








(2) 设置 标 : 1 :1 的 模板 内 式 的 全 局 比例 因子 为 1; 1 : 1 的 模板 内 的 标注 样式 的 
全 局 比例 因 - 

(3) 符号 类 图 块 尺寸 不 同 : 1 : 1 的 模板 内 符号 类 图 块 尺寸 为 原 尺寸 ; 1 : 100 的 模板 内 图 块 尺寸 需要 放 
大 100 倍 。 

由 于 两 个 模板 的 比例 不 同 ， 所 以 使 用 方法 也 不 一 样 。 

8. 菜单 栏 中 的 【编辑 】| 【复制 】 或 【编辑 】|【 带 基点 的 复制 】 命 令 将 图 形 复制 到 甬 贴 板 上 ， 是 跨 文 
件 的 复制 。【 编 辑 】| 【复制 】 命 令 的 复制 基点 默认 在 文件 的 左下 角 点 ， 不 允许 修改 【编辑 】|【 带 基点 
的 复制 】 人 允许 根据 需要 确定 复制 基点 ， 便 于 文件 粘贴 时 准确 地 定位 。 

9. copy 命令 是 用 于 文件 内 部 的 图 形 复制 命令 ， 快 捷 键 Ctrl+C 的 作用 是 跨 文 件 的 复制 。 

10. 通过 拖 动 光标 确定 线 的 方向 ， 通 过 用 键盘 输入 指定 线 的 长 度 的 方法 画 线 。 

11. 【文字 样式 】 对 话 框 和 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 内 勾 选 【注释 性 】 复 选 框 后 ， 文 字 高 度 应 输入 
“出 图 后 ”的 文字 高 度 。 

三 、 自 学 内 容 

( 略 ) 

四 、 绘 图 题 


( 略 ) 


的 模板 内 的 【 线 型 管 话 框 中 的 nt 为 100; 









































1. 【清理 】 命 令 可 以 清理 未 经 使 用 的 图 层 、 多 线 样式 、 图 块 、 文 字样 式 、 线 型 、 表 格 样式 和 标注 样 

式 等 。 
2. 绘制 轴线 、 基 础 墙 ， 绘 制 大 放 脚 ， 绘 制 构造 柱 ， 进 行 符号 和 尺寸 标注 。 
3， 将 实 线 变 成 虚线 的 方法 有 以 下 3 种 : 
(1) 利用 【对 象 特征 】 工 具 栏 上 的 【 线 型 】 控 制 下 拉 列 表 ; 伦 
(2) 利用 【对 象 特征 】 管 理 器 ; 








(3) 比 (1) 和 (2) 便 捷 。 

4. 有 两 种 方法 ， 用 【对 象 特征 管理 器 】 ee 

5， 用 Di 命令 既 可 测 得 直线 的 长 度 ， | 得 真 线 的 角度 。 

6，70mm。 

7. 布局 好 像 一 张 不 透明 的 白 纸 
型 空间 内 的 图 形 ,其 他 部 位 模型 滚 
内 称 为 “ 视 口 ”。 

8. ma 纸 蒙 在 模型 空间 Waran， 相当 于 在 这 张 白 纸 上 没有 挖 孔 ， 这 样 

多 mg. 





(3) 利用 特性 匹配 (格式 刷 )。 
它们 之 间 区 别 : (D 和 (2) 任 何 时 候 都 可 以 利用 ， KK F 有 至 少 一 条 虚线 ( 源 对 象 ) 时 才能 使 用 ， 






型 空间 上 ， tase 就 可 以 看 到 开 孔 的 位 置 上 的 模 
RMRN 。 这 里 提 到 的 “ 孔 ” 的 概念 在 AutoCAD 


一 


图 形 完全 被 一 张 不 透明 千 白 纸 所 覆盖 ， 所 以 3 
9. 出 图 比例 : 50 的 图 ， 在 模型 空间 内 指 入 1 : 1 比例 制作 的 图 块 时 ， 须 将 图 块 放大 50 倍 。 
10. “1-1 断面 图 ”被 做 成 图 块 后 ， 组 成 图 块 的 内 容 被 锁定 ， 所 以 图 形变 大 而 标注 出 的 尺寸 值 不 变 。 


三 、 绘 图 题 





1.Elev 命令 用 于 设 定 将 要 绘制 的 多 段 线 的 厚度 。 

2. 可 以 通过 【附加 到 当前 选择 集 】 复 选 框 将 通过 【快速 选择 】 命 令 选择 的 对 象 添加 到 已 有 的 选择 集中 。 

3， 多段 线 只 有 轮廓 信息 ， 没 有 内 部 信息 ， 而 面 域 既 有 轮廓 信息 又 有 内 部 信息 。 

4. 在 三 维 空间 中 ， 围 绕 某 坐 标 轴 进 行 旋转 的 正 向 是 符合 右手 定 则 的 。 例 如 ， 将 右手 大 姆 指 指向 义 轴 
的 正 向 ， 其 他 四 指 握 向 掌心 ， 那 么 这 4 个 手指 的 握 旋 方向 就 是 围绕 X 轴 进 行 旋转 的 正 向 。 
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序号 书 名 I 书号 T 编著 者 定价 出 版 时 间 | 印 次 ”配套 情况 
基础 淋 程 
1 [工程 建设 法 律 与 制度 978-7-301-14158-8[ 唐 茂 华 [26.00| 2012.7 6 [ppvpdf 
和 要 本 
2 | 建设 工程 法 规 978-7-301-16731-1 | 高 下 兰 |3000| 20ps | 10 | pvp 富 案 / 
3 | 征 视 工程 活 现 实 盘 978-7-301-19331-1 | 筷 际 起 等 |43.00| 3013.1 3 | ppvpdf 
4 | 建 珊 法 规 978-7-301-19371-6| 革 俩 村 2013.4 2 | ppvpdf 
5 [AutoCAD 建筑 制图 教程 (第 2 版 ) 978-7-301-21095-6| 郭 莫 2013.1 1 ppVpdf 素 村 
6 |AutoCAD 建筑 经 图 教程 978-7-301-19234-4| 诸 英 所 等 2011.7 2 | pptpdf 
到 978-7-301-20979-0| 缉 ”看 2012.9 1 | pdf 系 村 
8 978-7-301-15376- 7 Updf 
9 978-7-301-15443-4 pUpdf 罕 宋 
10 集 978-7-301-15404-5 6 | pdf 
11 | 建筑 制图 (第 2 版 ) 978-7-301-21146- 1 
12 | 建 及 制 图 习 昕 及 978-7-301-15586-8 | 5 
1 | 建筑 工程 利 图 (第 2 厂 N( 舍 习题 全 ) 978-7-301-21120-5| 表 明和 1 
14 | 建筑 制图 与 识 图 978-7-301-18806-4| 曹 雪 梅 等 | 2 4 
15 | 建筑 制图 三 识 图 习题 历 978-7-301-18652-7| 冰雪 3 
建筑 构造 瑟 识 图 978-7-301-14465-7 1T | pppdn 
| 978-7-301-20070-4 | 李 刀 了 2 Vpdf 
1978-7-301-20425-2 | 他 入 寺 \ 123 2012 2 Updf 
|978-7-301-18962-7 | 到 立 隐 门 30.00| 2 pUpdf 
|978-7-301-20003s24 本 三 守 Y | 1 UV pdf 
2 1978-7-301-2091234 I 守 驰 | 1 UPdf 
22 | 新 绩 建 巴 [ 程 币 图 |978-7-30L51T40-3 方 航 松 | 1 | ppvpdf 
23 | 新 编 环 搞 工程 制图 习 古 宋 1978-7-301<1883%9| 方 被 松 | 1 df 
24 | 建筑 构造 [97&K3 册 -21367-7| 表 方 2012.9 1 pdf 
类 
25 [十 珊 工 昧 种 20128 7 
26 | 建筑 工 7837-301-15542-4 | 张 敬 伟 WSD.00| 2012.4 8 
27 | 建筑 开 27 HP978-7-301-19992-3 | 演 吉 KAY 2012.2 1 
28 | 建筑 工 昨 守 AK 1978-7-301-15548-6| 张 斧 合 “4 7 
29 | 建筑 工 7 3 1978-7-301-13578-5| Be 等 | 3 
30 | 年 责 T 二 一 978-7-301-193 了 9 天 移 贷 府 | 3 
31 | 建筑 工 实验 握 叶 于 基 ) 1978-7-301-19354- 帮 东 等 | 2 Vp 答案 
32 | 建筑 施工 技术 <—~ |978-7-3p/T209| 2012.9 1 | ppvpdf 
33 | 建筑 施工 技术 _ [J | Di 了 2012.4 7 Vpdf 
34 | 建筑 施工 技术 SO 1978-7-301416726-7| 叶 释 等 |4 2012.7 Vpdf / 
35 | 建筑 研 技术 A/ ”1978-7-301-19499-7| 昔 伟 罕 [42.00| 2011.9 2 Vpdf 
36 | 建 贷 列 工 技 术 2012.1 1 Updf 
37 | 年 允 工 程 施 工 技术 (第 2 取 1 Updf 
38 | 下 础 工程 施工 |978-7-301-20917-2| 草 伟 等 ”|35.00| 20127 | 1 Updf 
39 00 5 df 
40 2012.1 Vpdf 
41 978-7-301-13584-6| 石 了 安 2012.2 6 | ppvpdf 
EE 978-7-301-15598-1 | 号 届 .00| 2012.1 3 | pdfppt 
43 : 978-7-301-16864-6 | 吴 日 38.00| 2011.11 | 2 | ppvpdf 
44 |PKPM 软件 的 应 用 301-15215-7| 主 娜 |2700| 20124 | 4 | pdf 
45 | 工程 地 质 与 区 978-7-301-20723-9| 杨 仲 元 “|40.00| 2012.6 1 Ppupdf 
46 | 建筑 结构 978-7-301-17086-1| 徐 锡 权 “|62.00| 2011.8 2 | ppuvpdf/ 答 案 
47 978-7-301-19171-2 等 [41.00| 2012.6 2 | ppvpdf 
48 978-7-.301-15658-2|[ 吴 承 起 ”|40.00| 2012.4 9 | ppvpdD 答 案 
49 978-7-301-20988-2 | 陈 水 广 ”|32.00| 2012.8 1_ | pdfppt 
50 | 建筑 材料 978-7-301-13576-1 宏 |35.00| 2012.6 9 | ppuypdf 
51 | 建筑 结构 基础 978-7-301-21125-0| 王 中 发 “|36.00| 2012.8 1_ | ppvpdf 
52 | 建筑 结构 原理 及 应 用 978-7-301-18732-6 | 史 美 东 [45.00| 2012.8 1 ppt/pdf 
53 978-7-301-16728-1| 梅 “ 杨 等 |26.00| 2012.11 | 8 | ppvpdf 答 案 
54 301-16729-8| 主 美 芬 等 | 18.00| 20124 | 4 | pdf 
55 301-19261-0| 王 谤 3 | ppupdf 
56 | 建筑 材料 与 检 301-20045-8| 主 ”和 1 | ppvpdf 
57 | 建设 工程 监理 概论 (第 2 版 ) 978-7-301-20854-0 | 徐 锡 权 等 1 | ppvpdf/ 
58 | 建设 工程 监理 978-7-301-15017-7| 斯 庆 5 | ppvpdf /答案 
59 | 建设 工程 监理 概论 978-7-301-15518-9| 曾 庆 军 等 5 | ppypdf 
60 | 工程 建设 监理 案例 分 析 教 程 978-7-301-18984-9| 刘 志 麟 等 |3 1 pptpdf 
61 | 地 基 与 基础 978-7-301-14471-8| 肖 明 和 7_ | ppvpdt 答 案 
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序号 书 名 书号 编著 者 | 定价 | 出 版 时 间 | 印 次 配套 情况 

62 | 地 基 与 基础 978-7-301-16130-2| 孙 平平 等 | 26.00| 2012.1 2 | ppvpdf 

63 | 建筑 工程 质量 事故 分 析 978-7-301-16905-6| 郑 文 新 “| 25.00| 2012.10 4 ppvpdf 

64 | 建筑 工程 施工 组 织 设计 978-7-301-18512-4| 李 源 清 “| 26.00| 2012.9 4 ppVpdf 

65 | 建筑 工程 施工 组 织 实 训 978-7-301-18961-0| 李 源 清 “ |40.00| 2012.11 | 3 | ppvpdf 

66 织 与 进度 控制 978-7-301-21223-3 | 张 廷 瑞 ” |36.00| 2012.9 1 ppVpdf 

67 978-7-301-19901-5| 杨 红 玉 |44.00| 2012. 1 | ppvpdf' 答 案 

68 978-7-301-19588-2| 陈 剑 峰 等 |38.00| 2011.10 | 1 | ppvpdf 

69 | 钢筋 混凝土 工程 施工 与 组 织 978-7-301-19587-1 | 高 雁 |32.00| 2012.5 1 pptpdf 

70 | 数字 测 图 技术 应 用 教程 978-7-301-20334-7| 刘 宗 波 “|36.00| 2012.8 1 ppt 

71 个 光 下 必 和 让 下 局 相 纳 窑 训 拍 吕 978-7-301-21208-0| 高 雁 |20.00| 20129 | 1 | ppt 

工程 管理 类 

72 | 建筑 工程 经 济 978-7-301-15449-6 10 | ppvpdt' 答 案 

73 | 建筑 工程 经 济 978-7-301-20855-7 1 | ppvpdf 

74 | 施工 企业 会 计 978-7-301-15614-8 4 ppt/pdf) 答 案 

75 | 建筑 工程 项 目 管理 978-7-301-12335-5 350 9 | ppvpdf 

76 | 建设 工程 项 目 管理 978-7-301-16730-4| 王 辉 43390、2012.4 3 | ppypdf' 答 案 

77 | 建设 工程 项 目 管理 |978-7-301-19335-8| 冯 松山 等 | 絮 00| 2012.8 2 | pdfppt 

78 | 建设 工程 招 投标 与 合同 管理 (第 2 版 ) 。 |978-7-301-21002-4 2012.8 | 1 | 驶 pd9 千 案 / 
4 题 /教案 

79 | 工程 项 目 招 投标 与 合同 |978-7-301-155493 儿 并 宇 等 | 2012.11 | 6 | ppt 

80 | 建筑 工程 招 投标 与 合同 | 978-7-30EM6S82-8| 程 超 胜 “|30.00| 2012.9 1 | pdfppt 

81 目 招 投标 与 合同 1978-7301-16q32-8| 杨 庆 丰 ”|28.00| 2012.4 5 | pp 

82 | 建筑 工程 商务 标 编制 |9780 0120804-5| | 2012.7 1 | pp 

83 招 投标 与 合同 管理 99-73Ui-19035-7| 杨 甲 奇 签 |48.00| 2011.8 2 | pdf 

84 | 工程 招 投标 与 合同 管理 过 曙 8-7-301-19290-0| 郑 文 新 等 涉 和 00| 2012.4 2 | ppvpdf 

85 | 建设 工程 招 投标 与 合同 管理 978-7-301-2040 Wi 2 20124 | 1 | ppvpdf/ 答 案 / 
I 习题 库 

86 | 工程 招 投标 与 合同 管理 全 < |978-7-3011745sss| 文 全 站 |3700| 20129 | 1 | ppvpdf 

87 | 建筑 施工 组 织 与 管理 入 ”| ”1978-7-30ML53539. 对 入 阴 旦 等 | 2012. 8 | ppvpdf' 答 案 

88 | 建筑 工程 安全 答 玉 Mf |978-7-30 ,045573| 20119 | 1 | ppvpdf 

89 | 建筑 工程 质 肿 嫩 实 拿 管 理 |978-7-30fjt8o70-1| 2012.1 3 | ppvpdf' 答 案 

90 | 施工 项 目 质量 务 安 全 管理 301-21275-2 2012.10 | 1 | ppvpdf 

91 | 工程 造价 控制 201211 | 8 | ppvpdf 

92 | 工程 造价 管理 2012.7 1 ppt/pdf 

93 | 工程 造价 控制 与 管理 2012.1 1 ppt/pdf 

94 2012.3 1 | ppvpdf 

95 978-7-301-15517-2| 李 茂 英 等 2012.1 4 | pdf 

96 | 建筑 工程 计量 与 计价 978-7-301-15406-9 | 肖 明 和 等 |39.00| 2012.8 10 A 

97 | 建筑 工程 计量 与 计价 实 训 978-7-301-15516-5| 肖 明和 等 |20.00| 2012.11 | 6 | pdf 

98 | 建筑 工程 计量 与 计价 一 一 透 过 案例 978-7-301-16071-8| 张 强 |50.00| 2012.7 4 ppt/pdf 

99 | 安装 工程 计量 与 计价 978-7-301-15652-0| 冯 ” 钢 等 |38.00| 2012.9 8 ppt/pdf) 答 案 

100 | 安装 工程 计量 与 计价 实 训 978-7-301-19336-5 | 景 巧 玲 等 |36.00| 2012.7 2 | pdf 素材 

101 | 建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 978-7-301-21198-4| 陈 连 妹 ”|36.00| 2012.9 1 ppt/pdf 

102 | 建筑 与 装饰 装修 工程 工程 量 清单 978-7-301-17331-2 | 翟 丽 曼 等 | 25.00| 2012.8 3 pdfppt 答 案 

103 | 建筑 工程 清单 编制 978-7-301-19387-7| 叶 晓 容 2011.8 1 ppt/pdf 

104 | 建设 项 目 评估 978-7-301-20068-1 | 高 志 云 等 2012.1 1 | ppvpdf 

105 | 钢筋 工程 清单 编制 978-7-301-20114-5 | 机 送 英 2012.2 1 ppt/pdf 

106 | 混凝土 工程 清单 编制 978-7-301-20384-2| 顾 娟 2012.5 1 ppt/ pdf 

107 | 建筑 装饰 工程 预算 978-7-301-20567-9 | 范 菊 雨 2012.5 1 pdf/ppt 

108 | 监理 978-7-301-20802-1 | 沈 万 后 2012.7 1 | pdfppt 

109 | 建筑 工程 安全 技术 与 管理 实务 978-7-301-21187-8 | 沈 万 后 2012.9 1 pdf/ppt 

110 | 建筑 工程 资料 管理 978-7-301-17456-2| 孙 刚 等 |36.00| 2012.9 1 pdf/ppt 
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序号 书 名 I 书号 T 编著 者 定价 [ 出 版 时 间 | 印 次 ”配套 情况 
建筑 装饰 类 
111 | 中 外 建筑 史 978-7-301-15606-3 | 喜 新 华 “| 30.00| 2012.11 7 ppVpdf 六 
112 | 建筑 室内 空间 历程 978-7-301-19338-9 | 张 伟 孝 “|53.00| 2011.8 1 | pdf 太 
113 | 室内 设计 基础 978-7-301-15613-1 | 李 书 青 。 |32.00| 2011.1 2 | ppvpdf 
114 | 建筑 装饰 构造 978-7-301-15687-2| 赵 志文 等 |27.00| 2012.11 | 5 |[ ppvpdt 答 案 | 娘 
115 | 建筑 装饰 材料 978-7-301-15136-5 | 高 军 林 |25.00| 2012.4 3 pptpdf/ 答 案 
116 | 建筑 装饰 施工 技术 978-7-301-15439-7 军 等 |30.00| 2012.11 5 ppt/pdf 女 
117 | 装饰 材料 与 施工 978-7-301-15677-3 春 等 |30.00| 2010.8 和 ppVpdf' 答 案 六 
118 | 设计 构成 978-7-301-15504-2 | 误 碧 锋 ”|30.00| 2012.10 ppt/pdf 
119 | 基础 色彩 978-7-301-16072-5 | 张 军 |42.00| 20119 2 | pdf 大 
120 | 建筑 素描 表现 与 包 978-7-301-15541-7| 于 修 国 “|25.00| 2012.11 | 3 | pdf 大 
121 |3ds Max 室内 设计 表现 方法 978-7-301-17762-4| 徐 海军 “|32.00| 2010.9 1 | pdf 
122 |3ds Max2011 室内 设计 案例 教程 (第 2 版 )| 978-7-301-15693-3 | 伍 福 军 等 |39.00 1&2Q11.9 1 pptpdf 
123 |Photoshop 效果 图 后 期 制作 978-7-301-16073-2| 脱 中 伟 等 | 5200| Ren. 1 素材 /pdf 六 
124 | 建筑 表现 技法 |978-7-301-19216-0| 张 峰 人 il 20117 | 1 | ppvpdf 
125 | 建筑 速写 |978-7-301-20441-2| 张 蜂 N |30.00| 20124 | 1 | pdf 女 
126 | 建筑 装饰 设计 | 978-7-301-20022-3 | 汤 醒 可 站 2012.2 | 1 | ppv 素 村 
127 | 装饰 施工 读 图 与 识 图 | 2012.5 1 | ppt 
128 | 建筑 装饰 CAD 项 目 教程 | 2013.1 | 1 | ppv 素 材 
129 | 居住 区 景观 设计 2012.5 1 | pp 大 
130 | 居住 区 规划 设计 2012.8 1 ppt 女 
131 | 园林 植物 识别 与 应 用 2012.9 1 | ppt 大 
132 | 设计 色彩 Ty 20129 | 1 | pp 女 
HI 。 售 志 产 与 物业 呐 p 
133 | 房地产 EE 2 [978-7-301-14467-1 [号 十 中 等 | 20127 | 5 [ppvpdf/ 答 案 | 六 
134 | 房地产 估价 一 |?78-7-30L158TX3| 部 等 20118 | 3 | ppvpdf 大 
135 | 房地产 估价 理论 与 实务 /| ”|978-7-30MI93 讲 袖 普 品 2011.8 1 | ppvpdf' 答 案 | 女 
136 | 物业 管理 理论 与 实务 |978-7- 攻 354-9| 裴 攀 慧 | 20119 | 1 | ppvpdf 大 
137 | 房地产 营销 号 馆 旭 > ”|978-7-307J18731-9| 记 2012.8 1 | ppvpdf 太 
市 政 路 桥 类 
市 政工 程 计量 与 计价 (第 2 版 ) EE EI EE 1 
市 政 桥梁 工程 2012.10 | 2 | ppvpdp 素 材 
140 | 路 基 路 面 工程 978-7-301-19299-3 | 偶 昌 宝 等 2011.8 1 pptVpdf 素 材 
141 | 道路 工程 技术 978-7-301-19363-1 | 刘 雨 等 2011.12 1 ppVpdf 
142 | 建筑 给 水 排水 工程 978-7-301-20047-6 | 叶 巧 云 2012.2 1 ppUpdf 
143 | 市 政工 程 测量 ( 含 技能 训练 手册 ) 978-7-301-20474-0 | 刘 宗 2012.5 1 ppt/pdf 
144 | 公路 工程 任务 承揽 与 合同 管理 978-7-301-21133-5| 印 兰 2012.9 1 pptpdf' 答 案 
145 | 道 桥 工程 材料 978-7-301-21170-0| 刘 水 林 等 2012.9 1 pptpdf 
建筑 设备 类 
146 | 建筑 设备 基础 知识 与 识 图 978-7-301-16716-8 | 新 起 征 |34.00| 2012.11 | 8 | ppvpdf 大 
147 | 建筑 设备 识 图 与 施工 工艺 978-7-301-19377-8| 周 业 梅 “ |38.00| 2011.8 2 | ppupdf 太 
148 | 建筑 施工 机 械 978-7-301-19365-5| 吴志强 “|30.00| 2011.10 | 1 | pdfppt 女 
149 | 智能 建筑 环境 设备 自动 化 978-7-301-21090-1| 余 志 强 |40.00| 2012.8 1 | pdfgppt 太 








青 登录 www.pu Gicn 免费 下 载 本 系列 教材 的 电子 有 (PDFE 所) 电 村 课件 和 相关 教学 源 。、 
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